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Wymiana awaryjnych odcinkéw przewodéw gotych na izolowane linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci
Gleznowo gm. Dartowo, Stacja zasilajgca — Gleznowo nr 30915 obwod nr 3 kier. Szkota

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna
z:

- wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

- wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujgcymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
- musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace i/lub

protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
- musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowa urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcii, dla ktérych
dostawca musi zapewnié ich udziat pochodzacych z parstw czionkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktorymi
Wspolnota Europejska zawaria umowy o rownym traktowaniu przedsigbiorcow, na poziomie nie nizszym niz 50 %.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej majacej na celu wymiang przewodow
gotych na izolowane AsXSn 4x70 mm? w magistrali linii napowietrznej 0,4 kV wraz z wymiang stanowisk stupowych
nn 0,4 kV. Ze wzgledu na zmiane naprezenia podstawowego przewodu i zwigzane z tym obcigzenia istnigjacych
stanowisk stupowych, nalezy uwzglednic odpowiedni dobor stupow.
Stacja zasilajaca — Gleznowo nr 30915

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Wyzej wymienione urzadzenia energetyczne nalezace do EOP RD w Koszalinie zlokalizowane sg w m.

Gleznowo gm. Darlowo.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30915 - Gleznowo
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1977 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 30015 Zgodnie z KOMIT
Typ STS 20/100 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 100 kVA Zgodnie z KOMIT
llo§é obwodow 0,4 kV | 2 Zgodnie z KOMIT
. A Linia 15 kV nr 658 .
Sposéb zasilania GP2Z Sianéw - Bielkowo Z?odme z KOMIT
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Charakterystyka stanu istniejacego obwéd 3 nr 30915 GlgZznowo
Dane ogodline dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1977 Zgodnie z KOMIT
[ Nr obiektu 03 Zgodnie z KOMIT
Typ 4xAL Zgodnie z KOMIT
Rodzaj 35 mm? Zgodnie z KOMIT
Spos6b zasilania Gleznowo nr 30915 Zgodnie z KOMIT
Diugoseé linii 980 Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana przewodéw golych typu 4xAL35mm? w magistrali na izolowane typu AsXSn 4x70mm? diugosci ok.
855 metrow (wg zalgcznika) obwoéd 3,

- Wymiana 28 stanowisk stupowych nn 0,4 kV wraz z osprzgtem (wg zalgcznika),

- Przetozenie istniejacych linii napowietrznych i przytaczy izolowanych nie podlegajacych modernizacji na nowe
stupy,

- Wymiana przewodéw gotych typu 4xAL35mm? na odgalezieniu na izolowane typu AsXSn 4x50 mm? dtugosci
ok. 125 m (wg zatacznika) obwod 3,

- Wymiana 1 sztuk przylgcza golego na izolowane typu AsXSn 4x 25 mm? diugosci ok. 100 m (wg zafacznika)
obwad 3,

- Wymiana na nowe i montaz dodatkowych ogranicznikow przepie ( z roziacznikiem i wizualng sygnalizacjg
uszkodzenia z zaciskami przebijajacymi izolacje zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA) — miejsce montazu uzgodni¢ z Dzialem Zarzadzania Eksploatacjg w Koszalinie na
etapie projektu,

- Montaz uziomow na stanowiskach stupowych, miejsce montazu uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Eksploatacja
w Koszalinie na etapie projektu,

- Przelozenie istniejacych zejét kablowych na nowe stupy wraz z wykonaniem nowych oston rurowych

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Wymiana przewodow gotych na izolowane w magistrali typu AsXSn 4x70 mm2 m 855
2. | Wymiana stanowisk stupowych nn 0,4 kV wraz z osprzgtem szt. 28
3. | Wymiana 1 sztuki przylacza golego na izolowane typu AsXSn 4x 25 mm?2 m 100
| 4. | Wymiana przewoddw gotych na odgalezieniu na izolowane typu AsXSn 4x50 mm2 m 125
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7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczeg6lowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

o Ninigjsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentaciji projektowe;

e W ramach zaméwienia wykonawca opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza, Uzgodniong przez
Rejon  Dystrybucji ~w  Koszalinie  dokumentacje wykonawczg (2 egz)  nalezy
Zozyt w sekretariacie RD w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-910 Koszalin na minimum 5 dni przed
przystapieniem do wykonania okreslonych w niej robdt;

e Wykonawca dokona uzgodnief z whascicielami dziatek, na ktorych realizowane beda prace, polegajacych na
uzyskaniu zgody na wejscie na ich teren w celu realizacji zamowienia. Zgody bezwarunkowe wiascicieli w/w
dziatek nie podlegaja uzgodnieniom w Energa-Operator SA, natomiast zgody warunkowe wynikajace z
indywidualnych roszczen wiascicieli wymagaja zgody Energa-Operator SA;

e W przypadku stwierdzenia istniejacego zadrzewienia badz zakrzewienia przy lub pod przebudowywang, linig
napowietrzna, dokonaé wycinki/przycinki galezi drzew lub krzewow na odlegtos¢ 2 m od linii nn oraz 4 m od
skrajnego przewodu linii SN (w przypadku skrzyzowania przebudowywanej linii napowietrznej nn z linig
napowietrzng SN). Prace wycinkowe wykonaé na podstawie pisemnych zgod wiascicieli terenu, na ktorym
Zlokalizowane sg drzewa lub krzewy albo - je$li okaze sig niezbgdna - na podstawie zgody whasciwego
terytorialnie Urzedu Gminy badz innej stosownej instytucii (Lasy Panstwowe, itp.);

e Przed przystapieniem do wykonania rob6t na sieci oswietleniowej Wykonawca uzgodni sposob ich wykonania
z whascicielem tej sieci, tj. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Usiug Karlinie oraz zglosi zamiar ich
wykonania

e Prace ziemne realizowane w odleglosci mniejszej niz 3 m od pni istnigjgcych drzew oraz w odlegtosci
mniejszej niz 1 m od istniejacych krzewow wykonywa recznie, z zachowaniem gtéwnych korzeni w $wietle
wykopu. Niezachowanie ponizszych zasad moze skutkowaC nalozeniem kary na wykonawce robot, za
zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
wiw warunku wykonanie wykopu bedzie mozliwe wytacznie po uprzednim uzyskaniu decyzjilzezwolenia na
usuniecie drzew lub krzewow,

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju oraz Rejonie
Dystrybucji w Koszalinie w formie notatki stuzbowej;

e wykonawca zamowienia na etapie przystgpienia do realizacji rob6t, uzgodni z Dzialem Zarzadzania
Eksploatacji w RD Koszalin, kiore elementy linii po zdemontowaniu nalezy zeztomowac;

o  Numeracje stanowisk stupowych wraz z tabliczkami identyfikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR S.A. ,Standardami oznakowania i numeracii obiektow energetycznych’

Instrukcja dostepna w serwisie internetowym ENERGA-OPERATOR S.A:
https://energa-operator. pl/dokumenty-i-formularze/instrukcie-i-standardy/standardy-
techniczne

8. Informacje dodatkowe

8.1, Uzgodnienie dokumentacii
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W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada do kancelari EOP Oddziat w
Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Dzialu Dokumentacji

Energetycznej.

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegolnymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds.
dokumentacji energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastgpujacych komérek opiniujgcych w EOP:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie RD Koszalin
Dziat Dokumentacii
Pkt. 5 X X .
Energetycznej

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwiazan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowiazujacymi zasadami. Uzyskanie odstgpstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Typ: STS 20/100, Moc transformatora — 100 kVA

9. Spis zalacznikow
1. Zatacznik nr 1— Koncepcja przeizolowania sieci nn



