Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

Sikora Franciszek E LF R )
ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy _—

tel. +48 510-832-531
mail: ppu.elfra@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

z uszczego6lowieniem technicznym - wykonawczym
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Obiekt Projekt budowy przylacza elektroenergetycznego
budowlany  kablowego nn 0,4 kV

Adres obiektu Mechowo gm. Puck

budowlanego jednostka ewidencyjna: 221107 2, Puck-G
obreb ewidencyjny: 0009, Mechowo

Dziatka
zasilana 102/28
Dziatka(i) na
trasie inwestycji 99, 102/8
Kategoria )
obiektu XXVI
budowlanego
CRU nr GJ/06083/24

Umowa Z.N/5824/3636MZ1/2024/2402914/1
Warunki przytaczenia P/24/019645

Obszar stacji:  T-96130 ,,Mechowo Polna”

Branza: Elektryczna

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 — 557 Gdansk

mgr inz. Frangiszek Sikora
Uprawnienia b p_ra;ektowan.lal )
kierowania robolzg: i boz cgraniczen w

Projektowal: specjalnosci ins's: 2 sizdi, instalacii
inz 1 4 i urzgdzen elekirydgis nergetycznych
mgr inz. Franciszek Sikora o ewid. PO! = PWOEN3

upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13

Kartuzy, wrzesien 2024




STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Puck, dnia, 30.10.2024 1.
AB.6743.5.279.2024.ED

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 oraz art. 218 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) Starosta Pucki
zaswiadcza, ze nie wnidsl sprzeciwu w terminie okreslonym w art. 30 ust 5 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 1. poz. 725 ze zm.) do zlozonego przez firm¢ ENERGA OPERATOR SA. reprezentowang
przez pelnomocnika Pana Franciszka Sikore, w dniu 04.10.2024 r. (nr rej. 35420/2024) zgloszenia budowy
(robot budowlanych) nie wymagajacych pozwolenia na budowe, polegajacych na budowie przylacza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr 102/28 w m. Mechowo, przebiegajacego
na terenie dziatek nr 99, 102/8 obr. Mechowo, gm. Puck.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek Inwestora.

Z. up. Starosty Puckiego
Wicestarosta
Tomasz Herrmann

(podpisane elektronicznie)

Wydanie niniejszego zaswiadczenia podlega optacie skarbowej w wysokosci 17 zt zgodnie z Ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowe;j (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 2111 z pdzn. zm.) Podstawa optaty- zatacznik do Ustawy- tabela, czgs¢ 11,
pkt 21.)

Adnotacje o oplacie skarbowej sporzadzita: Elzbieta Drzezdzon

Otrzymuja:

1. Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Pelnomocnik: Pan Franciszek Sikora — doreczenie poprzez ePUAP,
2. Aa.



1. Temat

Przedmiotem projektu jest wykonanie przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV w

celu zasilenia dziatki nr 102/28 w msc. Mechowo gm. Puck.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej: T-96130 ,,Mechowo Polna”

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Glowice kablowe:

Ogranicznik przepie¢:

Zlacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przylacze napowietrzne:

Przylacze kablowe nn: YAKXS 4x120mm?
e dl trasy/dl catkowita 137/144

Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZV/LZR/F

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy:
Przecisk:

Nawierzchnia - rozbidrka i odtworzenie:

Uszczego6lowienie opisowe do zakresu prac

1.1. Budowa przylgcza kablowego typu YAKXS 4x120mm?
1.2. Montaz szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F
1.3. Budowa uziomu projektowanego przylacza kablowego

137/144m
- 1kpl
- 1kpl



GeoMapa
Uslugi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Swietckizyska 134/36, 80-180 Gdansk

» Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
E LF R Sikora Franciszek
e fmd ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT: | Budowa przytqcza kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr
tel. ?8 304.‘:'.‘ 32' 606.?,?3‘?,312 102/28 w msc. Mechowo gm. Puck
NiP 583-102:58-32 RE{}W! S Mechowo — dziatka zasilana 102/28
ADRES: dziatki na trasie — 99, 102/8
gm. Puck
MAPA DO CELéW PROJEKTOWYCH ENERGA~OPERATOR SA Potwierdza sie zgodno$é E-1
r . . 1 INWESTOR: | ul. Marynarki Polskiej 13 niniejszej kopii z oryginalem N -
SKALA 7,' 500 | Proj. Sza_fka pomiarowa | 80 — 577 Gdansk ) | mapy do celéw projektowych "
. . : P2-Rs/LZV/LZRIF | PROJEKTANT | 9" g‘ost'P ;(i)“E°r1°3 me DATA: | 09.2024| 1:500
Wojewbdztwo: pomorskie 422 ] | 736. | N /0005 /P HOE / \
Powiat: pucki [2211] = N o7 &7 owy 1 N Foo T T \)LEGEN_DA T
Jednostka ewidencyjna: Puck — G _[221107_2 / \\ e 2 T ———— proi kabelnn 0.4k
Obr eb: Mechowo [ 0009 ] \102/28/ 16065200 T
Dziatka: 102/28 ~ - ‘
Pofozenie: ul. Pod Lase ) XK diaka a i sty
~N
RIVb / \
\ XXX dziatka zasilana
N - /
\ " proi. praylacze kablowe nn 04KV ... 400 08) 01U Tl BoMHD

Sekcje mapy: 6.229.23.23.3.4
W zakresie opracowania mapa aktualna na_dzierr 03:99.2024.
Mape sporzqdzono bez obcigzen w postacisfuzebnosci gruntowych:
W zakresie opracowania wystepujq projektowane
urzqdzenia techniczne — zgodnie z trescig mapy.

4’_

RIVb

RIVb

RIVg

RIVa

- na trasie przylacza kablowego, wykonaé recznie przekopy kontrole, celem dokladnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego. \
- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe; \
- proj. kabel nn uklada¢ na gtebokoséci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu; \
- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel ukfadaé zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej DVK110; '

YAKXS 4x120

P

- wraz z projektowanym kablem, utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozyé min. 0,1m pod kablem ~ w $wietle
kabla/rury) i potaczyé uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przytacza kablowego. Wypadkowa rezystancja

kier, Z3610958 x

' YAKXS 4x120 L=137(144)m " wzgocnier )

I ' /('

4
LIV

102/31
M = — —m —
|1 |

stn. szafka pomiarowa
| P2-Rs/LZV/LZR/F |
3 23610959

\‘..
uziemienia projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q). = M - \\ _“
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Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: GKK.6630.949.2024

GKK.6630.949.2024

Puck, dn. 02.10.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]J

zakoriczonej w dniu 02.10.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa przytacza kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr 102/28
w msc. Mechowo gm. Puck

Lokalizacja:

Puck -G

Obreb: Mechowo, dz.: 99, 102/8
, Puck-G

Obreb: Mechowo, dz.: 99, 102/8
ul.Pod Lasem

Whioskodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE "ELFRA" SIKORA
FRANCISZEK
ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

FRANCISZEK SIKORA Inne upr.: budowlane: POM/0005/PWOE/13

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wpiywu:

19.09.2024 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

Whiosek ztozony przez firme projektowa

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

0.0.

ul.Artura Grottgera 7
81-809 SOPOT
elektroniczny

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. 2 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2 | ENERGA-OPERATOR S.A.

ODDZIAt W GDANSKU REJON | Be; ywag.

' DYSTRYBUCJI WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

[ elektroniczny

Stanowisko pozytywne

GKK.6630.949.2024

Stawomir Ptasinski

3 | ENERGOBALTIC Sp. z
o.o.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wtadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Witadystawowo,ul.Starowiejsk ‘
a4l

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgérne
NIP 669 050 27 73
REGON 330017284
Oddziat w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

5 | INTERKAM Sp. z 0.0.,Al.

| Jerozolimskie 160,02-326
Warszawa
NIP: 8371503159
REGON: 750129569
Al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa
Oddziat Reda,ul.Spétdzielcza 7
tel. 530 744 435

\ tel. 530 744 435
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Arkadiusz Grabski

Maciej Mach

6 | KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.
NIP: 5871541368

| REGON: 192742758

| ul.Zarnowiecka 76,84-110
Krokowa
tel.58 888 21 31
kom.602 750 820
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77
e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
NIP 5871549186
REGON 192803030
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

GKK.6630.949.2024

| Rafat Ossowski

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarnsku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

0ZG Gdarisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Stanistaw Rzeppa

10

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08
20 822 REGON 192663177
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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11 | PUCKA GOSPODARKA

Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNA Sp. z0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny |
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

elektroniczny

12

R Uczestnik nieobecny na naradzie

URZAD MIEISKI we
WLADYSLtAWOWIE

NIP: 5871584426
ul.Gen.J6zefa Hallera 19
84120 Wiadystawowo

elektroniczny

13

14

elektroniczny

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054 [
REGON 191675528 '
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

GKK.6630.949.2024

OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 |
623 46 35

infolinia:800 380 \
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

NIP 5860104291
REGON190563632

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Maria Lewna

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

iy

Strona4:z6



15

Paristwowe Gospodarstwo I
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdarisku
Gdarisk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarnisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

GKK.6630.949.2024

Zbigniew Walkowski

16

PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.Przedsiebiorstwo
Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witomiiiska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny

Temat poza obszarem dziatalnosci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Stanowisko pozytywne

Jowita Sadowska

17

CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA
Sp.z 0.0.

ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632

tel.58 738 97 00

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Janusz Dettlaff

|18

PEKO SP. Z
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO
UStUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 19

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.

elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Tomasz Adamczyk

20

URZAD GMINY KOSAKOWO
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo

NIP:5861023761 REGON: 000-
531-708 /EKD 7511/
drogownictwo@kosakowo.pl
tel.58 660 43 09

elektroniczny |

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GKK.6630.949.2024

|21 URZAD MORSKI w GDYNI Uczestnik nieobecny na naradzie
81-338

Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10

tel. 58 355 33 33

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl |

81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
elektroniczny

22 | ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH Uzgadniam bez uwag.
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP ‘
9581386275,Regon192565397
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki

Stanowisko pozytywne Magdalena Zaworska

23 | Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiegoz | Nie dotyczy
siedzibg w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NIP 5871475424
elektroniczny

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-UStUGOWE
"ELFRA" SIKORA
FRANCISZEK

Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Urszula Panasewicz
Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzqdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 02-10-2024 10:56:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GeoMapa
Ustugi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Sw vigtckizyska 134/36, 80-180 Gdarisk
tel. 58 304 51 32, 606 664 777
NIP 583-102-86-32 Regon 192660083

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wo jewodztwo: pomorskie 4 2
Powiat: pucki [221

Jednostka ewidencyjna: Puck — G [221107_2
Obreb: Mechowo [0009]

Dziatka: 102 /28
Potozenie: ul. Pod Las

Sekcje mapy: 6.229.23.23.3.4 _
W zakresie opracowania mapa aktualna na dz;ﬁ 0;@'_ : 0 4.

W zakresie opracowania wystepujg pro;e/(tow ;
urzqazenia techniczne — zgodn/e %fes‘

Mmapy

Poswiadgzam, Zze ninieﬂaomem 2zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartografi nych. ktoryen rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesig informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zZioZenie

fatszywego okwiadczenia.

; }dentyf kator zg;\tgszema prac geodezyjnych

GKK.6640.3400.2024

an siu@py geodezvinej, ktory otrzymat
2¢ enie

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5§

GeoMapa Uslugi Geodezyjne

Wykoikyvea pf geodézvinych Tomasz Korcz

Nroraz sporzadzenikdokumentu PROTOKOL NR

zawierajgcego wynik pozytiwnej weryfikacji GKK.6640.3400.2024_45652
a z dnia 18.09.2024 .

Imie i nazwisRp,oraz nr uprawrieh Tomasz Korcz

zawodowych kigrownika prac N( uprawnien 18318

UWAGI:

- na trasie przytacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.

- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe;
- proj. kabel nn uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktadaé¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej DVK110;
- wraz z projektowanym kablem, wlozyé w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke wozy¢ min. 0,1m pod kablem - w $wietle
kabla/rury) i pofaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przylacza kablowego. Wypadkowa rezystancja /

geo
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Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz-Korcz
te / Data:

2024-09-19
10:39

uziemienia projektowanego przylacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q).
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oy Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
E LF R Sikora Franciszek
e e ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>

Projekt zagospodarowania terenu
TEMAT: | Budowa przytqcza kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr
102/28 w msc. Mechowo gm. Puck
Mechowo — dziatka zasilana 102/28
ADRES: |dziatki na trasie — 99, 102/8
gm. Puck
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Wojt Gminy
PHCk Puck, dnia 12.09.2024 r.
DIT.7230.1.526.2024. MP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123—126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jjednolity Dz. U. Z 2024 1. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2024 r. (data wplywu do urzgdu: 06.09.2024 r.,
nr rej: 25036/2024) ,,ELFRA” Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe Sikora Franciszek, ul. Dworcowa 7/2A, 83-300
Kartuzy, Inwestor: Energa — Operator S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,

ZEZWALAM

I Na umieszczenie w pasie drogi gminnej dz. nr 102/8 ul. Pod Lasem oraz dz. nr 99 w miejscowosci Mechowo
projektowanych urzadzeni infrastruktury technicznej, tj. budowa przylgcza kablowego 0,4kV do dz. nr 102/28
w migjscowosci Mechowo przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Budowle liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby nie ograniczata mozliwo$ci budowy nawierzchni, przebudowy albo remontu drogi;

2. Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich

obrebie zachowad szczegdlng ostroznosé;

Wykopy nalezy zasypac gruntem nadajacym si¢ do zageszczenia;

Pas drogowy nalezy przywrécié¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci;

Nawierzchnig drogi odtworzy¢ z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie;

Projektowane przylacze musi wytyczyé w terenie uprawniony geodeta;

Roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych (dodatnich

temperatur) lub w uzgodnieniu z Urzedem Gminy;

Nowbhw

. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

IIl.  Zezwolenie wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét,
o ktére nalezy wystgpi¢ do Urzgdu Gminy (ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck).

W zezwoleniu tym, zostana naliczone optaty: optata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie
drogowym.

IV. Niniejsze postanowienie, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego projektu budowlanego.

V. W przypadku umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym w sposéb niezgodny z uzgodnieniami, w kolizji
z sieciag wodociagowa lub kanalizacyjna, gmina nie ponosi odpowiedzialno$ci finansowej za uszkodzenia powstate
w wyniku awarii wyzej wymienionych sieci.

VI. Uzgodnienie wazne 2 lata.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdafisku za
posrednictwem Wdjta Gminy Puck w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Wojta Gminy Puck. Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Puck o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia zazalenia przez ostatnia ze stron /post'e;pnwa-njg\, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

‘ N\
Integralng czg$¢ postanowienia stanowig ponumerowane (ilosé egz. D\i opieczetowane zalgczniki rysunkowe.
\\.
n
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GeoMapa

: Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
E LF R Sikora Franciszek
[T~ ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531,

<< ppu.elfra@wp.pl >>

Ustugi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Swietckizyska 134/36, B0-180 Geansk
tel. 58 304 &1 32, 606 664 777

Projekt zagospodarowania terenu

102/28 w msc. Mechowo gm. Puck

TEMAT: |Budowa przytqcza kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr

P 583-107-36-32 Regon 1926609183
MNP 583-10 2 Req : Mechowo — dziatka zasilana 102/28

ADRES: |dziatki na trasie — 99, 102/8
gm. Puck

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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- na trasie przylacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem dokadnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe; \ ;
- proj. kabel nn uktadaé na gtebokosci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu; S /\/ \
- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej DVK110; YAKXS 4 {20
- wraz z projektowanym kablem, wozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke ulozyé¢ min. 0,1m pod kablem - w $wietle - 2.3

kier, Z3610958 x

uziemienia projektowanego przylacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q).

ni

kabla/rury) i potaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przylacza kablowego. Wypadkowa rezystancja \ A\
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STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

(oznaczenie organu wydajacego decyzjg)

) Puck, dnia 12 wrze$nia 2024 r.
ROS.6124.488.2024.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w zwiqgzku z art. 5 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

po rozpatrzeniu wniosku: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial Gdansk, 80-557 Gdansk,
ul. Marynarki Polskiej 130, petnomocnik: Franciszek Sikora, ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy,
w_sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na czasowe wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej
polegajacej na budowie przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, dz. nr 99, 102/8
obr. Mechowo, gm. Puck.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

umorzy¢ jako bezprzedmiotowe, postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajacej
warunki wylaczenia gruntu rolnego z produkcji, dz. nr 99, 102/8 obr. Mechowo, gm. Puck.

Uzasadnienie

W dniu 04.09.2024 r. wplynat wniosek spotki Energa Operator S.A. reprezentowanej
przez pelnomocnika Pana Franciszka Sikorg, o wydanie decyzji o wylgczeniu czasowym
z produkcji gruntéw rolnych o powierzchni 67 m?, w zwiazku z ubieganiem si¢ o uzyskanie
pozwolenia na budowe przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, dz. nr 99,
102/8 obr. Mechowo.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ewidencji gruntéw i budynkéw stwierdzono,
iz grunty polozone w obrebie dziatki nr 99 zostaly oznaczone jako dr — drogi a tym samym
nie stanowig uzytkéw rolnych i nie wymagaja uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntu
z produkcji rolnej.

Grunty rolne przeznaczone pod planowang inwestycj¢ w obrebie dziatki nr 102/8
zostaly oznaczone, na podstawie informacji z rejestru ewidencji gruntéw oraz mapy
glebowo-rolniczej, jako grunty orne klasy RIVb i tgki trwate klasy LIV — symbolami 5Bw tj.
gleby brunatne wylugowane i brunatne kwasne, o rodzaju i gatunku — piaski gliniaste lekkie,
gliny lekkie oraz 8A tj. gleby bielicowe i pseudobielicowe, o rodzaju i gatunku — piaski
gliniaste mocne, gliny lekkie, gliny srednie i sg pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zezwolenie na
wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, 111, IIla, IIIb oraz
uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie, ze postgpowanie stato si¢ bezprzedmiotowe,
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gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomosci nie podlegaja ochronie i nie wymagaja uzyskania
decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowg.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w caloéci lub
w czgdci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania
odpowiednio w catosci albo w czesci.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzagdowego
Kolegium Odwotawczego w Gdarisku, za posrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec Starosty Puckiego. Z dniem dorgczenia staroscie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje si¢ na stronie
gléwnej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Pucku
www.bip.starostwo.puck.pl.

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do pkt. 44 czesci Il zalgcznika Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (j.t. Dz. U. z 2023 1. poz. 2111).

Pobrano optatg skarbowq za przediozone petnomocnictwo w wysokosci 17 zt (za podstawie art. I ust. 2 cz. IV tabeli
zatgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111). Oplate
wniesiono na konto Urzedu Miasta w Pucku. Dowdd dokonania ww. oplaty w aktach sprawy.

z up. Starosty Puckiego
WICESTAROSTA

Tomasz Herrmann

Signature valid

Data: 2024. 0:35:54 CEST

Otrzymujq:

1. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial Gdansk, 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
pelnomocnik: Franciszek Sikora, ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
2.aa
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5. Podstawa opracowania
- umowa z ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku;

- warunki przylaczenia, wydane przez EOP, Rejon Dystrybucji Wejherowo;

- inwentaryzacja sieci w terenie;

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi;

- prawo budowlane, normy PN-E-05100-1; N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-
004, PN-HD 60382/25;

- aktualne standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA;

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
— uzgodnienie trasy w Rejon Dystrybucji Wejherowo.

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
— odpis protokolu z narady koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Pucku

8. Uzgodnienia branzowe
— Nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne
— Postanowienie — Wéjt Gminy Puck
— Decyzja — Starosta Pucki

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
— Nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Istniejagca sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV (sie¢ kablowa, ktorej schemat przedstawiono na
rys E-2), zasilana jest z obwodu ,,500” stacji transformatorowej T-96130 ,,Mechowo Polna” i
zabezpieczona (w stacji) wkladkami bezpiecznikowymi typu WT-1/gF 100A — moc
zainstalowanego transformatora to 160kVA.

W miejscu przylaczenia projektowanego przylacza kablowego nn 0,4kV - brak dodatkowych
zabezpieczen wzdluznych na istn. sieci — w zlgczach zastosowano zwory/wkladki o duzym pradzie
Znamionowym,

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY
15. Linia nn (aapewietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
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18. Przylgcze nn (napewietrzne/kablowe) - obw. ”500” T-96130 ,,Mechowo Polna”

W celu zasilania dz. 102/28 w msc. Mechowo gm. Puck, projektuje si¢ przylacze
elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV.

Zasilanie zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm?, z istn. szafki pomiarowej
typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z3610959 (obw. ”500” - T-96130 ,,Mechowo Polna”) do projektowane;j
szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z36...

Plan trasy projektowanego przylacza kablowego jest zgodny z rys. E-1.

Numeracje projektowanej szafki pomiarowej nalezy uzgodnic, na etapie wykonawstwa, w EOP,
Rejon Dystrybucji Wejherowo.

Kabel utozy¢ w wykopie, na podsypce piaskowej (na glebokosci 0,7m), zachowujac rzedne
pionowe i poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Po ulozeniu, kabel
nalezy zasypaé warstwa piasku o gruboéci co najmniej 0,1m, nast¢pnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 0,15m (jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony
kamieni i gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku) a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pozostaly wykop zasypywaé gruntem rodzimym
ubijajgc ziemie warstwami.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowany kabel utozy¢ w rurze ostonowej typu SRS/DVK110 a wszelkie prace
wykonad recznie ze szczegdlng ostroznoscia wg opisu w punkcie 28.

W miejscach przej$€ poprzecznych przez istniejgce lub planowane wjazdy na dziatki,
projektowany kabel utozy¢ w rurze ostonowej typu SRS/DVK110.

Projektowany kabel, w szafkach pomiarowych zabezpieczy¢ (w miejscach rozszycia)
termokurczliwymi glowicami kablowymi i oznaczy¢ przy pomocy tabliczek opisowych kabla, a
odcinek kabla ulozony w ziemi oznaczy¢ na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz Sm oraz w miejscach charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach,
przepuscie, itp. Szczegdly opiso6w uzgodnié na etapie wykonawstwa w EOP - Rejon Dystrybucji
Wejherowo.

Wraz z kablem, ulozy¢ w wykopie, 0,1m ponizej kabla (w $wietle kabla/rury), bednarke PFeZn
25x4mm i polgczy¢ uziemienie istniejagcej linii kablowej z uziemieniem projektowanego przytacza
kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie
wigksza niz 5Q (R<5Q). Uziemienie przylacza wykona¢ zgodnie z "Standardy techniczne w EOP -
Zalacznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Przed rozpoczeciem wykopéw. trasa przylacza kablowego podlega wytyczeniu przez
uprawnionego geodete a po wytyczeniu trasy, nalezy w miejscach zblizen do istn. uzbrojenia lub co
min. Sm. wykonad recznie przekopy kontrolne w celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

18.1 Szafka pomiarowa i uklad pomiarowy

Projektuje si¢ szafke pomiarowag typu P2-Rs/LZV/LZR/F w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego wykonang zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - Zalgcznik nr 1: Kablowe
rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn". Projektowang szafke pomiarowa posadowi¢ zgodnie
zrys E-1, wyposazy¢ w zamki MASTER KEY i pozostaly osprzgt zgodnie z rys. E-2.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, uklad pomiarowy zaprojektowano jako
bezposredni poprzez licznik energii czynnej dla sieci 4-przewodowej 400V, 10/40A. Uklad
pomiarowy umie$ci¢ w szafce pomiarowej. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto
ogranicznik mocy np. typu ETIMAT T 3P 25A- 12,5kW, zgodnie ze schematem na rys. E-2.



19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE
DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:
- PN HD 60364-4-41, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Oprécz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa zastosowanych
materialdw oraz urzadzef, nalezy zastosowaé srodek ochrony przy uszkodzeniu— samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Szyne PEN, w szafce pomiarowej/kablowej
rozdzielnicy nalezy uziemi¢. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi by¢ nie wieksza niz 5Q
(R5Q).

Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnicy (bez podiaczenia
uziomu przylacza kablowego). nie moze przekraczaé wartosci R < 30Q. w razie potrzeby nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci preta FeZn 316.

Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41. Warunki skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie odpowiednich pomiar6éw.

25. Obliczenia techniczne

Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:

— moc przylagczeniowa Py = 1x12,5=12,5kW
— wspotczynnik mocy cosp = 0,93
— moc obcigzeniowa istn. odbiorcow Pism =15x12,5=187,5kW

Moc istniejgcych odbiorcéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji sieci w terenie (budynki
mieszkalne jednorodzinne). Obliczenia przeprowadzono dla maksymalnej mocy danego odbiorcy.
Do obliczen przyjeto po 12,5kW dla odbiorcy 3f.

Rzeczywiste wartosci rezystancji petli zwarciowej oraz spadkéw napieé, sprawdzié koncowo

pomiarami w terenie. Maksymalny spadek napiecia nie moze przekraczaé - AU<10%, natomiast

wyniki pomiaru petli zwarciowej, sprawdzi¢ pod katem skutecznosci zadzialania istniejgcych

zabezpieczen (na etapie realizacji prac sprawdzi¢ zgodno$é zainstalowanych wkladek z tymi

przyjetymi w projekcie) — tj. wktadki WT-1/gF 100A - w stacji (Iwssy= 310A) — w przypadku braku
zgodnosci/skutecznosci wymieni¢/dokonac korekty istn. wkladek bezpiecznikowych.

Obliczenia przedstawiono w tabelach 25.1 - 25.2

~db -



Tabela nr: 25.1 OBLICZENIA | DOBOR LINII N.N. - 0.4 kV
<y Sk
J Prad Linia zasilajaca Dobér kabla | Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc |Liczbawspot.| Moc [Wspét] Prad tnamiol  Typ linii Obcigz| Wsp. warunek:  Diugosé
odbioru szczyt.| odb. | jedn. zapotrd mocy | oblicz. jezpiecz S Hiugotr| popr.| Iz = 1z > Inb linii | Ps*Lg | AU
P, [kW] ki [PzlkwW]cos o Ig[A] |l [A] MM flag [AI] Ky ba* kg [A] L [m]| kW*m] | [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T-96130
1| "Mechowo Polna"
istn. P1-Rs/LZV/F
2 73608835 200,0( 16,0 0,31 [ 62,0/0,93 | 96,2 | 100 |YAKXS 4x| 120 [ 266 | 1 | 266 | 266 | >| 100 | 137 | 7645 | 1,22
istn. P2-Rs/.../F
3 23608784 187,5[ 15,0 0,32 60,7 0,93 | 94,1 | 100 [YAKXS 4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 | >| 100 | 74 | 4040 | 0,65
istn. P2-Rs/.../F
4 73610957 162,5| 13,0(0,35| 57,2(0,93 | 88,8 | 100 |[YAKXS4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 | 2| 100 | 44 | 2265 | 0,36
istn. KRSN-P2/.../F
5 73604106 137,56 11,0 0,39 | 53,3/0,93 | 82,7 | 100 | YAKXS 4x| 120 | 266 [0,74| 197 | 197 [ > | 100 | 56 | 2685 | 0,43
istn, P2-Rs/.../F
6 73604076 875| 70| 05 1440/(0,93 | 68,3 [ 100 [YAKXS4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 | >| 100 | 46 | 1822 | 0,29
istn. P2-Rs/.../F
7 73610958 62,5 | 50 |059]|370(0,93 | 57,4 | 100 [YAKXS4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 [ >| 100 | 48 | 1598 | 0,26
istn. P2-Rs/.../F
8 73610959 375 | 3,0 [0,75]| 280|093 | 43,5 | 100 |[YAKXS4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 | >| 100 | 47 | 1185 | 0,19
proj. P2-Rs/.../F
9 736... 1251 1,0 1 12,5 10,93 | 19,4 | 100 [YAKXS 4x] 120 | 266 | 1 266 | 266 | >| 100 | 144 | 1620 | 0,26
DUs10%  RAZEM 3,66
Tabela nr 25.2 OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZY USZKODZENIU
samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-C warunek : WSl
Diugosé Parametry Parametry Prad Prad Prad
Lp. Miejsce Dane bstatnieg jednostkowe linii| ostatniego odcinka petli zwarciowej Czas |znamion.| wylgcz. zwarcia
zwarcia obwodu odcinka wyfgca ostatn. wg 12=230
zasilajqcegb petli |Rezystan.| Reaktan. |Rezystan.| Reaktan. |Rezystan.| Reaktan. | Impedan. bezpiecz.Fharakter. 1,25Z
- - - [m] R [Q/kmK [O/km R[Q] | X[Q] | R[Q] | X[Q] | Z[Q] |t [s] L [A] | Iw[A]| [ Tz[A]
T-96130
1 | "Mechowo Polna" |transf. 160kVA 0,02 |0,0403
istn. P1-Rs/LZV/F WT-1/gF
2 23608835 YAKXS 4x120| 137 | 0,253 | 0,082 | 0,069 | 0,022 | 0,089 | 0,063 | 0,109 | 5 100 | 310,0 | <| 1685
istn. P2-Rs/.../IF WT-1/gF
3 23608784 YAKXS 4x120| 74 | 0,253 | 0,082 | 0,037 | 0,012 | 0,127 | 0,075 | 0,147 | 5 | 100 | 310,0 | <| 1250
istn. P2-Rs/.../F WT-1/gF
4 23610957 YAKXS 4x120| 44 | 0,253 | 0,082 | 0,022 | 0,007 | 0,149 | 0,082 | 0,170 | 5 100 | 310,0 [ <| 1081
istn. KRSN-P2/.../F WT-1/gF
5 23604106 YAKXS 4x120( 56 | 0,253 | 0,082 | 0,028 | 0,009 [ 0,177 | 0,091 | 0,199 | 5 100 | 310,0 | <| 922
istn. P2-Rs/.../[F WT-1/gF
6 23604076 YAKXS 4x120| 46 | 0,253 | 0,082 | 0,023 | 0,008 | 0,201 | 0,099 | 0,224 | 5 100 | 310,0 || 823
istn. P2-Rs/.../F WT-1/gF
7 23610958 YAKXS 4x120| 48 | 0,253 | 0,082 | 0,024 | 0,008 | 0,225 | 0,107 | 0,249 | 5 100 | 310,0 | | 739
istn. P2-Rs/.../F WT-1/gF
8 23610959 YAKXS 4x120( 47 | 0,253 | 0,082 | 0,024 | 0,008 | 0,249 | 0,114 | 0,274 | 5 100 | 310,0 | <[ 672
proj. P2-Rs/...[F WT-1/gF
9 Z36... YAKXS 4x120( 144 | 0,253 | 0,082 | 0,073 | 0,024 | 0,322 | 0,138 | 0,350 | 5 | 100 | 310,0 |<| 526

Warunek skutecznosci samoczynnego wylgczenia Iy, < Iz jest spelniony




26. Opinia geotechniczna

Poziom posadowienia kabla wynosi 0,7m, fundamentu szafki/kablowej rozdzielnicy 0,5m
ponizej poziomu terenu. Wobec powyzszego, z uwagi na wystepujace tu proste warunki gruntowe,
obiekt zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Podioze gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji, nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia — montaz szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnicy oraz utozenie kabla nie wymaga
odwodniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Rodzaj urzadzenia Dlugosé Szerokos¢ Powierzchnia
[m] [m] [m’]
YAKXS 4x120 137 0,037 5,07
rura SRS/DVK110 0 0,11 0
szafka P2-Rs/LZV/LZR/F 0,25 0,8 0,2
SUMA: 5,27 m?

28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejacego lub projektowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowany kabel ultozy¢ w rurze ostonowej typu SRS/DVK110 a wszelkie prace
wykonac¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Inwestycja nie wymaga Zzadnej wycinki istniejacych drzew czy tez wylaczenia gruntéw z
produkcji rolnej czy le$nej. Na trasie inwestycji brak zadrzewienia.

30. Ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji, nie wystepuja obszary i obiekty objete formami ochrony zabytkéw, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
czy tez wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytk6w.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z opisem technicznym przytacza w punkcie 18.

32. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 .
poz. 1409) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budyni i ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie oraz w oparciu o normy PN-E-05100-1, N SEP-E-004, obszar oddziatywania
projektowanego obiektu ogranicza si¢ tylko do dziatki/dziatek na ktorych zostat zaprojektowany
oraz zgodnie z art. 30 ust. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409), planowana inwestycja nie zwigksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw
(dzialek) sasiednich/przyleglych.

Planowana inwestycja nie wplywa szkodliwie na $rodowisko (nie zanieczyszcza wéd, gleby,
powietrza, nie stanowi Zrédta niebezpiecznych odpadéw i ponadnormatywnego hatasu czy tez
szkodliwych natezen pdl elektromagnetycznych).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzew6w, przywrécenie do
stanu pierwotnego).

Prace ziemne prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych umozliwiajacych
doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego.



33. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlano — montazowych, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestor6w sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz. 414 oraz zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami.

Nalezy bezwzglednie przestrzegal zalecen/uwag podanych w decyzjach oraz zalgczonych
uzgodnieniach. W szczegodlnosci nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy Puck, gdzie nalezy uzyska¢é
zgode na czasowe zajecie pasa drogowego oraz przedstawicieli sieci uzbrojenia terenu, gdzie
nalezy zglosi¢ prace, przed przystapieniem do robét — stosownie do ewentualnych uwag
zawartych w opinii RUDP.

Calo$¢ robédt nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1,
Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych a w szczeg6lnosci zachowaé
ostroznos$¢ pod wzgledem BiHP i instrukcji prac pod napigciem.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wlasnoscia EOP z
siedziba w Gdansku, nalezy uzgadnia¢ na roboczo z przedstawicielami w/w.

Wszelkie zmiany, w trakcie wykonywania rob6t, nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru lub projektantem i umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przed zakonczeniem robdt ,krytych”, nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze przez
uprawnionego geodete i dokona¢ etapowego odbioru w EOP z siedzibg w Gdansku.

Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ komplet dokumentéw wymaganych przez EOP z
siedziba w Gdansku.

W projekcie zastosowano wylacznie materialy posiadajagce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i znajdujgcych si¢ na liscie materiatéw
kwalifikowanych stosowanych przez ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.

Po zakonczeniu robét, teren calej budowy, nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu

ierwotnego.

Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej. stan istn. zagospodarowania terenu (na trasie

przylacza) jest zgodny z mapa do celéw projektowych.

Przed rozpocze¢ciem prac w terenie, wykonawca robét, winien zapoznac si¢ z trescia opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw oraz zalacznikéw graficznych a w razie niejasnoSci
zwrocié si¢ zapytaniem do inwestora/projektanta.
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34. ZESTAWIENIE MONTAZOWE I DEMONTAZOWE
Zestawienie montazowe materialdéw na roboty realizowane przez inwestora — ENERGA-
OPERATOR S.A.

Lp. Materiat jedn. Ilos¢
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
1 |kabel YAKXS 4x120mm? mb. 144
2 | bednarka FeZn 25x4 mm mb. 142
3 |folia kablowa niebieska mb. 141
4 | podsypka piaskowa m’ 5,64
5 |szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1
6 |ogranicznik mocy np. ETIMAT T 3P 25A szt. 1
7 | wkladka WT-00/gF 63A prod. ETI POLAM szt. 3
8 |tabliczka opisowa kabla szt. 2
9 | glowica kablowa wnetrzowa SFEH4 70-150 prod. Cellpack szt. 2
10 | oznaczniki kablowe szt. 28
11 | uchwyt kablowy UKR-1 Szt. 2

Zestawienie szczegdtowe w tabeli 34.1
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ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE — NIE DOTYCZY

35.PZT
- rys. E-1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
36. Schematy jednokreskowe

—rys. E-2 schemat jednokreskowy projektowanego przytacza kablowego;

37. Inne rysunki - NIE DOTYCZY
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Jednostka ewidencyjna:

Sekcje mapy: 6.229.23.23.5.4

GeoMapa
Ustugi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Swietokrzyska 134/36, 80-180 Gdarisk
tel. 58 304 51 32, 606 684 777
NIP 583-102-68-32 Regon 192660983

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

omorskie |22
,'%uck/ 2274 /
Puck — G [221107_2
Mechowo [0009]
102/28

ul. Pod Lase

Wo jewodztwo.
Powiat:

Obreb:
Dziatka:
Fofozenie:

Mape sporzgdzono bez obcigZzeri w postacl 5%/2@%

W zakresie opracowania wystepu /g prop/(z‘ow
urzqdzenia techniczne — zgodnie

z/f(fesc

zam, ze niniefigngokisment zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

Poswia

kartografi€znych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nig informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oSwiadczenia.

|dentyfikator zg}lqszenia prac geodezyjnych

GKK.6640.3400.2024

an stugpy geodezvinej, ktéry otrzymat
zagiQszenie

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

GeoMapa Ustugi Geodezyjne )
Wykoh»%wca pR% geodeézyinych Pl'omasngorcz . g ea
Nr oraz &ata sporzadzeniddokumentu PROTOKOL NR map
zawierajgcego wynik pozytwwnej weryfikacji GKK.6640.3400.2024_45652

z dnia 18.09.2024 r.

Imie i nazwisRQ\oraz nr uprawrten
zawodowych Ki

Tomasz Korcz
N{ uprawnien 18318

rownika prac

UWAGI:
— na trasie przyfacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem dokladnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.

uziemienia projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q).

aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe;

Signed by /
Podpisano przez:

TomaszKorcz
te / Data:

2024 09-19
10:39

proj. kabel nn uktada¢ na gleboko$ci O0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu;

w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej DVK110;

wraz z projektowanym kablem, utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozy¢ min. O,1m pod kablem - w $wietle
kabla/rury) i potaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przytacza kablowego. Wypadkowa rezystancja
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Projekt zagospodarowania terenu
TEMAT: Budowa przyfgcza kablowego nn 0,4kV zasilajgcego dziatke nr
102/28 w msc. Mechowo gm. Puck
Mechowo — dziatka zasilana 102/28
ADRES: dziatki na trasie — 99, 102/8
gm. Puck
ENERGA—OPERATOR SA Potwierdza sie zgodnos¢ E-1
INWESTOR: | ul. Marynarki Polskiej 1 O niniejszej kopii z oryginatem v -
80 — 577 Gdansk mapy do celow projektowych | %
. . PODP)
PROJEKTANT | M9r nz. F. Sikora x DATA: | 09.2024| 1:500
POM /0005 /PWOE /13 Skala
“ LEGENDA
. - proj. szafka pomiarowa
N A
Q _ j. kabel nn 0,4kV
102/28 S6065200 P e
/\\ proj. rura DVK/SRS110
— AN
— \\ / XXX dziatka na trasie inwestycji
\\ e
RIVb N e
\ e XXX dziatka zasilana
N~
r T T T T T Ty T T T T 4
proj. przytacze kablowe nn 0,4kV |
' YAKXS 4x120 L=137(144)m
. (+ PFeZn25x4) |
102,/29 - )
\\ 8 \\ | istn. szafka pomlarowa|
. 29.6. | |
O\ \ 23610959 1.,
\ -
\ 102/8 N 05
\
SN
\ UV\\ REE)
\\ \ A ~
\ \ 8progo.e < 30.1
\\ \
\ } W
\ YAKXS 4x120
kier, Z3610958 x
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roj. szafka pomiarowa P/24/019645
prol. P (12,5kW)

P2-Rs/LZV/LZR/F
il dz. 102/28
736... | dz. 102/

ETIMAT T 3p 25A
U

I P

KRSN-P2/ . X~
2F-NH2/2R-NHOO/R Istn. s
73604106 P2-Rs/LZV/LZRE | s b
73610959 fza‘“
-——- <
T-96130 A = | 5 Rs
"Mechowo Polna" % fe L1 i
P1-Rs/LZV/E  P2-Rs/LZV/LZR/F P2-Rs/LZV/LZR/F BEN P2-Rs/LZV/LZR/F  P2-Rs/LZV/LZR/F W h—: = Lzv
160 KVA  0bw."500" 723608835 73608784 73610957 % % . %@ 723604076 73610958 B #yLzv ! Y
WT-1/gF HES z | U_.J Rezerwa
oo L] . . - L . EEE E- R
I j— —
%’__ _____ 1 _3_7@___.( \L____7_4_1T1___J( \L____Zgl_rn___! \I____§6_nl____k.)__: L________4§1’_1’1____|/ \L____ZLS_IH___.I( \I_____4_7£n___:_: I_ _____ ——_———— _I R<r7)0£, T~
YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 :’ YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 RV;<5f; ;7 N
= / S / \
:E / [ AU%=3,66% )
o \ Jzmin =526A /
B ; / / T~—— - -
= YAKXS 4x120 L137(144)m hrios)=a10A
] " ;F e 5 (144)m, dla WT-1/gF 100A
€e/LNnsoX
P2-Rs/LZV/LZR/F
73601948
r 77777 o L . 7, Przedsiebiorst Projekt - Ust "ELFRA"
inwentaryzacja sieci istniejace] ELFRg ) reedsieblors ngk;?f FS;vnoCiSZZEgowe
1 na dzien 09.08.2024 J/ /’// . ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
] tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
' Do obliczen przyjeto:
UWAGL: Odbiorca prgj. gﬁ 12.5kW TEMAT: Schemat jednokreskowy projektowanego przytacza
1. Numeracje projektowanej szafki pomiarowej, nalezy uzgodni¢, na etapie wykonawstwa w EOP, Rejon Dystrybucji Wejherowo. Odbiorca istn. 3f- 12,5kW Mechowo — dzialka zasilana 102,28
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia proj. przylacza kablowego nn 0,4kV i istn. linii kablowej, musi by¢ nie wieksza niz: R < DQ. [ ADRES: | dziatki no trasie — 99, 102/8
Uziemienie przytacza wykona¢ zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - Zatacznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome"; | LEGENDA: ' gm. Puck ’
3. Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej (bez podlaczania uziomu przytacza kablowego), nie moze przekraczaé¢ wartosci roi. kabel
R < 30Q, w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci pretow FeZn @16; A proJ- NWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA z sieqzibg w Gdansku
4. Projektowana szafka pomiarowa z tworzywa termoutwardzalnego — wykonana zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - S istn. kabel |80 — 577 Gdansk, ul. Manjadrki Polskiej 130 E-2
Zafacznik nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn"; . N mgr inz. F. Sikora |PO0PS Nr rys.
5. Projektowana szafke pomiarowa wyposazy¢ zgodnie z rys E-2 oraz w zamki MASTER KEY; -32- [ ] istn. zfqcze kablowe |proekTANT POM,/0005 /PWOE /13 \\\ DATA: | 09.2024
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