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Numer B/23/055189 Miejscowo$¢ Kartuzy Data 23-08-2023

WARUNKI BUDOWY. SIECI (AKTUALIZACJA)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Niniejszy dokument okredla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektéw okreglane sg odrgbnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynki mieszkalne - wielorodzinne
Adres (Nr dzialki):Koscierzyna, ul. - '
gm. Koscierzyna , dziafka numer Koscierzyna obr. 06-137/8, 137/9, 137/10, 137111
2. Zakres niezbgdnej budowy/rozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:

2.2.  Stacja transformatorowa:

23.  Urzadzenia nn;
Wybudowanie linii kablowej zasilonej z projektowanej stacji transformatorowej (wg. OBI/35/2403883) do granicy przytaczanych
dzialek wg projektu.
Projektowana linig kablowa powiazat z istnigjaca linia napowietrzng nN i dokonaé podziatu sieci wg projektu.

24, Demontaze:

3. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci - -

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

¢)  System ochrony od porazen -
32, Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - 8
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - 8

w stacji GPZ GPZ KOSCIERZYNA
e)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
4.1, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je Z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.;
42, Inne wymagania:
Aktualizacja z dnia 31.10.2024 r,

5. Rozpoczecie prac projek},owych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw budowy sieci
odbywa sig na zasadagt uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Kierownik
Dziatu Przytaczen

Waldemar
COWAL ZA
.58 527 93 39

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

Otrzymujg;
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jedndrodzinny- dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Koscierzyna, ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna , dziatka numer 137/8
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 2kw
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 32 kW

Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. PLEBANKA Ik. nr 080600 [05000-27-080600]
Stacja SNinn {]
Obwéd nn []
Obiekt Linia [SN] T-7298 Koscierzyna Malcuzyriskiego-T352523 Koscierzyna Repiriski 2 [S350650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w 2laczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

wg warunkow budowy sieci

Stacja fransformatorowa:

wg warunkéw budowy sieci

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej KRSN-P2+P2/F zlokalizowanej w granicy przylaczanej dzialki, zasilonej linig kablowa
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/055189 wg projektu

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice gléwna obiektu zastosowac z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge QI 04

fgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dia poszczeg6inych etapow budowy przewidzie pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla shuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia moziiwosci instalacji systemu zdainego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw. )
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne arameiry ich pracy
| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] | Moc znam, [kW] I Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspéipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j. .

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r,).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z moZliwo$cia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej. .
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, _ Kterownik

Dziatu Przytaczeh
BrzoskowWaldéar Piéowskl
?ﬁ\COWAL ZATWIERDZI
tef. 58 527 93 39

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny- dwulokalowy

Adres (Nr dziafki): Koscierzyna , ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna, dziatka numer 137/8

i . | Wielkost .| Mocprzy- [ Miejsce .| Funkeje
Numer Miejsce . = | Rodzaj o Rodzaj . . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odoioru| floéé instalacji zac';:?;e zabezpieczenia *aa‘ﬁgg'{: zam:;ﬂ?:/rﬂma pomiaru pomri?(:«e
- Szt - A kw
- wylacznik Energi
A i rgia
zaciski nadcr‘r:aro\ggz elekiryczna
pradowe na | potrzeby 1 1faza 16 prqczmu 7 na granicy bez- |czynna pobrana,
listwie administrac Zwarciowego dziatki posredni _ Straty
Zaciskowej {ogranicznik m’;"?;?;zn;;h
mocy)
wylacznik- Enerai
3 rgia
zaciski r;ar:m;:,ryo‘ggz' elekiryczna
prq.dov[e "8 | mieszkanie| 2 3 fazy 25 czionu 125 na granicy bez- _[czynna pobrana,
listwie S SiWRdD dziatki posredni Straty
zaciskowej (0 graniczn?k nieobecne/
mijalnie mate
mocy) pomij
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1, Przylaczany obiekt:

No

71

744,
71.2.

7.1.3.

114,
7.1.5,
7.1.6.

717,

9.2

9.3.
94.

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Koscierzyna, ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna , dziatka numer 137/9
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: S50 kw
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 50 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000] :
Linia 15 kV kier. PLEBANKA Ik. nr 080600 [05000-27-080600]
Stacja SN/nn {]
Obwod nn []
Obiekt Linia [SN] T-7298 Koscierzyna Matcuzyriskiego-T352523 Koscierzyna Repiriski 2 [S350650)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przylacza: kablowe _

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

wg warunkéw budowy sieci

Stacja transformatorowa:

wg warunkéw budowy sieci

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P3-Rs/LZVILZR/F+P2/F zlokalizowane] w granicy przylgczane] dziatki, zasilonej linia
kablowa realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/055189 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice glowna obiektu zastosowaé z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
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Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe: '

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé migjsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, iacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci [ Napigcie znam, [kV] | Moc znam, [kW] ‘ Prad rozruchu [A] |

inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:



13.
14.

15.

16.
17.

18.

' Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. .

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pd2n. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciv o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozurnieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. _Kierownik
Dziatu Preytaczent
Brzoskowsii Waldemar pz/ gr{{stdwskl

ﬂoyriACOWAL ZATWIERDZI.
t4l. 58 527 93 39

Otrzymuja; 1.  Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/051122 Miejscowosé Kartuzy Data 06-08-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach,

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki): Koscierzyna , ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna, dziatka numer 137/9

- . | Wielkogé A Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj " Rodzaj . . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . . | zabezpie- - .| taczeniowa | zainstalowania : pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji P zabezpieczenia dla lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt, - A kW
wylacznik .
n nadmiarowo - Energia
zaciski radowy bez elektryczna
pradowe na | potrzeby 1 31 2% P qczl‘:r{u 125 na granicy bez- |czynna pobrana,
listwie  |administrac azy \ : dziati  [posredni|  Straty
2warciowego
zaciskowej (ogranicznik hieobecne/
gm ocy) pomijalnie mate
wylacznik Enerai
5 ) rgia
zaciski :?gg;;otgz elektryczna
pradowena | . . na granicy bez- |czynna pobrana,
listwie mieszkanie| 3 3 fazy 25 . :rf:‘i?)'x]e ) 125 dziatki posredni Straty
zaciskowej (ogra niczn!i;k nieobecne/
og mocy) pomijalnie male




GEO-TARGET
UStUG! GEODEZYINE
“mgr inz. Arkadiusz Bartnicki
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/6

83-110 Tezew
NiP: 5332628030 Tel. 607-222-725

Oblekt: KoScierzyna

Sekefe mapy. 6.215.20.04.3.1; 6.215.20.04.1.3

lkfad odniesienia poziomy: PL~2000

Likfad edniesienia pionowy: PL—EVRF2007-NH

{1 6640.3666.2023

W zakresie opracowania mapa daktuolna na dzien: 05.12.2023r.

Mapa /‘oowstala na podstawie pomiaru bezposredniego w ferenie,

pliku ked programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PODGIK — operotéw techn. i wektoryzacji istniefgcej mapy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktuolizaci w zokresie opracowania.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
ur2qdzefi podziemnych, kidre nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacy.

Uwaga:

Nia dochodzono stanu prawnego granic.

Oane na kgran/'ce i uZytki uzyskano z pliku ked.
W celu okreslenia przebiegu graonic wymagane jest odrebne postgpowanie.
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Energa AN

operator
Numer P/24/051151 Miejscowosé Kartuzy Data 06-08-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

N

7.1.

7.4.1.
7.1.2.
7.13.

7414
7.1.5.
7.1.6.
747
7.2

9.1.
9.2,

83.
04.

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Koscierzyna, ul. lgnacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna , dziatka numer 137/10
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 50 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier, PLEBANKA Ik. nr 080600 [05000-27-080600]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Linia [SN] T-7298 Koscierzyna Matcuzyfiskiego-T352523 Koscierzyna Repiriski 2 [$350650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazZenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P3-Rs/LZV/LZR/F+P2/F zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki, zasilonej linig
kablowg, realizowang wg warunkéw budowy sieci nr B/23/055189 wg projekiu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Rozdzielnice gléwna obiektu zastosowac z tworzywa elekiroizolacyjnego

Wymagany stopient skompensowania mocy biemej:

tgg Q! 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgednie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
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95.  Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA,
8.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowsg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od kongentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu naleZy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ulad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 KV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci —| Napigcie znam. [kV] Moc znam, kW] , Prad rozruchu [A} |

12. Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre§lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe enefgii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik
Ziatu Preytaczen
Brzoskow;k(@mar p_o_t/mmu i
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
1. 58 527 93 39

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/051151 Miejscowosé Kartuzy 'Data 06-08-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA \

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, ENERGA-OPERATOR SA
Oddziaf w Gdanisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt;
Nazwa: budynek mieszkainy - wielorodzinny

Adres (Nr dziatki): Koscierzyna , ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna, dziatka numer 137/10

\

- . | Wielkosé " Moc przy- Miejsce 3 Funkcje
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mocy) i
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Eneran R

operator
Numer P/24/051154 Miejscowos¢ Kartuzy Data 06-08-2024 ‘
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt;

7.1.

711,
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

7.15.
7.16.

717

7.2.

9.2

93.
94.

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny- dwulokalowy
Adres (Nr dziafki): Koscierzyna, ul. Ignacego Paderewskiego
gm. KoScierzyna , dziatka numer 137/11
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa; 32kw
W tym:
Zaciski pradowe na listwie zaciskowej 32 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. PLEBANKA Ik. nr 080600 [05000-27-080600]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Linia [SN] T-7298 KoScierzyna Malcuzyriskiego-T352523 KoScierzyna Repiniski 2 [S350650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie Wwyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

wg warunkéw budowy sieci

Stacja transformatorowa;

wg warunkéw budowy sieci

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P3-Rs/LZV/ILZR/F Zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziafki, zasilonej linig, kablowg
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/055189 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktdre] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Rozdzielnice giéwna obiektu zastosowaé z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tgo Q& 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.



9.5.

9.6.

10.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
12.3.
124,

10.1.

Energa

operator

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widrnych pomiaru wykonat zabezpleczeme obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku iub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora,

f) W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto5¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci | Napiecie znam, [kV] I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A} J
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentaciji Energetyczne;.;
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:




13.

14.
15.

16.
17.
18.

Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;. ‘

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z moZliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa, dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy 0 przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
péZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. )

Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik

e Dziatu Preytaczedt
. Iy
Brzoskow;m(/(kiemar = 4/%’ "
'?PQCOWAL ZATWIERDZI
1. 68 527 93 39

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy



Energa

operator

Numer P/24/051154 Miejscowosé Kartuzy Data 06-08-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny- dwulokalowy

Adres (Nr dziatki): Ko$cierzyna , ul. Ignacego Paderewskiego
gm. Koscierzyna, dziatka numer 137/11

N . | Wielkosé - | Mocprzy- | Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Rodzaj g . .. | Rodzaj f
budynku | dostarczenia [y odvloru} Hodé instalacji zacliz];i»;e zabezpieczenia la&ﬁzelg:g’: zam:;z:rl]?:lnajma pomiaru ptzlcllzanriok\:e
- Szt - A kW
wylgeznik A
zaciski MEIENTWO - elsmgzﬁ;a
pradowe na | potrzeby 1 1faza 16 prqg:mubez 7 na granicy bez- |czynna pobrana,
listwie administrac . dziakki posredni Straty
zaciskowej z(:v;:::i)::ﬂzi?l? nieobecne/
mijalnie male
mocy) pomij
wylacznik .
zaciski nadmiarowo - elfl?t‘:yrglzza
pradowe na pradowy bez na granicy bez- |czynna pobrana
listwie mieszkanie| 2 3 fazy 25 czionu 125 dzialki sredni Straty ’
zaciskowej z(ggag:‘ci)::uzi%? P nieobecne/
mocy) pomijalnie male
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Obiekt: KoScierzyna
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{waga:

Nie dochodzono stanu prawnege granic.

Dane na gronice i uiytki uzyskano z pliku ked.

I celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrgbne postepowanie. GEODETA UPRAWNIONY

Ola dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych mgr in2. Arkg Bartnicki

pod kqtem wystgpowania ewentualnych obcigzeri stuzebnosciomi gruntowymi.
ZAKRES AKTUALIZACH
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