Zalgcznik nr 2

Wymagany zakres wspotpracy w RKW

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania

Rodzaj robot Charakterystyka prac 0BI/84/2403452
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN TAK
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*_ nalezy okreslic wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENI

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Bytow, gm. Bytow

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379 budowa przylacza kablowego 0,4kV do zasilania dz. nr 46/28 w m.
Bytéw, gm. Bytéw zgodnie z warunkami przylgczenia nr: P/24/065435, P/24/053036, P/24/055066,

PPN +P124) 06526%

Wykonanie robét budowlanych w trybie dokumentacji uproszczonej (opracuje wykonawca robét) na
mocy art.29 lub 29a ustawy Prawo Budowlane.

L.P. | Urzadzenia Typ Tlos¢

1 kabel YAKXS 4x120mm2 4m

2 Ziacze P4/F 1 kpl.

3 ETIMAT/ Wkladka wg warunkow przylaczenia wg warunkéw przylaczenia
topikowa/WTZ

4 Geodezja 1 kpl.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc realizowac prace
w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdlpracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na Zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze LStandardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym termindw i czaséw
wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa do naliczenia kar, zgodnie z
postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i wytaczen
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wylgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ adzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do
Specyfikagji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”. Materialy z demontazu nie podlegajq
przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikadji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewi

odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na srodowisko lub
mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74

dzianych (w specyfikagji) odpadéw, a w szczegdlnosci
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Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.
Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardow
jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.
Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.
. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn
Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.
Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
- Instrukcjg prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach rozdzielczych
do 1kv,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajgcie ktorych
wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.
Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwiazanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z decyzji o
umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami).
Wyplaty ewentualnych odszkodowarh za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w pecyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkow:
a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
c) badania finii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badar podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreélony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii
kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej w imieniu
Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajacym
szczegOly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét zamiennych.
Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu 0
katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikow
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robot.
Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazZniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dia pozostatych — wg
minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy
stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skiadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych uméw najmu
istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie
zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

wkiadki master key szt. 4, kabel YAKXS 4x120mm2—-4m
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub Wytycznych.
Wykonawca, najpd2niej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow objetych
dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.
Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Bytowie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty odebrania
rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materialy s wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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4, Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie elektronicznej
(podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugo$ciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta rezerwacji
przez Zamawiajacego),
c) preferowang data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu zlozenia rezerwadcji- przypadki szczegdlne uzgodnione z
inspektorem nadzoru/osoba prowadzaca sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dia linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac
zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na

stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne obowiazujace dla

urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzief podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow

i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie

objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektow i

urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdéw zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia

gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA" dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edydji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.
1) Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie 0 wykonanie robdt

budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe ~ sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy row6w kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkdw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan
diagnostycznych nalezy dostarczy¢é w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu
papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i SN”
obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemie ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbiér czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4, odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny whiosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych

w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze

technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robSt budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad adbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem
zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych WGS ,2000”
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdirzedne geodezyjne zwigzane tylko i
wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikdw oraz w
nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych
nalezy fgczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk
stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny.
Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV
winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzagzer'], dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i—formularze/instrukcje—i-standardy
oraz
- _htt_B::*// bip.energa-operator.pl. N N )
ST ot Sal e = i g R ] ¥ T i e TR | [ s T iry
el 5 il B B 2 S LRS AL B 4 Ny ) e i s L it -

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74



&) Energa VAR

operator 00000
'N:mer PI24/065435 Miejscowos¢ Bytow _ Data 18-09-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Puylapzany obiekt:

w

74.
741,

742

74.3.

714.

7.15.

7.1.8.

74.7.

Nazwa: altana ogrodowa (ogrodek dziatkowy nr 85)
Adres (Nr dziatki): Bytow, ul. -
gm. Bytéw , dziatka numer 46/28

Grupa przyigezeniowa:  grupa V
Moc przylgczeniowa: 5kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Bytow [00800]
Linia 15 kv GARBARSKA {00800-406]
Stacja SN/nn BYTOW OTL [04-0954]
Obwdd nn 900 {900]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] . nr: -46/28 [25900797)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu nalezacym do Energa-Operator SA w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przy istniejacym ziaczu nr Z5900797 wybudowane zostanie ziacze pomiarowe typu P4/F {tablicg licznikowa dla dzialki nr 85w
projektowanym zlaczu wyposazyé w zabezpieczenie przedlicznikowe - ogranicznik mocy 25A). Projektowane zigcze j.w.
zasilié z istniejacego zlacza nr 25900797 kablem o przekroju wg obliczen (w tym celu w istniejacym ziaczu w wolnej listwie
rozlaczniko-bezpiecznika zabudowac wikiadki topikowe 63A gF, z kibrego nalezy wykonaé projektowane zasilenie).

W projektowanym ztaczu wykonaé (na zewnatrz i wewnatrz) czytelny i trwaly opis wskazujacy na przeznaczenie tablicy
licznikowej dla dziatki nr 85 - sposéb wykonania i forme uzgodnié w Dziale Eksploataciji w Rejonie Dystrybucii w Bytowie. Na
etapie koncepcji o projektowanej lokalizacji zlacza powiadomi¢ Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. "Odrodzenie” w
Bytowie, ktory takq lokalizacjg bedzie aprobowat.

Powyzsze prace wykonaé zgodnie z wytycznymi i standardami technicznymi obowigzujacymi w Energa-Operator SA Oddzial
w Koszalinie oraz odpowiednimi przepisami i normami.

(Uwaga inwestorska: sprawdzié moZliwo$¢ skojarzenia ze sprawg P/24/053036, P/24/051901, P/24/046066 oraz innymi
sprawami z tego terenu i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowat zakres prac do wykonania).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzqdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wykona WLZ do projektowanego zlacza pomiarowego (do tablicy licznikowej, ktdra bedzie przez Energa-
Operator SA opisana numerem 85 wnioskowanej dzialki ogrodowej - Podmiot przylaczany moze wprowadzié swoj WLZ
jedynie do tak opisanej tablicy, wprowadzenie WLZ-ty do nie opisansj tablicy lub opisanej innym numerem jest zabronione)
oraz instalacje elekryczne w przylaczanym obiekcie, kosztem i taraniem wiasnym.

Uwaga: projektowane ziacze pomiarowe (w gestil Energa-Operator) planuje sig Zlokalizowaé przy istniejacym zigczu nr
25900797 (w poblizu ogrodka dziatkowego nr 50) jednak jego dokladna lokalizacja oraz miejsce dedykowanej tablicy
licznikowej zostana okreslone po opracowaniu odpowiedniej dokumentacii przez Energa-Operator SA - o planowanej
lokalizacji ww. zlgcza informowany bgdzie Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im, "Odrodzenie” w Bytowie, ktory bgdzie

ja aprobowat.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04

tgoQlv: . 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-fozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
projektowanym zlaczu; zabezpieczenie Zwarciowe - wkiadka topikowa 63A gF

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacig

zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pormiarowe winny by ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukeji Ruchu i Eksploatacjl

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci

TN-C
04 kv
26 kA

Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  Systemochrony od porazefi
Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

Samoczynne wylaczenie zasilania

m
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego -

d)  Czaswylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylgczenia zwarcia wielofazowego - s

wstacji 110715 kV GPZ GPZ Bytéw
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
l Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam.[kV] | Mocznam.[kW] | Prad rozruchufA] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Podpisana umowe o przylaczenie naleZy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytéw.
Prosimy nie wpisywaé daty podpisania umowy, poniewaz pojawi sig ona w momencie podpisania umowy przez Energa-
Operator SA.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. ’

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej moina
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninisjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przyleczenia waine sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energstyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe eneryii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 8A,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Polzenius Rafal

Tomasz Grabowski
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OPRACOWAL
tel. 59 841 64 24

Otrzymujz: 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow
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operator DO00000000026831
Numer P/24/053036 Miejscowos¢ Bytow Data 31-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

Ll

7.1.
744,

712

7.13.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.7,

Nazwa: altana ogrodowa (ogrodek dziatkowy nr 57)
Adres (Nr dziafki): Bytow, ul. Szarych Szeregow
gm. Bytow , dziatka numer 46/28
Grupa przytgczeniowa:  grupa V
Moc przylgczeniowa: 5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Bytow [00800]
Linia 15 KV GARBARSKA [00800-406]
Stacja SN/nn BYTOW OTL [04-0954]

Obwod nn 900 [900]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] z. nr: -46/28 [25900797]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu nalezacym do Energa-Operator SA w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przy istniejacym ziaczu nr 5900797 wybudowane zostanie zlgcze pomiarowe typu P4/F (tablicg licznikowa dla dziatki nr 57 w
projektowanym zlaczu wyposaZyé w zabezpieczenie przedlicznikowe - ogranicznik mocy 25A). Projektowane ziacze j.w.
zasilic z istnisjacego zlgcza nr 25900797 kablem o przekroju wg obliczen (w tym celu w istniejacym ziaczu w wolnej listwie
roztaczniko-bezpiecznika zabudowad wkiadki topikowe 63A gF, z ktdrego nalezy wykonat projektowane zasilenie).

W projektowanym zlaczu wykonaé (na zewnatrz i wewnafrz) czytelny i trwaly opis wskazujacy na przeznaczenie tablicy
licznikowej dla dziatki nr 57 - sposéb wykonania i forme uzgodnié w Dziale Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji w Bytowie. Na
etapie koncepcji o projektowanej lokalizacji ziacza powiadomi¢ Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. "Odrodzenie” w
Bytowie, ktory taka lokalizacje bedzie aprobowat.

Powyzsze prace wykonat zgodnie z wytycznymi i standardami technicznymi obowigzujacymi w Energa-Operator SA Oddziat
w Koszalinie oraz odpowiednimi przepisami i normami.

(Uwaga inwestorska: sprawdzié mozliwo$¢ skojarzenia ze sprawg P/24/046066 i P/24/051901 oraz innymi sprawami z tego
terenu i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowaé zakres prac do wykonania).

WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktdre] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przytaczany wykona WLZ do projektowanego zlacza pomiarowego (do tablicy licznikowej, ktdra bedzie przez Energa-

Operator SA opisana numerem 57 wnioskowanej dzialki ogrodowej - Podmiot przylaczany moze wprowadzic swoj WLZ

jedynie do tak opisanej tablicy, wprowadzenie WLZ-tu do nie opisanej tablicy lub opisanej innym numerem jest zabronione)

oraz instalacje elekiryczne w przytaczanym obiekcie, kosztem i staraniem wiasnym.

Uwaga: projektowane zlacze pomiarowe (w gestii Energa-Operator) planuje sie zlokalizowac przy istniejacym zigczu nr

25900797 (w poblizu ogrédka dziatkowego nr 50) jednak jego dokladna lokalizacja oraz miejsce dedykowane; tablicy

licznikowej zostang okre$lone po opracowaniu edpowiedniej dokumentacii przez Energa-Operator SA - o planowanej

lokalizacji ww. Ziacza informowany bedzie Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. "Odrodzenie” w Bytowie, kidry bedzie
ja aprobowat.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemnej:

tge Qk: 0.4

fgeQlv: O

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

projektowanym zlgczu; zabezpieczenie zwarciowe - witadka topikowa 63A gF

Spostb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-fozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dlaposzezegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposéb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Pradzwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Bytow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
I Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiccie znam. [KV] | Mocznam.[kW] | Prad rozruchu [A] |

Innie ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Podpisana umowe o przylaczenie nalezy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow.
Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy, poniewaz pojawi sig ona w momencie podpisania umowy przez Energa-
Operator SA.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej ocbowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
Zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o .-
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Polzenius Rafat
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Altanka (ogrodek dziatkowy nr 86)
Adres (Nr dziatki): Bytow, ul. Szarych Szeregow
gm. Bytow , dziatka numer 46/28
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 3kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Bytow [00800]
Linia 15 kV GARBARSKA [00800-406]
Stacja SN/nn BYTOW OTL [04-0954]

Obwad nn 900 [900]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] z. nr: -46/28 [25900797]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu nalezacym do Energa-Operator SA w kierunku instalacii odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa.

Urzadzenia nn:

Przy istniejacym zlaczu nr 25900797 wybudowane zostanie ztacze pomiarowe typu P4/F (tablice licznikowa dla dziatki nr 86 w
projektowanym ziaczu wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe - ogranicznik mocy 16A). Projektowane ziacze j.w.
zasilié 2 istniejacego ztacza nr 25900797 kablem o przekroju wg obliczeri (w tym celu w istniejacym zlaczu w wolne] listwie
roztaczniko-bezpiecznika zabudowat wkiadki topikowe 63A gF, z ktérego nalezy wykona¢ projektowane zasilenie).

W projektowanym ztaczu wykonat (na zewnalrz i wewnatrz) czytelny i trwaly opis wskazujacy na przeznaczenie tablicy
licznikowej dla dziatki nr 86 - sposob wykonania i forme uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji w Bytowie. Na
etapie koncepcji o projektowanej lokalizacji zZigcza powiadomi¢ Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. "Odrodzenie” w
Bytowie, ktory takg lokalizacje bedzie aprobowat.

Powyzsze prace wykonat zgodnie z wytycznymi i standardami technicznymi obowiazujacymi w Energa-Operator SA Oddziat
w Koszalinie oraz odpowiednimi przepisami i normami.

(Uwaga inwestorska: sprawdzi¢ mozliwos¢ skojarzenia z innymi sprawami z tego terenu i w razie potrzeby odpowiednio
zmodyfikowaé zakres prac do wykonania).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
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Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przytaczany wykona WLZ do projektowanego 2lacza pomiarowego (do tablicy licznikowej, ktora bedzie przez Energa-
Operator SA opisana numerem 86 wnioskowanej dzialki ogrodowej - Podmiot przylaczany moze wprowadzi¢ swoj WLZ
jedynie do tak opisanej tablicy, wprowadzenie WLZ-tu do nie opisanej tablicy lub opisanej innym numerem jest zabronione}
oraz instalacje elektryczne w przylaczanym obiekcie, kosztem i staraniem wiasnym.

Uwaga: projekiowane ziacze pomiarowe (w gestii Energa-Operator) planuje sig zlokalizowat przy istniejacym ziaczu nr
25900797 (w poblizu ogrodka dzialkowego nr 50) jednak jego doktadna lokalizacja oraz miejsce dedykowanej tablicy
licznikowej zostang okreslone po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji przez Energa-Operator SA - o planowanej
lokalizacji ww. zlqcza informowany bedzie Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. "Odrodzenie” w Bytowie, ktéry bedzie

ja aprobowat.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tge QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe (sposob pomiaru: licznik 1-faz. energii elekirycznej)

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego { gtéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
projektowanym zlaczu; zabezpieczenie zwarciowe - wktadka topikowa 63A gF

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energi: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
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a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - G
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Bytow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzel, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
I Rodzaj urzadzeniafinstalacisieci Napiecie znam, [V] | Mocznam.[W] | Prad rozruchu [} |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Podpisana umowe o przylaczenie nalezy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow.
Prosimy nie wpisywat daty podpisania umowy, poniewaZz pojawi sie ona w momencie podpisania umowy przez Energa-
Operator SA.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybifnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbZn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przyltaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji Jub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniy art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.



Energa

operator

Polzenius Rafat

Otrzymuja;

Al'l@al stelrhaszuk

OPRACOWAL
tel. 59 84164 24

1.
2.

Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow

ZATWIERDZIL



& Energa MM A

operator SID0000D00000AE

!;umer P/24/065268 Miejscowo$¢ Bytow Data 30-09-2024 ‘

w

7.1
711,

712

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.18.

717,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt;
Nazwa:; altana (ogrédek dziatkowy nr 50)
Adres (Nr dziatki): Bytow, ul. Szarych Szeregow
gm. Bytow , dziatka numer .-46/28
Grupa przylgczeniowa:  grupaV
Moc przylgczeniowa: Ikw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Bytow {00800]
Linia 15 kV GARBARSKA [00800-406)
Stacja SN/nn BYTOW OTL [04-0954]

Obwéd nn 800 [900]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] z. nr: -46/28 [Z5900797)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgezu nalezacym do Energa-Operator SA w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przy-istniejaeym-ztaczu nr-Z5800797-wybudowane-zostanie-zigeze-pomiarowe-typu-P4/F (tablice licznikowa dla dziatki nr 50 w
projektowanym zigczu wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe - ogranicznik mocy 16A). Projektowane zigcze j.w.
zasilic z istniejacego zlgcza nr 25900797 kablem o przekroju wg obliczen (w tym celu w isthiejaeym zlaczu w wolnegj listwie
roziaczniko-bezpiecznika zabudowaé wkiadki topikowe 63A gF, z kidrego nalezy wykonaé projektowane zasilenie - w
przypadku braku ww. listwy naleZy zlacze w nig wyposazyc).

W projektowanym ziaczu wykonaé (na zewnafrz | wewnairz) czytelny i trwaly opis wskazujacy na przeznaczenie tablicy
licznikowej dla dziatki nr 50 - sposob wykonania i forme uzgodnié w Dziale Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji w Bytowie. Na
etapie koncepcji o projektowanej lokalizacji zZlacza powiadomié Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. "Odrodzenie” w
Bytowie, ktory taka lokalizacje bedzie aprobowat.

PowyzZsze prace wykonaé zgodnie z wytycznymi i standardami technicznymi obowiazujacymi w Energa-Operator SA Oddzial
w Koszalinie oraz odpowiednimi przepisami i normami.

(Uwaga inwestorska: w zlaczu nr Z5900797 sprawdzi¢ dostepnosé tablic licznikowych oraz moZliwosé skojarzenia ninigjszej
sprawy z innymi sprawami z tego tersnu i w razie potrzeby adpowiednio zmodyfikowac zakres prac do wykonania).

WyposaZenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktdrej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Podmiot przytaczany wykona WLZ do projektowanego zigcza pomiarowego (do tablicy licznikowej, ktora bedzie przez Energa-

Operator SA opisana numerem 50 wnioskowanej dziatki ogrodowe; - Podmiot przylgczany moZe wprowadzic swéj WLZ

jedynie do tak opisanej tablicy, wprowadzenie WLZ-tu do nie opisanej tablicy lub opisanej innym numerem jest zabronione)

oraz instalacje elektryczne w przylaczanym obiekcie, kosztem i staraniem wiasnym.

Uwaga: projektowane zlgcze pomiarowe (w gestii Energa-Operator) planuje sie zlokalizowat przy istniejacym zlgczu nr

25900797 (w poblizu ogrodka dziatkowego nr 50) jednak jego dokladna lokalizacja oraz migjsce dedykowanej tablicy

licznikowej zostana okreslone po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji przez Energa-Operator SA - o planowanej

lokalizacji ww. zlacza informowany bedzie Zarzad Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. "Odrodzenie” w Bytowie, ktory bedzie
ja aprobowal.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgp Q!: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

projektowanym zlaczu; zabezpieczenie zwarciowe - widadka topikowa 63A gF

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-fozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA ‘

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci . TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Bytow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZefi uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napigcie znam. {kV] | Moc znam. [kW] LPrqd rozruchu [A] J

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspoipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Podpisang umowe o przytaczenie naleZy dostarczyé do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow.
Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy, poniewaz pojawi si¢ ona w momencie podpisania umowy przez Energa-
Operator SA.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla abiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oSwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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