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WOJT GMINY PRZECHLEWO Przechlewo, 6 sierpnia 2024 r.
waj. pomorskie
RRP.GMG.6853.10.1.2024 NP
ENERGA-OPERATOR S.A.

Pelnomocnik; Adam Wierzbowski
ul. Cukrowa 10i

71-004 Szczecin

W zwigzku z wnioskiem dot. rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilania
budynku gospodarczego na dz. 84/7 w miejscowosci Nowiny w gminie Przechlewo zmieniam
Uzgodnienie nr RRP.GMG.6853.10.2024.NP z dnia 9 lipca 2024 r. i uzgadniam nowa lokalizacjg
projektowanej sieci elektroenergetycznej 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 o dlugosci okolo 191 m na
dzialce oznaczonej numerem 168 obrgb Pawléwko, gmina Przechlewo do zasilania budynku
gospodarczego - garaz na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/7 obrgb Pawléwko przy

zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty nalezy planowaé w terminie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.

2. Przed rozpoczgciem robét nalezy zlozyé pisemny wniosek o zajecie nieruchomosci
stanowigcej wlasnosé Gminy Przechlewo zgodnie z Zarzgdzeniem Wojta. Gminy Przechlewo
Nr 117/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego drog
wewnetrznych stanowiacych zasoby Gminy Przechlewo oraz wysokosci opfat za ich zajgcie,
celem podpisywania umowy i wyliczenia optat.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wytyczyé w terenie trasg infrastruktury technicznej.

4. Zajmowany odcinek nalezy zabezpieczyé i oznakowa¢ na czas prowadzenia robot.

Teren nieruchomosci doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, pobocza porosnigte darning
zageszozad warstwowo, rozplanowag i ulozy¢ wycieta poprzednig darr, a w razie koniecznosci
dosiaé trawe w linii wykopow.

6. W przypadku wystapienia w wykopach gruntéw wysadzinowych nalezy wymienié na grunty
przepuszczalne.

7. Zajmujacy nieruchomo$é odpowiada za stan bezpieczefistwa w zajmowanym terenie i ponosi
catkowita odpowiedzialnosé cywilng wobec osob trzecich z tytudu szkdd mogacych zaistnied w
tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

8. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za stan wykonywanych rob6t w okresie gwarancyjnym tj.

przez 36 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru koicowego robdt. W tym okresie

Za .:_\Fodnoéé
zZ0

jihaiem
mgr inz. Adqm Wierzbowski
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wszelkie roszezenia wiadeiciela odnosnie stanu technicznego nieruchomosci beda kierowane do
Inwestora.

9. W przypadku niedotrzymania jednego z powyzszych warunkéw Gmina Przechlewo zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego cofniecia zgody na lokalizacje infrastruktury technicznej na
w/w dziatkach oraz prowadzenie robét bez odszkodowania.

10. Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt.11, art. 32 ust.4 oraz art.33 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., p0z.725 z pdzn. zm.).

Integralng cze$¢ powyzszego uzgodnienia stanowi mapa projektu zagospodarowania terenu (zatgeznik

nr 1) — opieczgtowana pieczecia Urzgdu Gminy w Przechlewie.

Qj JJr
mgr Andgzej Zyutla 'Izebiatowslﬂ'

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala

Z3zdodnosé
Z ofyginatem

ngr inz. Adam Wierzbowski
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Stan istniejacy:

Aktualnie dz. nr 84/7 w m. Nowiny, gm. Przechlewo nie posiada zasilania.

Rozbiorki:
NIE DOTYCZY

Linia SN (napowietrzna/kablowa):
NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa SN/nn:
NIE DOTYCZY

Linia nn (napowietrzna/kablowa):

Z istn. ztacza kablowego 0,4kV typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F nr 25701086 nalezy
wyprowadzi¢ proj. kabel typu YAKXS 4x120mm’ w celu zasilenia proj. szafki pomiarowej 0,4kV
typu P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z5704849.

Ukladanie linii kablowych

Kable w rowie kablowym nalezy ukiada¢ zgodnie z rysunkiem nr 1 oraz normg
N SEP-E-004 i niniejszym standardem linig falista na glgboko$ci minimum 1,1m na uzytkach rolnych
i 0,7m poza uzytkami rolnymi, o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowia inaczej w temperaturze nie
nizszej niz -5°.

W przypadku koniecznosci ulozenia uziomu ta$mowego stalowego, tasm¢ stalowa nalezy
przysypaé 10 cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypywania rowu kablowego nie moga znajdowac si¢ :
kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.
Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie montazu.
Dopuszczalna sita ciaggniecia nie powinna by¢ wigksza od wartosci F = k * s, gdzie: s — suma
przekrojow ciagnionych zyt roboczych kabla, k — 30 N/mm?.

powierzchnia ziemi

S
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Rys.1. Przekréj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cm]

W przypadku zastosowanie uchwytu do bezposredniego ciggnigcia kabla za Zyty robocze kabla,
koniec  ciagnigtego kabla nalezy odciag¢é na dlugosci minimum 0,4m, natomiast
w przypadku zastosowania opoficzy kablowej na dlugosci rownej 110% dhugodci oporiczy kablowej,
ale niemniej niz 1,0m.

Dopuszcza si¢ uktadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod warunkiem

Y
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zachowania minimalnych odlegtoici wynikajacych z normy N SEP-E-004. Zapas kabla. Nalezy
pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,,S” o dlugosci minimum 1,0m przy stanowiskach stupowych.

Zaleca sie, aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byly mniejsze niz 0,8m.

Oznakowanie linii kablowej:

Na kablu ulozonym w ziemi (na calej dhugosci trasy kabla) zalozy¢ trwate oznaczniki
wykonane zgodnie z szczegélowymi zasadami oznaczani obiektow elektroenergetycznych na
obszarze Energa-Operator S. A. Oddziat Koszalin:

Wymagania dotyczace wykonania tabliczek montowanych w przestrzeniach zewngtrznych:
e Tabliczki powinny by¢ nowe
¢ Tabliczki powinny byé wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525
e Tabliczki powinny byé wykonane z blachy aluminiowej powlekana hutniczo, grubos¢ blachy
minimum 1 mm
o Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikéw $rodowiskowych poprzez
zastosowanie podktadu w postaci powtoki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania
proszkowego)
e Tabliczki powinny by¢ przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie otwory do
nitowania lub mocowania tasmga stalowg .
e Napisy i obramowania na tabliczce powinny by¢ wytlaczane
e  Wytloczone miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowa
e Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw zapewniajacych trwatos¢ tabliczek nie mniejszg
niz tabliczek wykonanych wg powyzszych wymagan
Wymagania dotyczace wykonania tabliczek montowanych w ziemi:
Tabliczki powinny by¢ nowe
Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
Tabliczki powinny byé zabezpieczone przed wplywem czynnikéw srodowiskowych
Napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly
Grubos¢ tabliczki powinna wynosi¢ minimum 1 mm
Tabliczki powinny byé przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek
$ciagajgcych
Sposéb i miejsca montowania tablic powinny wynika¢ ze standardéw technicznych
poszczegblnych urzadzeri. Otwory do montazu przedstawione na rysunkach stanowia przyktad.

Tablice oraz znaki ostrzegawcze nalezy stosowa¢ zgodnie z normg PN-88/E-08501
Oznakowanie trasy linii kablowej:

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na cale
dlugoéci tasmag ostrzegawcza koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci 30cm
i gruboéci minimum 0,5mm umieszczong na wysokosci od 25¢cm do 35cm wzglgdem powierzchni
zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z norma N SEP-E-004. Ta$ma ostrzegawcza musi
spetniaé wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi.
W celu zapewnienia wlasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych ukladanych w

ziemi, nalezy stosowaé rury ostonowe o $rednicy zewnetrznej min. 110, 125, 160 mm oraz osprzet
wyprodukowany zgodnie z normg PN-EN ISO 9969:2008, PN-EN 12256:2001/Ap1:2002, PN-EN
61386-1:2011, PN-EN 61386-24:2010, w miejscach okreslonych przez norm¢ N SEP-E-004 oraz
wszedzie tam, gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wystgpowac
naprezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien migdzybranzowych.
W przypadku linii kablowych nn nalezy stosowaé rury ostonowe koloru niebieskiego oraz
osprzet do rur, o odpornosci na $ciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24:2010 wyrazong w
niutonach nie mniejsza niz:
— 450N —rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,
— 600 N — rury ukfadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,
— 750 N — rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyZowania.
Dopuszcza si¢ wykonanie dodatkowego rezerwowego przepustu na trasie linii kablowej,
jezeli wynika to z:
— uzgodniefi miedzybranzowych,
~ planowanej rozbudowy sieci.
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu PP, HDPE mogg by¢ wykonywane, jako:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowang $ciankg zewnetrzng i gladka Sciankg wewnetrzng),
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taczone za pomoca: zlacza kielichowego, zlaczek z elementami uszczelniajacymi Iub poprzez
zgrzewanie. Konce rtur nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem, gniazdowym wkiadem
uszczelniajacym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym negatywnie na
uszczelniajace elementy.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajgc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowej. W przypadku budowy kanalizacji wielotorowe] nalezy stosowaé
uchwyty dystansowe w odleglosci od 1,5m do 2,0m.

Plan trasy linii kablowych pokazano na rys. Nr 1.
Oéwietlenie uliczne:

NIE DOTYCZY

Przylacza SN (napowietrzna/kablowa):
NIE DOTYCZY

Przylacza nn (napowietrzna/kablowa):
NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepigeciowa SN:

NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn:

NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa nn:

Zgodnie z przyjeta standaryzacja Energa Operator S.A, przy zlaczach kablowych nalezy
wykonaé uziemienie nie wigksze niz 300hm poprzez wybudowanie uziemienia sonda miedziowana
ktérg nalezy polaczyé z szyng PEN w zlgczu kablowym za pomoca ptaskownika S/tZn30*4mm. Na
etapie wykonywania uziemienia nalezy wykona¢ pomiar kontrolny. Jezeli zaprojektowane uziemienie
nie spelni w/w warunku nalezy wykona¢ dodatkowe uziom poprzez rozbudowanie uziemienia
dok}adajac sondy miedziowane do momentu uzyskania zadanego wyniku uziemienia.

Ochrona od porazei pradem elektrycznym linii napowietrznej SN:

NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn:

NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn:

Podstawowa ochrong (przed dotykiem bezposrednim) przed jest utrudnienie dostgpu
osobom postronnym do czeéci czynnych instalacji poprzez umieszczenie tych elementow poza
zasiegiem rak osob niepozadanych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) pozostatych urzadzen spelniona jest przez
stosowanie urzadzen wykonanych w II klasie ochronnosci (obudowy  wykonane

z tworzywa sztucznego).

Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznika réznicowo — pradowego
w tablicach rozdzielczych odbiorcéw. Dopuszezalny prad réznicowy wylgcznika wynosi Aln = 30mA.
Instalacje odbiorcza zalicznikowa wykona¢ w uktadzie TN-S.

3
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Obliczenia techniczne:
Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia, od strony zasilania do ztacz kablowych, bedzie pracowata

w ukladzie TN-C.

Zestawienie mocy:
Projektowane rozbudowa kablowej sieci 0,4kV dla dz. nr 84/7 w m. Nowiny zostanie

wykonane kablem typu YAKXS 4x120mm’.
Do obliczen przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi moc 21kW dla dz. nr 84/7

w m. Nowiny.
Przyjeto min. wspotczynnik jednoczesnosci na poziomie k=0,73.
Zestawienie mocy dla tego zadania przedstawiono w tabeli 1.1.
Dobor kabli 0,4kV
Przedstawiono w tabeli nr 1.2
Dobor zabezpieczen 0,4kV
Przedstawiono w tabeli nr 1.3
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32.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przyjeto, ze inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Wykonanie rozbudowy kablowej sieci nie
spowoduje zadnych ubocznych oddzialywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduje
osunie¢ ziemi, wiec nie ma koniecznosci stosowania umocnieni bocznych przed osunigciem gruntu.
Uwaga:

Na obszarze, po ktérym przebiega inwestycja prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich, zachowaé
ewentualnie napotkane urzadzenia melioracyjne i ich drozno$¢ oraz wasciwy stan techniczny. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z zataczonych decyzji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym:

— Dzialka nr 84/7 — OB1/82/2401612/2 z dnia 12.08.2024 r.:
e  proj. kabel 0,4kV typu YAKXS 4x120mm? o dugosci 4m, pow. 0,15m”;
e  proj. szafka pomiarowa 0,4kV typu P1-Rs/LZR/LZR/F o pow.: 0,10m’

—  Dzialtka nr 84/6 — OB1/82/2401612/1 z dnia 12.08.2024 r.:
e proj. kabel 0,4kV typu YAKXS 4x120mm? o dhugosei 1m, pow. 0,04m’;

—  Dziatka nr 168 — Pismo nr RRP.GMG.6853.10.1.2024. NP z dnia 06.08.2024 r.:
e proj. kabel 0,4kV typu YAKXS 4x120mm” o dhugosci 191m, pow. 7,28m’;

Kolizje/skrzyzowania:

—  od wspbhrzednej e2 do wspohrzednej e3 wystepuje brama wjazdowa, nalezy wykonaé w rurze
ochronnej DVK110,

Ingerencja w zielen wysoka:

NIE DOTYCZY

Ochrona konserwatorska:

Obszar, po ktérym przebiega inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska. Jednakze
osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, zobowigzane sa niezwlocznie zawiadomié o tym organ wykonawczy wlasciwej gminy lub
powiatu i wiasciwy Urzad Ochrony Zabytkéw. Jednocze$nie obowiazane sa zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

Opis projektu zagospodarowania terenu:

Projekt obejmuje rozbudowe kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV kablem typu
YAKXS 4x120mm? o dlugosci 206m oraz budowe szafki pomiarowej 0,4kV typu P1-Rs/LZR/LZR/F.

Dziatki nr 168[Pawlowko 0007], 84/6[Pawiéwko 0007], 84/7[Pawtdéwko 0007] w m.
Nowiny, na ktorych projektuje sie rozbudowe kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV nie leza w
strefie ochronnej NATURA 2000.

Dzialki nr 168[Pawtéwko 0007], 84/6[Pawtéwko 0007], 84/7[Pawléwko 0007] w m.
Nowiny, na ktérych projektuje si¢ rozbudowe kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV nie
podlegajg ochronie archeologicznej.

Dziatki nr 168[Pawiéwko 0007], 84/6[Pawiéwko 0007], 84/7[Pawléwko 0007] w m.
Nowiny nic sa objete obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy
Przechlewo. W zwiazku z tym ww. dziatka zostaly objete decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RRP.PP.6733.11.2024 wydana przez Wojta Gminy Przechlewo dnia
13.08.2024 r.

Na terenie objstym inwestycja nie ma drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.
Obszar oddziatlywania:

Obszar oddzialywania projektowanej sieci energetycznej rozumiany jako teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt
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33.

20 ustawy z dnia 7 lipce 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013 r. poz.1409;
z pézn.zm,), nie wykracza poza obszar objety inwestycjg tzn. dziatki nr 163[Pawlowko 0007],
84/6[Pawtéwko 0007], 84/7[Pawléwko 0007] i pozostaje bez zmian.

Uwagi:

*®

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 lipce 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2013 r. poz.1409; z p6zn. zm.) art.5
ust.1;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
zpdzn. Zm.) §12, §13;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz.719) §4;
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz.1446) art. 17, art.19;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401)
rozdziat 3 Zagospodarowanie terenu budowy).

Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wlascicieli
i uzytkownikéw instalacji oraz urzadzefi o przystapieniu do robdt celem wyznaczenia
z ich strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych s3 uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikow Energa
Operator S. A.

Przed zasypaniem linii kablowych nalezy zglosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.
Dla linii kablowych nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji kabli i ciaglosci zyl kabli.

Stosowaé materialy i urzgdzenia zgodne z wymogami Energa Operator S. A.
Projektowana rozbudowa sieci energetycznych nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko,
zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty w rejonie prowadzonych prac.

Caloé¢ zadania projektowego nalezy zrealizowaé zgodnie z standaryzacja Energa Operator S.A.

Sp zik: Pig
mer jnz. Michat Potapski  mgf inz. Adam Wierzbowski



34. Zestawienie montazowe i demontazowe:
o Zestawienie montazowe
. Lp Nazwa, typ i dane techniczne: Jedn.: | Tosé:

1. | Kabel elektroenergetyczny nN typu YAKXS 4x120 mm’ m. 206

2 Szafka pomiarowa 0,4kV typu P1-Rs/LZV/LZR/F kpl 1
* | w II klasie ochronnogci z fundamentem — wyposazeniem )

3. | Wkiadka bezpiecznikowa WT-00/gG 63A szt. 3

4. | Wkiadka bezpiecznikowa WT-2/gG 100A szt. 3

5. | Zwora WTZ2 szt. 3

6. | Rury ochronne typu DVK 110 m. 5

7. | Oznaczniki kablowe szt. 42

Folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim

8. . s m. 196

szer. 0,2m i grubosci min. 0,5mm.

9. | Piasek B m'. 32
10. | Materialy pomocnicze szt. 3
11. | Uziomy pretowe miedziowane 5/8” dt. 9m kpl. 1
12. | Tas$ma stalowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn 30x4mm m. 10
13. | Ograniczniki mocy ETIMAT T 40A 3P szt. 1

14, | Palczatka termokurczliwa nn ] szt. 2
15. | Uszczelniacz typu REC125 na rury szt. 2 |
16.
7.
18.
19.
20.
Zestawienie demontazowe “ B
Lp. Nazwa, typ i dane techniczne: Jedn.: | Hos¢:
1. NIE DOTYCZY — —
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14.

X
5956118.89
5956119.99
5956124.65
5956131.37
5956148.40
5956165.43
5956182.46
5956199.49
5956217.12

5956234.74

5956252.406
5956269.99

5956287.91

5956285.76

6455296.09
6455295.01
6455299.48
6455302.75
6455311.02
6455319.29
6455327.56
6455335.83
6455345.28
6455354.72
6455364.18
6455373.61
6455383.21
6455387.18
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