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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Garcz, ul. Wezasowa
gm. Chmielno , dziatka numer 151/9
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa V )
3. Moc przytaczeniowa: 125 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]
Linia 15 kV Lapalice - Sierakowice [05200-2-087900]
Stacja SN/nn Garcz 2 [8051]
Obwod nn 200 [8051-200]
Obiekt Obwad [nN] 200 [8051-200]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w Ziaczu w kierunku instalacji przylaczane).
6. Rodzaj przytacza: kablowe
1. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
siecia:
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.14. Urzadzenia WN i SN:
7.4.2. Stacja transformatorowa:
7.4.3. Urzadzenia nn:
Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego zlacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZRIF umiejscowionej
w linii plotu wg projektu.
7.4.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji ub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whnioskodawcy:
74.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacji ub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej". Rozdzielnicg glowna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elektroizolacyjnego.
8. Wymagany stopiei skompensowania mocy bierej:
tge QI: 04
tge QIV: 0
9, Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej;
uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] —l

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej:
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Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przyiaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rgZymieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. . Dup it
Rejon Dystryll - jifv Kartuzach
)
Tadeul} Marszat
Keler Bogdan 7 ) /
OPRACOWAL 4‘\’\ ZATWIERDZI
A
tel. 58 5279340 (.~

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy



06/£069

6025:

Rv )88

*178.9 A77.3

151/10 73
1770
i -
“ 4.( -
0 151/21 =7
e wCzaS"w 1745 46
&.

174.2

+
/

RIVb

o 151/28




(30

0ZLXY
w\ge =1

LG

L4313

B






