Chromatograf A 80.02.01 Zapytanie LAB/1/000057/22 - Zatgcznik A 80.02.01

1. Wymagania techniczne

Sprzedaz i dostarczenie 1 sztuki chromatografu gazowego dwukanatowego do oznaczania sktadu
mieszaniny weglowodoréw metodg chromatografii gazowej wg A.80.02.01.
Granica oznaczalnosci: 0,01 % (m/m) dla kazdego ze sktadnikow.

Chromatograf gazowy dwukanatowy powinien by¢ kompletnie wyposazony w celu umozliwiajgcym
wykonanie oznaczen sktadu weglowodorowego z doborem odpowiednich kolumn i warunkéw
analitycznych w strumieniach mieszanin weglowodoréw, tj.: co najmniej w:

- wbudowany panel umozliwiajgcy sterowanie pracg chromatografu

- 2 detektory FID

- 2 autosamplery do dozowania prébek na 1 i 2 kanat (pracujgce niezaleznie, bez koniecznosci
demotowania i zamontowania celem pracy na drugim kanale, mogace pracowaé jednoczesnie w
tym samym czasie) odpowiednie do nastrzykow w zakresie 0,2-10 pl,

- 2 kolumny zapewniajgce optymalny rozdziat pikéw 100m WCOT z topionej krzemionki, $r. 0,32mm
wypetnionej UCON LB 550X, gr. filmu 0,25um (glikol polipropylenowy), Tmax=200°C, Varian nr cat.
CP957792 lub inne réownowazne;

- 2 inzektory kapilarne split/splitless

- systemy sterujgce:

» elektroniczny system programowania i sterowania przeptywami gazéw

» elektroniczna regulacja oraz kontrola ci$nienia i temperatury

» kompensacja wptywu cidnienia i temperatury otoczenia
zestaw filtrow oczyszczajacych do gazu nosnego i gazéw zasilajgcych detektor, ze wskaznikami
zuzycia filtru, na wejsciu do chromatografu,
oprogramowanie sterujgce pracg chromatografu gazowego, stuzace do analizy, zbierania i obrébki
danych, umozliwiajgce generowanie raportdw z analiz z wynikami koncowymi (po przeliczeniach)
oraz zapewniajace:

» eksportowanie danych do systemu LIMS

» przenoszenie danych do Excela

» podigczenie do drukarki sieciowej

- Wzorce M-GRA-QC-10mI-PAK — Mieszanina weglowodoréw, UOP-M-868-PAK — Niearomaty w
Toluenie z zawartoscig oznaczanych sktadnikéw (po stronie Dostawcy) ze $wiadectwami jakosci
spetniajgcymi wymagania 1SO 17034, ISO/IEC 17025

Dla dostarczanych wzorcow wymagane:

» certyfikat wraz z niepewnoscig i stabilnoscig
» karta charakterystyki w j. polskim.
- Materialy eksploatacyjne jednorazowego uzytku stosowane do badan na przeprowadzenie
minimum 100 oznaczen w tym kapslownik automatyczny i dekapslownik do standardowych vialek
1,5ml kapslowanych (11mm - kapsel)

Dodatkowe wymaganie
Zestaw komputerowy - W przypadku, gdy do obstugi oferowanego aparatu wymagany jest zestaw
komputerowy preferujemy jego realizacje we wtasnym zakresie.
Zestaw komputerowy DELL OptiPlex 3090 SFF stosowany w ORLEN Laboratorium posiada
nastepujgce parametry:
v" Procesor: Intel® Core™ i3-10105 (4 Cores/6MB/8T/3.7GHz to 4.4 GHz/65W)
Pamig¢ RAM: 8GB (1x8GB) Non-ECC DDR4 2666 MHz
Karta graficzna: Intel Integrated Graphics
Dysk SSD M.2 PCle NVMe Class 35 o pojemnosci 256GB
Naped optyczny 8x DVD+/-RW
Dell Professional P2319H 54,6cm (23 cala 1920x1080)
Oprogramowanie: Windows 10 Pro (obejmuje licencje na system Windows 11 Pro) wielojezyczny,
wersja angielska, czeska, wegierska, polska, stowacka
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Zestaw komputerowy posiada mozliwosé rozbudowy:

> o porty RS 232 oraz o dodatkowg karte sieciowg

» procesora z i3 do i5

» pamieci RAM z 8 do 16 GB lub do 32 GB

> dysku z 256 GB SSD na 512 GB SSD

> karty graficznej z Intel Integrated Graphics na Nvidia GT 730 (2GB, 2x DP)

Wymagane zgtoszenie potrzeby rozbudowy o w/w element .

Prosimy o informacije: czy zestaw komputerowy o w/w parametrach jest kompatybilny z oferowanym przez

Panstwa

aparatem oraz oprogramowaniem sterujgcym. W przypadku, gdyby zestaw o przedstawionych

powyzej parametrach nie spetniat wymagan prosimy o uwzglednienie wlasciwego zestawu komputerowego w
ofercie — wymagane przedstawienie jego specyfikacji; wymagany duzy monitor panoramiczny.

=  Wymagana mozliwo$é podigczenia do systemu LIMS, w tym celu:
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aparat musi generowac plik w jednym z formatow:
xml (preferowany)
txt, csv

plik musi zawierac:
nazwe metody
numer prébki
nazwy badanych komponentow
wyniki
odbiér aparatu po wygenerowaniu plikéw (formacie jak wyzej) z wszystkimi metodami
wykonywanymi na aparacie

inne wymagania:
mozliwosé zapisania i eksportu pliku wynikowego (w formacie jak wyzej)
mozliwosé obrébki pliku (wpisywanie/modyfikacja normy, nr probki, dokonywanie przeliczen i
kalkulaciji)
tacznosé LAN (Dla aparatow bez komputera z oprogramowaniem)
wysytanie/zapisywanie pliku wynikowego na zasobie sieciowym/serwerze plikow
wymagana koniecznos¢ przekazania wraz z aparatem:
nosnika instalacyjnego z oprogramowaniem,
licencji, kluczy i numerdéw seryjnych (umozliwiajgcych: legalne uzywanie oprogramowania, a w
przypadku reinstalacji/zmiany komputera bezproblemowsg instalacje i aktywacje oprogramowania)
instrukcji instalacji oprogramowania i konfiguracji/kalibracji urzgdzenia.
instrukcji generowania pliku (w formacie jak wyzej) w wersji elektronicznej i papierowej
informowanie o pojawieniu sie nowszych wersji oprogramowania (program w komputerze) oraz
oprogramowania uktadowego (firmware aparatu) wraz z informacjg o zmianach/nowych
funkcjonalnosciach i poprawionych btedach jakie niosg ze sobg ww nowsze wersje.
dostep do biblioteki oprogramowania
szkolenie z instalacji oprogramowania, uruchamiania komunikacji z aparatem i konfiguracji
oprogramowania w trakcie uruchamiania aparatu na miejscu.
wytyczne/informacje, czy oprogramowanie antywirusowe nie powoduje zaklécenia pracy aparatu
(komunikacji aparat-komputer) oraz informacji, jak (w razie koniecznosci) nalezy skonfigurowac
oprogramowanie antywirusowe (np. ustalenie regut/wyjatkow)

Jezeli do wspotpracy z systemem LIMS wymagane jest dodatkowe doposazenie aparatu, prosimy o

wyrazne zaznaczenie tego faktu oraz o wyspecyfikowanie w czesci technicznej wszystkich niezbednych

elementéw takiego doposazenie, a w czesci handlowej kosztoéw takiego doposazenia.

2. Whniesienie, montaz, podifgczenie chromatografu do istniejgcej instalacji gazowej i uruchomienie zestawu
w Pracowni Uzytkownika, w tym:
= Instalacja oprogramowania
= Uruchomienie aparatu
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= Ustawienie aplikacji, wdrozenie metody i jej uruchomienie — optymalizacja rozdziatu oraz wielkosci
dozowanej préby
= Sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatu na zgodnos$c¢ z powyzszymi wymaganiami:

przy uzyciu 1 probki wzorcowej (mieszanki po stronie Uzytkownika) i poréwnanie otrzymanych
wynikéw z wartosciami na certyfikacie. Kryterium poprawnosci — uzyskanie wynikéw, ktore
powinny by¢ zgodne w zakresie 2 % wzgledem certyfikowanej wartosci sktadnikéw,

przy uzyciu 2 prébek rzeczywistych (zapewnienie probek po stronie Uzytkownika) i porownanie
otrzymanych wynikbw z wynikami uzyskanymi na innym chromatografie bedacym na
wyposazeniu Uzytkownika. Kryterium poprawnosci — uzyskanie wynikow mieszczgcych sie w
granicach powtarzalnosci i odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej (wyznaczona przez
Uzytkownika).

3. Przeszkolenie Personelu:
Pracowni w zakresie:

obstugi chromatografu i funkcjonalnosci oprogramowania,
wykonywania kalibracji / sprawdzenia, wykonywania badan prébek rzeczywistych

Dziatu Utrzymania Ruchu w zakresie:

przegladéw / konserwacji wg harmonogramu i zgodnie z Instrukcjg obstugi,
regulacji i ustawiania parametréw,
diagnozy, analizy i naprawy najczestszych (podstawowych usterek) / awarii

Opcjonalnie: wydanie certyfikatu o ukohnczeniu szkolenia.

4. Dostawe wymaganej dokumentacji:

Dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania aparatu na terenie Unii Europejskiej (deklaracja

zgodnosci UE) — w jezyku polskim

Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji (wymagana gwarancja min. 24 miesigce).
Wymaganym jest aby w karcie gwarancyjnej zawarte zostaty:

» wymagane przez Dostawce okresowe przeglady techniczne i konserwacje konieczne do
utrzymania gwaranciji (jesli wymagane),

» czas naprawy od momentu zgtoszenia awarii (z uwzglednieniem dostawy niezbednych
czesci).

Kompletng instrukcjg obstugi oryginalng wraz z tlumaczeniem na jezyk polski min. w wersji
elektronicznej, zgodng z przepisami prawa oraz dyrektywami wskazanymi w deklaracji zgodnosci.
Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ min.:

» rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz
sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania,

opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji aparatu,

opis sytuacji awaryjnych i sposdb postepowania w takich wypadkach,

opis czynno$ci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,

specyfikacje czesci zamiennych | materiatdw eksploatacyjnych,

pozostate informacje wynikajgce z wymagan prawnych oraz dyrektyw wskazanych w
deklaracji zgodnosci.

YV V.V V V

Pozostalg niezbedng dokumentacje, w tym:

» certyfikat wraz z niepewnoscig i stabilnoscig dla kazdego dostarczonego wzorca
» karta charakterystyki w j. polskim dla kazdego dostarczonego wzorca.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru przez Uzytkownika oraz Dostawce potwierdzajgcego spetienie

powyzszych wymagan.
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