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Ptock, dnia 2024-04-22
Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000133/24

I.  Zakres zapytania ofertowego
ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do ztozenia oferty na realizacje nizej wyspecyfikowanej ustugi.

Il. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Sprzedaz 1 sztuki miernika tlenu (tlenomierza) do wykonywania badan zawartosci tlenu
rozpuszczonego w wodach i sciekach zgodnie z normg PN-EN ISO 5814:2013-04 w zakresie
0,20 - 10 mg/l.

Wymagania techniczne:
= zakres zastosowan:

- pomiar zawartosci tlenu rozpuszczonego w wodzie i sciekach w zakresie 0,20 — 10 mg/I
- pomiar temperatury w zakresie minimum od 0°C do 50°C
= automatyczny aparat do wykonania analizy zawartosci tlenu rozpuszczonego wyposazony w:
- czujnik tlenowy do pomiaru zawartosci tlenu — 1 szt.
- czujnik temperatury zintegrowany z elektrodg — 1 szt.
- regulowany uchwyt elektrody z elastycznym ramieniem zapewniajgcym bezpieczne podparcie
czujnika tlenowego podczas wykonywania pomiaréw w prébkach - 1 szt.
- zasilacz do aparatu
- wodoszczelng obudowe
- podswietlany, czytelny wyswietlacz
- roztwér do czyszczenia elektrody
- roztwor elektrolitu do uzupetniania elektrody
= wymagania dla tlenomierza:
- sygnalizacja pomiaru ustalonego (napis + dzwiek)
- mozliwosé zatrzymania wyniku widocznego na ekranie
- mozliwos¢ recznego wprowadzania wartosci zasolenia z automatycznym przeliczaniem wptywu
na wynik pomiaru stezenia tlenu w wodzie lub $ciekach w mg/l

ORLEN Laboratorium S.A. Zarzad Spolki
Pr arzgdu — Marek Mar
ul. Chemikow 7 Zarzqgdu — Andrzej Aleksandrowicz
09-411 Plock Rejestracja Spofki
owy dla todzi - Srédmiescia w todzi
tel. (24) 256 81 25 XX Wydziat Gospodarczy
fax (24) 367 74 79 nr KRS 0000628738
orlenlaboratorium@orlen. pl NIP 774-2

vw.orlenlaboratorium.pl Kapitat zaktadowy/kapitat wptacony 9.977.130 zi

180 14001
150 45001

BUREAU VERITAS \ J SURAUVERTAS
Certification / Certification




LAB/2/000133/24 Ptock, 2024-04-22

- dwupunktowa kalibracja czujnika tlenowego w punkcie P1 =0 % i P2 = 100 %

- aparat powinien zapewnia¢ automatyczng kompensacje temperatury (za pomoca czujnika
temperatury) z mozliwoscig ustawienia recznie.

- rozdzielczos¢ wskazan wartosci 0,01 lub lepsza (dla temperatury 0,1 lub lepsza)

- tlenomierz wzorcowany przez akredytowane laboratorium w zakresie 0 — 100 % zawartosci tlenu

- czujnik temperatury wzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach: 20°C, 25°C, 50°C

= wymagania dla czujnika tlenowego:

- czujnik umozliwiajgcy pomiar zawartosci tlenu w zakresie 0,2 — 10 mg/l lub wiekszym.

- czujnik wyposazony w membrane z folii teflonowej, o duzej odpornosci chemicznej, wysokiej
selektywnosci oraz dobrej przepuszczalnosci tlenu

- czujnik posiadajgcy wewnetrzng kompensacje temperaturowg

» mozliwos¢ przesytania wynikow do systemu LIMS, w tym celu:

- aparat musi posiadac tgcznos¢ (LAN lub pokrewne) z mozliwoscig zapisywania i eksportu plikow
wynikowych do komputera lub na udziat sieciowy, ktéry znajduje sie w tej samej sieci LAN

- oprogramowanie aparatu musi generowac plik pojedynczej prébki (testu) w formacie .txt lub .csv,
plik musi zawiera¢ nazwe zgodng z nazwg probki, tj. cyfry, litery, nazwe metody, numer prébki,
nazwy badanych komponentéw i wyniki. Dodatkowg informacjg ktéra nie jest wymagana jest
podanie nr seryjnego aparatu w pliku wynikowym

- dostawca powinien przedstawiC¢ najkrotszy i najbardziej intuicyjny mechanizm generowania pliku
wynikowego (instrukcja ze zrzutami z oprogramowania)

- czytnik podtaczony do aparatu musi wezytywaé kody QR.

Jezeli do wspodtpracy z systemem LIMS wymagane jest dodatkowe doposazenie urzgdzenia, prosze
0 wyrazne zaznaczenie tego faktu oraz o wyspecyfikowanie w czesci technicznej wszystkich niezbednych
elementéw takiego doposazenie, a w czesci handlowej zawarcie kosztoéw takiego doposazenia.

Pozostate wymagania:

= gwarancja minimum 24 miesigce

2. Dostawa, wniesienie, montaz i uruchomienie aparatu w Pracowni Uzytkownika we Wioctawku (I pietro),

w tym:
= wykonanie kalibracji w dwdch punktach: P1 =0 % i P2 = 100 % zawartosci tlenu
= sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatu poprzez:

- wykonanie sprawdzenia czujnika tlenu w roztworze o zerowej zawartosci tlenu
(zapewnia zamawiajacy). Kryterium poprawnosci — odczyt na tlenomierzu musi miesci¢ sie w
granicach 0 — 0,05 mg/l

- sprawdzenie aparatu na 2 prdobkach rzeczywistych przez poréwnanie wynikdéw uzyskanych na
obecnie posiadanym urzgdzeniu z wynikami otrzymanymi na nowym tlenomierzu. Jako kryterium
przyjmuje sie roznice nie wieksza niz 10 % wartosci mierzone;.

3. Przeszkolenie Personelu Pracowni w zakresie obstugi i biezgcej konserwacji aparatu
w laboratorium oraz przeszkolenie Dziatu Utrzymania Ruchu w zakresie przegladéw/konserwacii
zgodnie z instrukcjg obstugi oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw.

4. Dostawa wymaganej dokumentaciji:

= dokument poswiadczajgcy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w jezyku
polskim
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= karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji (okres gwarancyjny minimum 24 miesigce),
z uwzglednieniem kosztow przegladdéw serwisowych, jesli wymagane dla utrzymania okreslonego
okresu gwarancji

= niezbedna dokumentacja techniczna

= kompletna instrukcja obstugi aparatu: oryginalna oraz w jezyku polskim (w wersji papierowej
oraz elektronicznej)

= Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ m. in.:

rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy

oraz sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania
- opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji aparatu
- opis sytuacji awaryjnych i sposdb postepowania w takich wypadkach
- opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
- specyfikacje czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych

= Swiadectwo wzorcowania tlenomierza i czujnika temperatury wystawione przez akredytowane
laboratorium spetniajgce wymagania PN-EN ISO/IEC 17025. Swiadectwo wzorcowania powinno

zawieraC: symbol akredytacji-wzorcowania, zastosowang spojnos¢ pomiarowg, wzorcowg warto$é
odniesienia, zmierzong wartos¢ odniesienia wzorcowanego obiektu, btgd pomiaru i niepewnosé
pomiaru. Punkty pomiarowe wzorcowania powinny zawiera¢ sie w zakresie akredytacji Ustugodawcy

» karty charakterystyk w jezyku polskim dla roztworéw do czyszczenia elektrod i roztworéw elektrolitéw
do uzupetniania elektrod

= protokét z przeprowadzonych sprawdzeh.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru przez Uzytkownika oraz Dostawce potwierdzajgcego spetnienie
powyzszych wymagan.

Ill. Sposéb ztozenia Oferty

Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Oferta musi byé kompletna i przygotowana
z uwzglednieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferte nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio
przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza sie zatgczniki w formacie ".doc”, ,.xlIs”, ,.pdf".

Przewiduje sie rownolegty proces sktadania poszczegdélnych czesci oferty; czes¢ formalna, techniczna
i handlowa skfadane sg réwnolegle; otwarcie czesci handlowej nastepuje po akceptacji czesci formalnej
i technicznej.

Czes¢ formalna

Prosimy o przedstawienie:

e os$wiadczenia, ze Oferent zapoznat sie i akceptuje zasady prezentowane w dokumentach: Kodeks
postepowania dla Dostawcéw Grupy Kapitatowej ORLEN, Polityka ochrony praw cztowieka w GK
ORLEN, Polityka antykorupcyjna GK ORLEN, Polityka upominkowa, Polityka zarzadzania konfliktem
interesow w GK ORLEN oraz Poradnik antykorupcyjny, ktére sg dotgczone do postepowania
zakupowego

e skanu aktualnego KRS, wyciggu/wypisu z jawnych danych i informacji udostepnianych przez CEIDG
lub réwnowaznego dokumentu rejestrowego

e o$wiadczenia potwierdzajgcego, ze Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie zostat
wykreslony z rejestru jako podatnik VAT
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e os$wiadczenia, ze Oferent prowadzi dziatalnos¢ w zakresie bedgcym przedmiotem zapytania ofertowego
oraz dziatalnosc¢ ta zostata ujawniona w rejestrze podmiotéw gospodarczych.

Czes$¢ Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

= potwierdzenia realizacji wymaganej ustugi, tj. oferta techniczna powinna zawiera¢ specyfikacje
oferowanego urzgdzenia oraz wyczerpujace i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. Il
zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwieztych opisow;_jezeli ktérekolwiek z wymagan
wyszczegodlnionych w zapytaniu nie jest spetnione w czesci lub w catosci, prosimy o wyrazne
zaznaczenie teqo faktu

= wypetnionego i podpisanego Oswiadczenia Oferenta stanowigce Zatgcznik nr 1 do niniejszego
postepowania

» terminu gwarancji (min. 24 miesigce) wraz z przedstawieniem warunkéw gwaranciji

= terminu realizacji kompletnej ustugi — w tygodniach.

W czesci technicznej NIE WOLNO dodawac¢ zatgcznika z kalkulacja cenowa — w przypadku zatgczenia
oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy mozliwo$¢ odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Czes$¢ Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

= ceny netto zakupu ustugi wyspecyfikowanej w niniejszym zapytaniu ofertowym z uwzglednieniem
kosztow zwigzanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji

= terminu ptatnosci — preferowany 30 dni.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentéw

Oferent ma prawo zgtasza¢ dodatkowe pytania dotyczgce niniejszego zapytania ofertowego wylgcznie
poprzez Platforme Zakupowg CONNECT. Prosimy, aby pod trescig pytan nie umieszcza¢ danych
identyfikujgcych Panstwa firme (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadajgcej pytania). Odpowiedzi
beda udzielane tg samg drogg z zastrzezeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przediozenia oferty niekompletnej Oferent zobowigzany bedzie do jej uzupetnienia
w wyznaczonym terminie. Brak uzupetnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie moze
spowodowac jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent moze by¢ zobligowany do uzupetnienia oferty
0 dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta
W wyznaczonym terminie wymaganych dokumentéw/informacji moze spowodowaé automatyczne
odrzucenie oferty.

V. Poufnosé

Oferent zobowigzuje sie do traktowania wszelkich informacji wynikajacych z niniejszego zapytania
ofertowego jako poufne. Informacje dotyczgce faktu zaproszenia Oferenta do udziatu w niniejszej procesie,
faktu ztozenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umoéw, moga by¢ udzielane przez
Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spotki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje
takich informaciji.
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VI. Zastrzezenia Zamawiajacego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest zwigzana postanowieniami ustawy o zamdwieniach publicznych

i jako Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy wedtug przyjetych kryteriéw oceny, a tym samym do odrzucenia oferty
bez podania przyczyny (w czesci lub w catosci),

- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iz podane
przez Oferenta dane sg nieprawdziwe i moze sie to przetozyé na wynik postepowania przetargowego,

- odstgpienia od ustalonych kryteriow wylgcznie w przypadku pojawienia sie istotnych okolicznosci,
majacych wptyw na interes i dobro Zamawiajgcego,

- uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn,

- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,

- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji
elektroniczne)).

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, ze:

- w przypadku akceptacji ziozonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej
(zamowienie/umowa jednorazowa),

- potwierdzenia uzgodnionych warunkéw zamowienia/umowy ze strony ORLEN Laboratorium mogg
dokonywac jedynie osoby posiadajgce stosowane petnomocnictwo,

- zamoéwienie/lumowa zostanie zawarta z chwilg podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A.
i Dostawce lub potwierdzenia przyjecia do realizacji przez Dostawce.

Oferent ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty i nie przystuguje mu prawo
zwrotu poniesionych kosztow. Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odrzucenia jego oferty
lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje sie trybu odwotawczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybor Dostawcy
1. Wybér Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny ziozonych ofert, w oparciu o ustalone
wczesniej kryteria, po przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
2. Oceny ofert dokona Zespét Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. — bez udziatu Oferentéw.
3. Planuje sie przeprowadzi¢ ocene ofert w trzech etapach:
Etap | Ocena formalna
Etap Il Ocena techniczna obejmujgca spetnienie wymagan technicznych obligatoryjnych w zakresie:
= potwierdzenia spetnienia wymagan technicznych z pkt. Il zapytania ofertowego
= akceptacji zapisow w Oswiadczeniu Oferenta (Zatacznik nr 1)
Etap Il Ocena handlowa obejmujgca:
= warunki finansowe (warto$¢ zdyskontowana) obejmujgce: cene netto z uwzglednieniem
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji oraz termin ptatnosci.
Warunkiem zakwalifikowania oferty do nastepnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.
Firmy, ktére przedstawig oferty nie podlegajgce odrzuceniu zostang zaproszone do dalszych negocjac;ji.
4. Za najlepszg zostanie uznana oferta, ktéra bedzie spetniata kryteria formalne, postawione obligatoryjne
wymagania techniczne oraz otrzyma najwyzszg punktacje handlowa.

VIIl. Uwagi dodatkowe
1. W ORLEN Laboratorium S.A. zostat wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Srodowiskiem i BHP wg normy
PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, ktérego celem jest utrzymanie zgodnosci z obowigzujgcym prawem
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10.

11.

srodowiskowym i BHP oraz staty postep w dziedzinie zmniejszania ucigzliwosci Spétki dla Srodowiska.
Dokumentem wiodgacym Systemu jest ,Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania”.

W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowigzujg przepisy wewnetrzne w zakresie BHP,
Zarzadzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN S.A. lub Zarzadzenia Kompleksowego Systemu
Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarzadzehn dotyczgcych wydawania zezwolen jednorazowych, do ktorych
przestrzegania Dostawca jest zobowigzany.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawce beda posiada¢ kwalifikacje
i uprawnienia oraz bedg posiada¢ stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbedne do wykonywania pracy
na terenie ORLEN S.A. lub ANWIL S.A)

Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarzadzeniem 34/DG/2023 z dnia 25 wrzesnia 2023, osoby pracujgce na
terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu
osobowym zgodnie z Zarzgdzeniem 45/DG/2020 z dnia 23 pazdziernika 2020, natomiast osoby pracujgce na
terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN Potudnie S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych zasad o
ruchu osobowym zgodnie z aktualnym Zarzgdzeniem Wewnetrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Potudnie S.A.
Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu materiatowym zgodnie z Zarzgdzeniem 5/DG/2022 z dnia 6 kwietnia 2022.

Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sg do przestrzegania Wytycznych do
organizacji ruchu osobowego i materiatowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w zwigzku z potencjalnym
ryzykiem zakazenia koronawirusem zgodnie z Zarzgdzeniem nr 46/DG/2020 z 23 pazdziernika 2020.

Osoby pracujgce na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowigzane sg do zapoznania si¢ z Instrukcjg
Bezpieczenstwa ws. ogdlnych zasad postepowania dla oséb przebywajacych na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
Firma prowadzaca prace jest wytworcg odpaddéw powstatych podczas wykonywania ustugi, w zwigzku z tym
zobowigzana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 (Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.).

Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbior ustugi ilosci i rodzaju wytworzonych
odpadéw podczas realizacji zleconej ustugi.

Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbidr ustugi bedacej przedmiotem zamowienia
zdarzen potencjalnie wypadkowych lub wypadkéw pracownikdéw oraz awarii Srodowiskowych, ktére powstaty
podczas jej realizaciji.

Dostawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej
z przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantujgcego pokrycie ewentualnych strat wyrzgdzonych podczas
realizacji dostawy/ustugi.

Ztozenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne w akceptacja przez Dostawce warunkéw realizacji dostaw na
teren ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ ORLEN Potudnie S.A., w tym:

przestrzegania wewnetrznych zasad BHP;

przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiatowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN
S.A.,/ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. zgodnie z obowigzujgcymi Zarzgdzeniami;

zawarcia umowy z ORLEN Ochrong Sp. z o.0., ktéra umozliwi ruch osobowy i materiatowy na terenie Obiektu chronionego
ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A;;

ponoszenia wszelkich optat wynikajgcych z realizacji dostawy, w tym optat zwigzanych z odbyciem niezbednych szkolen BHP,
optat zwigzanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy tez optat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN
S.A/ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A.

* Na zyczenie jestesmy w stanie dostarczy¢ Panstwu wszelkie dodatkowe informacje wynikajgce z realizacji dostaw na terenie ORLEN
S.A./ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.
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