™
I Laboratorium

Ptock, dnia 2025-04-07

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000142/25

Zakres zapytania ofertowego

ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do zlozenia oferty na realizacje jednej, dwdch lub trzech nizej
wyspecyfikowanych ustug.

Przedmiot zapytania ofertowego

USLUGA A
1. Sprzedaz i dostawa 2 sztuk suszarek laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem powietrza

UF110plus producenta Memmert.

Wymagania techniczne suszarki:

komora robocza o objetosci wewnetrznej 108 litrow,

komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej,

jedna potka demontowana z mozliwoscig regulacji potozenia,

potka ze stali nierdzewnej w postaci ,siatki/zeberek” umozliwiajgca zawieszanie probek na
haczykach,

otwor inspekcyjny umozliwiajgcy wprowadzenie sondy temperaturowej,

zakres temperatur: co najmniej od 30,0°C do 200,0°C

cyfrowe ustawienie temperatury - rozdzielczos¢ co najmniej 0,5°C,

cyfrowy odczyt temperatury - rozdzielczosé co najmniej 0,5°C,

stabilno$¢ temperatury w czasie nie gorsza niz £1°C,

jednorodnos¢ temperatury w przestrzeni komory nie gorsza niz +3°C,

programowe ustawienie stopnia otwarcia kominka i predkosci pracy wentylatora umozliwiajgce
uzyskanie nw. warunkow suszenia w catej objetosci komory:
Obieg wymuszony:
50°C - ok. 20-30 wymian/h

70°C - ok. 20-30 wymian/h

70°C - co najmniej 5 wymian/h

140°C - co najmniej 6 wymian/h

Obieg grawitacyjny:

80°C - ok. 8-20 wymian/h
100°C - ok. 8-20 wymian/h
105°C - ok. 8-20 wymian/h
115°C - ok. 8-20 wymian/h
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120°C - ok. 8-20 wymian/h

135°C - ok. 8-20 wymian/h

136°C - ok. 8-20 wymian/h

140°C - ok. 8-20 wymian/h

160°C - ok. 8-20 wymian/h

Do urzadzenia konieczne jest dotgczenie tabeli z ustawieniami stopnia otwarcia kominka i predkosci pracy
wentylatora w celu osiggniecia zgdanych wymian powietrza przy zadanej temperaturze (dane co najmniej
dla ww. warunkéw suszenia)

zabezpieczenie alarmem wizualnym i/lub dzwiekowym w przypadku przegrzania/awarii urzgdzenia,
mozliwos$¢ pracy z wylgczonym wentylatorem — z grawitacyjnym obiegiem powietrza,

rozstaw nézek (gtebokos¢) umozliwiajgcy stabilne posadowienie suszarki na stole o gtebokosci 60cm,
wzorcowanie w 9 punktach komory suszarki (w kazdym rogu oraz w punkcie centralnym — zgodnie z
ponizszym rysunkiem) dla temperatur: 50°, 100°C, 150°C i 200°C, przeprowadzone przez
akredytowang jednostke wzorcujgcg spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, ktorej
zakres akredytacji obejmuje ww. punkty temperaturowe - wymagane $wiadectwo wzorcowania.

Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie urzadzenia w Pracowni (I pietro, brak windy), w
tym:

sprawdzenie suszarki na srodkowej pétce w temperaturach: 50°C (kryterium poprawnosci: + 2°C),
100°C (kryterium poprawnoéci: = 2°C), 150°C (kryterium poprawnosci: + 2°C), 200°C (kryterium
poprawnosci: + 2°C) przy pomocy zewnetrznego czujnika temperatury wywzorcowanego przez
akredytowang jednostke wzorcujgcg spetniajgcg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, ktérej
zakres akredytacji obejmuje ww. punkty temperaturowe, sprawdzenie zakonczone wystawieniem
protokotu ze sprawdzenia.

Przeszkolenie:
przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obstugi i konserwacji urzadzenia w Pracowni w
zakresie:
— przegladow / konserwacji wg harmonogramu i zgodnie z Instrukcjg obstugi,
— regulacji i ustawiania parametréw,
— diagnozy, analizy i naprawy najczestszych (podstawowych usterek) / awarii.

Dostawa dokumentacji:

kompletnej Instrukcji obstugi oryginalnej wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, w wersji papierowej oraz
elektronicznej, zgodng z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE i z odnoszgcym sie do niej Polskim
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 2008 r.,

instrukcja obstugi powinna zawiera¢ min.:
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- rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz
sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania,

- opis sytuacji awaryjnych i sposob postepowania w takich wypadkach,

- opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,

- specyfikacje czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych,

karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,

Swiadectwo wzorcowania suszarki wystawione przez akredytowang jednostke posiadajgcg uprawnienia

wg PN-EN ISO/IEC 17025 do wzorcowania w zakresie temperatur, w ktérych wykonane zostanie

wzorcowanie urzgdzenia,

protokét ze sprawdzenia temperatur potwierdzajgcy prawidtowe dziatanie dostarczonego urzgdzenia,

certyfikat dopuszczajacy urzgdzenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej - certyfikat CE z
ttumaczeniem na jezyk polski

pozostata ewentualna dokumentacja techniczna.

Podpisanie Protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.

Pozostate wymagania dla Ustugi A:

Gwarancja — min. 12 miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru.

Termin realizacji — nalezy wskaza¢ termin realizacji w tygodniach od daty otrzymania Zaméwienia.

Miejsce realizacji ustugi — ORLEN Laboratorium S.A., Pracownia PCW i Tworzyw TT4 na terenie Zakfadu
Produkcyjnego ANWIL S.A. przy ulicy Torunska 222 we Wtoctawku (teren zamkniety).

UStUGA B

1.

Sprzedaz i dostawa 4 sztuk suszarek laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem powietrza
POLESLW53SMART producenta POLEKO

Wymagania techniczne suszarki:

wymuszony obieg powietrza z elektroniczng regulacjg wydajnosci wentylatora oraz klapki wentylacyjnej
pojemnos¢ komory 56 |,

zakres temperatur od +5°C do +300°C,

komora wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18 (DIN 1.4301),

2 pofki z mozliwoscig zmiany pofozenia,

kolorowy, dotykowy wyswietlacz graficzny 4,3”,

regulacja temperatury co 0,1°C,

niezalezne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe 2z alarmem optycznym/akustycznym
wybieranym na kontrolerze,

zasilanie 230V/50 Hz,

urzgdzenia wzorcowane w co najmniej 10 punktach pomiarowych (naroza + Srodek geometryczny
kazdej z potek) w temperaturze 30,0°C, 60,0°C, 105,0°C, 180,0°C, 240,0°C przez jednostke wzorcujgca
akredytowang, potwierdzone $wiadectwem wzorcowania spetniajgcym wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17025,

dodatkowo do oferty nalezy dotgczyé¢ folder oferowanej suszarki z danych technicznych.

Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie urzadzenia w Pracowni, w tym:

wniesienie, montaz, instalacja i uruchomienie suszarki laboratoryjnej w Pracowni Uzytkownika (parter)
oraz sprawdzenie stabilnosci pracy urzadzenia w temperaturach: 30,0°C, 60,0°C, 105,0°C 180,0°C,
240,0°C, polegajace na odczycie temperatury przy pomocy zewnetrznego wzorcowanego miernika
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temperatury (miernik zapewni Dostawca) w 10 punktach pomiarowych (naroza + $rodek geometryczny
kazdej z potek) z czestotliwoscig co 1 minuta przez okres 1 godziny. Kryterium poprawnosci:

30,0°C £ 1,0°C

60,0°C; £ 1,0°C

105°C £ 2,0°C

180°C £ 4,0°C

240°C £ 4,0°C

3. Przeszkolenie:

e przeprowadzenie szkolenia personelu Pracowni w zakresie obstugi i biezgcej konserwacji suszarki w
laboratorium oraz przeszkolenie Dziatu Utrzymania Ruchu w zakresie przeglgdéw/konserwacji zgodnie
z instrukcjg obstugi oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw.

4. Dostawa dokumentacji:

e kompletnej Instrukcji obstugi oryginalnej wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, w wersji papierowej oraz
elektronicznej, zgodng z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE i z odnoszgcym sie do niej Polskim
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 2008 r.

e instrukcja obstugi powinna zawiera¢ min.:

- schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz sprawdzenia
prawidiowosci jego dziatania,

- opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji aparatu,

- opis sytuacji awaryjnych i sposéb postepowania w takich wypadkach,

- opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,

- specyfikacje czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych,

e Kkarta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji w tym okreslenie wymaganych przez Dostawce
okresowych przegladow technicznych i konserwaciji, koniecznych do utrzymania gwaranciji,

e dokument poswiadczajgcy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w jezyku
polskim,

e Swiadectwo wzorcowania suszarki laboratoryjnej wystawione przez akredytowane laboratorium
spefniajgce wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025. Swiadectwo wzorcowania powinno zawieraé:
symbol akredytacji-wzorcowania, zastosowang spojnos¢ pomiarowg, wzorcowang wartos¢ odniesienia,
zmierzong wartos¢ odniesienia wzorcowanego obiektu, btgd pomiaru i niepewnosé pomiaru. Punkty
pomiarowe wzorcowania powinny zawiera¢ sie w zakresie akredytacji Ustugodawcy,

e kopia Sswiadectwa wzorcowania dla zewnetrznego miernika temperatury, ktérego Dostawca bedzie
uzywat do wykonania sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzenia ($wiadectwo wzorcowania
wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025).
Punkty pomiarowe sprawdzenia powinny zawiera¢ sie w zakresie akredytacji Ustugodawcy, tj. od min.
30,0°C do 240,0°C,

e protokoty ze sprawdzenia rozkladu temperatur potwierdzajgce prawidlowe dziatanie urzadzen dla
temperatur 30,0°C, 60,0°C, 105,0°C, 180,0°C, 240,0°C z okresleniem czasu potrzebnego do
osiggniecia réwnowagi,

e pozostata ewentualna dokumentacja techniczna.

5. Podpisanie Protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.

Pozostate wymagania dla Ustugi B:
Gwarancja — min. 24 miesigce od daty podpisania Protokotu odbioru.
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Termin realizacji — nalezy wskaza¢ termin realizacji w tygodniach od daty otrzymania zamowienia.
Miejsce realizacji ustugi — ORLEN Laboratorium S.A., Pracownia Nawozéw i Srodowiska Naturalnego TT1
na terenie Zakfadu Produkcyjnego ANWIL S.A. przy ulicy Torunska 222 we Wtoctawku (teren zamkniety).

USEUGA C
1. Sprzedazidostarczenie 2 sztuk suszarek laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem powietrza.

Wymagania techniczne suszarki:

zakres temperatury + 5°C powyzej temperatury otoczenia do 300°C,
szerokos¢ zewnetrzna: maks. do 1235 mm,
wysoko$¢ zewnetrzna: maks. do 1025 mm,
gtebokos¢ zewnetrzna: maks. do 765 mm,
zasilanie znamionowe sieciowe 400 V/ 50 Hz, moc znamionowa maks. 3,4 kW, bezpiecznik urzgdzenia
16 A,
czas nagrzewania: okoto 30 min do temperatury 140°C/150°C,
czas powrotu do zadanych wartosci po otwarciu drzwi na 30 s przy temperaturze 140°C/ 150°C — okoto
10 min,
wnetrze — komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej o pojemnosci 400 |,
masa urzgdzenia maks. do 150 kg,
regulowana predkos¢ obrotowa wentylatora,
regulowana klapa wylotu powietrza,
2 chromowane potki druciane z mozliwoscig zmiany potozenia,
podwdjne drzwi zewnetrzne, uchylne od na boki,
programowalny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem zewnetrznym, umozliwiajgcy odczyt
(wskazywanie temperatury zadanej/biezacej) i precyzyjng regulacje temperatury. Mozliwo$¢ pracy w
trybie pracy ciagtej w zadanej temperaturze. Sterownik zintegrowany w obudowie urzgdzenia.
Rozdzielczos$¢ ustawienia i odczytu temperatury co najmniej 1°C,
mozliwos¢ zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem wizualnym lub dzwiekowym,
otwdr inspekcyjny umozliwiajgcy wprowadzenie zewnetrznego czujnika temperatury,
ustanowienie spoéjnosci pomiarowej rozktadu temperatury zgodnie z Politykg dotyczgcg spoéjnoSci
pomiarowej wynikbw pomiaréow Polskiego Centrum Akredytacji, dokument DA-06, wydanie 8 z dn.
18.06.2021 r., poprzez wzorcowanie:
- pierwszej suszarki w temperaturze 140,0°C,
- drugiej suszarki w temperaturach 80,0°C, 110,0°C, 120,0°C oraz 140,0°C,
dla kazdej temperatury w 9 punktach pomiarowych — przestrzeni suszarki (naroza + $rodek
geometryczny) zgodnie z ilustracjg ponizej.

’ +

L]

Wazne: Wzorcowanie powinno by¢ wykonane przez Krajowy Instytut Metrologiczny (np. Gtéwny Urzad Miar
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w Warszawie) lub akredytowane laboratorium wzorcujgce (ktérego zakres akredytacji obejmuje ww.
wzorcowanie, a jednostka akredytujgca jest sygnatariuszem porozumieh EA MLA i/lub ILAC MRA) zgodnie
z DA-06 pkt. 3.1.1. Laboratorium wzorcujgce powinno mie¢ wdrozony system jakosci zgodnie z normg PN-
EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogodlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i
wzorcujgcych. Dowodem wykazania spojnosci pomiarowej, tj. wykonania ustugi wzorcowania powinno byc¢
wydanie $wiadectwa wzorcowania, zawierajgcego symbol jednostki akredytujgcej (jesli dotyczy) oraz
informacje na temat: zastosowanej spojnosci pomiarowej, wzorcowej wartosci odniesienia, zmierzonej
wartosci wzorcowanej cechy, btagd pomiaru, niepewnos$¢ pomiaru. Warunkiem odbioru aparatu bedg wyniki
wzorcowania — bledy wskazania podane na $wiadectwie wzorcowania nie mogg by¢ wieksze niz
maksymalne btedy podane w specyfikacji producenta lub zadeklarowane przez dostawce urzadzenia.

2.

Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie urzagdzenia w Pracowni, w tym:

sprawdzenie poprawnosci dziatania w miejscu instalacji urzadzen obejmujgce ocene stabilnosci
temperatury w temperaturach: 140°C — pierwsza suszarka, 80°C, 110°C, 120°C oraz 140°C — druga
suszarka (kryterium poprawnosci dla obu urzgdzen wynosi + 5,0°C) przy pomocy zewnetrznego
wzorcowanego miernika temperatury (miernik zapewnia Dostawca).

Przeszkolenie:
przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obstugi i konserwacji urzgdzenia w Pracowni w
zakresie:
— przegladoéw / konserwacji wg harmonogramu i zgodnie z Instrukcjg obstugi,
— regulacji i ustawiania parametrow,
— diagnozy, analizy i naprawy najczestszych (podstawowych usterek) / awarii.

Dostawa dokumentacji:

kompletnej Instrukcji obstugi oryginalnej wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, w wersji papierowej oraz

elektronicznej, zgodng z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE i z odnoszgcym sie do niej Polskim

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 2008 r.

instrukcja obstugi powinna zawieraé min.:

- rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz
sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania,

- opisy i objadnienia niezbedne do ustawienia i regulacji urzgdzenia,

- opis sytuacji awaryjnych i sposéb postepowania w takich wypadkach,

- opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,

- specyfikacje czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych,

karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,

dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (wymagany

certyfikat CE w jezyku polskim),

protokét z instalacji urzgdzenia w siedzibie Zamawiajgcego,

protokét ze sprawdzenia poprawnosci dziatania w miejscu instalacji urzgdzenia,

Swiadectwo wzorcowania suszarki w temperaturze 80,0°C, 110,0°C, 120,0°C oraz 140,0°C.

pozostata ewentualna dokumentacja techniczna.

Podpisanie Protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.
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Pozostate wymagania dla Ustugi C:

Gwarancja — min. 24 miesigce od daty podpisania Protokotu odbioru.

Termin realizacji — nalezy wskazaé termin realizacji w tygodniach od daty otrzymania Zaméwienia

Miejsce realizacji ustugi — ORLEN Laboratorium S.A., Pracownia PTA na terenie Zaktadu Produkcyjnego
ORLEN S.A. przy ulicy Krzywa Goéra 13/15/17 we Wloctawku (teren zamkniety).

Ill. Sposo6b ztozenia Oferty

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Oferta musi by¢ kompletna i przygotowana z
uwzglednieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferte nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio
przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza sie zatgczniki w formacie ".doc”, ,.xIs”, ,,.pdf”.

Przewiduje sie réwnolegty proces sktadania poszczegdlnych czesci oferty; czes¢ formalna, techniczna i
handlowa sktadane sg rownolegle; otwarcie czesci handlowej nastepuje po akceptacji czesci formalnej i
technicznej.

Czes$¢ Formalna

Prosimy o przedstawienie:

e potwierdzenia o zapoznaniu sie i akceptacji zasad prezentowanych w dokumentach "Kodeks
postepowania dla Dostawcow", "Polityka antykorupcyjna", "Polityka upominkowa", "Polityka
zarzgdzania konfliktem intereséw", "Poradnik ochrony praw cziowieka",

e aktualnego KRS, wyciggu/wypisu z jawnych danych i informacji udostepnianych przez CEIDG lub
réwnowaznego dokumentu rejestrowego,

e os$wiadczenia potwierdzajgcego, ze Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie zostat
wykreslony z rejestru jako podatnik VAT,

e oswiadczenia, ze Oferent prowadzi dziatalnos¢ w zakresie bedgcym przedmiotem zapytania
ofertowego oraz dziatalno$¢ ta zostata ujawniona w rejestrze podmiotéw gospodarczych,

e oswiadczania, ze dane firmy/Oferenta zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentow Rzeczywistych
sg aktualne (dotyczy jedynie podmiotéw zobowigzanych na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa do wpisu do CRBR),

e aktualne (nie starsze niz 3 miesigce od wyznaczonego terminu skfadania ofert) zasdwiadczenia o
niezaleganiu w opfacaniu podatkéw oraz sktadek na ubezpieczenia spoteczne z ZUS i US (wymadg
dotyczy podmiotéw krajowych).

Czes¢ Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

o oferty technicznej zawierajacej potwierdzenie realizacji wymaganej ustugi, w tym specyfikacje
oferowanego aparatu oraz wyczerpujgce i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. Il
zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwieztych opiséw; jezeli ktérekolwiek z wymagan
wyszczegdélnionych w zapytaniu nie jest spetnione w czesci lub w cato$ci, prosimy o wyrazne
zaznaczenie tego faktu,

e wypetnionego i podpisanego Oswiadczenia Oferenta — Zat. nr 1,

e okresu gwarancji,

e terminu realizacji ustugi w tygodniach (od daty otrzymania zamdwienia).

W czesci technicznej NIE WOLNO dodawac zatgcznika z kalkulacja cenowa — w przypadku zatgczenia
oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy mozliwos¢ odrzucenia oferty bez rozpatrywania.
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Czes$¢ Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

e ceny netto za dang ustuge z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z utrzymaniem zaoferowanej
gwaranciji,

e potwierdzenia zapoznania sie i akceptacji Kar umownych zaproponowanych w Zat. nr 2,

e terminu ptatnosci.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentéw

Oferent ma prawo zgtasza¢ dodatkowe pytania dotyczgce niniejszego zapytania ofertowego wylgcznie
poprzez Platforme Zakupowg CONNECT. Prosimy, aby pod trescig pytan nie umieszcza¢ danych
identyfikujgcych Panstwa firme (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadajgcej pytania). Odpowiedzi
bedg udzielane tg samg drogg z zastrzezeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przediozenia oferty niekompletnej Oferent zobowigzany bedzie do jej uzupetnienia
w wyznaczonym terminie. Brak uzupetnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej
automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent moze byé zobligowany do uzupetnienia oferty o dodatkowe
dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie
wymaganych dokumentéw/informacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufnos¢

Oferent zobowigzuje sie do traktowania wszelkich informacji wynikajagcych z niniejszego zapytania
ofertowego jako poufne. Informacje dotyczgce faktu zaproszenia Oferenta do udziatu w niniejszej procesie,
faktu ztozenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umoéw, moga byé udzielane przez
Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spotki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje
takich informaciji.

VI. Zastrzezenia Zamawiajacego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest zwigzana postanowieniami ustawy o zamowieniach publicznych

i jako Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy wedtug przyjetych kryteridw oceny, a tym samym do odrzucenia oferty
bez podania przyczyny (w czesci lub w catoéci),

- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iz podane
przez Oferenta dane sg nieprawdziwe i moze sie to przetozyé na wynik postepowania przetargowego,

- odstgpienia od ustalonych kryteriow wytgcznie w przypadku pojawienia sie istotnych okolicznosci,
majgcych wptyw na interes i dobro Zamawiajgcego,

- uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn,

- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,

- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji
elektronicznej).

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, ze:

- w przypadku akceptacji ztozonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej
(zaméwienie/umowa),

- potwierdzenia uzgodnionych warunkéw zamdéwienia/lumowy ze strony ORLEN Laboratorium moga
dokonywac jedynie osoby posiadajgce stosowane petnomocnictwo,

- zamowienie/umowa zostanie zawarta z chwilg podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A. i Dostawce
lub potwierdzenia przyjecia jej do realizacji przez Dostawce.
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Oferent ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty i nie przystuguje mu prawo
zwrotu poniesionych kosztow. Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odrzucenia jego oferty
lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje sie trybu odwotawczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII.

1.

Wybér Dostawcy

Wybér Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny ztozonych ofert, w oparciu o ustalone
wczesniej kryteria oraz po przeprowadzeniu negocjacji finansowych.
Oceny ofert dokona Zesp6t Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. — bez udziatu Oferentéw.
Planuje sie przeprowadzi¢ ocene ofert w trzech etapach:
Etap | Ocena formalna
Etap Il Ocena techniczna obejmujgca spetnienie wymagan technicznych obligatoryjnych w zakresie:

e potwierdzenia wymagan wyspecyfikowanych w pkt. Il zapytania

e akceptacji zapisow w Oswiadczeniu Oferenta
Etap Il Ocena handlowa obejmujgca:

e warunki finansowe obejmujgce: cene netto z uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z

utrzymaniem zaoferowanej gwarancji oraz termin ptatnosci

e akceptacje Kar umownych
Warunkiem zakwalifikowania oferty do nastepnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.
Firmy, ktére przedstawig oferty nie podlegajgce odrzuceniu zostang zaproszone do dalszych negocjac;ji.
Za najlepszg zostanie uznana oferta, ktéra bedzie spetniata kryteria formalne, postawione obligatoryjne
wymagania techniczne oraz otrzyma najwyzszg punktacje handlows.

VIIl. Uwagi dodatkowe

1.

W ORLEN Laboratorium S.A. zostat wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania Srodowiskiem i BHP wg normy
PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, ktérego celem jest utrzymanie zgodnosci z obowigzujgcym prawem
Srodowiskowym i BHP oraz staty postep w dziedzinie zmniejszania ucigzliwosci Spotki dla S$rodowiska.
Dokumentem wiodgacym Systemu jest ,Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania”.

W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowigzujg przepisy wewnetrzne w zakresie BHP,
Zarzadzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN S.A. lub Zarzadzenia Kompleksowego Systemu
Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarzadzeh dotyczgcych wydawania zezwolen jednorazowych, do ktdrych
przestrzegania Dostawca jest zobowigzany.

. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawce bedg posiadaé¢ kwalifikacje i

uprawnienia oraz bedg posiada¢ stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbedne do wykonywania pracy na
terenie ORLEN S.A. lub ANWIL S.A. lub ORLEN Potudnie S.A.)

Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarzgdzeniem 34/DG/2023 z dnia 25 wrzesnia 2023, osoby pracujgce na
terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu
osobowym zgodnie z aktualnym Zarzgdzeniem Wewnetrznym Dyrektora Naczelnego ORLEN Potudnie S.A.

Osoby pracujace na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu materiatowym zgodnie z Zarzgdzeniem 5/DG/2022 z dnia 6 kwietnia 2022.

Osoby pracujace na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sa do przestrzegania Wytycznych do
organizacji ruchu osobowego i materiatowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w zwigzku z potencjalnym
ryzykiem zakazenia koronawirusem zgodnie z Zarzgdzeniem nr 46/DG/2020 z dnia 23 pazdziernika 2020 wraz z
aneksami.

Osoby pracujgce na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowigzane sg do zapoznania sie z Instrukcjg
Bezpieczenstwa ws. ogélnych zasad postepowania dla oséb przebywajgcych na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
nr 1/0Z/Dziat BHP.

Firma prowadzaca prace jest wytworcg odpadéw powstatych podczas wykonywania ustugi, w zwigzku z tym
zobowigzana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 (Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.).

Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbidr ustugi ilosci i rodzaju wytworzonych
odpaddw podczas realizacji zleconej ustugi.

Strona 9/10



LAB/2/000142/25 Ptock, 2025-04-07

10. Odbiorca odpaddéw powstajgcych podczas realizacji ustugi winien mie¢ uregulowany stan formalno-prawny zgodnie
z obowigzujgcymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony srodowiska, w sposdb wymagany dla
charakteru i miejsca wykonywanej dziatalno$ci zwigzanej z transportem i zagospodarowaniem odpadow.

11. Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiér ustugi bedacej przedmiotem zamoéwienia
zdarzen potencjalnie wypadkowych lub wypadkéw pracownikdw oraz awarii Srodowiskowych, ktore powstaty
podczas jej realizaciji.

12.Dostawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z
przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantujgcego pokrycie ewentualnych strat wyrzgdzonych podczas realizac;ji
dostawy/ustugi.

Ztozenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne w akceptacja przez Dostawce warunkéw realizacji dostaw na

teren ORLEN S.A. /ANWIL S.A. /ORLEN Potudnie S.A., w tym:

- przestrzegania wewnetrznych zasad BHP;

- przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiatowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN
S.A./ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. zgodnie z obowigzujgcymi Zarzgdzeniami;

- zawarcia umowy z ORLEN Ochrona Sp. z o.0., ktéra umozliwi ruch osobowy i materiatowy na terenie Obiektu chronionego ORLEN
S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A;;

- ponoszenia wszelkich optat wynikajacych z realizacji dostawy, w tym optat zwigzanych z odbyciem niezbednych szkoleh BHP, optat
zwigzanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy tez optat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN
S.A/ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A.

* Na zyczenie jesteSmy w stanie dostarczy¢ Panstwu wszelkie dodatkowe informacje wynikajace z realizacji dostaw na
terenie ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.
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