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Ptock, dnia 2024-09-26

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000293/24

I.  Zakres zapytania ofertowego
ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do ztozenia oferty na realizacje jednej, dwdch, trzech, czterech lub
pieciu nizej wyspecyfikowanych ustug.

Il.  Przedmiot zapytania ofertowego

Ustuga A

1. Sprzedaz 2 sztuk pHmetréw model CP-661 producent ELMETRON do wykonyw  ania bada n pH w
roztworach wodnych, kondensatach procesowych zgodni e z normg PN-EN ISO 10523:2012
oraz ok. 10% r-rze azotanu amonu, r-rze azotanu mag nhezu oraz o0k.10% r-rach wodnych
nawozéw i prébkach kwa $nych.

Wymagania techniczne

= Automatyczny aparat do wykonania analizy pH wyposazony w:

- Wzorcowang kombinowang elektrode pH 1J44A - 1 szt. dla jednego aparatu

- Wozorcowang elektrode do kwaséw i zasad (poza fluorowodorowym) EPX-4 - 1 szt. dla drugiego
aparatu

= Kazdy aparat wyposazony w:

— Wzorcowany czujnik temperatury o rozdzielczosci co najmniej 0,1°C np. CT2S-121 z rezystorem Pt-
1000S

— Regulowany uchwyt elektrody i czujnika temperatury zapewniajgcym bezpieczne podparcie elektrod
podczas wykonywania pomiaréw

— Zasilacz sieciowy

— Zestaw startowy do kalibracji pH o wartosciach pH ok. 2,0; 7,0; 12,0; wzorce lub roztwory buforowe
posiadajgce certyfikaty ISO 17034, kazdy o pojemnosci co najmniej 500 ml

— Roztwor do czyszczenia elektrody

— Roztwér elektrolitu do uzupetniania elektrody

= Zakres pracy w catym zakresie pH z mozliwo$cig kalibracji w dwu lub trzech punktach w wartos$ciach
2-12.

= Zakres pomiarowy temperatury: minimum od 0°C do 50°C. Aparat powinien zapewniac
automatyczng kompensacje temperatury.
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» Mozliwos¢ wyboru wartosci buforéw do kalibracji oraz sprawdzania przez uzytkownika — kalibracja w
zakresie 2-12.

= Po wykonaniu kalibracji wymagane wskazania na wyswietlaczu pHmetru:

- warto$¢ pH przy OmvV
- sprawnos¢ elektrody w %
= Wykonanie wzorcowania:
— 2szt. elektrod przez akredytowane laboratorium w pelnym zakresie w 25°C z wyznaczeniem
nachylenia charakterystyki elektrody w mV, sprawnosci elektrody w % oraz wartosci pH przy OmV
— 2szt. czujnikbw temperatury w punktach: 10°C,15°C, 20°C, 25°C, 50°C, czujniki wzorcowane razem z
pHmetrem
— 2szt. pHmetréw metodg elektryczng w skali pH w punktach co najmniej pH 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12,0.
Wazne
- wszystkie wzorcowania muszg by¢ przeprowadzone przez akredytowang jednostke wzorcujgcg
spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
- wszystkie wzorcowania muszg by¢ zakresie akredytacji jednostki wzorcujacej
- do kazdego wzorcowania wymagane jest Swiadectwo wzorcowania.

2. Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie aparatéw w Pracowni (parter), w tym wykonanie
nastepujgcych czynnosci dla kazdego aparatu:
= kalibracji trzypunktowej w 25°C za pomocg certyfikowanych wzorcéw lub buforéw pH o wartosci

okoto 2,0; 7,0; 12,0 (wzorce lub bufory pH po stronie Dostawcy)
= sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatu poprzez:
—wykonanie sprawdzenia na certyfikowanych buforach pH o wartosciach pH ok. 2,0; 4,0; 7,0; 10,0;
kryterium poprawnosci 0,02 jednostki (bufory zapewni Pracownia)
—-sprawdzenie na 2 probkach rzeczywistych odczytanych na obecnie posiadanym w Pracowni
aparacie, jako kryterium metody przyjmuje sie precyzje metody.

3. Szkolenie personelu Pracowni w zakresie obstugi i biezgcej konserwacji aparatu w laboratorium oraz
przeszkolenie Dziatu Utrzymania Ruchu w zakresie przeglgdéw/konserwacji zgodnie z instrukcjg obstugi
oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw.

4. Dostawa wymaganej dokumentacji:

- dokument po$wiadczajgcy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w jezyku
polskim

- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji, z uwzglednieniem przegladéw serwisowych, jesli
wymagane dla utrzymania okreslonego okresu gwarancji,

— niezbedna dokumentacja techniczna

— kompletna instrukcja obstugi aparatu: oryginalna oraz w jezyku polskim (w wersji papierowej oraz
elektronicznej); instrukcja obstugi powinna zawieraé¢ min.:
rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz
sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania,
opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji aparatu,
opis sytuacji awaryjnych i sposob postepowania w takich wypadkach,
opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,
specyfikacje czesci zamiennych i materiatlow eksploatacyjnych,

— certyfikaty dla zestawu startowego do kalibracji pH ok. 2,0; 7,0; 12,0 oddzielnie do kazdego buforu
lub wzorca zgodne z normg PN-EN 1SO 17034

- $wiadectwo wzorcowania pHmetru wystawione przez akredytowane laboratorium, spetniajgce
wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.

- Swiadectwo wzorcowania elektrody wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.

- Swiadectwo wzorcowania czujnika temperatury wystawione przez akredytowane laboratorium
spetniajgce wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.
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- karty charakterystyk w jezyku polskim dla roztworu do czyszczenia elektrody, dostarczonych buforow
i roztworu elektrolitu do uzupetniania elektrody
- protokét z przeprowadzonej kalibracji i sprawdzen.
5. Podpisanie protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej, niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.
Pozostate wymagania:
Gwarancja - wymagana minimum 24 miesigce.
Termin realizacji — najpézniej do 31.12.2024
Miejsce realizacji ustugi — Pracownia na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. Wioctawek (teren
zamkniety).

Ustuga B
1. Sprzedaz 1 sztuki pHmetru model CP-661 produkcji ELMETRON  do wykonywania pomiaréw pH
w roztworach wodnych, ok. 30% r-rze chlorku sodu i prébkach kwa $nych.

Wymagania techniczne

= Urzadzenie stacjonarne

= Zakres pomiarowy pH 0-14, z mozliwoscig kalibracji w dwoch lub trzech punktach
* Rozdzielczo$¢ odczytu pH: co najmniej 0,01

= Wyposazony w:

- wzorcowang elektrode, odpowiednig do pomiaru wymienionych prébek — w ilosci 2 szt. (wzorcowanie
elektrod w pelnym zakresie w 25°C, z wyznaczeniem nachylenia charakterystyki elektrody,
sprawnosci elektrody oraz wartosci pH przy OMv),

— wzorcowany czujnik temperatury w punktach: 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 50°C — czujnik wzorcowany
razem z pHmetrem

- regulowany uchwyt elektrody zapewniajacy jej stabilng pozycje w czasie pomiaru

— zasilacz sieciowy

— zestaw startowy do kalibracji pH (w 25°C) ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (wzorce lub bufory pH posiadajgce
certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN ISO 17034, kazdy o pojemnos$ci co najmniej 500 ml)

— roztwor elektrolitu do uzupetniania elektrody - jesli wymagany przez producenta.

= pH-metr wzorcowany metodg elektryczng w skali pH w punktach co najmniej pH 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12,0

Wazne

- wszystkie wzorcowania muszg by¢ przeprowadzone przez akredytowang jednostke wzorcujgca
spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
- wszystkie wzorcowania muszg by¢ zakresie akredytacji jednostki wzorcujacej
- do kazdego wzorcowania wymagane jest Swiadectwo wzorcowania.
= Zapis danych metody i kalibracji w pamieci pH-metru
= Po wykonaniu kalibracji wymagane wskazania na wyswietlaczu pH-metru:
- wartos¢ pH przy OmV
- sprawnosé elektrody w %
» Podczas pomiaru caty czas widoczny wynik mierzonego pH oraz temperatura probeki.
= pH-metr wyposazony w automatyczng kompensacje temperatury.
2. Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie aparatu w Pracowni w tym wykonanie:
= kalibracji dwu- lub trzypunktowej - za pomoca certyfikowanych wzorcéw lub buforéw pH ok. 4,0; 7,0; 9,0
(wzorce/bufory zapewni Dostawca);
= sprawdzenia pH-metru w 25°C (wzorce lub bufory pH do sprawdzenia po stronie Pracowni); wyniki
pomiar6w musza by¢ zgodne z wynikami ze $wiadectw zastosowanych wzorcow lub buforéw

uzytkowanych w Pracowni, posiadajgcych certyfikaty zgodnosci z normg ISO 17034.

3. Przeszkoleniu personelu w zakresie obstugi, biezacej konserwacji oraz przegladéw urzadzenia i
funkcjonalnosci oprogramowania (tzw. szkolenie standardowe/instalacyjne)
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4. Dostawa dokumentacji:

— Certyfikat dopuszczajgcy urzadzenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) z ttumaczeniem
na jezyk polski

- Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,

— Oryginalna instrukcja obstugi z ttumaczeniem w jezyku polskim minimum w wersji elektronicznej.
Niezbedna dokumentacja techniczna

— Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan normy PN-EN ISO 17034 dla zestawu startowego do
kalibracji o wartosciach pH ok. 4,0; 7,0; 9,0 — oddzielnie dla kazdego buforu/wzorca

— Certyfikat jakosci dla roztworu elektrolitu do uzupetniania elektrody

- Swiadectwo wzorcowania pHmetru wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

- Swiadectwa wzorcowania elektrod (2szt.), czujnika temperatury (1szt.) wystawione przez akredytowane
laboratorium spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

— Karty charakterystyk w jezyku polskim zgodne z Rozporzgdzeniem REACH dla wzorcow lub buforéw pH
oraz dla roztworu elektrolitu do uzupetniania elektrody

— Protokoly z przeprowadzonej kalibracji i sprawdzenia.

5. Podpisanie protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej, niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.

Pozostale wymagania:

Gwarancja - wymagana minimum 24 miesigce.

Termin realizacji — najpdzniej do 31.12.2024

Miejsce realizacji ustugi — Pracownia na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. Wioctawek (teren

zamkniety).

Ustuga C
1. Sprzedaz 2 sztuk pH-metréw model CP-661 produkcji ELMETRON  umo zliwiaj gcych pomiar pH w
prébkach wéd i sciekéw, w fazie wodnej po wytrz gsaniu prébki 1.2 dichloretanu i w fazie wodnej

po barbota zu chlorku winylu.

Wymagania techniczne

= odczyt pH w zakresie 0-14

= odczyt pH z doktadnoscig 0,01

=  minimum dwupunktowa kalibracja na bufory pH

= kazdy pH-metr wzorcowany metodg elektryczng w skali pH w punktach co najmniej pH 4,00; 7,00; 9,00
przez jednostke wzorcujgcg akredytowang — wymagane sSwiadectwo wzorcowania spetniajgce

wymagania PN-EN ISO/IEC 17025

= kazdy pHmetr wyposazony w:

— wzorcowang elektrode odpowiednig/dedykowang do w/w oznaczen pH (wzorcowanie elektrody w
petlnym zakresie w 25°C z wyznaczeniem nachylenia charakterystyki elektrody, sprawnosci elektrody
oraz wartosci pH przy OmV - wzorcowania przeprowadzone przez jednostke wzorcujgcg
akredytowang — wymagane Swiadectwa wzorcowania spetniajgce wymagania PN-EN ISO/IEC
17025)

— wzorcowany oddzielny czujnik temperatury z automatyczng kompensacjg temperatury (wzorcowanie
czujnika temperatury w punktach: 10°C, 20°C, 25°C - wzorcowania przeprowadzone przez jednostke
wzorcujgcg akredytowang, wymagane s$wiadectwa wzorcowania spetniajgce wymagania PN-EN
ISO/IEC 17025)

— zapasowga elektrode spetniajgcg wszystkie wymagania j.w.

- regulowany uchwyt elektrody zapewniajacy jej stabilng pozycje w czasie pomiaru

— system umozliwiajgcy mieszanie prébki za pomocg mieszadetka magnetycznego
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- certyfikowane bufory o wartosciach pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (do kalibracji aparatéw) zgodne z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17034

- wzorce o wartosciach pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (do sprawdzenia aparatow) zgodne z wymaganiami
normy PN-EN ISO/IEC 17034.

2. Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie aparatéw w Pracowni w tym wykonanie:

e minimum dwupunktowej kalibracji aparatbw w oparciu o certyfikowane bufory pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0
(dostawa po stronie Dostawcy)

» sprawdzenie ustawien parametrow aparatow z wykorzystaniem wzorcow pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (dostawa
po stronie Dostawcy), warto$¢ oznaczonego pH dla wzorcow musi sie miesci¢ w granicach niepewnosci
zawartych na ich swiadectwach,

e sprawdzenie na probkach rzeczywistych, wdd i sciekéw, chlorku winylu oraz 1.2 dichloroetanu
przygotowanych do oznaczen zgodnie z procedurami stosowanymi w Pracowni; warto$¢ oznaczonego
pH musi miesci¢ sie odpowiednio w granicach niepewnosci + 9% dla chlorku winylu i £ 12% dla 1.2
dichloretanu w stosunku do oznaczen wykonanych réwnolegle na stosowanych w Pracowni pH-metrach.

3. Przeszkolenie personelu w zakresie obstugi, biezgcej konserwacji oraz przeglagdoéw urzgdzenia (tzw.
szkolenie standardowe/instalacyjne co najmniej dwéch osdb).

4. Dostawa dokumentacji:

— dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania aparatu na terenie Unii Europejskiej -
wymagany certyfikat CE w jezyku polskim

— Swiadectwo wzorcowania pHmetru wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.

- $wiadectwo wzorcowania elektrody wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania PN-EN ISO/IEC 17025. Wyniki na swiadectwie wzorcowania muszg zawiera¢ sie w
podanych na certyfikacie producenta kryteriach — 4szt.

— Swiadectwo wzorcowania czujnika temperatury wystawione przez akredytowane laboratorium
spetniajgce wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.

- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji, w tym okreslenie wymaganych przez
dostawce/producenta okresowych przegladéw technicznych i konserwaciji, koniecznych do utrzymania
gwarancji, czas naprawy od momentu zgtoszenia awarii (z uwzglednieniem dostawy niezbednych
czesci)

- certyfikaty/$wiadectwa dla certyfikowanych buforéw o wartosciach pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (do kalibracji
aparatéw), certyfikaty/Swiadectwa dla wzorcéw o wartosciach pH ok. 4,0, 7,0 i 9,0 (do sprawdzenia
aparatoéw) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17034 oraz karty charakterystyk

— kompletna instrukcja obstugi wraz z ttumaczeniem na jezyk polski min. w wersji elektronicznej.
Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ min.:
rysunki, schematy (w tym potgczenia elektroniczne i elektryczne), opisy i objasnienia niezbedne do
uzytkowania, konserwaciji i naprawy oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia,
opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji aparatu,
opisy i objasnienia niezbedne obstugi urzgdzenia,
opis sytuacji awaryjnych i sposob postepowania w takich wypadkach,
opis czynnosci regulacyjnych i konserwacyjnych,
specyfikacje czesci zamiennych i materiatlow eksploatacyjnych.

5. Podpisanie protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej, niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.

Pozostate wymagania:

Gwarancja - wymagana minimum 24 miesigce.

Termin realizacji — najpdzniej do 31.12.2024.

Miejsce realizacji ustugi — Pracownia na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. Wioctawek (teren

zamkniety).
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Ustuga D
1. Sprzedaz 1 sztuki pHmetru model CP-661 producent ELMETRON um  ozliwiaj gcego pomiar pH

zgodnie z norm g PN-EN I1SO 10523:2012.
Wymagania techniczne

= Zakres pomiarowy pH co najmniej od 2 do 12 z mozliwoscig kalibracji w trzech punktach

» Rozdzielczo$¢ odczytu pH co najmniej 0,01

= pH-metr wyposazony w automatyczng kompensacje temperatury

= Kolorowy panel dotykowy o przekatnej ok. 5 cali

= Wyposazony w:

- wzorcowang elektrode pH (preferowana w obudowie z tworzywa np. EPP-1 firmy ELMETRON) — w iloSci
2 sztuki, odpowiednig do mierzenia pH cieczy o przewodnosci (w 25°C) w zakresie co najmniej od
50uS/cm do 500uS/cm (wzorcowanie elektrody w pelnym zakresie w 25°C z wyznaczeniem nachylenia
charakterystyki elektrody w mV, sprawnosci elektrody w % oraz wartosci pH przy OmV)

— wzorcowany czujnik temperatury (np. CT2S-121 Pt1000S) o zakresie pomiarowym co najmniej od 0°C
do 50°C i rozdzielczosci co najmniej 0,1°C (wzorcowanie czujnika temperatury w punktach: 10°C, 15°C,
20°C, 25°C, 50°C) — czujnik wzorcowany razem z pHmetrem

- regulowany uchwyt elektrody zapewniajacy jej stabilng pozycje w czasie pomiaru

- zestaw startowy do kalibracji pH (w 25°C) ok. 4,0, 7,0 i 10,0 (wzorce lub bufory pH posiadajgce
certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN ISO 17034, kazdy o pojemnos$ci co najmniej 500ml)

— roztwor elektrolitu do uzupetniania elektrody — 1 litr

— zasilacz sieciowy.

= pHmetr wzorcowany metodg elektryczng w skali pH w punktach co najmniej pH 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12,0.
Wazne

- wszystkie wzorcowania muszg by¢ przeprowadzone przez akredytowang jednostke wzorcujgca
spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

- wszystkie wzorcowania muszg by¢ w zakresie akredytacji jednostki wzorcujgcej

- do kazdego wzorcowania wymagane jest Swiadectwo wzorcowania.

2. Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie aparatu w Pracowni, w tym wykonanie:

= Kalibracji trzypunktowej w 25°C za pomocg certyfikowanych wzorcow lub buforow pH (wzorce lub
bufory pH po stronie Dostawcy)

=  Sprawdzenia pH-metru w 25°C (wzorce lub bufory pH po stronie Pracowni); wyniki pomiaréw muszg
by¢ zgodne z wynikami ze $wiadectw zastosowanych wzorcow lub buforéw uzytkowanych w
Pracowni, posiadajgcych certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1SO 17034.

3. Przeszkolenie personelu w zakresie obstugi, biezgcej konserwacji oraz przegladéw urzadzenia i
funkcjonalnosci oprogramowania (tzw. szkolenie standardowel/instalacyjne).

4. Dostawa dokumentacji:

- dokument poswiadczajgcy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w jezyku
polskim

- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji,

— kompletna instrukcja obstugi aparatu: oryginalna oraz w jezyku polskim (w wersji papierowej oraz
elektronicznej)

- certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan normy zgodno$ci z normag PN-EN ISO 17034 dla
zestawu startowego do kalibracji pH ok. 4,0, 7,0 i 10,0 — oddzielnie do kazdego buforu lub wzorca

- certyfikat jakosci do roztworu elektrolitu do uzupeiania elektrody

- Swiadectwo wzorcowania pHmetru wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

- Swiadectwo wzorcowania elektrody wystawione przez akredytowane laboratorium spetniajgce
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 — 2szt.

- Swiadectwo wzorcowania czujnika temperatury wystawione przez akredytowane laboratorium
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
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- karty charakterystyk w jezyku polskim zgodne z Rozporzadzeniem REACH dla wzorcéw lub buforéw
pH oraz dla roztworu elektrolitu do uzupetniania elektrody
— protokoly z przeprowadzonej kalibracji i sprawdzenia.
5. Podpisanie protokotu odbioru przez Pracownie oraz Dostawce nie wczesniej, niz po potwierdzeniu
spetnienia powyzszych wymagan.
Pozostate wymagania:
Gwarancja - wymagana minimum 24 miesigce.
Termin realizacji — najpézniej do 31.12.2024
Miejsce realizacji ustugi — Pracownia na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. Wioctawek (teren
zamkniety).

Ustuga E
1. Sprzedaz 1 sztuki pHmetru model CP-661 produkcji ELMETRON do wykonywania bada n pHw
roztworach wodnych, w  $ciekach przemystowych mocno zanieczyszczonych, w za  wiesinach

oraz kondensatach procesowych — wodne roztwory kwas u octowego oraz wodorotlenku sodu.

Wymagania techniczne
= Stacjonarny aparat do automatycznego wyznaczania wartosci pH badanego roztworu, wyposazony w:

— elektrode pomiarowg, model EPX-4 przeznaczong do wykonywania analiz pH, odporng na wodne
roztwory kwasu octowego, wodorotlenku sodu oraz inne silnie zanieczyszczone proby. Wymagania
dla elektrody:

v' zmiana punktu zerowego elektrod szklanej nie powinna przekracza¢ wartosci ApH=0,5
nominalnej wartosci pH elektrody;

v' warto$¢ rzeczywista spadku powinna wynosi¢ przynajmniej 95% spadku teoretycznego;

v elektroda kompensujgca temperature préby i buforéw.

— czujnik do pomiaru temperatury model CT2S-121 Pt1000S, o zakresie pomiarowym co najmniej od
0°C do 50°C i rozdzielczosci co najmniej 0,1°C.

- statyw stotowy z elastycznym ramieniem i regulowanym uchwytem zapewniajagcym bezpieczne
utrzymanie elektrody podczas wykonywania pomiaréw wartosci pH,

- zasilacz, przewdd zasilajgcy — aparat zasilany prgdem elektrycznym przemiennym o napieciu 230V i
czestotliwosci 50Hz,

- duzy, kolorowy wyswietlacz LCD umozlwiajacy dostep do wszystkich funkcji aparatu,

- panel sterujgcy umozlwiajgcy fatwg obstuge aparatu; dozwolony dotykowy panel sterujgcy
wbudowany w wyswietlacz LCD,

- certyfikowane, wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17034, bufory pH
ok. 4,0; 7,0; 10,0 (bufory co najmniej po 500 ml kazdy),

— roztwor elektrolitu do uzupetniania elektrody,

= Po wykonaniu kalibracji wymagane wskazanie na wyswietlaczu pH-metru:
— punktu zerowego w jednostkach pH przy OmV i/lub punktu zerowy w jednostkach mV,
- nachylenia elektrody w %,

» Podczas pomiaru widoczny wynik zmierzonego pH oraz temperatura badanej probki,

= Zakres pracy aparatu: w catym zakresie pH z mozliwoscig kalibracji w punktach wartosci pH: 2,0; 4,0;
7,0; 10,0; 12,0. Mozliwos¢ automatycznego wykrywania buforéw. Mozliwos¢ wyboru wartosci buforow
do kalibracji oraz sprawdzania przez uzytkownika — kalibracja w zakresie 2-12.

= Aparat powinien zapewnia¢ automatyczng kompensacje temperatury.

=  Warunki pracy urzgdzenia: temperatura do: 35°C, wilgotnos¢ wzgledna do 80%, bez skraplania.

= Aparat zapewniajgcy nastepujgce warto$ci do nastawienia:

— punkt zerowy pH (lub napiecie niezréwnowazenia),

— spadek pH elektrody (hachylenie charakterystyki elektrody pH),

- rozdzielczos¢ wskazar wartosci pH co najmniej 0,01 lub lepsza.
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Mozliwosé zapisu danych metody i kalibracji w pamieci aparatu.

Ustanowienie spojnosci pomiarowej wynikéw pomiaréw gestosci zgodnie z Politykg dotyczgcg spojnosci

pomiarowej wynikow pomiarow Polskiego Centrum Akredytacji, dokument DA-06, wydanie 8 z dn.

18.06.2021 r., poprzez wzorcowanie:

- aparatu w temperaturze 20,0°C z wyznaczeniem nachylenia charakterystyki elektrody, sprawno$ci
elektrody oraz wartosci pH przy OmV

— elektrody w temperaturze 20,0°C dla wartosci pH réwnej 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12,0

— czujnika do pomiaru temperatury w wartosciach 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 50°C.

Wazne!

Wzorcowanie powinno by¢ wykonane przez Krajowg Instytucje Metrologiczng (np. Gléwny Urzad Miar w

Warszawie) lub akredytowane laboratorium wzorcujgce (ktérego zakres akredytacji obejmuje ww. wzorcowanie, a

jednostka akredytujgca jest sygnatariuszem porozumien EA MLA i/lub ILAC MRA) zgodnie z DA-06 pkt. 3.1.1.

Laboratorium wzorcujgce powinno mie¢ wdrozony system jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Ogolne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujgcych. Dowodem wykazania

spojnosci pomiarowej, tj. wykonania ustugi wzorcowania powinno by¢ wydanie $wiadectwa wzorcowania,

zawierajgcego symbol jednostki akredytujgcej (jesli dotyczy) oraz informacje na temat: zastosowanej spojnosci
pomiarowej, wzorcowej wartosci odniesienia, zmierzonej wartosci wzorcowanej cechy, btedu pomiaru, niepewnosci
pomiaru. Warunkiem odbioru aparatu bedg wyniki wzorcowania — btedy wskazania podane na Swiadectwie
wzorcowania nie mogg by¢ wieksze niz maksymalne biedy podane w specyfikacji producenta lub zadeklarowane
przez dostawce urzgdzenia.

2. Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie aparatu w Pracowni, w tym:

= ustawienie parametrow i wdrozenie metody pomiarowej oraz zaprogramowanie metody do elektrody pH,

= wykonanie kalibracji za pomocg certyfikowanych, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN ISO/IEC 17034 buforow pH w zakresie ok. 4,0; 7,0; 10,0 (bufory po stronie Dostawcy); kryterium

prawidtowo przeprowadzonej kalibracji - spetnienie wymagan punktu zerowego w 20°C oraz nachylenia

elektrody zawartych na certyfikacie elektrody.
= sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatu poprzez:

- sprawdzenie na certyfikowanych buforach pH o innych wartosciach niz kalibracyjne, jako kryterium
metody przyjmuje sie precyzje metody (bufory po stronie Pracowni)

— sprawdzenie na przynajmniej 3-ech prébkach rzeczywistych, odczytanych na obecnie posiadanym
przez Pracownie aparacie; jako kryterium metody przyjmuje sie precyzje metody (probki zapewni
Pracownia).

3. Szkolenie personelu Pracowni w zakresie obstugi i konserwacji aparatu w laboratorium w zakresie
przegladéw/konserwaciji zgodnie z instrukcjg obstugi oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw.
4. Dostawa wymaganej dokumentacji:

— dokument poswiadczajgcy dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w jezyku
polskim,

- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji z uwzglednieniem przegladéw serwisowych, jesli
wymagane dla utrzymania okreslonego okresu gwarancji,

— niezbedna dokumentacja techniczna,

— kompletna instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej).
Instrukcja obstugi powinna zawieraé min.:
rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy oraz
sprawdzenia prawidlowosci jej dziatania,
opisy i objasnienia niezbedne do ustawienia i regulacji urzadzenia,
opis czynno$ci regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,
specyfikacje czesci zamiennych i materialéw eksploatacyjnych.

- Swiadectwo wzorcowania aparatu w temperaturze 20,0°C z wyznaczeniem nhachylenia
charakterystyki elektrody, sprawnosci elektrody oraz warto$ci pH przy OmV wystawione przez
laboratorium wzorcujgce; wymaganym jest spetnienie kryteriow podanych w specyfikacji producenta
lub zadeklarowane przez dostawce urzgdzenia,
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- Swiadectwo wzorcowania elektrody w temperaturze 20,0°C dla wartosci pH 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12,0
wystawione przez laboratorium wzorcujgce; wymaganym jest aby bledy wskazania podane na
Swiadectwie wzorcowania nie bylty wieksze niz maksymalne bledy podane w specyfikacji producenta
lub zadeklarowane przez dostawce urzgdzenia,

— $wiadectwo wzorcowania czujnika temperatury w warto$ciach 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 50°C
wystawione przez laboratorium wzorcujgce; wymaganym jest aby btedy wskazania podane na
Swiadectwie wzorcowania nie byty wieksze niz maksymalne btedy podane w specyfikacji producenta
lub zadeklarowane przez dostawce urzgdzenia,

- certyfikaty dostarczonych buforéw pH 4,0; 7,0; 10,0 zgodne z PN-EN ISO/IEC 17034,

— karty charakterystyk w jezyku polskim zgodne z Rozporzgdzeniem REACH dla wzorcow - buforow
pH oraz dla roztworu elektrolitu do uzupetniania elektrody.

5. Podpisanie Protokolu Odbioru przez Pracownie oraz Dostawce potwierdzajgcego spetnienie
powyzszych wymagan.

Pozostate wymagania:

Gwarancja - wymagana minimum 24 miesigce.

Termin realizacji — najpézniej do 31.12.2024.

Miejsce realizacji ustugi — Pracownia na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. Wioctawek (teren

zamkniety).

Ill. Sposbb zto zenia Oferty

Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Oferta musi by¢ kompletna i przygotowana z
uwzglednieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferte nalezy zlozyé za
posrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio
przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza sie zatgczniki w formacie ".doc”, ,.xIs”, ,,.pdf".

Przewiduje sie réwnolegly proces skladania poszczeg6lnych czesci oferty; czes¢ formalna, techniczna i
handlowa skfadane sg réwnolegle; otwarcie czesci handlowej nastepuje po akceptacji czesci formalnej i
technicznej. Umozliwiono czesciowe ziozenie oferty tj. na wybrane pozycje/ustugi zapytania ofertowego.

Czes¢ Formalna

Prosimy o przedstawienie:

e potwierdzenia o zapoznaniu sie i akceptacji zasad prezentowanych w dokumentach "Kodeks
postepowania dla Dostawcow"”, "Polityka przeciwdziatania korupcji i naduzyciom”, "Polityka
przyjmowania i wreczania upominkéw", "Polityka zarzadzania konfliktem intereséw", ,Polityka ochrony
praw cztowieka”

e aktualnego KRS, wyciggu/wypisu z jawnych danych i informacji udostepnianych przez CEIDG lub
réwnowaznego dokumentu rejestrowego

« o0swiadczenia potwierdzajgcego, ze Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie zostat
wykreslony z rejestru jako podatnik VAT.

Czesé Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

= potwierdzenia realizacji wymaganej ustugi tj. oferta techniczna powinna zawiera¢ specyfikacje
oferowanego aparatu oraz wyczerpujgce i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. Il
zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwieztych opisow;_jezeli ktérekolwiek z wymagan
wyszczegoélnionych w zapytaniu nie jest speilnione w czesci lub w cato$ci, prosimy o wyrazne
zaznaczenie teqo faktu

= wypetionego i podpisanego O$wiadczenia Oferenta (Zatgcznik nr 1)
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= okresu gwarancji
= terminu realizacji ustugi.

W czesci technicznej NIE WOLNO dodawa¢ zatgcznika z kalkulacig cenowg — w _przypadku zatgczenia
oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy mozliwos¢ odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Czes¢ Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

» ceny netto z uwzglednieniem kosztoéw zwigzanych z utrzymaniem zaoferowanej gwaranciji
= terminu ptatnosci

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentow

Oferent ma prawo zgtasza¢ dodatkowe pytania dotyczgce niniejszego zapytania ofertowego wytacznie
poprzez Platforme Zakupowg CONNECT. Prosimy, aby pod trescig pytan nie umieszcza¢ danych
identyfikujgcych Panstwa firme (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadajgcej pytania). Odpowiedzi
bedg udzielane tg samg drogg z zastrzezeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przediozenia oferty niekompletnej Oferent zobowigzany bedzie do jej uzupelnienia
w wyznaczonym terminie. Brak uzupetnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduije jej
automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent moze by¢ zobligowany do uzupeinienia oferty o dodatkowe
dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie
wymaganych dokumentow/informacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufno $¢

Oferent zobowigzuje sie do traktowania wszelkich informacji wynikajacych z niniejszego zapytania
ofertowego jako poufne. Informacje dotyczace faktu zaproszenia Oferenta do udziatu w niniejszej procesie,
faktu ztozenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych uméw, moga by¢ udzielane przez
Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spotki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje
takich informaciji.

VI. Zastrze zenia Zamawiaj acego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest zwigzana postanowieniami ustawy o zaméwieniach publicznych

i jako Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy wedtug przyjetych kryteribw oceny, a tym samym do odrzucenia oferty
bez podania przyczyny (w czesci lub w catosci),

- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iz podane
przez Oferenta dane sg nieprawdziwe i moze sie to przelozyé na wynik postepowania przetargowego,

- odstgpienia od ustalonych kryteribw wylacznie w przypadku pojawienia sie istotnych okolicznosci,
majgcych wplyw na interes i dobro Zamawiajgcego,

- uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn,

- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,

- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji
elektronicznej)
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- zakupu poszczegdlnych pozyciji/ustug od ré6znych Dostawcow.

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, ze:

- w przypadku akceptacji ztozonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej
(zamowienie/umowa jednorazowa),

- potwierdzenia uzgodnionych warunkéw zaméwienia/lumowy ze strony ORLEN Laboratorium moga
dokonywac jedynie osoby posiadajgce stosowane petnomocnictwo,

- zamOwienie/umowa zostanie zawarta z chwilg podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A. i Dostawce
lub potwierdzenia przyjecia do realizacji przez Dostawce.

Oferent ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zitozeniem oferty i nie przystuguje mu prawo
zwrotu poniesionych kosztow. Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odrzucenia jego oferty
lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje sie trybu odwotawczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybér Dostawcy
1. Wyb6r Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny ztozonych ofert, w oparciu o ustalone
wczesdniej kryteria, po przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
2. Oceny ofert dokona Zesp6t Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. — bez udziatu Oferentéw.
3. Planuje sie przeprowadzi¢ ocene ofert w trzech etapach:
Etap | Ocena formalna
Etap Il Ocena techniczna obejmujgca spetnienie wymagan technicznych obligatoryjnych w zakresie:
= potwierdzenia spetnienia wymagan technicznych z pkt. Il zapytania ofertowego
= akceptacji zapisow w Oswiadczeniu Oferenta.
Etap Ill Ocena handlowa obejmujaca:
= warunki finansowe obejmujgce: cene netto z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z
utrzymaniem zaoferowanej gwarancji oraz termin ptatnosci.
Warunkiem zakwalifikowania oferty do nastepnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.
Firmy, ktére przedstawig oferty nie podlegajgce odrzuceniu zostang zaproszone do dalszych negocjaciji.
4. Dla kazdej ustugi za najlepszg zostanie uznana oferta, ktéra bedzie spetniala kryteria formalne,
postawione obligatoryjne wymagania techniczne oraz otrzyma najwyzszg punktacje handlowa.

VIIl. Uwagi dodatkowe

1. W ORLEN Laboratorium S.A. zostat wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania Srodowiskiem i BHP wg normy
PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, ktérego celem jest utrzymanie zgodnos$ci z obowigzujgcym prawem
srodowiskowym i BHP oraz staly postep w dziedzinie zmniejszania ucigzliwosci Spotki dla srodowiska.
Dokumentem wiodgcym Systemu jest ,Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania”.

2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowigzujg przepisy wewnetrzne w zakresie BHP,
Zarzadzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN S.A. lub Zarzadzenia Kompleksowego Systemu
Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarzadzeh dotyczacych wydawania zezwolen jednorazowych, do ktérych
przestrzegania Dostawca jest zobowigzany.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawce beda posiada¢ kwalifikacje i
uprawnienia oraz bedg posiada¢ stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbedne do wykonywania pracy na
terenie ORLEN S.A. lub ANWIL S.A)

4. Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarzadzeniem 34/DG/2023 z dnia 25 wrzes$nia 2023, osoby pracujgce na
terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu
osobowym zgodnie z Zarzadzeniem 45/DG/2020 z dnia 23 pazdziernika 2020, natomiast osoby pracujgce na
terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN Potudnie S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych zasad o
ruchu osobowym zgodnie z aktualnym Zarzgdzeniem Wewnetrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Potudnie S.A.
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10.

11.

Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowigzane sg do przestrzegania wewnetrznych
zasad o ruchu materialowym zgodnie z Zarzadzeniem 5/DG/2022 z dnia 6 kwietnia 2022.

Osoby pracujgce na terenie Zaktadu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowigzane sg do przestrzegania Wytycznych do
organizacji ruchu osobowego i materiatowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w zwigzku z potencjalnym
ryzykiem zakazenia koronawirusem zgodnie z Zarzadzeniem nr 46/DG/2020 z 23 pazdziernika 2020.

Osoby pracujgce na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowigzane sg do zapoznania sie z Instrukcja
Bezpieczenstwa ws. ogélnych zasad postepowania dla os6b przebywajgcych na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
Firma prowadzaca prace jest wytworcg odpaddw powstatych podczas wykonywania ustugi, w zwigzku z tym
zobowigzana jest do zagospodarowania wytworzonych odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 (Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.).

Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiér ustugi ilosci i rodzaju wytworzonych
odpadéw podczas realizacji zleconej ustugi.

Dostawca ma obowigzek zgtaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiér ustugi bedacej przedmiotem zamoéwienia
zdarzen potencjalnie wypadkowych lub wypadkéw pracownikéw oraz awarii $rodowiskowych, ktére powstaly
podczas jej realizaciji.

Dostawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnej z
przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantujgcego pokrycie ewentualnych strat wyrzadzonych podczas realizacji
dostawy/ustugi.

Zlozenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznac  zne w akceptacj g przez Dostawc e warunkéw realizacji dostaw na
teren ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / ORLEN Potudnie S.A. , w tym:

przestrzegania wewnetrznych zasad BHP;

przestrzegania wewnetrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiatowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN
S.A.,/ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. zgodnie z obowigzujgcymi Zarzgdzeniami;

zawarcia umowy z ORLEN Ochrong Sp. z o.0., ktéra umozliwi ruch osobowy i materialowy na terenie Obiektu chronionego
ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A;;

ponoszenia wszelkich optat wynikajgcych z realizacji dostawy, w tym optat zwigzanych z odbyciem niezbednych szkolen BHP,
optat zwigzanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy tez optat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN
S.A./ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A.

* Na zyczenie jestedSmy w stanie dostarczy¢ Panstwu wszelkie dodatkowe informacje wynikajgce z realizacji dostaw na terenie ORLEN
S.A./ANWIL S.A./ORLEN Potudnie S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.
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