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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z/s w Ptocku

Za posrednictwem:

Odziat Centralny Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie,
Ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Dotyczy: wydania zaleceri konserwatorskich dla dziatania polegajgcego na remoncie budynku
dawnego laboratorium przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie (dz. Ewid. 48 Nr obr 6-04-07).

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2022r. (data wptywu do urzedu: 15.12.2022r.) dotyczace
wydania zalecen konserwatorskich do programu prac remontowych budynku dawnego laboratorium
przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie, dziatajac zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2022 poz. 840), po zapoznaniu sie z nadestang
dokumentacjg Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko:

Przedmiotowy budynek, przy ktérym planowane jest dziatanie podlega ochronie konserwatorskiej,
jako czeé¢ uktadu Zespotu Gazowni Warszawskiej, wpisanej do wojewddzkiego rejestru zabytkéw pod
nr A-482, decyzjg z dnia 29.08.2005 r.

Projektowane prace polegaja na: dostosowanie budynku do aktualnych wymagarn p.poi, lub
uzyskanie stosownych odstepstw, w tym np. oddymianie klatki schodowej, wydzielenie p.poz. klatki
schodowej na kondygnacjach O (zejscie do piwnicy), + 1, +2; generalny remont dachu (przebudowa
konstrukcji drewnianej- uzupetnienie podkonstrukcji, wymiana poszycia - zmiana materiatu na blache
tytan-cynk lub inng o podobnych parametrach i wygladzie), instalacji odgromowej i systemu
odprowadzenia wdd opadowych (blacha tytan-cynk), zwiekszenie powierzchni lub liczby okien
dachowych; remont-przebudowa instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
ogrzewczych - utrzymujgcych zaktadane parametry $rodowiskowe, wod-kan; remont elewacii,
termomodernizacja obejmujgca ocieplenie przegréod zewnetrznych (fundamentow i dachu),
wykonanie izolacji przeciwwodnych scian fundamentowych, wymiane stolarki i $lusarki zewnetrznej
(wszystkie okna i drzwi zewnegtrzne antywlamaniowe, okna, trzyszybowe, zabezpieczone przed
nastonecznieniem), obrébek blacharskich, parapetow wew. i zew. (blacha tytan-cynk), remont i
przebudowa rozdzielni pradu, instalacji elektrycznych w obrebie klatki schodowej, wymiana
oswietlenia; remont klatki schodowej i korytarzy komunikacji ogélnej ($cian, sufitéw, podtog,
balustrad podwyzszenie balustrad do wysokosci zgodnej z przepisami, oswietlenia); remont sali
konferencyjnej (remont oktadzin sciennych; wentylacji, oswietlenia, inst. elektrycznych i
teletechnicznych. wyposazenia); remont pomieszczen piwnicy; remont wejs¢ do budynkdw, schodow
{remont konstrukcji i oktadzin, wymiana oktadzin a ptyty granitowe) i zadaszen (wymiana szklenia na
poliweglanowe); remont pomieszczen sanitarnych (toalet) na kondygnacjach + 1, +2; remont-
przebudowe instalacji elektrycznej (UPS, instalacji zasilajgcej oraz oswietlenia nalezy dobra¢ zrddta
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$wiatta o obnizonej emisyjnosci promieniowania UV, maksymalne natgienie< 200 lukséw), SSP,
SSWiN CCTV, informatycznej, odgromowej,

W ocenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw proponowane prace s3 zgodne z
praktyka konserwatorska. Opis, ktory zamiescit wnioskodawca jest jednak bardzo ogdlny. Nie
pozwala to na odniesienie sie do wielu szczegotow, ktdre sg istotne z konserwatorskiego puntu
widzenia. W przypadku prac prowadzonych we wnetrzach budynku MWKZ nie posiada kompetencji
do zajmowania stanowiska. Wpis do rejestru zabytkow zespotu budowlanego oznacza, ze ochronie
konserwatorskiej podlega parcelacja, gabaryty i bryty budynkéw, relacje przestrzenne pomiedzy
elementami zabudowy, a takze wyglad elewacji.

Pozostate prace powinny podporzadkowaé sie nastepujgcym wytycznym: termomodernizacja
elewacji z cegly nietynkowanej nie jest mozliwa, poszycie dachu powinno byé w odcieniu szarosci,
decyzja o wymianie okien powinna by¢ poprzedzona oceng ich wieku oraz wartosci, nowe okna
powinny zachowywa¢é podziaty oryginalnych. W przypadku remontu schoddw, nalezy wpierw ustali¢
jakim materiatem s3 pokryte obecnie. W sytuacji braku wizualizacji projektowanego daszku, nie
mozna stwierdzi¢, czy poliweglan jest dobrym materiatem. Opiniuje sie, ze daszek ma by¢ jak
najmniej ingerujagcy w zabytkowa przestrzen. Zwiekszenie liczby lub powierzchni okien budzi
zastrzezenia MWKZ, jedna decyzja o tym, musi byé podparta czytelng wizualizacjg lub doktadnym
wskazaniem miejsc.

Z powodu braku bardziej szczegotowych informacji nie jest mozliwe zajecie bardziej szczegétowego
stanowiska w sprawie.

Informuje, iz zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru, wymaga pozwolenia wojewdédzkiego konserwatora zabytkow.

Z up. MAZOWIEGKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
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