OSRODEK DOKUMENTACJ
ZABYTKOW W WARSZAWI
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1. Obiekt

GAZOWNIA NA WOLI (24)

DAWNE LABORATORIUM

2. Czas powstania
ok. 1928 r

11. Elewacja wsch. od pid. wsch., neg. 1000/478/6; widok ogoiny od pid. zach., neg. 1000@; ofientacja.
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4. Adres
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
nr hipoteczny

5. Przynaleznos¢ administracyjna
wojewodztwo mazowieckie

gmina Warszawa Wola

6. Poprzednie nazwy miejscowosci
Warszawa

7. Przynalezno$¢ administracyjna
przed 1 V1 1975

wojewodztwo warszawskie
powiat Warszawa

8. Wiasciciel i jego adres
Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazownictwo
SA w Warszawie, Oddz. Mazowiecki
Okregowy Zaklad Gazownictwa
ul. Kruczkowskiego 2

9. Uzytkownik | jego adres

Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazu,
01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

10. Rojostr zabytkow
Ne—884——————data-13.06:1975-



12. Autorzy, historia oblektu, okresienia styiu

Od 1925 r. nastepuje kolejny etap rozbudowy
Gazowni, ktéra wg. planéw miata przejgé catkowicie
zadanie zaopatrzenia stolicy w gaz. Zmodernizowano
piecownie nr 3, a w 1930 r. oddano do uzytku nowg
pionowo-retortowg piecownie Glover-West o ruchu
cigglym. Rozbudowa objeta m.in. dziat aparatowni |
fabryke chemiczng. W 1927 r. zbudowano nowg
benzolownie. W karbolarni oddano do uzytku 5
nowych  retort  destylacyjnych,  amoniakalnia
wzbogacita sie o 2 kolumny destylacyjne oraz 2
kompresory do skraplania amoniaku. Wzniesiono tez
nowg naftalenownie. Konieczna stafa sie tez budowa
nowego laboratorium, ktérg ukoriczono w 1928r.

Budynek wzniesiony przy gldéwnej osi komunikacyjnej
pin. pid. jest przykladem architektury funkcjonalnej
przelomu lat 20 | 30tych XX w. fakturg ceglanej
elewacji nawigzujgcej do sasiednich budynkéw
pochodzgcych z wezesniejszej fazy budowy zakiadu.

Po roku 1945 do elewacji pid. dobudowano
jednokondygnacyijny fgcznik ze stacjg redukcyjng gazu
ziemnego. W budynku znalazt siedzibe warszawski
oddziat  Instytutu  Goémictwa  Naftowego i
Gazowvnictwa.

13. Opis ( sytuecja, materiat | konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, wngtize, wyposazenie, instalacje )

Sytuacja: Budynek usytuowany w warszawskiej dzielnicy Wola na terenie MOZG przy ul. Kasprzaka, w pofudniowej
czeéci historycznego zespolu Gazowni, przy gléwnej drodze zewnetrzne] prowadzacej z pid. na pin. Na wsch. od budynku
laboratorium znajduje sie dawna amoniakalnia, na pin. zach. dawne warsztaty. Od pid. potgczony facznikiem z budynkiem
stacji redukcyjnej gazu.

Materiat i konstrukcja: Budynek murowany z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwiowo-platwiowa, stropy masywne, ceramiczne, schody betonowe, posadzki z lastriko i PCV, sciany wewnatrz
tynkowane, lamperie malowane farbg olejng. Okna drewniane skrzynkowe, na drugiej kondygnacji zespolone. Drzwi
drewniane plycinowe, cze$ciowo przeszklone, dwuskrzydiowe. Pokrycie dachu, obrébki dekarskie, rynny | rury spustowe z
blachy ocynkowanej.

Rzut: Posadowiony na planie prostokata o osi podiuzne] pin-pid.

Bryfa: Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, bryla zwarta, prostopadios$cienna, nakryta
wysokim czterospadowym dachem 2z lukarnami powiekowymi od pid. Jednokondygnacyjnym fgcznikiem zwarty 2
budynkiem stacji redukcyjnej.

Elewsacje: Na wysokosci 1 kondygnacji cegla klinkierowa, spoinowana, 2 kondygnacjs tynkowana, naroza ceglane,
spoinowane, cokét w formie ceglanej odsadzki. Elewacjs wsch. 11-osiowa, w 3 osi od pid. drzwi wejsciowe. Okna
wysokie prostokgtne, oddzielone ceglanymi lizenami. Kondygnacje 1 od 2 oddziela szeroki ceglany gzyms. QOkna 2
kondygnacji prostokatne, elewacja tynkowana ujeta w ceglane naroza, zwiericzona profilowanym ceglanym gzymsem
koronujgcym. Elewacija zach. analogiczna jak wsch., z dwoma ceglanymi lizenami ujeta w ceglane naroza. Elewacja pin. 4-
osiowa, na osi $rodkowe| gleboko wciety prostokatny profilowany ceglany portal z dwuskrzydiowymi drewnianymi
drzwiami. Na obu kwaterach kwadratowe skrzyrice drzwi zakoriczone nadéwietlem. Elewacje ozywiajg plyciny i lizeny.
Wiekszg czesé 2 kondygnacii wypelnia tynkowana prostokatna plycina z czterema prostokatnymi oknami. Elewacja pid. do
polowy wysokaos$ci zastonigta przez jednokondygnacyjny fgcznik kryty ptaskim stropem - tarasem, ujeta w ceglane lizeny,
tynkowana, z sze$cioma prostokgtnymi oknami.

Whetrze: Whnetrze dwutraktowe (obecnie w czesci $rodkowe|) zajmujg biura Instytutu Gdrictwa Naftowego | Gazu oraz
laboratorium.

Wyposazenie: Brak urzgdzen technologicznych o wartosciach zabytkowych.
Instalacje: Wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o., ppoz., odgromowa.



14. Kubatura 15. Powlerzchnia uzytkowa
4500 m3 ok. 1100 m?

16. Przeznaczenie plerwotne 17. Uzytkowanie obecne
Laboratorium fabryki chemicznej Budynek administracyjno-aboratoryjny

18. Prace budowliane i konserwatorskie

Najwigksza przebudowa decydujaca o obecnym ksztalcie budynku miata miejsce na
pocz. lat 70-tych XX w. Nadbudowano wtedy 2 kondygnacie, lizeny ceglane po$rednie
skuto i zatynkowano. Przebudowano i zmieniono uklad wnetrz piwnicy, rozbudowano
toalety. Wymieniono tez czeéciowo pokrycie dachu, rynny i rury spustowe.

19. Stan zachowania ( fundamenty, Sciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne, skiepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie | instalacje )

Ogdiny stan techniczny budynku dobry, fundamenty, Sciany nosne, stropy, konstrukcja
dachowa w dobrym stanie. W budynku nie ma wyposazenia technicznego o wartosciach
zabytkowych. Na elewacii pin. z obu stron portalu zachowaly sie wsporniki lamp z okresu
migdzywojennego. Instalacje sprawne, uzytkowane.

20. Najpiiniejsze postulaty konserwatorskie

Zbudowany w okresie migdzywojennym budynek stanowi istotny skiadnik historycznego
zespolu, dobrze wkomponowany w jego uklad przestrzenny, gabarytami i wystrojem
elewacji nawigzujacy do stylu starszych obiektéw.

Budynek kwalifikuje sig do ochrony prawnej w ramach zespotu Gazowni na Woli.

Ewentualne programy prac remontowych, modernizacyjnych czy adaptacji do nowych
zadari konsultowacd z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.



21. Akta archiwalne ( rodzaj akt, numer | miejsce przechowywania )

Dokumentacja techniczna, rysunkowa, inwentaryzacja budowlana budynkéw, plany
rozbudowy sieci itp. w posiadaniu :

- Archiwum Naczelnego Architekta m .st. Warszawy

- Dziatu Gléwnego Technologa Mazowieckich Zakladéw Gazowniczych

- Dzialu Giéwnego Mechanika Zakladu Remontowego Urzgdzeri Gazowniczych

- Opracowanie MBP "Warcent' - ‘Inwentaryzacja urbanistyczna terenu Gazowni
na Woli', w formie planu sytuacyjnego w skali 1:500, przedstawiajgcego aktualny
stan zagospodarowania terenu zakladu z 1981r.

- QOpinia architektoniczna zainteresowania konserwatorskiego arch.L. Piskowvski,
arch. A. Groblewski, arch.B. Chmiel. Warszawa 1982r.

- Projekt technicznoroboczy rozbudowy QOddzialu Centralnego Laboratorium
Gazownictwa 1972.

nana w BSIDZT Stanistaw Januszewski -
1998 .

Patrz: Karta ewidencyjna: Gazownia
Wroclaw przez Stanistawa Jabloriski

22. Bibliografia

- 'Fabryka chemiczna Gazowni Miejskiej m. st. Warszawy', nakladem Gazowni
Miejskiej m. st. Warszawy

- 'Gazownia miejska: Sprawozdania Komisji Rewizyjnej m. st. Warszawy',
Warszawa 1937 1.

- Henryk Radziszewski, "Gospodarka miejska m. st. Warszawy', tom |l, wyd.
Warszawa 1915,

- Czestaw Swierczewski, "Gazownia miejska m. st. Warszawy', Warszawa 1929 r.
- Marian Gajewski, "Urzadzenia komunalne Warszawy', Warszawa 1959 r.

- 20 lat Gazowni warszawskiej', wyd. Mazowieckie Zakltady Gazownictwa,
Warszawa 1970 .

25. Opracowat: Program komputerowy karty - Word for Windows - BSIDZT 8. Januszewski

tekst Stanistaw Jabloriski, 5 marzec 1999r.
plany, rysunki  mgrinz. arch. Anna Broniewska, 1 marzec 1999r.
zdjeclafotogr.  Stanistaw Jabloriski, 20 luty 1999r.

miejsce przechowywania negatywow  BSiDZT S. Januszewski

KARTA PO WYPELNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO |

23. Zrodia ikonograficzne | fotograficzne ( rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury )

- Zdjgcia archiwalne reprodukowane i eksponowane na wystawie w Muzeum
Gazowni na terenie Zaktadu na Woli w budynku aparatowni.

- Zdjecia fotogrametryczne wykonane w 1981 r. przez Warszawskie
Przedsigbiorstwo Geodezyjne w posiadaniu Urzgdu Konserwatorskiego m. st
Warszawy (100 zdjeé elewaciji bryt wybranych budynkéw z terenu Zakiadu na Woli).

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach ( daty, imiona | nazwiska wypeiniajacych )

27. Zalgczniki
Nr 1 - dokumentacja fotograficzna

Nr 2 - dokumentacija fotograficzna i rysunkowa
Nr 3 - dokumentacja rysunkowa



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

| ZALACZNIK NR 1

1. Miejscowosc

WARSZAWA

2.Obiekt Gazownia na Woli (24)
DAWNE LABORATORIUM

3. Zawarto$¢ wkiadki ( nazwa obiektu lub materiaiu uzupeliniajacego )
Dokumentacja fotograficzna. Verte!

1. Elewacja wschodnia, neg. 1000/479/1
2. Elewacja zachodnia od pid. zach., neg. 1000/M477/4

3. Elewacia pin.. neqg. 1000/478/3

Wiiadke zalozyt:  Stanislaw Jabloriski, 6 marca 1999 r.

Misjsce przechowywania negatywow:

BSIDZT 5. Januszawsk




4. Elewacjs zachodnia, fragment, neg. 1000/478/1

5. Elewacja pin., portal, neg. 1000/478/4
6. Klatka schodows, fragment, neg. 1000/478/6



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

| ZALACZNIK NR 2

1. Miejscowosc
WARSZAWA

2.0Oblekt Gazownia na Woli (24)
DAWNE LABORATORIUM

3. Zawartos¢ wkiadki ( nazwa obiektu lub materiaiu uzupeiniajacego )

Dokumentacja fotograficzna, sytuacja, legenda. Verte!

1. Widok od pid. zach., neg. 1000/477/3

Wiiadke zalozyt:  Stanislaw Jabloriski, b marca 1999 r.

Miejsce przechowywania negatywow:

BSIDZT S. Januszewski
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19.

20.

NUMERACTA OBIBETOW

Magazyn centralny

Warszhat mechaniczny

Budynek biuvrowy

Warsztay

Harsziaty

Ziata magazynowd /nagazyn ksatartek/
Skolarnia

Budynek downej faiatlicy L kuchni /obednie warsztaty/

Generatory dwugazu "V I A G"

Gegeratory "S K O D A" /obecnie ageregator prad + rozdzielnia/

Lokomotywownia /warsztat, garaze/
Stacja paliw /budynek worsztatu/
Budynek warszlatiu

Rozdzielnis elektryczna R =W = 2
Budynek mieszkalny

Kolumny retortowe /bud. techalozny/
Zmigkeczalnia wody

Kotiownia

Komin przemysiowy

Wieza cl.éniieﬁ + renbza strazacka
Budynek biurowy

Trafo /bud. techniczny/

frafo

Trofo /bud. techaiczny/

Budynek laboratorium / obecoie I G N i G/
Stacja redukcyjna gazu ziemnego /poltechnika/

Rozdzielnia elektryczoa R = W = 1
Mageazyn T QO P Z

Porkiernia

Acetylownia

Fortiernia nowa

Buiynek mieszkalny pracownicay

Ruiynek miesekaing t mistlica 7 W 5 /warszbat + adm. TRV G/

Ciaplarnio

gavaz klubn sporsowagzo "Buit”

43,
.,
45,
45,
47,
l;g'
49.
59,
51,
52,
53.
4.
55.
56,
57.
56.
59.
80,
51,
52,
63.

€%,

65.

Budynek konbenerowy 71. Hala warczntatosa
Odsiorczalnia IV systemu 72. iagazyn

Tiocenis gazu + odsiarczalnia systemu 7V 73. Warsztat

Odsiarczalnia systemu III 74. liarsztat

Rozdzielnia pary 75. Hagozyn

Aparatownia, pomisro: 75, Fomieszczenie dla sekej
Trocania gazu + rozdls elektryezna 77. isga kolejowa
Trafostac ja ‘aiazowa 78. kagazyn materiaréw budc
iiieszalnia gszu /budynex administracyjoy/ 79. Podziemny zbiornik
Udsiarczolnia systemu I i II + stolarnia po 80. Waga wozowa

Pompownis smoty 81. Zbiornik wody

Waga kolejoma , 47a budyoek wagl 82. Barak

Pruczki benzolowe — budynek przy rampie 85, Wiaty

Benzolownia Z GO W

Amoniakalnia

Rucdynek techniczny nie wykonczony

Dawna wypalarnia wapns /vmrszva.ty mechaniczne/
Budynek gospodarczy

Naftalenownia /varsztat + trarostacja/
Budyaek portechniki I G H i G—u /nowy budyoek techniczay/
Garaze

Garaze

Budynek gospodarczy

Wagozyn po Z K 7

Budynek byzej remolowni /marsztaty/

Budynek wezla rozdzielczego gazu

Zbiornik gazu SOUOOm5

Zbiornikk gozu 42000 n

“3gazyn wapoa lasowsnego /piwnice pospedarcze/ na teredmée przedsi
biorstwa "FORAN"

~

Dysypokytornia i stacja paliw
Trowizorzezne baraki
1 sSabowa

el administracyjny

" i, "



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA I ZALACZNIK NR 3

1. Miejscowosc 2.0Obiekt Gazownia na Woli 3. Zawartos¢ wkiadki ( nazwa oblektu lub materiaiu uzupeiniajacego )
WARSZAWA DAWNE LABORATORIUM Rzut przyziemia, przekr6j poprzeczny. Verte!
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Wikiadke zalozyt:  Stanistaw Jabloriski, 5 marca 1999 r.
Miejsce przechowywania negatywéw: BSIDZT S. Januszewski
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