Wykaz czynnosci wykonywanych w ramach ustugi serwisu

Na czynnosci w ramach Ustugi serwisu w szczegolnosci sktadajg sie sprawdzenie technicznej
sprawnosci kottow gazowych oraz urzadzen instalacji grzewczej kottowni w budynkach
bedacych wiasnos$cig ORLEN S.A, zgodnie z Umowa,
w ramach ktorej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania kontroli okresowych
polegajgcych na sprawdzeniu stanu technicznego kottdw gazowych Broetje, przy czym
znajdujacy sie w bud M1 jest w chwili zawarcia umowy na gwarancji i zostanie objety umowg
serwisu po 17.05.2026 r.:

kottow gazowych

palnikéw gazowych

automatyki kottow

urzgdzen zabezpieczajgcych kotty

sterowania pomp kottowych i obiegowych

podgrzewaczy i zasobnikow c.w.u.

systemoéw zabezpieczenia instalacji gazowej /typu GAZEX lub innych/

Nouhrwbhe=

Na kontrole okresowe pogwarancyjne sktadajg sie czynnosci wykonywane co miesigc
/maksymalnie raz na trzy miesigce oraz czynnosci wykonywane co rok.

I. Czynnosci okresowe wykonywane co miesigc (wariant 1)/ maksymalnie raz na 3
miesigce (wariant I1):

Kontrola pracy kottow

Kontrola i ocena zuzycia bloku kotfa.

Kontrola i ocena zuzycia uszczelnien komory spalania.

Sprawdzenie zabezpieczen /czujnik minimalnego poziomu wody, czujnik przegrzewu,
zawory bezpieczenstwa/

Sprawdzenie parametréw wody grzewcze;j

Sprawdzenie poprawnosci dziatania palnikow

Sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja urzgdzen sterowniczych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu rozruchowego kottéw

9. Kontrola szczelnosci instalacji gazowej wewnatrz kottowni.

10. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej od licznika gazowego do kotta gazowego.
11. Kontrola zaworu bezpieczenstwa kotta i zasobnika

12. Prowadzenie ksigzki kottowni

13. Test poprawnosci dziatania systemu zabezpieczenia instalacji gazowej / typu GAZEX lub
innych za pomocg gazu wzorcowego (wykonanie co 3  miesigce)
w miejscach gdzie wystepuje

PN

® Now

Pozostate czynnosci tj. wymiana baterii, kalibracja modutu, i inne wykonywane bedg na
odrebne zlecenie dodatkowe w zaleznosci od potrzeb.

II. Na kontrole okresowe pogwarancyjne sktadajg sie czynnosci wykonywane co rok
potwierdzone protokotem przegladu:.
Zakres czynnosci przeglagdowych zostat okreslony i jest zgodny z wymaganiami producenta

Zakres czynnosci AFS/AFIS ptatnych przez uzytkownika do wykonania przy rocznych
przegladach okresowych:



KOCIOL | AUTOMATYKA.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wyczyszczenie zespotu palnika gazowego/olejowego.

Sprawdzenie stanu i wyczyszczenie wymiennika ciepta po stronie spalinowej (komory
spalania).

Sprawdzenie stanu elektrody zaptonowej i jonizacyjne;.

Kontrola szczelnosci instalacji powietrzno-spalinowej, potaczen hydraulicznych,
gazowych i olejowych.

Ocena poprawnosci dziatania wentylatora.

Sprawdzenie i ustawienie cisnienia w naczyniach przeponowych.

Pomiar statycznego i dynamicznego cisnienia przylaczeniowego gazu, cisnienia na
dyszach, kontrola wydatku gazu - odczyt z licznika

Sprawdzenie przeptywu temperatury cieptej wody uzytkowej, ewentualnie czyszczenie
wymiennika ptytowego.

Sprawdzenie stanu i dziatania zaworu przytgczajgcego c.w.u

Kontrola dziatania czujnika ciggu kominowego lub czujnika cisnienia powietrza.
Kontrola dziatania zabezpieczenia przeciwwyptywowego gazu.

Kontrola zabezpieczen termicznych i ciSnieniowych.

Kontrola zabezpieczenia zaniku ptomienia.

Kontrola poprawnosci dziatania zaworu bezpieczenstwa c.o.

Analiza spalin, wydruk raportu

Parametry wody dla modeli serii EVO oraz pozostatych kottéw kondensacyjnych > 50kW

Sprawdzenie parametrow wody grzewczej (twardosci °dH, wartos¢ pH, przewodnos$é

elektrolityczna)

PALNIK WENTYLATROWOQOY GAZOWY/OLEJOWY

1.
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10.
11.

Wyczyszczenie palnika, sprawdzenie zamocowan rury palnikowej, wirnika wentylatora
oraz przepustnicy powietrza, kontrola stanu uszczelek.

Sprawdzenie stanu zuzycia elektrod.

Sprawdzenie dziatania czujnika minimalnego cisnienia gazu oraz czujnika ci$nienia
powietrza.

Sprawdzenie szczelnosci zaworéw armatury gazowej - wyczyszczenie wktadki filtracyjnej.
Pomiar statycznego i dynamicznego cisnienia przytgczeniowego gazu, ci$nienia na dyszy.
Wymiana dyszy olejowej

Sprawdzenie ptytki spietrzajgce;j.

Kontrola dziatania czujnika ptomienia - pomiar pradu.

Pomiar nadcisnienia i podcisnienia na pompie olejowe;.

Sprawdzenie szczelnosci drogi olejowej i przytgczy palnikowych.

Analiza spalin i wydruk raportu.

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY.
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Kontrola uszczelnien kotnierza rewizyjnego i potaczen hydraulicznych.
Pomiar prgdu anody, ewentualna wymiana.

Kontrola poprawnosci dziatania zaworu bezpieczenstwa c.w.u
Sprawdzenie podgrzewacza i ewentualne jego czyszczenie wewngtrz



