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20.01.2023 Warszawa

1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. o§wiadczam, ze:
e projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) do zamierzenia budowlanego:
»Remont schodow zewnetrznych pétnocnych, remont okien i drzwi zewnetrznych,
remont daszkéw nad schodami, rozbiorka i budowa nowych schodow poltudniowych

w budynku G1 siedziby oddzialu PGNiG w Warszawie”,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Architektura

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/L.OIA/06
specjalno$¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/LOIA/08

specjalno$¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Aktualizacja oswiadczenia wdniu................cooeeeennnnnn.
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1 Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomi¢dzy Generalnym wykonawcg a Inwestorem,

— Inwentaryzacja elewacji wykonana w czerwcu, listopadzie i grudniu 2022 przez
Neoenergetyke,

— Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) wykonana przez FIRE POL A.BEDNAREKI
WSPOLNICY z lipca 2021r.

— Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Nr 401, z sierpnia 1998r., wykonana
przez Stanistawa Jabtonskiego i Ann¢ Broniewska w BSiDZT Stanistaw Januszewski,

— Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje:
— remont schodow zewnetrznych potnocnych (nr 1):
» demontaz istniejacych schodow stalowych zewnetrznych i wykonanie odtworzeniowe
schodow wraz z podestami
— remont polegajacy na wymianie okien i drzwi zewngtrznych,
— remont daszkow nad wejsciami,
— rozbiodrka i budowa nowych schodow potudniowych (nr 2):
* rozbiorke wtornych $cian dookota podestu przy schodach,
« demontaz istniejacych schodow stalowych zewnetrznych i budowa nowych schodéw (bieg
schodow odtworzeniowo) wraz z podestem (skrocenie podestu) na podkonstrukcji staloweyj.
Konstrukcje schodow wykonaé odtworzeniowo.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek magazynowy z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

4 Informacja o obiekcie — zgodnie z kartg ewidencyjng zabytkow architektury

I budownictwa
Budynek wybudowany w 1925r. jest czegscig zespotu obiektow Gazowni, miescita si¢ w nim
kotlownia centralna, przeksztalcona pozniej na magazyn gazomierzy, warsztaty napraw
i legalizacji gazomierzy oraz biura.
Budynek jest wolnostojacy, 0 zwartej bryle, prostopadtosciennej, w czesci zachodniej wyzszej,
przekrytej tamanym dachem. Cze$¢ wschodnia przekryta spadzistym dachem pulpitowym,
podobnie nizsza przybudéwka od potudnia. Budynek od potudnia potaczony czopuchem
z murowanym z cegly kominem. Niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny.
Obiekt usytuowany jest w centralnej czesci Gazowni, obok dawnej zmigkczalni wody, od
potudnia sgsiaduje z wiezg cisnien, od wschodu z oczyszczalnia.
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Konstrukcja
Wzniesiony jest w stalowej konstrukcji szkieletowej z wypeltnieniem $cian cegla klinkierowa.

Konstrukcja dachu stalowa, dzwigary kratownicowe, stalowe belki gtéwne i ptatwie. Krokwie
drewniane, profilowane, na dachu $wietliki w konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu papg. Posadzki
betonowe, strop nad przyziemiem Kleina i wylewiny zelbetonowe. Okna stalowe typu
przemystowego, uchylne o drobnych podziatach. Drzwi i wrota stalowe. Zewnetrzne schody

I pomosty stalowe, §ciany wewnatrz tynkowane. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

z blachy ocynkowanej.

Elewacja
Elewacja ceglana spoinowana, wyeksponowany watek. Podziaty pionowe i poziome stanowi

kratownica konstrukcji stalowej na ztaczach nitowana. Otwory okienne prostokatne, 0
zroznicowanej wielkosci i drobnych podziatach. Podstawa komina na rzucie kwadratu o zacigtych
narozach przechodzaca wyzej w koto. Dolny piericien profilowany, murowany z cegty
kominowki, wzmocniony obreczami stalowymi, z zakotwiczonymi metalowymi stopniami.

Do lat 90-tych XXw. budynek zachowat si¢ bez wigkszych zmian w ksztatcie nadanym w latach
20-tych, w latach 80-tych zlikwidowano jej wyposazenie techniczne. Po 1945 przeprowadzano
biezgce remonty sukcesywnie zastepujac wyeksploatowane instalacje na nowe. Po 1990r. budynek
gruntownie wyremontowano. Sciany od wewnatrz ocieplono. Wprowadzono nowe podziaty
$ciankami dziatowymi. Wymieniono taty i deski pokrycia oraz §wietliki. Dzwigary oczyszczono z
rdzy i pomalowano farbg antykorozyjna. Cegly elewacji oczyszczono, stolarke okienng czg¢§ciowo
wymieniono na PCW. Wykonano nowg instalacj¢ odgromowa. Wokot budynku utozono rury
drenazowe.

Stan istniejgcy schodow

Schody zewnetrzne na elewacji zachodniej wykonane w konstrukcji stalowej, stopnie z betonu
zbrojonego, wykonczone ptytkami ceramicznymi, podesty w konstrukcji stalowej, wykonczone
ptytkami ceramicznymi — cato$¢ w bardzo ztym stanie technicznym, do demontazu i wykonania
odtworzeniowo.
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Widok elewacji zachodniej ze schodami

4.1 Schody nr 1 (pétnocne)
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Widoczne zniszczenia konstrukceji schodow
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chody nr 2 (potudniowe
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5 Zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek uzytkowany jest jako obiekt magazynowy. Sposob uzytkowania obiektu nie ulega
zmianie.

6 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 884, wpis z dnia 13.05.1975r. oraz znajduje sig¢
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Schody nalezy wykona¢ odtworzeniowo. Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji stalowej
schodow catos¢ nalezy rozebraé a nastgpnie wykonac z nowych elementow, odpowiednio
zabezpieczonych antykorozyjnie. Spocznik schodéw nr 2 nalezy wykona¢ jako krétszy,
identyczny na dlugosc¢ jak spocznik schodow nr 1.

Catos¢ elementoéw stalowych malowaé w kolorze RAL 8014.

7  Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozaroweg0 z dnia
lipiec 2021

Budynek (bez komina):

—  Kubatura 7319,00 m®

— Pow. zabudowy przed remontem 634,80 m?

— Pow. zabudowy po remoncie  623,75m?

—  Pow. uzytkowa 1217,30 m?

— Pow. calkowita 2294,20 m?

8 Rozwigzania technologiczne/ materiatowe

8.1 Zakres prac
— wymiana okien i drzwi zewnetrznych,
— rozbidrka scian dookota podestu przy schodach,
— rozbidrka schodow i podestow stalowych na elewacji zachodniej,
— wykonanie odtworzeniowe schodow zewngtrznych wraz z podestami (skrocenie podestu na
schodach nr 2) na podkonstrukcji stalowe;j.
— wymiana o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami gtoéwnymi
— remont belek stalowych

8.2 Kolorystyka

Kolor okien i drzwi, kolor wykonczenia
wszystkich elementow stalowych schodow
(konstrukcji stalowej, konstrukcji daszkow,
barierek, itp.)

RAL 8014
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Kolor parapetow wewnetrznych — jasny szary lub
kremowy, Bianco Ghiaccio,

Kolor ptyt i ptytek granitowych na schodach
- granit ptomieniowany ,,Strzegom” /
»Graniczna”

8.3 Wymiana okien zewnetrznych

Okna wymieni¢ na aluminiowe zgodnie z zestawieniem z rysunku

— okna aluminiowe o wspotczynniku U=0,9 W/(m2 xK) — dla okna referencyjnego, szczelne
a<0,3, otwierane 1 uchylne do wewnatrz,

— wspolczynnik przepuszczalnosci promieniowania dla szyb g<0,50 (szyby selektywne),

— RAL 8014 obustronnie,

— profile min tréjkomorowe o glgbokosci konstrukcyjnej ksztattownikéw okna wynoszacej: min
70 mm (oscieznica), min 79 mm (skrzydto) z przegroda termiczng wykonang z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym.

— uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM, uszczelka centralna
z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komodrkowego,

— ramka ocynkowana, powlekana w kolorze ramy,

— szklenie: pakiet trojszybowy min.6f/18/4/18/6f, max Ug= 0,5 W/(m2K), przestrzen
wypetniona argonem,

— okna wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnos$nik skrzydta,

— parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu kamiennego w kolorze Bianco Ghiaccio (jasny
szary lub kremowy z matym uziarnieniem),

Wytyczne montazu stolarki okiennej

— brak parapetow zewnetrznych — zewnetrzna krawedz okna osadzona na rowno z zewngtrzng
krawedzig elewacji. Zewngtrzng Krawedz elewacji stanowi belka lub element stalowy,
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— parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor jasny kremowy, Bianco Ghiaccio,

— profile pionowe osciezy okien montowane do muru z cegty, profile poziome ramy montowane
zarowno do muru, jak i do belek stalowych,

— W miejscach gdzie parapet wewnetrzny bedzie dotykat szyby nalezy zamontowa¢ uszczelKi
silikonowe, na catej grubosci parapetu,

— podzialy okien — zgodnie z zestawieniem,

— wszystkie elementy bedace czes$cig okna (np. zaluzje, rolety) nalezy zdemontowac przed
wymiang okna i zamontowa¢ na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia lub braku
technicznych mozliwo$ci montazu nalezy zamontowac¢ nowe elementy, tak aby zachowac t¢
samg funkcjonalnos¢ okna. Kolorystyka rolet do ustalenia z Zamawiajacym.

— okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

8.4 Wymiana drzwi zewnetrznych — stalowych i aluminiowych
— U (drzwi)=min. 1,1 W(m2K),
— RAL 8014 obustronnie,
— drzwi aluminiowe - kwatery przeszklone — szyba bezpieczna (hartowana), zespolona,
przezierna,
— z dwoma zamkami z wktadka patentowa, obustronnie klamka,
— minimum 3 szt. zawiasow,

— prog niski, ciepty,
— w drzwiach dwuskrzydtowych, szerokos¢ przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, za$ gtéwnego skrzydta min. 90cm

Ogolne wytyczne do montazu okien oraz drzwi zewnetrznych:

— Do mocowania okien i drzwi nalezy uzywac oryginalnych kotkow rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta. Sposéb mocowania okien
nalezy rozpatrzy¢ na etapie projektu wykonawczego i uzgodni¢ z konstruktorem,

— Montaz drzwi zewnetrznych uszczelni¢ tasmami (montaz szczelny),

— Przed wymiang okien i drzwi nalezy zdemontowac¢ obudowg belek stalowych, sku¢ tynki na
glifach wewngtrznych,

— Przed zamontowaniem nowych okien i drzwi nalezy wykona¢ remont wszystkich elementow
stalowych na elewacji — oczyscié je ze starych powlok malarskich, pokry¢ kontaktowym
inhibitorem korozji, nanies¢ dwie warstwy powtoki cynkowej, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg podktadowg z wysokocynowej farby chemoutwardzalnej, malowa¢ farbg wierzchnig
antykorozyjng, w kolorze RAL 8014,

— Po wymianie okien i drzwi, glify wewnetrzne pionowe i poziome (na catej szerokosci glifu)
pokry¢ warstwa szczepna z obrzutki cementowej, wykonczy¢ tynkiem perlitowym, wyréwnaé
warstwa posrednig z zaprawy klejowo — szpachlowej z zatopiong siatkg zbrojaca z widkna
szklanego. Po wysezonowaniu warstwy posredniej pokry¢ tynkiem wierzchnim silikonowym
gltadkim o uziarnieniu K=1,0, barwionym w masie na kolor biaty. Belki stalowe,
wyremontowacé, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastgpnie obudowac ptyta kartonowo —
gipsowa, wykonczy¢ identycznie jak glif.

— Istniejace zabezpieczenia zamontowane na oknach (czujki, kontaktrony) nalezy ponownie
zamontowac na nowej stolarce okiennej, elementy zniszczone wymienic¢ na nowe.

— Po wymianie okien i drzwi pomieszczenie nalezy uprzatnad.
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8.5 Rozbidrka $cian wtdérnych dookota podestu przy schodach
Nalezy rozebra¢ wtorne Sciany okalajace podest przy schodach na elewacji zachodniej. W trakcie
prac nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$é, zabezpieczy¢ pozostata konstrukcje budynku. Prace

nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wykwalifikowanych osob. Po usuni¢ciu $cian nalezy uzupetnié
powstate w konstrukcji budynku ubytki np. zaprawa szybko wiazacg, z zachowaniem watku
ceglanego elewacji. Odstonigta elewacje ceglang oczysci¢, wykona¢ remont cegiet oraz spoin,
zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym, zabezpieczajacym przed rozwojem mikroorganizmow
I wegetacji.

8.6 Wykonanie odtworzeniowe schodéw zewnetrznych
Schody i podesty nalezy catkowicie rozebra¢ ze wzglgdu na bardzo zty stan techniczny.
Schody zewnetrzne | wraz z podestem nalezy wykona¢ odtworzeniowo, zgodnie z rysunkiem.
Podkonstrukcje wykona¢ z profili stalowych — odtworzeniowo, konstrukcja zgodnie z projektem
technicznym konstrukcyjnym, zabezpieczy¢ antykorozyjnie w klasie C3 a nastepnie malowaé
proszkowo w kolorze RAL 8014.

Schody zewngtrzne 11 wraz z podestem nalezy wykonac tak jak schody I, podest skrocic

do dtugosci 3,96m, zgodnie z rysunkiem. Podkonstrukcje wykona¢ z profili stalowych —
odtworzeniowo, konstrukcja zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym, zabezpieczy¢
antykorozyjnie w klasie C3 a nastepnie malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 8014.

Stopnie schodow wykona¢ z profili stalowych, w kolorze RAL 8014, stopnice kamienne z ptyt
z granitu ptomieniowanego, gr. 50mm, kolor ciemny szary — jeden element na catg dtugos¢

i szeroko$¢ stopnia. Stopnice zamocowane trwale do elementow stalowych, fugi zabezpieczone
klejem mrozoodpornym, elastycznym. Podesty wykonczy¢ ptytkami granitowymi
ptomieniowanymi, kolor szary, na regulowanych podstawkach systemowych. Ptyta stalowa pod
podstawkami zabezpieczona membrang wodoszczelng w ptynie. Wode z podestu odprowadzic¢
rynna mocowang do ptyty, przytaczy¢ do rury spustowej daszka.

Balustrady wykona¢ odtworzeniowo, kolor RAL 8014, zabezpieczy¢ antykorozyjnie w klasie C3.
Daszki nad wej$ciami wymieni¢ na systemowe Szklane, na podkonstrukcji stalowej - konstrukcja
zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym, podeprze¢ na stupkach. Na elewacji
zamontowac¢ belke stalowg do ktérej przymocowane zoStang stalowe profile wsporcze.
Podkonstrukcja malowana proszkowo, w kolorze RAL8014, mocowana do muru istniejacego.
Szklo bezpieczne, klejone i hartowane, przezierne. Daszki nalezy wyposazy¢ w rynng i rure
spustowa systemowg, powlekane na kolor RAL 8014 (rynna o przekroju prostokatnym,
125x70mm, rura spustowa o przekroju kwadratowym 80x80mm), odprowadzenie wody za
pomoca korytka betonowego na teren zielony.
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8.7 Os$wietlenie nad drzwiami wejsciowymi na schodach
Istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac, do istniejgcych przewodow podtaczyé
nowe oprawy w stylu industrialnym. Oprawa aluminiowa, IP44, kolor antracytowy, przyblizone
wymiary : 33x22x16cm. Wyglad oprawy jak na zdjeciu :

8.8 _Remont belek stalowych
Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ kontaktowym inhibitorem korozji do klasy C3, malowac farba
termoizolacyjng o wspotczynniku A =0,0012 W/mK do grubosci 4mm. Belki widoczne
od wewnatrz budynku nalezy obudowac ptyta 2x k-g ogien-woda (FH2/GKFI), wykonczy¢ jak
glify okienne.

8.9 Wykonczenie $cian i sufitOw przy oknach
Po wykonaniu osadzenia okien i parapetow sciany za grzejnikami oczysci¢, malowac farba
lateksowa.
Na szerokosci okna wymieni¢ sufity podwieszane na nowe (pas o szer. min 1 metra). Nalezy
zastosowac sufity:
— rastrowy 60x60x2,0cm
— na widocznej podkonstrukcji w kolorze biatym (elementy powlekane),
— kolor ptyt biaty,
— rdzen plyty sufitowej z welny szklanej o wysokiej gestosci, krawedzie malowane, tyt plyty

zabezpieczony welonem szklanym

— reakcja na ogien A2-s1, dO (EN 13501-1),
— wysokos¢ sufitow identycznie jak istniejacych
Wykona¢ zabudowe przy suficie z ptyty k-g wodoodpornych zgodnie z rysunkiem. Stelaz
oddylatowa¢ taSmg uszczelniajacg gumowa. Do wzmocnien elementéw o zwigkszonej sztywnosci
nalezy stosowa¢ profile wzmocnione stalowe. Profile pionowe montowaé W rozstawie max. co
60cm. Stosowa¢ profile o podwyzszonej ochronie na korozj¢, w klasie C3. Ztacza ptyt oraz
potaczenie z murem szpachlowac po uprzednim przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa
gladziami zbrojonymi do potgczen ptyt g-k. Catos¢ wykonczy¢ gladzig szpachlowg a nastepnie
malowa¢ min dwukrotnie farba lateksowa.
W miejscu potaczenia obudowy belki z obudowg stropu oraz w miejscu potaczenia zabudowy
z parapetem (zgodnie z detalem), na calej szerokosci okna nalezy umiesci¢ kratki wentylacyjne
z blachy nierdzewnej, profil jak na zdjeciu:
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9  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowany zakres prac remontowych nie zmienia istniejacych warunkéw ppoz. dla budynku.
Drzwi wyjsciowe zewngtrzne musza zachowac¢ wymagane przepisami wymiary otwarcia.

9.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego — bez zmian
Budynek jest budynkiem magazynowym z pomieszczeniami biurowymi — Wydzial Gazomierzy.

9.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji — bez zmian

Catkowita wysokos¢ zewnetrzna budynku wynosi ok. 15m. Obiekt zakwalifikowany jest do
grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych 4

l1o$¢ kondygnacji podziemnych 0

Powierzchnia uzytkowa 1217,30m?
Powierzchnia catkowita 2294,20m?
Powierzchnia zabudowy 623,75m?
Kubatura 7319,00m?

9.3 Kwalifikacja pozarowa — bez zmian
ZL 111, pomieszczenia techniczne i magazynowe — PM od< 500 MJ/m2

9.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0os6b na kazdej kondygnacji
I w pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewngtrz —
bez zmian
ZL 111, w budynku nie wystgpuja pomieszczenia, w ktorych przebywa¢ moze jednoczesnie ponad
50 osob.

Kondygnacja 0 - max. ok. 2 osoby
Kondygnacja +1 -max. ok. 13 0s6b
Kondygnacja +2 -max. ok. 20 oso6b
Kondygnacja +3 -max. ok. 6 0s6b

9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — bez zmian
Brak stref oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem.

9.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornos$ci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku — bez zmian
Wymagana klasa ,,B” — budynek ZL III sredniowysoki.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5)*
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odpornosci glowna ) ) ) .
pozarowej konstrukcja konstrukcja Strop 1) $ciana $ciana przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna 1,2) | wewnetrzna 1) | dachu 3)
1 2 3 4 5 6 7

,»,B” R 120 R 30 REI160 E160 EI130 RE30

9.7 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe — bez zmian

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynku sredniowysokiego ZL 11l
5000m? i nie jest przekroczona (strefa ZL 111 ma powierzchnig znacznie mniejsza od
dopuszczalnej). Dopuszczalna powierzchnia strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m? dla budynku $redniowysokiego wynosi 10 000m?. Caty budynek stanowi jedng strefe
pozarowa.

9.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujgcych — bez zmian

Do budynku zapewniono droge pozarowa, z trzech stron, ulicami wewnatrz zaktadowymi

utwardzonymi o szerokosci min. 4,5m. Minimalna szerokos¢ na calej dtugosci budynku oraz na

odcinku 10m przed i za obiektem wynosi 4m. Na odcinku tym dodatkowo zapewniono

utwardzone pobocze o szerokosci co najmniej 1m. Odleglos¢ od $cian nie mniejsza niz Sm i nie

wigksza niz 25m.

9.9 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian

Wymagana ilo$¢ wody do wewngtrznego gaszenia pozaru (dla hydrantow zewngtrznych) jest
zapewniona z sieci hydrantow zewnetrznych o srednicy 80mm zainstalowanych na sieci
miejskiej. Hydranty sa usytuowane zgodnie z przepisami tzn. znajduja si¢ w odleglosci co
najmniej 5m, nie dalej niz 75m od budynku, nie dalej niz 15m od drogi pozarowej. Maksymalna
odlegtos¢ migdzy hydrantami 150m. Alternatywnymi zrodtami wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru s3 2 zbiorniki wodne 0 pojemnosci ok. 200m? kazdy, zlokalizowane na terenie kompleksu
(jeden na tytach budynku ochrony, drugi pomiedzy budynkami 11 i C5).

9.10 Warunki i strategia ewakuacji — bez zmian

Nie podano liczny oséb w pomieszczeniach technicznych, w ktorych przebywanie ludzi jest
tylko czasowe i zwigzane z nadzorem nad zlokalizowanym w nich sprzetem. Przy obliczaniu
wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych kierowano si¢ zasada 0,6m/100 osob, nie mniej
jednak niz 0,9m. Budynek przeznaczony jest na pobyt ludzi, gtownie sg to osoby zatrudnione w
obiekcie, bedace jego statymi uzytkownikami. Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano
drzwi podnoszonych ani obrotowych. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy

pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie (przejscie
ewakuacyjne) o dlugosciach nieprzekraczajacych 40m — w pomieszczeniach zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Dhugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,,dojsciem
ewakuacyjnym?”, mierzy si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W strefach zaliczanych do kategorii
ZL 111 dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi 30m (ale nie wiecej niz 20m po
poziomej drodze ewakuacyjnej) — przy jednym dojsciu i 60m przy dwoch dojsciach (dla dojscia
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najkrotszego, drugie moze by¢ dluzsze o 100%). Sumaryczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z
pomieszczen obliczono wg wskaznika 0,6m/100 osob (ale nie mniej niz 0,9m). Minimalna
szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4m lub 1,2m jesli korytarz stuzy ewakuacji z
pomieszczen, w ktorych przebywa nie wigcej niz 20 osob. Ewakuacja ludzi z budynku odbywa
si¢ Za pomocg pionowych i poziomych drog komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji.
Pionowymi drogami ewakuacji sg klatki schodowe w budynku. Dojscia do klatki schodowej
zapewniono korytarzami o szeroko$ci minimalnej 140cm w §wietle. Zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpozarowej obiekt wyposazony jest w znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej fotoluminescencyjne.

9.11 Instalacje ppoz. w obiekcie — bez zmian
Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 52

10 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy - projekt nie zmienia sposobu posadowienia budynku.

11 Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Nie jest przedmiotem tego opracowania. Budynek nie posiada dostepu dla 0sob

niepetnosprawnych.

12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

. § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunkoéw Technicznych — obszar oddziatywania
budynku pozostaje bez zmian (w catosci miesci si¢ na dziatce),

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w granicach dziatki nr 8/5. Projektowany
zakres prac nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu.

13 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

13.1 Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢ i jakosé odprowadzanych $ciekow.
Bez zmian — poza zakresem.

13.2 Sposob odprowadzania wod opadowych.
Bez zmian — poza zakresem.

13.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pyvtowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania Sie.
Bez zmian — poza zakresem.

13.4 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian

13.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Bez zmian - eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegélnos$ci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
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13.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
I podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.
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14 ZALACZNIKI

15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Remont schodow zewnetrznych péinocnych,
remont okien i drzwi zewnetrznych, remont daszkow nad schodami,
rozhiorka i budowa nowych schodow potudniowych

W hudynku G1 siedzihy oddziatu PGNIG w Warszawie
Inwestor

Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedziha w Plocku
ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

adroes inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. dziatki 8/5, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
jednostka ewidencyina 146518 8 Dzielnica Wola

Brania
Architektura
kat. ohiektu budowlanego: XVl
Data Data aktualizacjl
opracowania | 20.012023
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRAC.
mgr inZ. arch.
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci .
Projek Dorota Architek
rojektant ., architektonicznej; nr uprawnien: 22/R-378/L OIA/06 rehitektura
Mokrosiniska
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15.1 Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow
— roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
— roboty przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen),
— wznoszenie rusztowan,
— roboty rozbiérkowe,
— roboty montazowe — montaz okien i drzwi, montaz schodéw, montaz daszkow,
— roboty remontowe i wykonczeniowe (remont tynkow, malowanie, itp.)
— roboty porzadkowe placu budowy.

15.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace budowlane prowadzone bgda w istniejacym i uzytkowany budynku.

15.3 Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:
— Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126.
— Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczgciem budowy.
— Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania §rodkow
ochrony indywidualnej oraz beda posiadali odziez ochronng.

15.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:
— miejsca sktadowania materiatow na placu budowy,
— drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
— sie¢ kablowa.

15.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzgtu
i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy.
— zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot montazowych — z uwagi na prowadzenie robot na
elewacji i dachu budynku,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie,
— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbioérkowych
i budowlanych,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych,
— zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalacji),
— zagrozenia zwigzane z praca na wysokos$ci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie,
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— zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, Sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu
budowy

15.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do poszczegolnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegolnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby)
z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegolnych materiatow, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze Sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzgtu i sSrodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzié
odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczeg6élne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy. Prace wymagajace
posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢
wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadac
aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia
ludzi,
— obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy,
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania
i zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢
zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodKki
techniczne i organizacyjne zapewniajace Sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego
zagrozenia).

15.7 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje,
umozliwiajaca _ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktorych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

str. 20



bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogblnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegolnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogolnymi
wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych, oraz szczegolnymi
wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji).

15.7.1 Przygotowanie i organizacja budowy:
Opracowac¢ projekt organizacji robot. Projekt organizacji robot nalezy dostosowaé do rodzaju,
wielkosci, ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.
W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposob prowadzenia robot budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji robot. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane
jednoczesnie przez pracownikoéw réznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.
Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

15.7.2 Szkolenie bhp:
Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego
punktu telefonicznego.

15.7.3 - Badania lekarskie
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.

15.7.4 Dodatkowe kwalifikacje
Kierownik budowy (kierownicy robot) powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

15.7.5 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe
Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni
stosowa¢ dostarczone przez pracodawcg odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zosta¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane $rodkKi
ochrony indywidualnej.

15.7.6 Teren budowy
Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i 0znakowaé stosownie do rodzaju
zagrozenia. Teren budowy/ robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem osob
nieupowaznionych. Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow ppoz., pogotowia
i ewakuacji z placu budowy. Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postgpu robot.

15.7.7 Zaplecze higieniczno — sanitarne
Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

15.7.8 Oswietlenie:
Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wiasciwie oswietlic.

15.7.9 Stanowiska i procesy pracy:
Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca

niebezpieczne). Zachowa¢ wlasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii
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wysokiego napigcia. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi
przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy
na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich
srodkow ochrony zbiorowej. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

15.7.10 Transport:
Drogi komunikacyjne dostosowac¢ do srodkow transportu wewnetrznego Oraz przewozonego
tadunku. Drogi i przej$cia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow
Z gory.

15.7.11 Magazynowanie i sktadowanie:
Prawidlowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.
Przy sktadowaniu zachowaé¢ wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.
Materiaty wiasciwie sktadowac lub magazynowac.

15.7.12 Maszyny i urzadzenia techniczne.
Opracowac¢ i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn
i urzadzen. Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejacych i ewentualnego ich zabezpieczenia. Uzytkowane maszyny i urzadzenia 0znakowac
odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa. Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢
w odpowiednie urzadzenia ochronne. Maszyny, urzadzenia i narz¢dzia muszg posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci. Uzytkowane maszyny i urzadzenia nalezy
utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym. Uzytkowane narzgdzia r¢czne i drabiny nalezy
utrzymywac¢ we wlasciwym stanie technicznym. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

15.7.13 Rusztowania
Dokona¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania. Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie. Powierzchnie robocze rusztowania
wypetni¢ wlasciwymi pomostami. Prawidlowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych
elementow budynku. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostow
rusztowania. Prawidlowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania. Wykorzystaé
rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.
Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wtasciwg instalacje odgromows.

15.7.14  Urzadzenia i instalacje energetyczne
Instalacje i urzadzenia elektryczne musza mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna
zosta¢ potwierdzona pomiarami. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac terminowo. Rozdzielnice budowlane prawidtowo
rozmiescié, ustawic i zabezpieczy¢. Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.
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16 Decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkow

MAZOWHCK| | Wempwveadan Unead Ochrony Zabytes « Warmesw
WOEWODZKI ul” Nusey Svwat 10020, COCST Wawszmis
KONSERWATON 10 (48] 32 44 30300, Tun (+48) 27 44 30 101
TARYTROW oo ok pl

Warszawa, 07 lutego 2023 r
WZWL5142.221.2023 KA

DECYZIA

Mazowlecki Wojewddtki Konserwator Zabytkéw w Warsiawie dziatajze na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 pkt 1 0it. ¢, art. 7 pit 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy  dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie rabytkéw i oplece nad zabytkemi (Dz. U. z 2022 ., poz. B40), art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (02 U. 2022 poz. 2000) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury | Dziedrictwa
Narodowego w sprawi¢ prowadzenla prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbdw Driedzictwa oraz
robdt budowlsnych, badan architektanicznych | innych deiatad przy rabytku wpisanym do rejestru
2abytidw, @ takie badan archeologlcznych | postukiwan zabytkow, z 2 slerpnia 2018 r, (Dz. U. 2 2021 r,
poz. 81),

— po rozpatrzeniu wniosku z dnln 26.01.2023 r. (datz wptywu do urzedu: 26.01.2023 1) totonego przez
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. ‘2 slediiby w Plocky, 23 poirednictwem: jakub Lenarczyk,
NEOEnergetyka Sp. 1 0.0, ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na
dziatania palegajace na remoncie schoddw zewnetrznych oraz wymianie okien | drawi w budynku G1, pray
ul. Kasprzaka 25, w dzielnicy Waola m, st. Warszawy na dzlatce o nr ew. 8/5 w obrebie 6-04-07,

orzeka
1. pozwoli¢, wnioskodawey Polskl Kmmluﬁwy‘"—at%“sk z siedziby w Plocku, na daziataniy
wy

polegajgce na remoncie schodéw rewngt ie okien i drzwi w budynku G1, przy ul.
Kasprzaks 25, w dzielnicy Wola m. st. Warszaiy o daiates o Nt ew. 8/5 w obrgbie 6-04-07, wedtug | w
granicach projektu ,remant schodéw 2ewhétezay

2 wymuna okien | drzwi zewngtrinych w
budynku G1 siedziby oddziatu PGNIG w, W, w mgr inz, arch. Doroty Mokrasifskie) z
20.01.20231, \;..{-C?---

Umorzyé postepowanie, w zakresie wm&anymrﬁu&h wpwnqtnu budynku,
Termin wainodcl decyzjl: 31.12.2026r. A P

w N

Uzasadnienie

Bgdyce przedmiotem sprawy budynek stanowi cresc zespotu budowlanego Gazownl Warszawskiej,
ktéra podlega ochronie konserwatarskie) poprzez wpis do wojewddzkiego rejestru zabytkaw, jaka Zespol
Gazowni Warszawskie| - plecownia Glover-Vest {obiekt L} , decyzjg z dnia 13.05,1975¢., pod numerem
rejestru A-884. Znajduje sig rdwniez w obszarze ukladu urbanistycznego Zespotu Gazawni Warszawskle),
wpisanego do tegoz rejestru, decyziy 1 dnls 29.08.2005r,, pod numerem rejestru A-482.

Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkdw | oplece nad
zabytkami, po:wolenia  wojewddzkizgo  konserwatora  zabytkdw wymags prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw,

Projektowane prace polegajq na: wymianie okien | drawi zewnetrznyeh; razbibree ician dookols
podestu przy schodach, rozbidree schoddw, wykonanie odtworzeniowo schodéw zewngtrenych, wymianie
oiwietlenia rewngtrznego, remancie belek stalowych,

Wiszystkie elementy staiowe, w postact okien, drzwl | konsteuke]i schoddw majj zostad wykoficzone
w kolorze RAL BO14. Okna majg zo0staé wykonane odtworzeniowo na wzdr obecnych. Schody 20stang
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wymignione odhworzeniowo, KKh stapnie 20stang wylorane plamieniowanymi plytami granitowyrni,
Rozebrane rnajy zostaé scianki dookota podestu. Ponadto emienione majq 10stad oswietlenie, daszek nad
wejiciem orat balustrada schaddw. Elementy te s3 proste ) wpasowujq sie w 2astang prrestrzen
Mazowieck) Wojewddzki Konserwator Zabytkdw po analizie prredstawsonego programu prac,
stwrerdza i zatozone prace sq dopuszczalne pod wegledem kanserwatorskim.
W tym stanie rzeczy naleialto orzee jak w sentencj:.

Pouczenie

1 Od niniejsze] decyeji stuty stronie odwolsre do Minsstrs Kultury | Driedextwa Narodowego,
vl Krakowskie Przedmiedcie 15717, DD-071 Warstaws a2 pofrednictwern  Mazawieckiego
Wojewoédzkiegp Konserwatora Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejsze) decyiji.

2. W terminic 14 dni od dnis dorgcreniy decytji strona mole rrrec sie prawa do wniesienia
odwotania Oéwiadcienie naledy rolyt Mazowieckiemu Wojewddzkemy Kanserwalorowi Zabytkdw. Z
dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowl Zabytkow ofwiadezenla o
trzecreniv si¢ praws do wniesitna odwotsnis przez ostatniy te stron postgpowania, decyza staje sie
ostateczna | prawomacna

3 Decyzjs pedlega wykenaniu przed uptywem terminu do wniesiena odwotants, jezeli jest :godna
2 radaniem wszystkich stron lub jeieh wezystkie strony 2r2ekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

4 Niniejsze porwolenie nie rwalnis @ obowigzku uzyskania innych parwaieri i igtoszen wymaganych
przepisami prawa.

5. Postepowinie w sprawie wydanego pozwelenia mode 20s5tal wznowione, 3 nastgpaie porwolenie
maie zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy 2 dnis 23 lipca 2003 r. o ochronle
zabythdw i opiece nad rabytkami

6. Wiaiciciel lub uzytkownik oblektu: obowiyrany jest do 1ewadomienia Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wsaystkich okolicznosciach ujawnianych w taku robét, ktére
moga mieé¢ ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmenié zakes prac okreslanych w
zerwolrniv,

Pobrano oplole skorbowg w wysohalci 82 . na podstowie art. 1 usl. 1 pkt. ¢ oz ca. 3t usl, 44 gkt 2 20iQcinika do
ustawy 1 dma 16 isiopada 2006 1. 0 oplocie skorbowey (Tekst jednodity D2. U. 1 2022 paz. 91, re em.)

rop wuwse?(neoo WOLE WOOLIGE O
KONEEMWATORA ZABY DWW
'

Zatyeznik:
1. Projekt remont schadow rewngtrzrych Oraz wymiang okien | derwi rewngtringgh w budynky G1 stedzidy
oddriaty PGMIG w Warszawe, suiorstwa mgf tad. wrch. Doroty Mokrasifskie £ 20.01.2023s,

Otreymu)y:
) Potski Koncern Naftowy DRLEN 5 A @ yedziby w Placky, ra pofrednictwem: jakub Lerarcayk, NEOfnerpetyka
Sp- 20.0, ul KieszCzowe 154, 02-085 Wirs2awa, + 1atgerk
2. WUOCZ afa WZWL (KA}
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Uwagi o okna aluminiowe o wspotczynniku U=0,9 W/(m2 xK), szczelne a<0,3, otwierane i uchylne do wewnatrz;

o wspdtczynnik przepuszczalno$ci promieniowania dla szyb g<0,50 (szyby selektywne),
o profile min tréjkomorowe o gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikdéw okna wynoszacej: min 70 mm (oScieznica), min 79 mm (skrzydto) z przegroda termiczng wykonana z poliamidu wzmocnionego wioknem

szklanym.

o uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM, uszczelka centralna z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komérkowego,

o ramka ocynkowana, powlekana w kolorze ramy,
o szklenie: pakiet trojszybowy min.6f/18/4/18/6f, max Ug= 0,5 W/(m2K), przestrzef wypetniona argonem,

e okna wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podno$nik skrzydta, mikrowentylacja w rozwérce
e parapety wewn. z konglomeratu kamiennego,

o wszystkie elementy bedace czescig okna (np. zaluzje, rolety, czujki, kontaktrony, inne zabezpieczenia) nalezy zdemontowac przed wymiang okna i zamontowa¢ na nowym oknie. W przypadku ich

uszkodzenia lub braku technicznych mozliwo$ci montazu nalezy zamontowac nowe elementy, tak aby zachowac t¢ sama funkcjonalno$¢ okna.
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Schemat
4, 90 i 4, 90 i d\\ E@ /?) § ® //fg | NN =g N //:g " & /i“ SN /fg e 2 2 2
el e 8 1 e
, 67 , , 67 , , 84 45, , 8 , 86 , 90,50, , 82 , 8 , 14, , 82 , 8
+80 +80 18 —1 18 180 12y 180
S (w $wietle muru) 158 158 80 80 145 187 155 180 127 180
H (w $wietle muru) 262 264 180 181 216 220 217 212 197 203
Szt. Parter 1P 1P 2P 1L 1L 1L/P 1L 1L/P 1L 1L/P
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kontrola dostepu

istniejace rozwigzania przenie$¢ na drzwi

projektowane

istniejace rozwigzania przenie$¢ na drzwi

projektowane

Uwagi

© Drzwi zewn.,aluminiowe,

o kolor: brazowe RAL8014 - obustronnie,

o U (drzwi)= 1,1 W(m2K),

o drzwi montowa¢ w miejscu drzwi zdemontowanych
(nie przesuwac¢ w grubosci glifu)

o drzwi antywlamaniowe w klasie RC3

e szyba bezpieczna (hartowana), zespolona

e poprzeczke wydzielajaca kwatere gorng od kwatery
dolnej nalezy wykona¢ z dopasowaniem
do wysoko$ci pasa stalowego na elewacii,

do kazdych drzwi osobno

o Drzwi stalowe,
o U (drzwi)= 1,3 W(m2K),

o kolor: brazowe RAL8014 - obustronnie,
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e drzwi antywtamaniowe w klasie RC3
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/podstawka regulowana systemowa

xprzek’fadka elastyczna

ptytka z granitu ptomieniowanego gr. 4,0mm—\

\proﬁl stalowy h=200mm, b=75mm

ura spustowa systemowa
tyta stalowa 10mm

\/\profil stalowy T, h=90mm

} o
| o

N

ptytka z granitu pfomieniowanego gr. 4,0m

katownik stalowy 50x50m

izolacja gumowa
antywibracyjna

przykrecana do
piyty, na izolacji
gumowej zgodnie

w
\\:
z czescig
konstrukcyjng

| “—plyta stalowa 10mm

Uwaga :
Doktadne wymiary elementdw konstrukcji stalowej zgodnie
z czgScig konstrukcyjng projektu.

podkonstrukcje stalowe oraz balustrady wykonaé odtworzeniowo,
kolor RAL 8014, zabezpieczone antykorozyjnie w klasie C3.

Ptyte stalowg tarasu zabezpieczy¢ hydroizolacjg
w plynie przed utozeniem podstawek systemowych.

Plyte stalowg montowac¢ ze spadkiem 2%, na zewngtrzne;
krawedzi ptyty zamontowa¢ rynne z blachy stalowej powlekanej,
przytaczy¢ do rury spustowej daszku.
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