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1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczno‐wykonawczy  zewnętrznych  schodów 

stalowych  w  budynku  G1  siedziby  oddziału  PGNiG  w  Warszawie  zlokalizowanym  przy  ulicy 

Kasprzaka  25,  01‐224  Warszawa,  nr  działki  8/5,  obręb  6‐04‐07,  BA  ‐  tereny  przemysłowe 

jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola.     

2 Podstawy opracowania   

[1] Projekt  architektoniczno‐budowlany  dla  zadania:  „Remont  schodów  zewnętrznych 

północnych,  remont  okien  i  drzwi  zewnętrznych,  remont  daszków  nad  schodami, 

rozbiórka  i  budowa  nowych  schodów  południowych  w  budynku  G1  siedziby  oddziału 

PGNiG w Warszawie” opracowany przez mgr inż. arch Dorotę Mokrosińską, mgr inż. arch 

Paulinę Chwalbińską oraz inż. Emilię Gęsikowską w styczniu 2023r.   

[2] Inwentaryzacja zrealizowana podczas wizja lokalnej 27.02.2023 r. 

[3] PN EN 1990 październik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

[4] PN  EN  1991‐1‐1  październik  2004:  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1‐1: 

Oddziaływania  ogólne.  Ciężar  objętościowy,  ciężar  własny,  obciążenia  użytkowe  w 

budynkach. 

[5] PN  EN  1991‐1‐3  październik  2005:  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1‐3: 

Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

[6] PN‐EN  1992‐1‐1:  2008  Eurokod  2.  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu.  Część  1‐1.  Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

[7] PN EN 1993‐1‐1 2006:  Eurokod 3: Projektowanie  konstrukcji  stalowych. Część 1‐1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

[8] Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, 2006. 

3 Opis ogólny istniejącej konstrukcji   

W  opracowaniu  wykonano  projekt  odtworzenia  dwóch  konstrukcji  stalowych  schodów 

zewnętrznych zlokalizowanych przy drzwiach D1 oraz D2 budynku G1 siedziby oddziału PGNiG. 

Schody  stanowi  bieg  o  konstrukcji  stalowej  wsparty  na  gruncie  oraz  spoczniku,  spocznik 

zamocowany  do  ściany  za  pośrednictwem  zastrzałów  oraz  zadaszenie.  Wymiary  zewnętrzne 
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schodów przy  drzwiach D1:  1,38x4,42 m – wymiary  rzutu biegu,  2,077x3,96 m wymiary  rzutu 

spocznika oraz 3,808x2,002 m – wymiary rzutu zadaszenia. Wymiary zewnętrzne schodów przy 

drzwiach D2: 1,375x4,583 m – wymiary rzutu biegu, 2,52x3,83 m wymiary rzutu spocznika oraz 

2,44x4,524 m – wymiary rzutu zadaszenia. 

Budynek  G1  stanowi  konstrukcja  murowana  wraz  z  wzmacniającymi  elementami 

stalowymi,  do  których  częściowo  jest  przyspawana  konstrukcja  stalowych  schodów.  Aktualnie 

przestrzeń pod spocznikiem zabudowano murkiem z cegły pełnej gdzie zlokalizowano schowek. 

Ze  względu  na  aktualny  zły  stan  techniczny  konstrukcji  schodów  projektuje  się  ich 

odtworzenie.  Ze  względu  na  częściowe  zespawania  istniejących  konstrukcji  schodów  oraz 

stalowych wzmocnień ścian budynku prace rozbiórkowe schodów, a w szczególności odcinanie 

przyspawanych  schodów  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością,  tak  aby  nie  uszkodzić 

istniejących elementów budynku.   

Na rysunkach pokazano aktualny stan techniczny istniejących schodów stalowych. 

 

 
Rys. 1 Widok biegu schodów przy drzwiach D1. 

 

 
Rys. 2 Widok skorodowanych elementów biegu schodów przy drzwiach D1. 
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Rys. 3 Widok spocznika schodów przy drzwiach 

D1.   

Rys. 4 Widok oparcia spocznika na ścianie 

schodów przy drzwiach D1. 
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Rys. 5 Widok spocznika i zadaszenia.  Rys. 6 Widok oparcia belki policzkowej. 
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Rys. 7 Widok biegu, spocznika i zabudowy pod 

spocznikiem schodów przy drzwiach D2.   

Rys.  8  Widok  biegu  i  zabudowy  pod 

spocznikiem schodów przy drzwiach D2. 

 

4 Opis projektowanego rozwiązania 

4.1 Schody przy drzwiach D1 

Konstrukcję schodów zamieszczono na rysunku K‐01 do K‐03. Biegi schodowe oraz główne 

belki spocznika zaprojektowano z profili stalowych C200. Belki policzkowe biegu należy oprzeć na 

fundamencie betonowym o przekroju na rzucie prostokąta 0,2×0,5 m i wysokości 0,9 m. Poziom 

posadowienia fundamentu należy przyjąć na głębokości ‐1,0 m względem przylegającego terenu. 

W  górnej  części  belki  policzkowe  należy  wesprzeć  na  belce  spocznika  za  pośrednictwem 

połączenia  skręcanego.  Stopnie  schodów  wykonać  z  kątowników  równoramiennych  LR50x3 

i wypełnić zgodnie z projektem architektonicznym.   
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Spocznik stanowią profile stalowe C200. Spocznik należy oprzeć na biegu oraz podeprzeć 

zastrzałami z profili C100. Elementy mocujące schody do istniejącej konstrukcji budynku (detal C 

i D) należy dospawać do istniejącej konstrukcji. Przed przyspawaniem należy istniejące elementy 

przygotować  tj.  oczyścić,  a  po  przyspawaniu  w  miejscu  spawu  uzupełnić  zabezpieczenie 

antykorozyjne poprzez malowanie do klasy C3 zgodnie z projektem architektonicznym.   

Opracowano dwie wersje detalu mocowania schodów do istniejącej konstrukcji.   

Detal  D  przy  założeniu  wykorzystania  istniejącej  konstrukcji  nośnej  stalowej  budynku  z 

jednoczesnym wykorzystaniem stropu wewnątrz w poziomie  spocznika  schodów. W detalu  tym 

należy nowoprojektowane elementy przyspawać do istniejącej konstrukcji nośnej budynku spoiną 

ciągłą  pachwinową  o  długości  min.  400  mm  w  każdym  połączeniu.  Przed  spawaniem  należy 

przygotować powierzchnię. 

Detal  D*  ‐  W  górnej  części  spocznik  należy  zamocować  do  ściany  stosując  kotwy 

przelotowe  z  blachą  oporową  w  postaci  płaskownika  zgodnie  z  detalem  na  rysunku 

konstrukcyjnym.  Pomiędzy  głównymi  profilami  spocznika  należy  osadzić  blachę  stalową  na 

kątownikach  stalowych.  Dodatkowo  pod  blachą  należy  przyspawać  płaskowniki  stalowe,  które 

wraz  z  kątownikami  stanowią  odwzorowanie  użebrowania  spocznika  od  dołu.  Ze  względu  na 

konieczność  osadzenia  blachy  w  spadku,  zarówno  kątowniki  jak  i  blachy  należy  przyciąć  na 

długości.   

Ostateczne rozwiązanie należy przyjąć po demontażu istniejących schodów i ocenie stanu 

konstrukcji,  do  której  należy  przyspawać  nowoprojektowane  elementy.  W  razie  wątpliwości 

należy się skontaktować z projektantem. 

Balustrady  stanowią  profile  stalowe  zamknięte  kwadratowe:  słupki  i  poręcz  RK40x3, 

natomiast wypełnienie należy wykonać z RK15x1,5 oraz poziomego płaskownika 20x40 mm.   

Dodatkowo  zaprojektowano  zadaszenie  spocznika  daszkiem  o  konstrukcji  stalowej 

wspartej  na  słupach  stalowych,  stanowiących  jednocześnie  elementy  balustrady  na  spoczniku. 

Słupy  należy  wykonać  z  profili  zamkniętych  kwadratowych  RK40x5.  Profile  konstrukcji  dachu 

należy wykonać z blachy o grubości 10 mm i o geometrii zamieszczonej na rysunku.     

Konstrukcje  stalową  wykonać  ze  stali  S235.  Zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez 

malowanie  proszkowe  do  klasy  C3  zgodnie  z  projektem  architektonicznym.  Zastosować  śruby 

i pręty gwintowane klasy 8.8.   

4.2 Schody przy drzwiach D2 

Konstrukcję schodów zamieszczono na rysunku K‐04 do K‐06. Biegi schodowe oraz główne 

belki spocznika zaprojektowano z profili stalowych C200. Belki policzkowe biegu należy oprzeć na 

fundamencie betonowym o przekroju na rzucie prostokąta 0,2×0,5 m i wysokości 0,9 m. Poziom 

posadowienia fundamentu należy przyjąć na głębokości ‐1,0 m względem przylegającego terenu. 

W  górnej  części  belki  policzkowe  należy  wesprzeć  na  belce  spocznika  za  pośrednictwem 

połączenia  skręcanego.  Stopnie  schodów  wykonać  z  kątowników  równoramiennych  LR50x3 

i wypełnić zgodnie z projektem architektonicznym.   
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Spocznik stanowią profile stalowe C200. Spocznik należy oprzeć na biegu oraz podeprzeć 

zastrzałami z profili C120. Elementy mocujące schody do istniejącej konstrukcji budynku (detal C 

i D) należy dospawać do istniejącej konstrukcji. Przed przyspawaniem należy istniejące elementy 

przygotować  tj.  oczyścić,  a  po  przyspawaniu  w  miejscu  spawu  uzupełnić  zabezpieczenie 

antykorozyjne poprzez malowanie do klasy C3 zgodnie z projektem architektonicznym.   

Opracowano dwie wersje detalu mocowania schodów do istniejącej konstrukcji.   

Detal  D  przy  założeniu  wykorzystania  istniejącej  konstrukcji  nośnej  stalowej  budynku  z 

jednoczesnym wykorzystaniem stropu wewnątrz w poziomie  spocznika  schodów. W detalu  tym 

należy nowoprojektowane elementy przyspawać do istniejącej konstrukcji nośnej budynku spoiną 

ciągłą  pachwinową  o  długości  min.  400  mm  w  każdym  połączeniu.  Przed  spawaniem  należy 

przygotować powierzchnię. 

Detal  D*  ‐  W  górnej  części  spocznik  należy  zamocować  do  ściany  stosując  kotwy 

przelotowe  z  blachą  oporową  w  postaci  płaskownika  zgodnie  z  detalem  na  rysunku 

konstrukcyjnym.  Pomiędzy  głównymi  profilami  spocznika  należy  osadzić  blachę  stalową  na 

kątownikach  stalowych.  Dodatkowo  pod  blachą  należy  przyspawać  płaskowniki  stalowe,  które 

wraz  z  kątownikami  stanowią  odwzorowanie  użebrowania  spocznika  od  dołu.  Ze  względu  na 

konieczność  osadzenia  blachy  w  spadku,  zarówno  kątowniki  jak  i  blachy  należy  przyciąć  na 

długości.   

Ostateczne rozwiązanie należy przyjąć po demontażu istniejących schodów i ocenie stanu 

konstrukcji,  do  której  należy  przyspawać  nowoprojektowane  elementy.  W  razie  wątpliwości 

należy się skontaktować z projektantem. 

Balustrady  stanowią  profile  stalowe  zamknięte  kwadratowe:  słupki  i  poręcz  RK40x3, 

natomiast wypełnienie należy wykonać z RK15x1,5 oraz poziomego płaskownika 20x40 mm.   

Dodatkowo  zaprojektowano  zadaszenie  spocznika  daszkiem  o  konstrukcji  stalowej 

wspartej  na  słupach  stalowych,  stanowiących  jednocześnie  elementy  balustrady  na  spoczniku. 

Słupy  należy  wykonać  z  profili  zamkniętych  kwadratowych  RK40x5.  Profile  konstrukcji  dachu 

należy wykonać z blachy o grubości 10 mm i o geometrii zamieszczonej na rysunku.     

Konstrukcje  stalową  wykonać  ze  stali  S235.  Zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez 

malowanie  proszkowe  do  klasy  C3  zgodnie  z  projektem  architektonicznym.  Zastosować  śruby 

i pręty gwintowane klasy 8.8.   

5 Materiały 

Konstrukcje  stalową  wykonać  ze  stali  S235.  Zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez 

malowanie  proszkowe  do  klasy  C3  zgodnie  z  projektem  architektonicznym.  Zastosować  śruby 

i pręty gwintowane klasy 8.8. 

6 Uwagi   

Przed realizacją należy opracować projekt warsztatowy. Wszelkie prace należy wykonywać 

pod  nadzorem  osób  do  tego  uprawnionych.  Wszelkie  przedstawione  rozwiązania  należy 
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weryfikować  w  trakcie  prac. W  przypadku  wątpliwości  należy  kontaktować  się  z  projektantem 

konstrukcji. 

7 Analiza obliczeniowa 

Miejscowość

Nachylenie [deg] 3

a [m] 108 wysokość nad poziomem morza 

Strefa  2 strefa obciążenia śniegiem

µ 0,8 wspólczynnik kształtu dachu 

sk 0,9
wartość charakterystyczna obciążenia 

śniegiem gruntu w Polsce (Tab. NB.1)

Ce 1 współczynnik ekspozycji 

Ct 1 współczynnik termiczny

s 0,72 wartość obciążenia śniegiem w sytuacji trwałej i przejściowej 

Zestawienie śniegu wg PN‐EN 1991‐3

Warszawa

 
 

 
Rys. 9 Model belki daszku wraz z obciążeniem dla SGU. 

 

 
Rys. 10 Model belki daszku wraz z obciążeniem dla SGN. 
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Rys. 11 Naprężenia w belce daszku od obliczeniowej kombinacji obciążeń. 

 
Rys. 12 Ugięcia belki daszku. 

 

 
Rys. 13 Widok modelu schodów z obciążeniem od kombinacji SGU. 
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Rys. 14 Widok modelu schodów z obciążeniem od kombinacji SGN. 

 

 
Rys. 15 Wykres momentów zginających My [kNm] dla kombinacji SGN. 
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Rys. 16 Wykres sił podłużnych Fx [kN] dla kombinacji SGN. 

 

 
Rys. 17 Wykres sił poprzecznych Fy [kN] dla kombinacji SGN. 
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Rys. 18 Wykres ugięć uz [cm] dla kombinacji SGU. 

 

 

 

 

Tab. 1 Wyniki wymiarowania dla elementów stalowych schodów przy drzwiach D1. 
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Rys. 19 Widok modelu schodów przy D2 z obciążeniem od kombinacji SGU. 
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Rys. 20 Widok modelu schodów przy D2 z obciążeniem od kombinacji SGN. 

 
Rys. 21 Wykres momentów zginających dla schodów przy D2 My [kNm] dla kombinacji SGN. 

 
Rys. 22 Wykres sił podłużnych dla schodów przy D2 My [kN] dla kombinacji SGN. 
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Rys. 23 Wykres sił poprzecznych dla schodów przy D2 My [kN] dla kombinacji SGN. 

 

 
Rys. 24 Wykres ugięć dla schodów przy D2 uz [cm] dla kombinacji SGU. 

 

 

Tab. 2 Wyniki wymiarowania dla elementów stalowych schodów przy drzwiach D1. 
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8 Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających   

Zgodnie z treścią ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn. 

zm.) oświadczam, że: 

projekt techniczny dla zadania: 

„Remont schodów zewnętrznych północnych, remont okien i drzwi zewnętrznych, remont 

daszków nad schodami, rozbiórka i budowa nowych schodów południowych w budynku G1 

siedziby oddziału PGNiG w Warszawie”   

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 

oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Projektant: 

 

Konstrukcja  mgr inż.    Barbara Łabuzek      MAP/0640/PWBKb/19 
specjalność: konstrukcyjno‐budowlana do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   

 

Sprawdzający: 

 

Konstrukcja  dr hab. Inż. Rafał Szydłowski      MAP/0083/POOK/08 
specjalność: konstrukcyjno‐budowlana do projektowania bez ograniczeń   
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9   Uprawnienia i zaświadczenia 
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daszków nad schodami,rozbiórka i budowa nowych schodów południowych w budynku G1 
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Schody stalowe przy drzwiach D1 - Przekrój 1-1,  Przekój 2-2
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Uwagi:
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Zastosować śruby M10 z łbem stożkowym.
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Detal analogiczny jak detal F, inny wymiar kątownika i blachy.
Zastosować śruby M10 z łbem stożkowym.
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opracował

sprawdzał

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w spec.
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Barbara Łabuzek
MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania bez ograniczeń w spec.
konstrukcyjno-budowlanej

Dr hab. inż.  Rafał Szydłowski
MAP/0083/POOK/08

NEOEnergetyka Sp. z o.o.
02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A

www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

K-03
wg rys.
/420x594

Schody stalowe przy drzwiach D1 - Detale cz. 2

nazwa inwestycji

inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

tytuł rysunku

skala data

01.2023

nr rys.

jednostka projektowa
Uwagi:

- wymiary podano w [mm],
- wszystkie połączenia nie rozrysowane jako śrubowe wykonać jako
spawane pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu,
- przed realizacją należy opracować projekt warsztatowy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać w trakcie prac.

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Śruby klasy 8.8
Pręty gwintowane klasy 8.8

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. działki 8/5, obręb 6-04-07, BA - tereny przemysłowe
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Schody stalowe przy drzwiach D1
Detale cz.2

Remont schodów zewnętrznych północnych,remont okien i drzwi zewnętrznych, remont 
daszków nad schodami,rozbiórka i budowa nowych schodów południowych w budynku G1 
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Schody stalowe przy drzwiach D2 - Przekrój 1-1,  Przekój 2-2
Widok z góry biegu i spocznika, Widok spocznika od dołu

nazwa inwestycji

inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

tytuł rysunku

skala data

01.2023

nr rys.

jednostka projektowa
Uwagi:

- wymiary podano w [mm],
- wszystkie połączenia nie rozrysowane jako śrubowe wykonać jako
spawane pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu,
- przed realizacją należy opracować projekt warsztatowy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać w trakcie prac.

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Śruby klasy 8.8
Pręty gwintowane klasy 8.8

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. działki 8/5, obręb 6-04-07, BA - tereny przemysłowe

jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

Schody stalowe przy drzwiach D2
Przekrój 1-1,  Przekój 2-2

Widok z góry biegu i spocznika
Widok spocznika od dołu

Remont schodów zewnętrznych północnych,remont okien i drzwi zewnętrznych, remont 
daszków nad schodami,rozbiórka i budowa nowych schodów południowych w budynku G1 

siedziby oddziału PGNiG w Warszawie
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Schody stalowe przy drzwiach D2 - Widok balustrady z góry,
Detale cz. 1

nazwa inwestycji

inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

tytuł rysunku

skala data

03.2023

nr rys.

jednostka projektowa
Uwagi:

- wymiary podano w [mm],
- wszystkie połączenia nie rozrysowane jako śrubowe wykonać jako
spawane pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu,
- przed realizacją należy opracować projekt warsztatowy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać w trakcie prac.

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Śruby klasy 8.8
Pręty gwintowane klasy 8.8

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. działki 8/5, obręb 6-04-07, BA - tereny przemysłowe

jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

Schody stalowe przy drzwiach D2
Widok balustrady z góry

Detale cz.1

 Remont schodów zewnętrznych północnych,remont okien i drzwi zewnętrznych,
remont daszków nad schodami,rozbiórka i budowa nowych schodów południowych

w budynku G1 siedziby oddziału PGNiG w Warszawie
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Detal F
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Zastosować śruby M10 z łbem stożkowym.
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Detal analogiczny jak detal F, inny wymiar kątownika i blachy.
Zastosować śruby M10 z łbem stożkowym.
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w spec.
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Barbara Łabuzek
MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania bez ograniczeń w spec.
konstrukcyjno-budowlanej

Dr hab. inż.  Rafał Szydłowski
MAP/0083/POOK/08

NEOEnergetyka Sp. z o.o.
02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A

www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

 Remont schodów zewnętrznych północnych,remont okien i drzwi zewnętrznych,
remont daszków nad schodami,rozbiórka i budowa nowych schodów południowych

w budynku G1 siedziby oddziału PGNiG w Warszawie

K-06
wg rys.
/420x594

Schody stalowe przy drzwiach D2 - Detale cz. 2

nazwa inwestycji

inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

tytuł rysunku

skala data

03.2023

nr rys.

jednostka projektowa
Uwagi:

- wymiary podano w [mm],
- wszystkie połączenia nie rozrysowane jako śrubowe wykonać jako
spawane pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu,
- przed realizacją należy opracować projekt warsztatowy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać w trakcie prac.

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Śruby klasy 8.8
Pręty gwintowane klasy 8.8

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. działki 8/5, obręb 6-04-07, BA - tereny przemysłowe

jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

Schody stalowe przy drzwiach D2
Detale cz.2
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