NEOEnergetyka Sp. z 0.0.

ul. Kleszczowa 15A

02-485 Warszawa KRS 0000609330
www.neoenergetyka.pl NIP 5223058499

ToMm1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Remont schodow zewnetrznych péinocnych,

remont okien i drzwi zewnetrznych, remont daszkéw nad schodami,
rozhiorka i budowa nowych schodéw potudniowych

w budynku G1 siedzihy oddzialu PGNiIG w Warszawie

Nazwa projektu

Remont schodéw zewnetrznych oraz wymiana okien i drzwi zewnetrznych
w budynku G1 siedzihy oddziatu PGNiIG w Warszawie
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Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. z siedziha w Plocku

ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

adres inwestyciji
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nr. dziatki 8/5, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe

jednostka ewidencyjna 146518_8 Dzielnica Wola
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16.02.2023 Warszawa

1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci 0
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. o§wiadczam, ze:

» projekt budowlany (zagospodarowania terenu) do zamierzenia budowlanego: ,,Remont
schodow zewnetrznych poéinocnych, remont okien i drzwi zewngtrznych, remont daszkow
nad schodami, rozbiorka i budowa nowych schodow potudniowych w budynku G1 siedziby
oddzialu PGNiG w Warszawie”,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

Architektura mgr inz. arch. Dorota MokroSinska 22/R-378/L.OIA/06
specjalnos¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajaca mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/LOIA/08

specjalnos¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Aktualizacja o§wiadczenia w dniu..............oooeveiinn....
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1 Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomigdzy Generalnym wykonawca a Inwestorem,

— Inwentaryzacja elewacji wykonana w czerwcu, listopadzie i grudniu 2022 przez
Neoenergetyke,

— Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) wykonana przez FIRE POL A.BEDNAREKI
WSPOLNICY z lipca 2021r.

— Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Nr 401, z sierpnia 1998r., wykonana
przez Stanistawa Jabtonskiego i Anne Broniewska w BSiDZT Stanistaw Januszewski,

— Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe opracowanie obejmuje:
— remont schodow zewnetrznych potnocnych (nr 1):
« demontaz istniejagcych schodow stalowych zewnetrznych i wykonanie odtworzeniowe
schodow wraz z podestami
— remont polegajacy na wymianie okien i drzwi zewngtrznych,
— remont daszkow nad wejsciami,
— rozbiodrka i budowa nowych schodow potudniowych (nr 2):
* rozbiorke wtornych $cian dookota podestu przy schodach,
« demontaz istniejacych schodéw stalowych zewnetrznych i budowa nowych schodéw (bieg
schodow odtworzeniowo) wraz z podestem (skrocenie podestu) na podkonstrukcji staloweyj.
Konstrukcje schodow wykonaé odtworzeniowo.

3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek jest wolnostojacy, o zwartej bryle, nalezy do zespotu budynkow dawnej Gazowni. Teren
dookota budynku wykonczony kostkg brukowa, wydzielona zielen niska.

Pod spocznikiem wejscia Il murowane $ciany — dodane wtornie pomieszczenie w poziomie 0.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Usytuowanie budynku nie ulega zmianie, zakres projektu obejmuje jedynie wymiane okien

I drzwi zewnetrznych oraz remont schodow zewnetrznych, nie zmienia powierzchni biologicznie
czynnej terenu — odstonigty grunt po rozbidrce Scian przy spoczniku wejscia Il nalezy wykonczy¢
kostka tak jak chodniki dookota budynku. Z powodu rozbiorki zmniejsza si¢ powierzchnia
zabudowy z 634,80m? do 623,75m?.

4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Remontowi podlegaja schody stalowe na elewacji wschodniej.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — poza zakresem, bez zmian

Uktad komunikacyjny — poza zakresem, bez zmian

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — poza zakresem, bez zmian

4.2
4.3
4.4  Sposdb dostepu do drogi publicznej — poza zakresem, bez zmian
4.5
4.6

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — poza zakresem, bez zmian

5 Bilans terenu
W bilansie ujeto czes$¢ dziatki nr 8/5, obrgb 6-04-07.
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Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie.

— powierzchnia zabudowy 623,75m? (bez zmian)
— kubatura istniejaca:  7319,00m*
po zmianach: 7291,93m3
— Wymiary istniejagcych schodow przy wejsciu | : 3,96m x 1,91m
— wymiary projektowanych schodow przy wejsciu I : 3,96m x 1,91m (bez zmian)
— wymiary istniejgcych schodow przy wejsciu Il : 6,03m x 2,48m

— wymiary projektowanych schodow przy wejsciu I1: 3,96m x 2,48m

6 Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia
budowlanego oraz terenu, na ktorym zamierzenie jest projektowane

— Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow - wpis z dnia 13.05.1975 nr 884, oraz znajduje si¢
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
wysokos$¢ budynku (zgodnie z paragrafem §212 pkt 5 WT) wynosi 15m
budynek zaliczony jest do budynkéw sredniowysokich (SW).
powierzchnia uzytkowa wynosi ok. 1 217,30 m2;

— 4 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych,

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatlow niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
I W pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, w budynku nie wystepuja
pomieszczenia, w ktorych przebywaé¢ moze jednoczesnie ponad 50 0sob.

Kondygnacja 0 - max. ok. 2 osoby
Kondygnacja +1 - max. ok. 13 os6b
Kondygnacja +2 - max. ok. 20 os6b
Kondygnacja +3 - max. ok. 6 osob

7.4 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Nie dotyczy - poza zakresem projektu
7.4.1 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy - poza zakresem projektu
Wymagana ilo$¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantow zewnetrznych) jest

zapewniona z sieci hydrantow zewnetrznych o $rednicy 80mm zainstalowanych na sieci
miejskiej. Hydranty sa usytuowane zgodnie z przepisami tzn. znajduja si¢ w odlegltosci
co najmniej 5m, nie dalej niz 75m od budynku, nie dalej niz 15m od drogi pozarowe;.
Maksymalna odlegto$§¢ miedzy hydrantami 150m. Alternatywnymi Zrédtami wody

do zewnetrznego gaszenia pozaru s 2 zbiorniki wodne o pojemnoéci ok. 200m? kazdy,
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zlokalizowane na terenie kompleksu (jeden na tytach budynku ochrony, drugi pomi¢dzy
budynkami 11 i C5).

7.4.2 Drogi pozarowe

Nie dotyczy - poza zakresem projektu.

Do budynku zapewniono droge pozarowa, z trzech stron, ulicami wewnatrz zaktadowymi
utwardzonymi o szeroko$ci min. 4,5m. Minimalna szeroko$¢ na calej dtugosci budynku oraz na
odcinku 10m przed i za obiektem wynosi 4m. Na odcinku tym dodatkowo zapewniono
utwardzone pobocze o szerokos$ci co najmniej 1m. Odlegtos¢ od $cian nie mniejsza niz Sm
1 nie wigksza niz 25m.

7.4.3 Odlegtos¢ od innych obiektow — bez zmian

8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

. § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunkoéw Technicznych — obszar oddziatywania
budynku pozostaje bez zmian (w catosci miesci si¢ na dziatce),

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w granicach dziatki nr 8/5. Projektowany
zakres prac nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu.
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CZESC RYSUNKOWA

1 Plan zagospodarowania terenu rys nr(50)01 skala 1:500
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