+16.96

TYNK CIENKOWARSTWOWY/ STYROPIAN 5 CM/
PLYTA OSB GR 25mnm
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S8 ~ZALUZJE SCIENNE 250x150mm
e WSCIANACH SZCZYTOWYCH
NAWIEW POWIETRZA
SNIEGD: AP

~SNIEGOK AP
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA

[ONSTRUKCJA SYSTEMOWA
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N UWAGI:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej projektu
stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
| (= 2. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukqg budowlang i
obowigzu jgcymi przepisami.
. 3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ sie pozostafymi
ZALUZJA OGRODZENIOWA projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzi¢ wymiary i rzedne z natury.
Wszelkie rozbieznosci zgfosic projektantowi celem dokonania korekty
rozwigzania projektowego.
= 4. Wszystkie rozwiqzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane scisle
~ wg instrukcji producenta.
Iy L] Okno — kOﬂSUUijG aluminiowa, 5. Zaleca sie zastosowanie pfotkdw sniegowych
B - . .
ST szklenie szyby zespolone, bezpieczne p2,
A kolor ral 7022 (szary ciemny)
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S T GRZEWCZI-KLIMATYZACYNA STANDARYZACJI
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOW R ] - STACJI PALIW
gran. 2nn, kolor biaty — INWESTOR: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
1 ul.Chemikéw 7, 09-411 Ptock
| | JEDNOSTKA JRKMO
[ — n PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87c
!
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TEMAT: BUDOWA STACJI PALIW PKN ORLEN
STANDARD MIKRO PREMIUM

LOKALIZACJA: dz.nr 1741/2, obr. 0034 Tykocin
jedn.ewid.200212_4 Biatystok

OBIRKT: PAWILON MIKRO

RYSUNEK: ELEWACJA WSCHODNIA

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. JAROStAW SOLARZ

upr. proj. nr ewid. 215/ 2001 spec. architektoniczna

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. WIKTOR KIELAN

upr. proj. nr ewid. 52 / 2000 spec. architektoniczna
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