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OPIS:

-Plyta (taca) szczelna w wykonaniu jednowarstwowym grubosci 25 cm,

-Beton towarowy na bazie tamanych kruszyw bazaltowych lub granitowych, klasa betonu B 35 lub inna wynikajaca z obliczen i
projektu drogowego wykonawczego,

-Zbrojenie z siatek zgrzewanych wg obliczen wytrzymatosciowych projektu drogowego wykonawczego,

- Dodatki opcjonalne - polimer uszczelniajacy — W8 i plastyfikator dobra¢ wg receptury normowe;j

-Kolor ptyty naturalny, bez barwienia. W przypadkach szczegoélnych wymagajacych barwienia i w porozumieniu z inwestorem
stosowaé Pigment koloryzujacy masg¢ betonowa - RAL 7012.

- Faktura miotlowana ( ciagniecie szczotka roéwnolegle do kierunku ruchu pojazdow)
- Warstwa antyposlizgowa z posypki mineralnej,
- Krawedzie ptyty szczelnej nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ przed wykruszaniemi zakotwi¢ katownik 50x50

- Odwodnienie plyty zgodnie z projektem drogowym poprzez wbetonowane korytka odwodnienia liniowego, odwodnienie

prowadzi¢ wzdtuz jednego boku
- Wszystkie stosowane domieszki musza by¢ olejoodporne.

- Przyktadowe receptury -
- Beton B 35/ W8/ F150 / N<4% Konsystencja K5
1 Cement CEM 142,5 drogowo mostowy 384 kg/m3
2 Piasek kopalny 0-2 mm 680
3 Grys bazaltowy 2-8 mm 600
4 Grys bazaltowy 8-16 mm 650
5 Domieszka BETOSTAT 0,5% (LUBANTA S.A.) 1,90
6 Woda wodociagowa 166
- Beton B 45/ W8 / F150 / N<5% Konsystencja K5
1 Cement CEM132,5 R 440 kg/m3
2 Piasek kopalny 0-2 mm 600
3 Zwir 2-8 mm 500
4 Zwir 8-16 mm 700
5 Domieszka SKORBET 2,3% (LUBANTA S.A.) 10,00
6 Woda wodociagowa 164

CHARAKTERYSTYKA BETONOW SPECJALNYCH

Betony wysokowarto$ciowe

Betony wysokowartosciowe (BWW) to nowy kompozyt budowlany, wyodrgbniony poprzez klasyfikacje¢ betonéw i zaliczony do
materiatow cementowych, ktorych wytrzymato$é na $ciskanie przekracza 60 MPa. Glowne cechy tego materiatu to rowniez
wysoka trwato$¢ i odpornos¢ na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska naturalnego.

Technologia BWW przewiduje uzyskanie mieszanki betonowej o mozliwie jak najnizszym wskazniku wodno-spoiwowym
(ponizej 0,4), stosowanie cementdow wyzszych marek oraz kruszyw tamanych. Badania dowodza takze, ze mozliwe jest uzyskanie
BWW na kruszywach otoczakowych i cementach nizszych klas. Ilo$¢ zuzywanego cementu na 1 m3 waha si¢ w granicach 450-
600 kg. Projektowanie mieszanki betonowej BWW sprowadza si¢ do iteracyjnych metod empirycznych. Doboru stosu
okruchowego dokonuje si¢ poprzez takie zmieszanie kruszyw ( grubo i drobnoziarnistych ), aby w efekcie uzyska¢ maksymalnie
szczelny stos okruchowy.

W wyniku stosunkowo wysokiego zuzycia cementu, istnieje niebezpieczenstwo pojawienia si¢ rys skurczowych. Dlatego tez
pielegnacja BWW przebiega nieco dtuzej w porownaniu z betonami zw yktymi. Badania wtasne autora wykazaty, ze pielggnacja ta
moze trwac do 10 dnia po zabetonowaniu.

Zalety betondw wysokowartoSciowych takich jak , wysoka: wczesna wytrzymato$é na $ciskanie, wytrzymatosé koncowa na
Sciskanie, trwato$¢, mrozoodpornosé, odpornos$¢ na $cieranie, zostaty dostrzezone przez inzynierow i czgsto sa wykorzystywane w
praktyce. BWW znalazty juz szerokie zastosowanie, tak w konstrukcjach wysokich jak i w drogownictwie.

Betony wodoszczelne

Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonow wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowaé do grupy betonow
wodoszczelnych. Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci, przewyzszajacej szczelnos$¢ technologii betonow
zwyklych. W wyniku zastosowanych materialow BWW sa drozsze od tradycyjnych, stad inzynierowie dazyli do uzyskania




kompozytu tanszego, ze szczegdlnych uwzglednieniem szczelno$ci. Betony wodoszczelne uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniemu,
precyzyjnemu doborowi sktadnikéw mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatos$ci betonu. Szczelno$¢ ta funkcyjnie
zalezy gléwnie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyroznia sig kilka stopni wodoszczelno$ci betonu: W2, W4, W6, W8, W10 1 W12. Liczba oznacza wielkos¢ cisnienia stupa wody
w MPa, oddzialujacego na probke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania poszczegdlnych stopni wodoszczelnosci zaleca sig,
aby wskaznik wodno-cementowy ksztattowat si¢ nast¢pujaco:

—dla W8-W12, W/C < 0,45;

—dla W6-W8, 0,45 < W/C <0,5;

—dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;

—dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ i
jednolito$¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw sortowanych.

Bardzo wazne przy wykonywaniu betondéw wodoszczelnych jest zapewnienie petnej szczelno$ci, uwzgledniajac rowniez rysy
skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni
betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy §cisle przestrzegac pielggnacji betonu.
W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca si¢ 14-dniowa pielggnacje. Po tym czasie skurcz nie bedzie powodowat
powstawania rys, gdyz wytrzymato$¢ betonu na rozciaganie bgdzie wystarczajaca do przeniesienia napr¢zen, wywotanych
odksztatceniami technologicznymi. Betony wodoszczelne wykorzystuje si¢ gtownie w konstrukcjach wodnych, lub ich
elementach znajdujacych sig ponizej zwierciadta wody, zbiornikach wodnych oraz budowlach szczegodlnie narazonych na
oddzialywania wody.

Betony odporne na $cieranie

Jedna z cech betondow wysokowarto§ciowych jest duza odporno$¢ na $cieranie. Podobnie jak w przypadku betonéw
wodoszczelnych, mozliwe jest obnizenie kosztow ich produkcji. Wyrdznia si¢ dwa mechanizmy powodujace $cieranie betonu:
— $cieranie przedmiotami o ptaskich powierzchniach (ruch kotowy, pieszy),

— $cieranie materiatami sypkimi (przemieszczanie kruszyw, piaskow).

W kazdym z nich o trwato$ci betonu decyduje inny sktadnik mieszanki. W pierwszym jest to sktadnik najbardziej odporny na
Scieranie - kruszywo grube. W drugim, jest to sktadnik najstabszy - zaprawa, dlatego zaleca si¢ stosowanie minimalnej ilosci
zaprawy, ograniczajac si¢ do 450 I/m3. W betonach narazonych na Scieranie przedmiotami o ptaskich powierzchniach, wskazane
jest stosowanie kruszyw tamanych, o wytrzymatosci powyzej 120 MPa i $cieralno$ci skaly <2 mm. W odr6znieniu od betonéw
wysokowarto§ciowych, betony specjalne narazone na Scieranie moga mie¢ wytrzymatos¢ 20-35 MPa w zaleznos$ci od
przeznaczenia. Grubos$¢ warstwy $ciernej nie moze by¢ mniejsza, niz 5 cm dla warstw uktadanych na betonie stwardnialym i 3 cm
dla warstw uktadanych na $wiezym betonie. Wyrdznia si¢ dwie klasy $cieralno$ci dla betonéw odpornych na $cieranie. Klasa I -
dla ruchu duzego i cigzkiego - 0,25 cm $cieralno$ci betonu na tarczy Boehme'go , klasa II - dla ruchu $redniego i matego - 0,30
cm $cieralno$ci. Betony odporne na $cieranie znalazty swoje zastosowanie w budowie drdg i nawierzchni lotnisk. Zostaty takze
zastosowane przy wypetnieniu dna rzeki Los Angeles, zniszczonego przez erozyjne tarcie.

LOKALIZACJA: w obrebie pola manewrowego lub pod wiata

WARUNKI ODBIORO WE:

. Laboratoryjne badania wytrzymalo$ciowe masy betonowej.

. Atest na dodatki do betonu.

. Atest na zywice.

. Deklaracja zgodno$ci z normga dla stali zbrojeniowe;.

. Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania
. Prawidtowos$¢ spadkéw nawierzchni ( brak zastoin wody)
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