
SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

OBRZEŻA BETONOWEGO

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem  C12/15

Konstrukcja

jezdni

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem  C12/15

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

KRAWĘŻNIKA PRZY CHODNIKU

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

PRZY CHODNIKU

krawężnik najazdowy 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem  C12/15

Konstrukcja

jezdni

konstrukcja

chodnika

w-wa humusu 10cm

 wraz z obsianeim trawą

Konstrukcja

jezdni

krawężnik betonowy

obniżający 30x20/23cm

ława żelbetowa C12/15

zbrojona prętami D10

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

KRAWĘŻNIKA PRZY TRAWNIKU

w-wa humusu 10cm

 wraz z obsianeim trawą

Konstrukcja płyty

szczelnej

Konstrukcja jezdni

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

KRAWĘŻNIKA OBNIZAJĄCEGO

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem  C12/15

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

OPORNIKA BETONOWEGO

PRZY CHODNIKU

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem  C12/15

SZCZEGÓŁ USTAWIENIA

OPORNIKA BETONOWEGO MIĘDZY

JEZDNIĄ A MIEJSCAMI POSTOJOWYMU

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa  C12/15

Etap
TECHNICZNY

PROJEKT

Branża

Skala

1:15Drogowa

Data

12.24
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