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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

umowa o dzieto zawarta w dniu 21.02.2022r. z biurem A-PROJEKT Pracownia Architektury w
Jeleniej Gorze,

— rysunki z wyposazeniem budynku stacji paliw,

wytyczne do projektu z PKN Orlen.

2. Zakres opracowania

Zgodnie z umowg zostang zaprojektowane nastepujgce instalacje:
— gniazd wtykowych 230V i informatycznych,

— sitowe dla istniejgcych odbiornikéw,

— oswietleniowa: podstawowg, awaryjng i ewakuacyjna,

— pozarowg i odgromowa.

3. Stan istniejacy

Brak danych o stanie instalacji elektrycznych oraz rozdzielnicy gtéwnej RG spowodowat, ze przyjeto
wymiane catej instalacji elektrycznej ze sprzetem.

4. Instalacje elektryczne

4.1 Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczng budynku stacji paliw odbywa¢ sie bedzie projektowanym kablem typu
YKY 5x50 mm?, utozonym w rowie kablowym (jak pokazano na rysunku PZT) w rurze ostonowej DVK
50mm. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel od rozdzielnicy niskiego napigcia stacji transformatorowej nr
WBD10081, kioérego obcigzalnos¢ max. wynosi 178A, utozy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Kabel przylgczy¢ do zestawu szafek ztgczowych sie¢-agregat zabudowanych przy drzwiach
wejsciowych na zaplecze stacji paliw. Na rure ostonowa natozy¢ opaski kablowe z podaniem typu kabla,
przekroju zyt, napiecia i roku utozenia. Pozostawi¢ zapas kabla przy rozdzielnicy nn oraz szafkach
ztgczowych po 1,5m.

Dobér kabla zasilajgcego stacje paliw

Obliczenie obcigzalnosci kabla

P ~ 53000 _ 53000
Ux+/3xcosp 400%1,73+0,85 5882

lob = =90,1A

Obliczenie przekroju kabla zasilajgcego stacje paliw

. 100% Ix P 100% 32 * 53000
Ty *xAU*U2 56 %3 x4002

Moc zaméwiona w Tauronie wynosi 40 kW. Zestawienie mocy urzgdzen stacji paliw podano w tabeli 1.

= 6,31 mm?

Moc zainstalowana Pz = 105 kW
Moc szczytowa Psz = 53 kW

Zgodnie z warunkami Tauronu moc zwiekszona zostanie do 60 kW

Ze wzgledu na prad obcigzeniowy lob oraz przysztg mozliwos¢é zwiekszenia mocy przez stacje paliw
dobrano kabel typu YKY 5x50 mm?, ktérego obcigzalno$¢ dtugotrwata zgodnie z normg wynosi 144A.
4.2 Rozdzielnica gtéwna RG

Poniewaz brak jest schematu istniejgcej rozdzielnicy RG oraz informacji o jej stanie technicznym,
zatozono wymiane wytgcznikéw zabezpieczajgcych poszczegdline obwody. Rodzaje wytgcznikéw oraz
ich prgdéw znamionowych pokazano na rys. E.2.

Proponowane wytgczniki mozna zamieni¢ na inne pod warunkiem, ze bedg miaty takie same parametry
techniczne.



5. Instalacje odbiorcze

W celu wigkszej funkcjonalnosci instalacji i jej estetyki zaproponowano kanat kablowy z podziatem na
dwie czesci, jedna 1x85mm, druga 1x40mm. Spowoduje to oddzielenie instalacji sieciowej 230V / 400V
od instalacji informatycznej 24V. Kanat kablowy projektuje sie w pomieszczeniu nr 4 (biuro), ktory
nalezy utozy¢ na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi.

Natomiast w strefie miedzy dachem a stropem podwieszanym umocowac¢ koryta kablowe typu KGR
200H 42/3 oraz KGR 100H 35/3 do konstrukcji stropu podwieszanego. Trase kanatéw i korytek
kablowych pokazano na poszczegdlnych rysunkach.

5.1. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

W pomieszczeniach od nr 1 do nr 9 instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowa. Gniazda wtykowe w
tych pomieszczeniach zabudowac¢ zgodnie z potrzebami inwestora. Instalacje tg wykona¢ przewodami
typu N2XH 3x2,5mm?.

W pomieszczeniu 4 przewody uktada¢ w kanatach kablowych DLP, jak pokazano na rys. E.3.
Poszczegdine obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wigcznikami nadpragdowymi S312TX oraz
wytgcznikami réznicowonadprgdowymi P314DX. Wielkos¢ i rodzaj wytgcznikdw pokazana jest na rys.
nr E.3.

5.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5 mm?, uktadanymi w korytkach kablowych
oraz pod tynkiem.

Zaprojektowano dwa obwody os$wietleniowe, tj. dla pom. nr 1 oraz drugi dla pozostatych pomieszczen.
Zabezpieczenie obwodow stanowi¢ bedg wytgczniki nadpradowe typu S312TX B6.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami ze zrédtami LED. Rodzaje opraw zostaty pokazane
narys. nr E.5. Zgodnie z kartg katalogowg nr MW 8 z 2017 r. wytagczniki zabudowa¢ na wysokosci od
0,8 dol,1 m od podtogi, dodatkowo uzgodni¢ z Inwestorem.

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ bedg oprawy o symbolu L8.AW Starlet wbudowane w sufit podwieszany
o mocy 3W LED. Natomiast oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ oprawami ONTEC-S-M1U-301 NM AT
w P44,

5.3. Instalacja silowa

Instalacje sitowg wykonac przewodami typu N2XH 5x2,5 mm?2i N2XH 5x4 mm?, uktadanymi w korytkach
kablowych oraz pod tynkiem. Odbiorniki, ktére posiadajg wtyczki, nalezy przytgczy¢ do gniazd 3faz. 16A
zabudowanych na scianie. Dotyczy to dwdch piecow o mocy 6,2 i 5,3 kW, Panini Grill o mocy 1,8kW
oraz ekspresu do kawy o mocy 3kW. Gniazda 16A z biegunami 3P+N+Z IP67. Zabezpieczenie tych
gniazd stanowi¢ bedg wytgczniki réznicowo nadprgdowe z charakterystykg C 30mA typu AC to jest
P314C16-30ACDX i P314C10-30ACDX oraz P314C6-30ACDX.

Odbiorniki nie posiadajgce wtyczek, nalezy przytagczy¢ bezposrednio do zaciskéw, pozostawiajgc zapas
przewodu N2XH 5x4mm2 okoto 5m. Ich zabezpieczenie: jednostki zewnetrznej klimatyzatora o mocy
5,4 kW stanowi¢ bedzie wytgcznik réznicowonadpradowy z charakterystykg C 30mA typu AC to jest
P314C10-30ACDX; kurtyny powietrznej i nagrzewnicy kanatowej w pom. 1 o mocy 9 kW stanowic
bedzie wylgcznik réznicowonadpradowy z charakterystykg C 30mA typu AC to jest P314C20-30ACDX,
a zewnetrznego agregatu chtodniczego o mocy 7,5kW stanowi¢ bedzie wytgcznik
réznicowonadprgdowy z charakterystykg C 30mA typu AC to jest P314C16—30ACDX, patrz rys. 2 i 4.

5.4. Instalacja centralnego systemu sterowania urzadzen

Instalacje tg nalezy wykona¢ kablami kategorii 6 UTP4x2x0,8mm?, przytgczonymi do panelu krosowego
24-portowego w szafie serwerowni. Z serwerowni bedzie odbywato sie sterowanie i monitorowanie
poszczegolnych stanowisk. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr E.3.

Do puszek posadzkowych kable uktada¢ w wydzielonych, twardych rurach instalacyjnych i w korytkach
kablowych KGR oraz w kanatach kablowych DLP. Pozostawi¢ zapas kabla 5m do napedu drzwi
wejsciowych i zakonczy¢ wtyczkg RJ45.

Pozostawi¢ zapas kabla okoto 5m do jednostki zewnetrznej na dachu i zakonczy¢ wtyczkg RJ45.
Pozostawi¢ zapas kabla po 10m dla urzgdzenia chfodniczego i mrozniczego, zakohczone wtyczkg
RJ45.

5.5. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowg zaprojektowano w pomieszczeniu nr 2 — toaleta dla os6b niepetnosprawnych,
informujgca obstuge stacji do udzielenia pomocy sygnatem swietinym i dzwiekowym. Instalacje wykonaé
przewodami uktadanymi w korytkach kablowych i pod tynkiem.



5.6. Instalacja pozarowa

Instalacje pozarowg nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?, uktadanym w korytkach
kablowych na stropie podwieszanym. Do wykrywania dymu zastosowano czujki punktowe, ktére
mocowac do sufitu podwieszanego w miejscach jak pokazano na rys. nr E.6. W przestrzeni miedzy
sufitem podwieszonym a stropem projektuje sie dwie punktowe czujki dymu. Do sygnalizacji pozaru
zastosowaé sygnalizatory akustyczne oraz reczne ostrzegacze pozaru typu ROP, ktére nalezy
zabudowaé¢ w pom. nr 1 oraz nr 3. Instalacje tg nalezy przytgczyé do centrali pozarowe;.

5.7. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 62305 z 2012 r. W oparciu o
ta norme przyjeto poziom ochrony odgromowej Il stopnia, ktéry zaktada odlegtos¢ przewodow
odprowadzajgcych co 10m.

Przyjeto, ze zwody poziome i pionowe bedg wykonane pretem stalowym ocynkowanym o $rednicy
14mm. Na dachu prety mocowac¢ na uchwytach dystansowych o wysokosci 15 cm od pokrycia dachu.
Odlegto$¢ miedzy uchwytami na dachu ma wynosi¢ 1m. Zwody pionowe umiesci¢ w rurach izolacyjnych
grubosciennych pod tynkiem. Zigcza kontrolne umiesci¢ na wysokosci 1,5m od poziomu gruntu.
Przewody odprowadzajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu budynku wykona¢ pretem o $rednicy
16mm. Potgczenie preta odprowadzajgcego do uziomu wykonaé przez spawanie. Diugos¢ zakiadki
preta z uziomem ma wynosi¢ 10cm. Spaw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg masg asfaltowg. Ochrone
jednostki zewnetrznej klimatyzatora i agregatéw nalezy zabezpieczy¢ iglicg typu i6.18 o wysokosci 3m
oraz i6.17 o wysokosci 2m (rys. E.7). Wszystkie materialy i komponenty stosowane przy budowie LPS
winny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164.

Istniejgcy uziom otokowy budynku zgodnie z obowigzujgcg normg musi mie¢ minimalny wymiar FeZn
50x4mm, jesli jest mniejszy, nalezy go wymienic.

5.8. Obliczenia techniczne

5.8.1. Moc odbiornikéw budynku stacji paliw wynosi
Pz =118 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci przyjeto
ki=0,6
Psz = 71 kW
5.8.2. Obliczenie zasilania gniazda w puszce posadzkowej P10/1 najdalej oddalonego od RG,

Zatozono, ze obcigzenia gniazda moze wynosi¢ Po=2000W

Po _ 2000W
lo = =
°" Uxcosp  230%0,8

— 10,9A

Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw utozonych w korytkach kablowych przyjeto z normy
PN-IEC-5-523 tab. 52-B1 dla przewodu Cu 2,5mm? wynosi |, = 30 A.

Zabezpieczenie wylgcznika roznicowonadprgdowego typu S312B10TX In =16A.

lo < Ih 212 l2=KzXIn 12£1,45x1;

10,9A < 16A <30A l2=1,45x 16 = 23,2A 23,2A < 43,5A
5.2.3. Obliczenie spadku napie¢ na przewodach — dtugos¢ od P10/1 do RG wynosi 33m.

200% lx P 200%33* 2000
== — = 1,78%<3%
Yy*sxU 56%2,5x230

Au% =

Dopuszczalny spadek napiecia wewnatrz obiektu budowlanych nie powinien przekraczaé
Au% 3%, wiec spadek napiecia jest w granicach normy



Tab.1. Zestawienie mocy odbiornikéw stacji paliw
Lp. Nazwa obwodu Moc znamionowa [kW]
1 | Kurtyna powietrzna 9,0
2 |Nagrzewnica kanatowa 9,0
3 | Agregat regatu chtodniczego 7,5
4 | Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na dachu 6
5 |Piec Sota 6,2
6 |Piec Wiesheu Minimat 53
7 | Panini Grill 1,8
8 | Ekspres kawowy 3,0
9 | Jednostka zewnetrzna klimatyzatora sciennego 2,2
10 | Klimatyzator kanatowy 0,3
11 | Wentylator dachowy 20,23
12 | Regat chtodniczy pom.1 x 2 (oddzielne obwody) 2x1,0=2,0
13 | Gniazda wtykowe sufit podwieszony pom. 1 20,8
14 | Gniazda wtykowe stét mrozniczy i wyciskarka cytrusow 1,0
15 | Gniazda wtykowe st6t chiodniczy pom. 1 1,0
16 | Mikrofaléwka 15
17 | Regat chtodniczy pom.1 0,3
18 | Kacik kawowy pom. 1 220
19 | Suszarki pom. 2 2,0
20 | Zamrazarka na odpady 0,9
21 | Zasilenie serwera 2,0
22 | Zasilenie centrali p.poz. 0,3
23 | Zasilenie CC TV 2,0
24 | Ogrzewanie pomieszczen 225
25 | Bojler 2,0
26 | Gniazda wtykowe pom. 8 2,5
27 | Gniazda wtykowe pom. 3, sejf 1,0
28 | Gniazda wtykowe pom. 4 1,0
29 | Agregat mroznia 11
30 | Agregat chiodnia 0,6
31 | Gniazda puszki posadzkowej 1, 2, 3 223
32 | Gniazda puszki posadzkowej 4 2,15
33 | Gniazda puszki posadzkowej 5 2,45
34 | Gniazda puszki posadzkowej 6,7,8 233
35 | Gniazda puszki posadzkowej 9,10 220
35 | Gniazda puszki posadzkowej 11 0,3
36 | Naped drzwi przesuwnych pom.1 0,4
37 | Oswietlenie pomieszczen tacznie + 0S. awaryjne (oddz.obw.) 21,7
38 | Zainstalowana moc zewnetrzna 13
39 | Szafa chiodnicza pom. 8 0,4
40
SUMA MOCY P, =105 kW

kj=0,5
Pe: = 53 kW




6. Uwagi ogdlne
Zgodnie ze standardami PKN ORLEN dotyczacymi przewoddw i osprzetu instalacyjnego przyjeto
przewody kategorii B2ca tj. przewody typu N2XH-J o przekrojach 3x1,5mm2 oraz 5x2,5mm2.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
przewodow, skutecznos$ci dziatania wytgcznikéw nadpradowych i wytgcznikéw réznicowonadpragdowych
oraz pomiaru instalacji odgromowe;j.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, m.in.:
— PN-EN 124-1 /2012 Oswietlenie
— PN-EN 62305 : 2012 Ochrona odgromowa — 4 czesci
— PN-IEC 603-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— PN-EN 61140 : 2003 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

— PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej czesc¢ - 1
— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej cze$c¢ - 2
— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ - 14

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Podany w projekcie osprzet instalacyjny, taki jak: oprawy oswietleniowe, taczniki, gniazda wtykowe oraz
pozostaty osprzet — moze by¢ zastgpiony innymi réwnowaznymi, o takich samych parametrach
technicznych.

Opracowat:
inz. Zenon Rzeczycki
nr upr. 1491/85
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istniejgca rozdzielnica gtéwna

SP 636 DZIERZONIOW - ZESTAWIENIE MOCY

| P 314 ]g N2XH-J 5x4 mm? 9 KW
| C20DX zas. kurtyny powietrz. pom. 1 D
\
_ 2
| P 314 ]g N2XHJ5x2.5rr3m D 9 KW
| C20DX zas. nagrzewnicy kanal. pom. 1
\
_ 2
| P 314 ]g N2XH..J5x2.5mm . D 6 KW
| C16DX zas. jedn zewn. Kiimat. (na dachu}
! 2
‘ P 314 g N2XH-J 5%2.5 mm ‘ N 7.5 kw
| C16DX zas. agregatu regatu chtodniczego
\ 2
‘ P 314 g N2XH-J 5x2.5 mm M 2 «w
| C16DX zas. pieca Sota pom. 1
\ X 2
‘ P 314 g N2XH\‘J5x2.5‘m‘m [[l] 53 KW
| C10DX zas. pieca Minimat pom. 1
\ g )
P 314 N2XH-J 5x2.5 mm
: CBDX zas. Panini Grill pom. 1 IR
! N2XH-J 5x2.5 mm?
‘ P 314 ]g J 5x2.5 mm [l]] 3 kW
| C6DX zas. ekspresu do kawy
| S 312 Q N2XH-J 3x2.5 mm? 2.2 KW
| B10TX zas. jed. zewn. klimat. sciennego N
\ 3 2
‘ S 312 N2XH-J 3x2.5 mm @ 0,3 kW
| B2TX zas. klimatyzatora kanatowego pom. 1
\ Q: . .
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm @ 0.00 KW
| B2TX zas. wentylatora na dachu
N 2
} S 312 N2XH-J 3x2.5 mm @ 0,09 kW
| B2TX zas. wentylatora na dachu
\ S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? O 0.05 kW
} B2TX zas. wentylatora na dachu
| s 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 111 0 1w
} C6DX zas. regat chtodniczy pom. 1
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 2N 5o ww
} B2TX zas. gniazd sufit podwieszony pom.1 N
‘ S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 31 ' 1 KW
\ C6DX zas. st6t mrozniczy i wyciskarka cytruséw N
\
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? an 1 KW
\ C6DX zas. gniazd wtykowych stdt chlodniczy pom. 1 N
\
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 51 15 kw
\ B10TX zas. gniazda mikrofalowka pom. 1 N
\
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 6/2 0.4 KW
\ B3TX zas. gniazd sufit podwieszony pom.1 N
\
| S 312 QN\{ N2XH-J 3x2.5 mm? By 0o kW
\ B2TX zas. gniazd sufit podwieszony pom.1 N
} S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 8/3 D 0,3 kW
\ B3TX zas. regat chtodniczy pom. 1
\ 2
| S 312 N2XH-J 3x2.5 mm 9/3 D 1 KW
| C6DX zas. regat chtodniczy pom. 1
} s 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 108 - 5
| B10TX zas. gniazd kqcik kawowy N
\
\
|
cd. —»

c.d. S 312 QN\{ N2XH-J 3x2.5 mm? (AT
B10TX zas. gniazda suszarki do rgk pom. 2 N
_ 2
S 312 N2XH-J 3x2.5 mm 121 [ 0.9 kW
B6TX zas. zamrazarki na odpady
N 2
S 312 \Q N2XH-J 3x2.5 mm 13/1 D 2 KW
B10TX zas. serwera
S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 14/2 [ 0,3 kW
B3TX zas. centrali p.poz.
N 2
S 312 N2XH-J 3x2.5 mm 15/2 C 2w
B10TX zas. CC TV
_ 2
S 312 Q N2XH-J 3x2.5 mm 16/3[[” S 2,5 kW
B16TX zas. gniazd ogrzewania elektr.
S 312 N2XH-J 3x2.5 mm? 17/1 E 2 KW
B10TX zas. gniazda bojler
N 2
S 312 N2XH-J 3x2.5 mm 18/1 [ 2,5 kW
B16TX zas. gniazd pom. 8
_ 2
S 312 % N2XH-J 3x2.5 mm 1972 1 kW
B6TX zas. gniazda sejf i pom.3
_ 2
S 312 \q N2XH-J 3x2.5 mm 20/2, 21/2 [ 1 kW
B6TX zas. gniazd pom. 4
N2XH-J 3x2.5 mm? 22/3
S 312 ]g : 0 11 ww
C6DX zas. agregat mroznia
_ 2
S 312 fg N2XH-J 3x2.5 mm 23/3[| 0.6 KW
C6DX zas. agregat chtodnia
N 2
S 312 fg N2XH-J 3x2.5 mm 24/3 D 0.4 KW
C6DX zas. szafa chtodnicza P11
,L—( 1,6 kW
- 2
S 312 {4 N2XH-J 3x2.5 mm : P2/1 C 035 kw
B16TX zas. gniazd puszka posadz. 1,2,
9 p P P3/1 0,35 kW
- 2
S 312 5{ N2XH-J 3x2.5 mm P4/2[ 215 KW
B16TX zas. gniazd puszka posadz. 4
- 2
S 312 {{ N2XH-J 3x2.5 mm P5/2[ 2.45 KW
B16TX zas. gniazd puszka posadz. 5
P6/3 1,5 kW
- 2
;28-:; Q N2XHJ.3x2d.5mmk — P7/3[ 1,5 kW
zas. gniazd puszka posadz. 6,7,
9 p P P8/3 0.3 KW
P9/1
S 312 Q\Z N2XH-J 3x2.5 mm? 1o kW
B10TX zas. gniazd puszka posadz. 9,1(5 P10/1 0,5 kW
- 2
S 312 5{ N2XH-J 3x2.5 mm P11/1 C 03 kw
B2TX zas. gniazd puszka posadz. 11
_ 2
S 312 {{ N2XH-J 3x2.5 mm T[ o4 kw
B3TX zas. napedu drzwi przesuwnych pom. 1
- 2
S 312 Q\Z N2Xt 3x1.5 mm Q 1.2 kw
B6TX zas. os$wietlenia
. 2
S 312 Q\Z N2XH-J 3¢1.5 mrmi Qo5 W
B4TX zas. oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

zas. odbiornikow zew. > =13 kW
P,= 105 kw
Ki = 0,5
Razem: P = 53 kW
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P8/3 —P7/3 P6/3

4/1/] h=0.1m i_—.
4/1) h=1 15mj—

5/2

h=0.45m

LEGENDA:

—korytko kablowe BAKS typu KGR 200H42/3 ulozone

na konstrukcji stropu podwieszanego

—korytko kablowe BAKS typu KGR 100H22/3 ulozone

na konstrukcji stropu podwieszanego

—kanal kablowy DLP 65x150 z podziatem na dwie czgsci
czese 1xB85mm + 1x40mm
ufozony pod stropem podwieszanym

O —zapas przewodu okofo 5 m nad stropem podwieszonym

—puszka posadzkowa z gniazdami elektrycznymi
i informatycznymi oraz pokrywg ze stali nierdzewnej

(nr gniazda/faza)
)= —gniazdo wtykowe 16A/7 nad sufitem podwieszonym

2R —2 rury osfonowe gruboscienne $50 prowadzone w posadzce,

oddzielna rura osfonowa dla instalacji LAN i instalacji elektr.
X —gniazdo witykowe 16A/7

) —gniazdo wtykowe podwdjne 16A/Z
S} —gniazdo wtykowe podwdjne 16A/7Z suszarka
G —gniazdo wtykowe 16A/Z grzejnik
F  —gniazdo informatyczne RJ—45
U@  —przycisk KALER GEN-CT
®  —przycisk KALER cancel
® —sygnalizator KALER GEN-L2

Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodami N2XH-J 3x2,5mm?

Instalacje informatyczng wykona¢ przewodami kat. 6 UTP 4x2x0,8mm?
w oddzielnej rurze osfonowej

W pom. 2,5,8,9 montowa¢ gniazda szczelne IP 35 z klapkg

INWESTOR

Q POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
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PROJEKT
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WSPGLPRACA
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NR MODYFIKACJI | DATA SKALA

12.12.2022 1:50
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LEGENDA:

—korytko kablowe BAKS typu KGR 200H42/3 ufozone

na konstrukcji stropu podwieszanego

—korytko kablowe BAKS typu KGR 100H22/3 ufozone

na konstrukcji stropu podwieszanego

ccTv

3}  —gniazda wiykowe 3—fazowe szczelne z biegunami 3P+N+Z

: @ —gniazda wtykowe S—fazowe szczelne z biequnami SP+N+/

w przestrzeni miedzy sufitem a stropodachem

Instalacje sitowq wykona¢ przewodami N2XH—J 3x2,omm i N2HX—J Ox4mm

SERWER

m -
3oz “\,7
S
.Q&@ |
@ T jui
ZEWNiﬁAjT
A2) ool |
< H
Sl
l
I
I
-7 I
| INWESTOR
S le i Q POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A
TS I ORLEN  ;.Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polska
U g L
L= j:\:{jﬂ%j == 3 j_ PROVEKT
9 g h=ttem REMONT BUDYNKU STACJI PALIW NR 636
e 3 J— Dzierzoniow, ul. Batalionow Chtopskich 108, dz. nr 245/4
g5 h=0.20m
% A PROJEKT WYKONAWCZY
g PROJEKTANT
N2XH-J 5x4 mm?
pozostawic zapas przewodu 5m j_ l:l A P ROJ E KT
KURTYNA 3 ) . " . .
POWIETRZNA h=0.6m Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYNSKI 58-500 Jelenia Géra, ul. Okrzei 18/2
r N 7&(\7\177—} tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl
e e o BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT inz. Zenon Rzeczycki — nr upr. 1491/85
WSPOLPRACA
TRESC RYSUNKU
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 400V
NR MODYEIKACJT | DATA SKALA
12.12.2022 1:50
NR RYSUNKU E 4




LEGENDA:

—korytko kablowe BAKS typu KGR 200H42/3 ufozone
na konstrukcji stropu podwieszanego

ccTv

/ \ oL8 AW (I
1953 ~

%V o8 AW o

s A ]
LN
L1 L1 B
i o> L] 6W i

| L8 AW

; EW1 | £

na konstrukcji stropu podwieszanego

LEGENDA OPRAW PROJEKTOWANYCH

SYMBOL

OPRAWY NAZWA OPRAWY MOC OPRAWY
L1 Oprawa do wbudowania LACELINE ECO LED PLUS 3000K 17,5W LED
L2 Oprawa kasetonowa Slim LED R DPR 600x600 28W 830 28W LED
L3 Oprawa kasetonowa Slim LED R DPR 600x600 31W 830 31W LED
L5 Oprawa do wbudowania LACELINE LED 109 AS 8,1W LED
L7 Oprawa TRACK LIGHT 3000K LED 24deg. 16W LED

L8.AW Oprawa awaryjna do wbudowania Starlet 3W LED
L9 Oprawa wbudowana CAT 160 LED P44 17W LED
L14 Oprawa do wbudowania KENO 12W LED
L15 Oprawa wbudowana CAT 160 LED P44 14W LED

L6 W Oprawa zwieszana FACTOR LOFT White SW LED

gurcight

EURO-LIGHT Sp. z o.0.
05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a

tel:22 736 73 00
info@euro-light.pl
www.euro-light.pl

—

EW1

T
Ve

Uwaga:

- LED P40

— fqcznik dwubiegunowy

fgcznik jednobiegunowy

— fgeznik krzyzowy

Instalacje oswietleniowq
wykona¢ przewodami N2XH-J
3x1,5mm?” ukfadanymi w
korytkach kablowych | pod

tynkiem

ONTEC S MTU 301 NM AT W IP44

—korytko kablowe BAKS typu KGR 100H22/3 ufozone
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ccTv

O

a1
I

SERWER

naped drzwiowy
z-funkcjq otwierania awaryjnego

LEGENDA:

@ —czujka dymu mocowana pod sufitem podwieszonym

@ —czujka dymu mocowana nad sufitem podwieszonym

IEI —ROP — reczny ostrzegacz pozaru

Di] —sygnalizator akustyczny nalezy instalowac
na wysokosci 2,5 m od podfogi

—korytko kablowe BAKS typu KGR 200H42/3 utozone

na konstrukeji stropu podwieszanego

—korytko kablowe BAKS typu KGR 100H22/3 ufozone
na konstrukcji stropu podwieszanego

Instalacje pozarowg wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

Instalacje zasilania napedu drzwi przesuwnych
wykona¢ przewodami NKGs 3x1,5mm?
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pret 816 przytqczy¢
do istniejgceqo uziomu

pret 816 przylqczye /l

do istniejgcego uziomu

&

do istniejgcego uziomuo

pret 816 przytqczy¢

60 |
i6.18
16.18
50

pret 914

?

pret 816 przytqczy¢

do istniejgcego uziomuo

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I

konstrukcje zadaszenia potqczy¢

UWAGI:

W oparciu o norme PN-EN 62305 z 2012 r.
przyjeto Il stopien ochrony budynku stacji paliw

pret o $rednicy 14mm na dachu mocowa¢

na uchwytach wysokosci 15cm od pokrycia dachu,
a odlegtos¢ miedzy uchwytami wynosi¢ ma 1,0m
przewody odprowadzqjqce o Srednicy 16mm,

po Scianie budynku uktada¢ pod tynkiem

w rurach izolacyjnych grubosciennych

przewody odprowadzqjqce do istniejgcego uziomu
fqczy¢ przez spawanie, a dfugo$¢ spawu winna
wynosi¢ 10cm. Spawy nalezy zabezpieczy¢

przed korozjq masq bitumiczng.

LEGENDA:

@ —iglice odgromowe producenta POLPROFILI

typu i6.18 wysokosci 3m
typu i6.17 wysokosci 2m
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TRESC RYSUNKU

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA

pret $16 pI'Z)/IQCZ)/C NR NODYEIKACIT | DATA
do istniejgcego uziomu 00
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