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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 PLOCK

Obiekt: obiekt handlowy/ustugowy

Adres przytaczanego obiektu: ul. Batalionéw Chtopskich 108
58-200 Dzierzoniéw
dz. nr 245/4, obr. 0006

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-10-11, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytacze 1: 60 kW (wzrost z 40 kW) dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 20 kV L-649, zasilana z sekcji 2 stacji 110/20 kV R-Dzierzoniéw.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: istniejace — mostki odgatezne od linii napowietrznej 20 kV L-649 na
stupie WBD071178, w kierunku instalacji Wnioskodawcy (MDE: 0000019009797).
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzagdzen elektroenergetycznych: istniejgce — mostki odgatezne od linii
napowietrznej 20 kV L-649 na stupie WBD071178, w kierunku instalacji Wnioskodawcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: brak prac TAURON Dystrybucja S.A.

b) w zakresie sieci: brak prac TAURON Dystrybucja S.A.

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
¢1) Dostosowaé istniejgca stacje transformatorowg Whnioskodawcy do zwiekszonego poboru mocy oraz
wymieni¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy, zgodnie z trescig niniejszych warunkéw przytgczenia lub
wybudowaé¢ nowg stacje transformatorowg SN/nN z po$rednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej, wyposazong w transformator 21/0,42 kV o odpowiedniej mocy.
c2) W przpadku budowy nowej stacji kontenerowej nalezy zabudowaé¢ w polu zasilajgcym wylgcznik
z zabezpieczeniami.
Jako zabezpieczenia ziemnozwarciowe stosowaé zabezpieczenia o charakterystykach dostosowanych do

sieci kompensowanej (np. Go> i Yo>). Dob6r funkcji zabezpieczen oraz ich nastawy uzgodni¢ z Wydziatem
Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu (tel. 74 889 84 89).

c3) Dopuszcza si¢ zastosowanie rozigcznika w polu zasilajgcym 20 kV stacji, pod warunkiem zabudowy za

polem pomiarowo-rozliczeniowym:

e w polach transformatorowych: wytgcznika z zabezpieczeniami lub roztgcznikéw z bezpiecznikami,
w zaleznosci od mocy transformatora, zgodnie z obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja S.A. "Instrukcja
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”’,

o w kazdym pozostatym polu liniowym (odplywowym): wytacznika z zabezpieczeniami.

c4) W polu zasilajgcym 20 kV stacji nalezy zastosowa¢ blokady elektryczne od zamknigcia uziemnika na linie

pod napieciem. ,
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v.
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

c5) Konstrukcja rozdzielnicy 20 kV musi zapewnia¢é swobodny dostgp do tabliczek znamionowych
przekiadnikéw pradowych i napieciowych. Nalezy przygotowa¢ miejsce i oprzewodowanie na potrzeby
instalowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. licznika elektronicznego energii elektrycznej i modemu
GSM/GPRS do zdalnej transmisji danych pomiarowych. Licznik i modem dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, speiniajgcy wymagania obowigzujgcej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.
IRIESD:

stosowa¢ ukiad poprawnie mierzonego pradu;

zainstalowaé przekiadniki prgdowe o zalecanej klasie dokiadnosci 0,2S dostosowanych do mocy
umownych oddawania i poboru (uzgodni¢ na etapie projektowania); zainstalowac przekiadniki napigciowe
o zalecanej klasie doktadnosci 0,5; w obwodach pierwotnych przektadnikéw napigciowych zastosowac
bezpieczniki; przektadniki muszg posiadac¢ protokét lub $wiadectwo badania kontrolnego;

wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekiadnikéw pradowych powinien by¢ <5;
przektadniki prgdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sig
miedzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przekiadnikow;

przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny, wynikajgcy z mocy umownej, miescit
sie w granicach 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2S;

uktad pomiarowy powinien umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarow mocy
czynnej i biernej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres
rozliczeniowy;

uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych;

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych;

w obwodach wtérnych uktadu pomiarowego zastosowac¢ listwe pomiarowo-kontrolng modutowg (zaleca
sie typ WAGO);

wszystkie elementy wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg byC ostoniete
i przystosowane do oplombowania.

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Do obliczen przyjgc:

a) moc zwarciowa 340 MVA przy czasie t=0 w GPZ R-Dzierzoniéw na napigciu 20 kV (rzeczywista moc
zwarciowa sekcji 2 wynosi 117 MVA),

b) prad zwarcia doziemnego: 29 A i czas jego trwania: 10 s;

c) przerwa beznapieciowa 0,5 s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i 5 s dla SZR;

d) dane linii zasilajacej 20 kV od GPZ R-Dzierzoniéw do stupa WBD071178:

3 x XRUHAKXS 1x240 mm? — 580 m,
3 x YHAKXS 1x240 mm?2 — 124 m,
3 x AFL-6 70 mm? — 1 657 m.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana z automatykg wymuszania sktadowej czynne;j.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

przerw planowanych — 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sig
na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
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2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie | uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu projektéw budowlano-wykonawczych pod wzgledem
zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu (tel.
74 643 83 88).

7. Okre$lony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaty okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
11.Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napieciu

Zznamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dia sieci, do ktérej te podmioty sg
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej’ jest dostepna na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢: pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé¢
wykonane w spos6b wykluczajgey prace réwnoleglty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalno§ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspoétpracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Wendland Marcin
Grupa: O04R03
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