Jelenia Gora, 05.09.2022r.

OPINIA

dotyczaca: stacji transformatorowej nr WBD10081 znajdujgcej sie na dziatce nr 245/4, obr. 0006
w Dzierzoniowie przy ulicy Batalionéw Chtopskich 108

Sporzadzong opinie wykonano w oparciu o wizje lokalng, ktérg przeprowadzono w dniu
02.09.2022r. oraz o materialy (szczatkowa dokumentacja projektu budowy stacji) udostepnione na
stacji paliw nr 636. Z dokumentdw wynika, ze stacje paliw do uzytku oddano w lipcu 2005r.

Umowa o dostawe energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja zostata zwarta w dniu
15.07.2005r., na moc 40kW. W dniu 19.11.2021r. zostaty wydane techniczne warunki przytgczenia
przez Tauron Dystrybucja - znak WP/129705/2021/004/R03, gdzie moc umowna wynosi 60kW oraz
okreslono granice wiasnosci stron urzadzen elektroenergetycznych — mostki odgatezienia od linii
napowietrznej 20kV L-649 na stupie WBD071178 w kierunku instalacji wnioskodawcy.

Zgodnie z zaktualizowanym projektem przebudowy budynku stacji, uwzgledniajacym nowe
wytyczne projektowe, moc zainstalowana odbiornikéw wynosi Pz=117,9kW, a moc szczytowa
Psz=70kW.

W oparciu o norme: PN-IEC-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw. Tabela 52-C4, projektuje sie kabel YKY 4x70mm?,
ktorego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 178A. Obcigzalnos¢ kabla bedzie wynosita 139,2A.

Po dokonaniu ogledzin stacji transformatorowej stupowej nr WBD 10081 oraz rozdzielnicy NN
zabudowanej pomiedzy stupami stwierdzam:

1. Stupy typu ZN w dobrym stanie

2. Konstrukcje stalowe do zabudowania transformatora oraz osprzetu sg skorodowane

3. Rozdzielnica NN sktada sie z 6-ciu szafek z tworzywa, zmocowanych na teowniku do stupéw
stacji — zasilanie stacji paliw z rozdzielnicy stacji transformatorowej odbywa sie przewodami
YL3x1x50mm. Zabezpieczenie przewoddw w rozdzielnicy stanowi roztgcznik z bezpiecznikami
typu RBKOO-160A, z ktadkami bezpiecznikowymi 63A.

WNIOSKI:

1. Proponuje wymieni¢ istniejgcy transformator 20/0,4kV na wiekszg jednostke okoto 160kVA.

2. Konstrukcje stalowe stacji transformatorowej nalezy oczyscic i pomalowac.

3. Rozdzielnice stacyjng wymienic¢ na nowa, obecna ma 17 lat i jest w ztym stanie. Wyposazenie
rozdzielnicy nalezy przystosowaé do zwiekszonej mocy.

4. Nalezy wykona¢ nowe zasilanie budynku stacji paliw kablem YKY 4 x 70mm?.

5. Tauron-Dystrybucja sugeruje rdwniez budowe nowej stacji transformatorowej, stupowej badz
kontenerowej. Decyzje pozostawiam Inwestorowi do wyhoru.
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