STRONA

KARTA KATALOGOWA

POLSKI KONCERN NAFTOWY A
ORLEL S A ELEMENTOW STACJI PALIW 13

ul. Chemikow 7 NAZWA ELEMENTU NR KATALOGOWY

'ORLEN 09411 Plock Wysepka poddystrybutorowa diuga DP/6

Zastizega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w cato$ci lub w cze$ci zmieniana, uzupehniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

-Wysepka o wymiarach 670 x 160 cm, zakonczona z dwoch stron tukami o promieniu 80 cm.

-Obramowanie wysepki zblachy nierdzewne;j .

- Nawierzchnia wysepki wykonana jako ptyta z betonu szczelnego z dodatkami jednowarstwowa, o

grubo$ci 10 cm i klasie B 35 lub innej wynikajacej z obliczen i projektu drogowego wykonawczego,

-Beton na bazie tamanych kruszyw bazaltowych lub granitowych

-Polimer uszczelniajacy wg receptury normowej

-Plastyfikator wg receptury normowe;j

-Zywica do impregnacji nawierzchni, po wykonaniu warstwy antyposlizgowej wg normy

-Kolor naturalny, bez barwienia. W przypadkach szczegdInych wymagajacych barwienia i w porozumieniu z

inwestorem stosowa¢ Pigment koloryzujacy masg betonowa - RAL 7012.

-Nawierzchnia o fakturze gladkiej ( blichowanej)

-Podbudowa nawierzchni z betonu towarowego B-20 grubosci 10 cm, na bazie kruszyw bazaltowych lub

granitowych.

-Nawierzchnia wysepki wykona¢ pozioma, dopuszcza si¢ z uwagi na spadek plyty szczelnej wykonanie

wysepki ze spadkiem 0.5-1.0%.

-Wysokos$¢ wysepki w srodku jej dlugosci: 15 cm.

-W wysepce zamontowane:

1. studzienki poddystrybutorowe wraz z ramkami — uklad studzienek dystrybutorow skoordynowac z
projektem zagospodarowania terenu

2. odbdj zrury stalowej .

3. w przypadku stosowania ztacz kontrolnych na wysepce poddystrybutorowej nalezy zatosowaé studzienke
kontrolno-pomiarowa GALMAR typu G114 02L

LOKALIZACJA: pod wiata.

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Laboratoryjne badania wytrzymato$ciowe masy betonowe;j.
2. Atest na dodatki do betonu.

3. Atest na zywice.

6. Prawidlowo$¢ spadkow nawierzchni ( brak zastoin wody)
7. Deklaracja zgodno$ci z PN dla stali nierdzewne;.
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PRZYPADEK LOKALIZACJ 2-CH DYTRYBUTOROW MPD NA WSPOLNEJ WYSPIE

Obramowanie_wysepki Palgk ochronny
P 670 \ \ %
7 \ \ 7
L 320 L 350 L
1 1 \ \ 1
p 80 010 L\ 80 1
A - ‘ \ 71 \v A
, 60 | 176 L 49 | 95 L 5% 176 60 |
A 7 7 7 7

=
0 7o)
B | 3 S
00 O i O 00 O ‘
ol o
o o (@)
- — 1 o 1 © — o — 1 o ©
F |
To) To} N
N | ° g
SN
N TN

\ Ramka pod dystrybutor MPD

Ramka pod dystrybutor MPD / Obudowa stupa

Zlqcze kontrolne uziemienia —rura 9160

Stup wiaty | blacha nierdzewna gr. 3mm  w plaszczyznie wysepki
L | 374 I
} ‘ l

£10,00
| : : | 10,150

|
<< SKLEP
|
|

] I < | 2 I | S —
e Z E . = -5
"HJ L L 3 J L [ ey RS
(@] —
3 Fundament wiaty - 1,230
%%ﬁ
% 200 I 200 P
1 7 1
% 400 %
1 71
skala 1:50

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

REWIZJA

DATA

WPROWADZONE ZMIANY

WPIS

A

15.06.2010

S. Sobczynski




