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Automat drzwi przesuwnych MW/15

Zastrzega siwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mze byt w catgici lub w czs$ci zmieniana, uzupetniana lub ogsibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Naped automatycznych drzwi przesuwnych, jedno- lub deaygdtowych wyposzony w nowoczesne sterowanie
mikroprocesorowe, przystosowany do pracy z drzwiamadze skrzydta do 120kg.

Automat zlokalizowany wewgtrz pawilonu nad gtéwnym wgiem.

Model automatu o wysokoi 120-150 mm, np. firmy GEZE, obudowa automatgyiai.

Automat przystosowany do pracy przyzglm natzeniu ruchu.

Minimalneswiatto przegcia po rozsuriciu drzwi powinno wynosi okoto 120cm

Diugos¢ automatu dostosowana dwiatta przejcia i szerokéci skrzydet drzwiowych. Po petnym rozsgeiu
drzwi automat nie m wystawd poza obszar drzwi weej niz 10 cm z kadej strony.

Czujnik zewrtrzny- radar o dziataniu kierunkowym (selektywnynp). firmy GEZE, model EAGLE 1, sterowany
zdalnie, odporny na wstgy, z maliwoscia regulacji kierunku, czukei i ksztattu pola detekcji.

Radar wewastrzny np. firmy GEZE, model EAGLE 1. W przypadkuygd bliskiej odlegtdci drzwi ustawione jest
wyposaenie meblowe sali sprzeda nalery zastosowa radar wewatrzny z czujnikiem podczerwieni
umazliwiajacy precyzyjm regulacg kierunku i linii pola detekcji np. firmy GEZE, metHOTRON HR100

System wyposany w barie¢ podczerwieni zabezpiecaaj przed przypadkowym przytr@aicciem wytkownika
drzwi. Bariery umieszczone w pionowych profilacttryuny na wysokéci 20 i 80cm od poziomu posadzki.

Radar zewetrzny wyposaony w ostor, odporm ha dziatanie zewstrznych czynnikbéw atmosferycznych np.
firmy GEZE model ERA

Urzadzenie wyposane w zabezpieczenie elektroniki przed zanikiemqtagp oraz przegciami

System wypossny w moduty (akumulator lub ekspander) zapewomjbezpieczestwo oraz podtrzymanie
dziatania drzwi w razie zanikéwatlz chwilowej utraty nagicia.

System automatyki wypoggt w programator systemu pracy oraz w przycisk ukpgy stanowisku kasowym
pozwalajcy na blokad drzwi w przypadku zaistnienia zagemie ze strony oséb znajgdajych st na terenie stacji
(np. w przypadku proby napadu) i pcdony z systemem alarmowym. System ulimoajacy podhczenie do
centrali ppa stacji.

Automat wyposzony w ryglowanie mechaniczne

Kolor obudowy zgodny z&usarky witryny : RAL 7001.

Wszystkie elementy maskige z tworzywa sztucznego w kolordasarki aluminiowe;.

Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziagmomieniowania UV, na korazjkorozje nitkow, oraz na
utrat koloru i potysku.

Naped przystosowany do pracy w zakresie temperatu0®C do +50°

Uwaga : wymiary i szczegbty rozadat zgodnie z dokumentagcprojektows i rysunkami detali.

LOKALIZACJA: Wejscie gtbwne do pawilonu Stacji Paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

. Atest na powtoki lakiernicze proszkowe.

. Przegidy gwarancyjne uggdzenia (2 razy do roku)

. Aprobata techniczna na system automatyki.

. Dokumentacja Techniczno Ruchowa

. Protokdt uruchomienia automatyki drzwiowej i ggzkolenia personelu.
. Gwarancja min. 3 letnia na system automatyki.

. Wszystkie dokumenty wzyku polskim
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ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN A.
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Zastrzega siwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mze byt w catgici lub w czs$ci zmieniana, uzupetniana lub ogsibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
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