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 OPIS: 

  Na stacjach w formacie stop cafe bistro (SC1.0) sufit modułowy podwieszany w układzie prostopadłym do ścian 
  budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG   
- Faktura jak na rys. 3 
- Wypełnienie sufitu z płyt gładkich płaskich np. Dune SAHARA, opcjonalnie w przypadku niższych kosztów dopuszcza  
  się płyty gładkie frezowane  np. Dune SAHARA - Tegular 
- Poziom sufitu na sali sprzedaży:  + 3,00 
- Poziom sufitu na zapleczu budynku stacji w przedziale: od +2,70 do +3,00 
- W pomieszczeniach technicznych i kotłowni brak sufitu, widoczne poszycie dachu lub opcjonalnie sufit podwieszony  
  z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym podwieszanym. 
- Zastosowany sufit płyt musi spełniać wymagane parametry ochrony przeciwpożarowej (GKF, GKF1). 
 
Sufit podwieszany stacji formatu SC 2.0 
Sufit sali sprzedaży modułowy podwieszany w układzie prostopadłym do ścian budynku np. Hera Design Fine, kolor 
nature 13 zbliżony do RAL 1013, szerokość włókien 2mm, krawędź SK-5 w formacie 60 x 60cm. Grubość płyty 25mm. 
Konstrukcja w kolorze RAL 1013. Odległość dolnej powierzchni od posadzki 300cm. Sufit montowany na całej 
powierzchni sali sprzedaży z wyjątkiem stacji typu MOP gdzie w strefie za kasowej instalowany będzie sufit np. Dune 
SACHARA (zgodnie z projektem aranżacji meblowej). Wypełnienie lamp sufitowych typu kwadrat/ frame wykonywać z 
płyty frezowanej, z frezem wsuniętym ponad zewnętrzny kołnierz oprawy.  
 

 
 

W toaletach klientów i na zapleczy stacji  
Sufit modułowy podwieszany w układzie prostopadłym do ścian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. 
ARMSTRONG   

      - Faktura jak na rys. 3 
      - Wypełnienie sufitu z płyt gładkich płaskich np. Dune SAHARA. 

 
 



 
 
UWAGA! Projekt i montaż sufitu skoordynować z projektami aranżacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem 
elektrycznym, oświetlenia oraz projektami wentylacji i klimatyzacji.  

 

  
    

     Rys.1 Dune SAHARA Tegular              Rys.2 Dune SAHARA Bard                                   Rys.3 Faktura    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARUNKI ODBIOROWE: 
1. Techniczne  Warunki Wykonywania i Odbioru  Robót Budowlanych  T. I .Roboty Budowlane 
2.  Aprobata techniczna  lub znak B dla systemu sufitu podwieszonego. 
4.  Aprobata techniczna dla systemu sufitu podwieszonego z płyt g.k. 
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