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OPIS
Porecze ze stali nierdzewnej, gtadkiej, polerowanej z profili rurowych o $rednicy 32 mm, jako reprezentatywne, np. Cersanit
Etiuda, uchwyty od strony transferu wézka — uchylne:

porecz umywalkowa tukowa, uchylna z mocowaniem $ciennym, o wysiegu 60 cm

porecz umywalkowa tukowa stata z mocowaniem $ciennym, o wysiegu 60 cm

porecz w.c. tukowa uchylna z mocowaniem $ciennym o wysiegu 70 cm

porecz w.c. tukowa stata z mocowaniem Sciennym o wysiegu 70 cm

porecz stata/uchylna mocowana do podtogi dtugo$ci 60 cm (w przypadku braku mozliwo$ci mocowania do Sciany)
porecz prosta pozioma stata, Scienna dtugosci 60 cm lub porecz Scienna poziomo-pionowa 30x60 cm/ 50x70 cm,
lewa/prawa w zalezno$ci od uktadu toalety

e porecz scienno — podtogowa, lewa/prawa, dtugos¢ 75 cm, wysoko$¢ 80 cm

UWAGA:

W przypadku toalet istniejacych i ograniczeniu miejsca dopuszcza sie stosowanie odpowiednio krotszych uchwytow.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty i stabilny, umozZliwiajacy petne dynamiczne obcigzenie ciezarem ciata
osoby korzystajacej z wozka inwalidzkiego. W przypadku Scianek wykonanych z karton-gipsu nalezy zaopatrzy¢ je w
odpowiednie wzmocnienia lub zastosowa¢ uchwyt podiogowy.

\

Ny |
Porecz fukowa stata 60 lub 70 cm Porecz tukowa uchylna 60 lub 70 cm Porecz $cienna poziomo-pionowa

lewy/prawy

Porecz prosta pozioma 60 cm  Porecz $cienno-podfogowa lewy/prawy Porecz stata/uchylna mocowana
do podtogi dfugosci 60 cm




UCHWYTY POWINNY SPEtNIAC NASTEPUJACE WARUNKI:
uchwyty powinny znajdowac sie z obu stron umywalki;
gorna krawedz uchwytu powinna znajdowac sig na wysokosci gornej krawedzi umywalki;
przednia krawedz uchwytu powinna siegac do przedniej krawedzi umywalki;
0$ uchwytu powinna znajdowac sie w odlegtosci 40 cm od osi umywalki, ale nigdy nie blizej niz 5 cm pomiedzy
krawedzig umywalki, a blizszg krawedzig uchwytu;
uchwyty powinny znajdowac sie z obu strony muszli, na wysokos$ci 75-85 cm mierzac od posadzki do gérnej krawedzi uchwytu;
uchwyt znajdujacy sie od strony, z ktdrej moZzliwy jest transfer, powinien byc uchylny. Jezeli transfer mozliwy jest z
obu stron muszli, oba uchwyt powinny by¢ uchylne;
uchwyt instalowany do $ciany powinien znajdowac sie w odlegtosci 15-20 cm od Sciany za muszlg ustepowq i mie¢
dfugos¢ min. 80 cm;
uchwyt uchylny powinien siega¢ do przedniej krawedzi muszli ustepowej;
uchwyty nie mogq samoistnie opadac;
uchwyty musza byt tatwe do podniesienia;
bezposrednio na uchwytach nie wolno wieszac papieru toaletowego (nie dotyczy specjalnych uchwytéw na papier
toaletowy instalowanych do poreczy);

- papier toaletowy musi znajdowac sie w zasiegu reki osoby siedzacej na muszli ustepowej, ale w takim miejscu, Zeby osoba ta

nie musiata odwracac sie lub siegac do tyhu.

Zdjecia pogladowe

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:
1. Aprobata techniczna i znak B dla pochwytéw
2. Aprobata techniczna dla systeméw zamocowan

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowe;j

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 21.11.2017 R. | Weryfikacja tresci karty S. Sobczynski
A 13.12.2017 R. | Weryfikacja tresci karty, dodanie pochwytdw, zdje¢ pogladowych M. Kornigj

Zmiana reprezentatywnego modelu




