a— KARTA KATALOGOWA g
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW

NAFTOWY ORLEN S.A.  [NazwA ELEVENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 . - - MW/4
09-411 Plock Posadzka i ptytki Scienne myjni

DATA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci zmieniana, 0506201 8
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Posadzka hali myjni ceramiczna, gresowa, antypo$lizgowa lub ryflowana 30 x 30 cm, np. Hyperion GREY STRUCTURE,
klasa antyposlizgowosci R11/V4 lub w kolorze zblizonym, uktadana rownolegle do $ciany.

Posadzka pomieszczenia technicznego - ptytka ceramiczna, gresowa, antyposlizgowa lub ryflowana 30 x 30 cm, np.
Hyperion GREY STRUCTURE, klasa antypo$lizgowo$ci R11/V4 lub w kolorze zblizonym, uktadana réwnolegle do $ciany.
Sciany i dno kanatu myjni wytozone ptytkami gresowymi 30x30cm np. ceramiczna, gresowa, antyposlizgowa lub ryflowana
30 x 30 cm, np. Hyperion GREY STRUCTURE, klasa antypo$lizgowo$ci R11/V4 lub w kolorze zblizonym, uktadana
rownolegle do Sciany.

Narozniki kanatu zewnetrzne wykoriczone listwami aluminiowymi, wewnetrzne silikonem ple$niobojczym w kolorze RAL
7012.

Kalibracja plytek ,0”.

Spoiny pomiedzy ptytkami szerokosci 3 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau.

Ptytki uktadane na kleju o podwyzszonej odporno$ci na obcigzenia ( elastycznym).

Spadek posadzki musi zapewnia¢ prawidtowy sptyw wody bez tworzenia zlewisk

Cokolik przy$cienny w hali myjni z ptytek np. Hyperion H9 3D STRUCTURE, cietych, do poziomu parapetu pod fasadg
okienng myjni.

W pomieszczeniu technicznym posadzka bez cokolika, posadzka bezposrednio styka sig z ptytkami $ciennymi.

Styk posadzki z cokolikiem lub ptytkami Sciennymi wykonczony watkiem z silikonu sanitarnego plesniobéjczego w kolorze
RAL 7012.

Parapet pod fasadg okienng myjni z ptytek podtogowych np. Hyperion H9 3D STRUCTURE 30 x 30 cm, cietych,
zakonczony rowno z wewnetrzng ptaszczyzng, sciany, listwg aluminiowg progowa.

Kratki $ciekowe typu np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm, lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym

Ptytki cienne ceramiczne 20 z 20 cm w kolorze biatym, potysk, np. Tubgdzin lub Opoczno, uktadane pionowo, na cate;
powierzchni $cian wyrownanych pod ptytki zaprawa tynkarska ktadziong na $ciany.

Plytki uktadane na kleju elastycznym, $ciana przed ktadzeniem plytek zagruntowana ,ptynng folig” zgodnie z wytycznymi
producenta ptytek.

Spoiny pomiedzy ptytkami szerokosci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau.

Narozniki wewnetrzne bez listew naroznych, wykoriczone silikonem plesniobdjczym, kolor RAL 7047

Narozniki zewnetrzne zakorczone listwami PCV 6 mm w kolorze RAL 7047

Ptytki uktadane od géry, od poziomu dolne;j fali blachy poszycia, przyciecia ptytek przy cokoliku lub posadzce.
Ptaszczyzna $ciany pomiedzy falami blachy poszyciowej dachu szpachlowana tynkiem elewacyjnym typu baranek, biatym,
ziarno 1,2-1,8.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla ptytek ceramicznych

3. Aprobata techniczna lub znak B dla klejow, silikonow, spoin, powtok gruntujacych.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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