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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci zmieniana, 0501 201 7
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Na stacjach w formacie stop cafe bistro (SC1.0) sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian
budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG

- Faktura jak na rys. 3

- Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich np. Dune SAHARA, opcjonalnie w przypadku nizszych kosztéw dopuszcza
sie piyty gtadkie frezowane np. Dune SAHARA - Tegular

- Poziom sufitu na sali sprzedazy: + 3,00

- Poziom sufitu na zapleczu budynku stacji w przedziale: od +2,70 do +3,00

- W pomieszczeniach technicznych i kottowni brak sufitu, widoczne poszycie dachu lub opcjonalnie sufit podwieszony
z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym podwieszanym.

- Zastosowany sufit ptyt musi spetnia¢c wymagane parametry ochrony przeciwpozarowej (GKF, GKF1).

Sufit podwieszany stacji formatu SC 2.0

Sufit sali sprzedazy modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku np. Hera Design Fine, kolor
nature 13 zblizony do RAL 1013, szeroko$¢ wtdkien 2mm, krawedz SK-5 w formacie 60 x 60cm. Grubos$¢ ptyty 25mm.
Konstrukcja w kolorze RAL 1013. Odlegtos¢ dolnej powierzchni od posadzki 300cm. Sufit montowany na catej
powierzchni sali sprzedazy z wyjatkiem stacji typu MOP gdzie w strefie za kasowej instalowany bedzie sufit np. Dune
SACHARA (zgodnie z projektem aranzacji meblowej). Wypetnienie lamp sufitowych typu kwadrat/ frame wykonywac z
ptyty frezowanej, z frezem wsunietym ponad zewnetrzny kotnierz oprawy.

Hera Design Fine

W toaletach klientéw i na zapleczy stacji

Sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do Scian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np.
ARMSTRONG

- Faktura jak narys. 3

- Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich np. Dune SAHARA.




UWAGA! Projekt i montaz sufitu skoordynowac¢ z projektami aranzacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem
elektrycznym, oswietlenia oraz projektami wentylac;ji i klimatyzacji.

Rys.1 Dune SAHARA Tegular Rys.2 Dune SAHARA Bard Rys.3 Faktura

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla systemu sufitu podwieszonego.

4. Aprobata techniczna dla systemu sufitu podwieszonego z ptyt g.k.
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