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OPIS

STANDARD PREMIUM - BRAND A

Slusarka ALU wewnetrzna i zewnetrzna

Kolor profili i wypetnier drzwi zewnetrznych: RAL 7001, kolor okué: RAL 9006.
Dla stacji nowobudowanych i modernizowanych drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety
klientéw w kolorze szarym NCS S8000-N.
Skrzydta drzwi zewnetrznych otwierane na zewnatrz, wewnetrzne zgodnie z projektem.
Profil o$cieznicowy drzwi i okien zewnetrznych ciepty, rama okienna naswietla w systemie witrynowym. Skrzydto z profilu
aluminiowego, cieptego. Maksymalna szeroko$¢ profili aluminiowych: 78 mm, identyczna dla profilu o$cieznicowego i
okiennego.
Wypetnienie:

1/ drzwi petne wewnetrzne i zewnetrzne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm)

2/ naswietla i okna ze szkia zespolonego antywtamaniowego klasy P2 biatego thermofloat 3/ drzwi wewnetrzne zaplecza i
toalety dla klientow wypetnienie skrzydfa ze szkta pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o grub. 6 mm.
Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) wynoszace od 1
stycznia 2017 r. przy ti = 16 st. C = 1.1 [W/(m2 - K)], przy ti < 16 st. C = 1.6 [W/(m2 - K)]; od 1 stycznia 2021 r. przy ti = 16 st.

C=0.9[W/(m2 - K)]; przy ti < 16 st. C = 1.4 [W/(m2 - K)];
Nawietrzniki: systemowe o wydajnosci 250 m3 /h lub otwory wentylacyjne o $rednicy 30 mm, obrobione kotnierzami z
aluminium.
Podokiennik zewnetrzny okna z aluminiowego profilu systemowego, z zaslepkami krancowymi (w kolorze aluminium)
wystajacy 3 cm poza lico elewacii.
Sktad konstrukcyjny stopéw aluminium zgodny z normg EZ 573 cz. 3 i 4. Whasciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 755
cz. 2.
Przektadki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.
Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na dziatanie promieniowania UV.
Powloki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie promieniowania UV, na korozje, korozje nitkowg, oraz na utrate koloru
i potysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat.
Wytrzymato$¢ potaczenia paskéw poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/10 cm, a
wytrzymato$¢ na Scinanie izolacji nie mniejsza niz 300 kG/ 10 cm.
Prog drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokosci 25 mm. Na progu drzwiowym uskok posadzki. Drzwi
wewnetrzne w obrebie sklepu bezprogowe.
Montaz oscieznicy do $ciany zewnetrznej kotnierzowo”, za posrednictwem profilu zetowego, dla zapewnienie zlicowania
zewnetrznej ptaszczyzny oscieznicy z ptaszczyzng zewnetrzng Sciany.
Wyposazenie w akcesoria drzwi:
1/ Samozamykacz z blokada, montowany od wewnatrz.
2/ Zawiasy skrzydta -3 szt. gérnopdtkowe z obcigzeniem 80 kg. np. Dr Hann.
3/ Klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z oksydowanego aluminium lub inne o tym samym ksztaicie lub pochwyt np.
Haefele ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o takim samym ksztatcie.
4/ Dwa zamki na wktadki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi. llo$¢ oryginalnych kluczy w komplecie:
min. 3szt.
51 Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprezyng powrotna.
Wyposazenie okna:
6/ Zamek rozwierno-uchylny obwiedniowy.
71 Klamka, na wysokosci nie wigkszej niz 180 cm nad posadzka.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne stacji.
Dla stacji nowobudowanych i modernizowanych drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety klientéw
lakierowane proszkowo na kolor NCS S8000-N.

Drzwi petne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm)




Wypetnienie " skrzydta ze szkta pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o grubosci 6 mm w formie lustra
weneckiego przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza.

Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwo$cig blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka
WC lub zaplecza.

3 zawiasy gornopotkowe z obcigzeniem 80kg.

Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125¢cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki - stal
nierdzewna szczotkowana,.

Okucia w kolorze RAL 9017.

Otwory wentylacyjne o $rednicy 30mm obrobione kotnierzem z aluminium.

Na stacjach MOP drzwi z korytarza gtéwnego toalet klientéw do poszczegdinych toalet w kolorze szarym NCS S8000-N.
Oscieznice w kolorze skrzydta drzwiowego.

Drzwi na zaplecze i do toalet klientdw wykoriczone frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szer. 10cm na peinej wysokosci
skrzydta drzwiowego. Na pasie drzwi do toalet klientow frezowane piktogramy (zestaw w zalezno$ci od programu stacji):

TOALETA DAMSKA

TOALETA MESKA

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEWIJAK LUB POKOJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM

NATRYSK

Drzwi wewnetrze aluminiowej SC 2.0 zdjecie pogladowe.




Uwaga: Szczelina potaczenia oscieznicy aluminiowej i $ciany powinna by¢ za maskowana katownikiem aluminiowym mocowanym bez widocznych
wkretow w kolorze $lusarki. NCS S8000-N.

Drzwi stalowe do kottowni
»  Kolor profili i wypetnien: RAL 7001
»  Konstrukcja systemowa stalowa, ptaszczowa z naswietlem gérnym, klasa odpornosci ogniowej E 30 dla drzwi i naswietla
*  Wypetnianie nadwietla ze szkta biatego niezbrojonego zespolonego o odporséi ogniowej E30.
*  Wyposazenie:
1/ Samozamykacz z blokada, montowany od wewnatrz.
2/ Zamek na wktadke patentowa, antyrozwierceniowa z kluczami frezowanymi. llo$¢ oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3
3/ Klamka

Drzwi drewniane zaplecza

o Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane, skrzydta petne szer. 90cm lub 100cm, oScieznice stalowe regulowane. Wypetnienie
prasowana ptyta widrowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymatosci. Niedopuszczalne sg skrzydta drzwiowe wykonane z
piyty pazdzierzowej, pilsniowej, styropianowej lub kartonu komorkowego. Wszystkie drzwi zaplecza wykonczone okleing HPL.

»  Okleina HPL ze wzgledu na wiasciwos$ci i odporno$¢ na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudnikow.

»  Drzwi pomieszczen zaplecza stacji w kolorze RAL 7024 odpowiadajaca kolorowi Porta Antracyt, oScieznice stalowe w kolorze
RAL 7024.

*  Drzwi toalet klientow formatu Stop Cafe Bistro (SC1.0) z podcieciem wentylacyjnym. Skrzydta drzwiowe petne ptycinowe,
gtadkie (bez wzoru drewna) w kolorystyce Buk Tyrolski czekoladowy EGGER H1599 st15, o$cieznice stalowe regulowane w
matowym kolorze NCS S8010-Y70R. Uszczelka o$cieznicy w kolorze oScieznicy. W toaletach klientow pawilondw
standardowych (z wyjatkiem stacji typu MOP), skrzydta drzwi np. firmy Porta Enduro lub inne o nie gorszych parametrach niz
drzwi wskazane, jako przyktadowe, przede wszystkim trwatosci, odpornosci mechanicznej, jakosci wykonania i gwarancii.
Wyposazenie drzwi w zamki, zawiasy i klamki np. firmy Porta 0 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3
klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005. Okleina drzwi toalet klientéw HPL.

Roleta do aneksu porzadkowego zlokalizowanego w przedsionku WC klienta i zapleczu staciji.
»  Materiat - aluminium anodowane, matowe.
»  Systemowe otwory wentylacyjne o powierzchni zgodnie z norma.

Zamek blokujacy rolete w pozycji opuszczonej, z kasetg od strony wewnetrznej.

o Zabezpieczenie przed wypadnigciem z prowadnic.

W standardzie samo zwijacz.

Drzwi wewnetrzne toalet klientow budynku stacji w formacie SC 2.0
o Skrzydto Plaskie, petne, przylgowe, w wymiarach "90" i "100".
o Gr. skrzydta ok. 42 mm.
*  Wypetnienie ptyta petna np. "porotex”.
»  Uszczelka w przyldze skrzydta.
e 3 zawiasy SFS - chrom,
»  Laminat HPL o gruboéci min. 0,8 mm odpowiadajacy kolorystyce Formica F5374.
»  Skrzydto podciete w stosunku do oscieznicy 0 15 mm.
» 4 szt tuleje wentylacyjne @ 35mm - stal nierdzewna szczotkowana
o  Zamek rolkowy z funkcjg zamkniecia WC - chrom,
» Rozeta okragta z zamknieciem WC - stal nierdzewna szczotkowana,




Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125¢cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki - stal
nierdzewna szczotkowana,.

Na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z piktogramem (od strony zewnetrznej)
i bez piktogramu od strony wewnetrznej,

Oscieznica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022

Drzwi wzmocnione o podwyzszonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymato$ci mechanicznej zgodnie
z PN-EN 1192:2001. lub inne o parametrach nie gorszych niz wskazane jako przyktadowe drzwi. Wyposazenie drzwi w zamki,
zawiasy i klamki np. firmy SHLAGE o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania
zgodnie z PN-EN 12209:2005.

Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcjg blokowania.

Na stacjach typu MOP o podwyzszonym obcigzeniu ruchem w toaletach klientow nalezy stosowa¢ drzwi wzmocnione o
podwyzszonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymato$ci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.
np. drzwi Private Heavy — Good Lock lub inne o parametrach nie gorszych niz wskazane jako przyktadowe drzwi.
Wyposazenie drzwi w zamki, zawiasy i klamki np. firmy SHLAGE o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3
klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005. Okleina drzwi toalet klientéw HPL.

Na stacjach typu MOP, wszystkie drzwi z korytarza gtéwnego toalet klientow do poszczegoinych toalet i innych pomieszczen
w kolorze NCS S8000-N. Oscieznice w kolorze skrzydta drzwiowego.

Drzwi toalet klientéw S.C. 2.0, zdjecie pogladowe.




e Klamki, okucia i szyldy pokrycie galwaniczne w kolorze nikiel mat (satyna) np. Porta Axa Nikiel o 4 klasie kategorii
uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005.
»  Wszystkie drzwi drewniane zaplecza bezprogowe wyposazone w akcesoria:
1/ Zawiasy skrzydfa -3 szt.
2/ Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna)
3/ Drzwi do kabin i fazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne oraz zamki tazienkowe.
4/ Opcjonalnie wyposazenie w samozamykacz
5/ Opcjonalnie zawias umozliwiajacy wytozenie
6/ Drzwi prowadzace do pomieszczenia z prysznicem dla klientow wyposazy¢ w zamki na wktadki patentowe. llosé
oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3
7/ W miejscach gdzie skrzydto drzwiowe wyktadane jest na $ciane lub klamka w petnym otwarciu drzwi i moze uderza¢ o
$ciane stosowaé odbojnice scienne okragte klejone do Sciany w kolorystyce Sciany.

LOKALIZACJA: Budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna dla systemu aluminiowego ( profile, uszczelki, akcesoria)

2. Znak B dla pakietu szkta zespolonego lub aprobata techniczna.

3. Atest na powloki lakiernicze proszkowe.

4. Autoryzacja producenta profili na dany system wraz z protokotem przeszkolenia wykonawcy w danym systemie.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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DATA
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A

14.02.2017

Zmiana kolorystyki drzwi zaplecza. Uszczego6towienie pozostatych

zapisow.

K. Dotkowski




