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ul. Chemikéw 7 NAZWA ELEMENTU NR KATALOGOWY
ORLEN A ok Fasada aluminiowa MW/13

STRONA

Zastrzega siwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mze byt w catgici lub w czs$ci zmieniana, uzupetniana lub ogsibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Uwaga : wymiary i szczegbty rozadat zgodnie z dokumentagcprojektows i rysunkami detali.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

. Aprobata techniczna dla systemu aluminiowegfile, uszczelki , akcesoria)

. Znak B dla pakietu szkla zespolonego lubolata techniczna.

. Atest na powioki lakiernicze proszkowe.

. Autoryzacja producenta profili systemu wrazatpkotem przeszkolenia wykonawcy w danym systemie

1

2
3
4

Fasada na frontowej lub na frontowej i bocznej elgiz systemowym nazaikiem,

Fasada myjni zintegrowanej z pawilonem i myjni vastopce;).

Kolor slusarki : RAL 7001.

Konstrukcja w systemie fasady aluminiowe] cigmewsp. K=1,70 , na petnej wysad® sciany. Szerok&
stupow i rygli fasady 50 mm. Maksymalnalgbkas¢ stupow fasady = 180 mm od wewtrenej kravedzi stupa
do zewrtrznej krawedzi klipsa. Takie same przekroje stupow i rygliddg. Przy drzwiach automatycznych stupy
i rygle “potébwkowe” tj z przektadktermiczr,.

Wypetnianie fasady ze szkta zespolonego bialegormbitoat o wspdiczynniku k=1,1 (44.2/16/6 hartowan
Zewretrzna tafla ze szkta bezpiecznego klasy P 4

Drzwi do sali sprzedg automatyczne z wyjkiem stacji formatu MALA BLISKA i BLISKA 40 gdziestosowane
Sa drzwi manualne z samozamykaczem np. firmy GEZEeh®& 5000 wraz z szynl-STOP. Skrzydta drzwi z
profili cieptych , szklone podwdjnie, szktlem zespofm bezpiecznym ( 33.1/12/33.1).

W przypadku stacji niecato dobowych zamek systeynov dolnej czsci skrzydet drzwi automatycznych.

Sktad konstrukcyjny stopéw aluminium zgodny zm® EZ 573 cz. 3 i 4. , wkaiwosci mechaniczne zgodne z
norma EN 755 cz. 2.

W przypadku witryny z wyjciem na taras, stosowdrzwi uchylne z profili cieptych szklone podwojnszkiem
zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1). Drzwi wypgéa zamek i samozamykacz.

Przektadki termiczne w profilach aluminiowych Zipmidu.

Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM , odpomndziatanie promieniowania UV.

Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziagmomieniowania UV, na korazjkorozje nitkow, oraz na
utrak koloru i potysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat.

Whytrzymalagi¢ pohczenia paskow poliamidowych izolacji termicznejlanainium nie mniejsza i 240 kG/ 10
cm, a wytrzymaté nascinanie izolacji nie mniejszanB00 kG/ 10 cm.

Podokiennik  zewgtrzny z aluminiowego profilu systemowego, zadapnego zdepkami w kolorze RAL
7001

Montaz stupdw do konstrukcficiany za pérednictwem ,, butéw”.

Wszystkie elementy maskige z tworzywa sztucznego w kolordasarki aluminiowe;.

~
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ORLEN S.A.

xﬂ POLSKI KONCERN NAFTOWY

ul. CHEMIKOW 7

ORLEN 09-411 PLOCK

KARTA KATALOGOWA ST
ELEMENTOW STACJI PALIW 2/6
TEMAT RYSUNKU: NR KATALOGOWY
Fasada aluminiowa MW 13

Tastrzeqa sig yszelke praja fynikajqce z ustafy o proyie autorskim, Niviejszy ketolog nie moze byé  calosci lub  czgsci zmieniony, uzupehiony lub odstqpiony komukolyiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftoego ORLEN SA
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2020 I,
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Uyaga:  Wymiary podano y mm

PAWILON BLISKA 40

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SA.




POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

KARTA KATALOGOWA
ELEMENTOW STACJI PALIW
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ul. CHEMIKOW 7 TEMAT RYSUNKU:

09-411 PLOCK

Fasada aluminiowa

NR KATALOGOWY

MW 13

Tastrzeqa sig yszelke praja fynikajqce z ustafy o proyie autorskim, Niviejszy ketolog nie moze byé  calosci lub  czgsci zmieniony, uzupehiony lub odstqpiony komukolyiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftoego ORLEN SA
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Uyaga:  Wymiary podano y mm

PAWILON 60

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SA.
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Tastrzeqa sig yszelke praja fynikajqce z ustafy o proyie autorskim, Niviejszy ketolog nie moze byé  calosci lub  czgsci zmieniony, uzupehiony lub odstqpiony komukolyiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftoego ORLEN SA
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POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

ul. CHEMIKOW 7
09-411 PLOCK

STRONA

KARTA KATALOGOWA
ELEMENTOW STACJI PALIW 6/6
TEMAT RYSUNKU: NR KATALOGOWY
Fasada aluminiowa MW 13

Tastrzeqa sig yszelke praja fynikajqce z ustafy o proyie autorskim, Niviejszy ketolog nie moze byé  calosci lub  czgsci zmieniony, uzupehiony lub odstqpiony komukolyiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftoego ORLEN SA
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FASADA MYUNI

UWAGA: POZIOM POSADZKI 0,00 MYUNI MOZE BYC ROZNY OD POZIOMU POSADZKI SKLEPU.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SA.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

REWIZJA

DATA

WPROWADZONE ZMIANY

WPIS

A

27.07.2015

S.Sobczynski




