POLSKI KONCERN NAFTOWY KARTA KATALOGOWA o
a\ﬂ AN ELEMENTOW STACJI PALIW 1/5
ul. Chemikow 7 NAZWA ELEMENTD NRRATALOGOWY
ORLEN AT Plock Roleta na sali sprzedazy MW/16

Zastrzega giwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mze by¢ w caldici lub w cz:$ci zmieniana, uzupetniana lub ogisibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS

* Roleta okienna wewttrzna, sktadajca sé¢ z rury nawojowej nagmzanej tacuszkiem i pionowych prowadnic
aluminiowych, np. firmy Vertex model LUISA

* Kaseta wykonana z aluminium, kolor RAL 7001, mocoavaa wkgty do slusarki aluminiowej

* Wat nawojowy rolety wykonany z aluminium.

» Tkanina zmywalna gtadka, przepuszaeajok. 70%wiatta, kolor (obustronnie) RAL 7001 (szary) ludizbny.

« Tkanina zamocowana na rurze nawojowej, gtmia na dole listw zapewniajca jej stabilne opuszczanie i
podnoszenie. Listwa lakierowana na kolor RAL 70Qia-stacjach modernizowanych kolor dostosoda koloru
istniejgcej slusarki)

e Lancuszek koralikowy umidiwiajgcy ustawienie rolety w dowolnej pozycji zyciem niewielkiej sity, Kolor
zblizony do RAL 7001.

¢ Prowadnice rolety wykonane z aluminium i lakiero@ama kolor RAL 7001, mocowane na iy do slusarki
aluminiowej.

e Dtugosé rolety po rozwingciu wraz z obudowokoto 210cm, szeroké dostosowana do rozstawu profili witryny.

UWAGA:
Roleta przeznaczona w standardzie dlg $yac MOP 160.
Stosowanie rolety dla pozostatych formatéw pawilen@lezy najpierw uzgodrdi z Dziatem Standaryzacji Stacji
Paliw oraz z Dziatem Rozwoju SprzegidPozapaliwowe;j.

Na stacjach modernizowanych kolor elementéw rofetgtandardzie RAL 7001) dostosaizdo koloru istniejcej
slusarki.

Spos6b mocowania rolety zgodny a@abnymi rysunkami, wg wariantu 1.
Wariant 2 naly stosowé w przypadkach kiedy nie ma mavosci wykonania mocowania w wariancie 1

Przyktadowe zdjcia:

LOKALIZACJA: Pawilon stacji, sala sprzeda

WARUNKI ODBIOROWE:
Atesty higieniczne naayte materialty
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,‘ﬁ POLSKIKONCERN NAFTOWY ELEMENTOW STACJI PALIW 315
ul. Chemikow 7 NAZWA ELEMENTU R
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Zastrzega giwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mee byt w catdgici lub w czsci zmieniana, uzupetniana lub ogisibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
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Zastrzega giwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mee byt w catdgici lub w czsci zmieniana, uzupetniana lub ogisibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
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Zastrzega giwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mee byt w catdgici lub w czsci zmieniana, uzupetniana lub ogisibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
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