- KARTA KATALOGOWA R
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW

NAFTOWY ORLEN S.A.  [NazwaELEVENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 . . MW/ 1
09-411 Plock SCIANY POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI

DATA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catoSci lub w cze$ci zmieniana, 2601 201 7
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

«  Sciany wykorczone pojedynczymi ptytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm

e W pomieszczeniach ,mokrych”; wezly sanitarne, kottownia, oraz magazynach plyty o podwyzszonej odpornosci wodnej, w
pozostatych pomieszczeniach ptyty zwykte.

« Na Scianach zewnetrznych ptyty montowane na paskach ( dopuszcza si¢ montowanie na rusztach pod warunkiem zachowania
wewnetrznych wymiaréw pomieszczen), na $cianach dziatowych montowane w systemie suchej zabudowy na rusztach z profili
ocynkowanych typu C50i C 75.

«  Pomiedzy salg sprzedazy a pomieszczeniami zaplecza na profilach CU 75 o catkowitej grubo$ci 10 cm

«  Scianki instalacyjne w wezle sanitarnym na profilach 2x CU 50 o catkowitej szerokosci 20 cm.

»  Pomigdzy pomieszczeniami zaplecza na profilach CU 50 o catkowitej grubosci 7,5 cm.

» Rozstaw profili w $cianach obktadanych ptytkami $ciennymi oraz obcigzanych wiszacymi szafkami: 40 cm, w pozostatych
Sciankach : 60 cm.

« Sciana, na ktorej wisza szafki w pomieszczeniu socjalnym ma posiada¢ wzmocnieniowa belke pozioma na wysokosci 210 cm.

e Przestrzen pomiedzy ptytami oktadzinowymi w Sciankach dziatowych wypetniona ptytami z wetny mineralnej, péttwardej,
grubosci 5 ¢cm, oraz paroizolacjg, zgodnie z kierunkiem przeptywu wilgoci.

» W ciggach komunikacyjnych zaplecza prowadzacych z drzwi zewnetrznych zaplecza do magazynéw na $Scianach uktadac
blache nierdzewng o grubosci ok 1mm do wysokos$ci 120cm.

« Narozniki $cian zabezpieczone na petng wysoko$¢ katownikiem aluminiowym.

» W Brandzie stop cafe bistro (SC1.0) ORLEN wszystkie $ciany budynku stacji na ptaszczyznach nieobtozonych ptytkami
ceramicznymi malowane watkiem, farbami lateksowymi w kolorze RAL 1015 z wytaczeniem strefy bistro (G8) malowanej
matowg zmywalng farbg w kolorze rdzawym Crown Ecorson — Oxidecor oraz czeSci Scian wewnatrz toalet klientdw
malowanych w kolorze RAL 3020 (farba zmywalna potmat, satyna). Farba na $cianach nieobtozonych ptytkami musi posiadac,
co najmniej Il klase odporno$ci na Scieranie zgodnie z ISO 11998.

« Malowanie $cian toalet klientéw zgodnie z projektem. Wewnetrzne stupy konstrukciji stalowej budynku malowane w kolorze RAL
1015.

Sciany budynku stacji formatu SC 2.0

«  Sciany sali sprzedazy malowane watkiem, farbami lateksowymi w kolorze NCS S 6502Y z wyjatkiem strefy kitchen box powyzej
blatu (0d85 do 245cm) wytozonej ptytkg np. Paradyz Tamoe kafel Bianco 10x20cm, fuga np. Sopro DF10 w kolorze biatym 10.

«  Sciany zaplecza malowane watkiem, farbami lateksowymi w kolorze NCS S 1500 — N. Z wyjatkiem pomieszczenia kierownika,
kuchni i szatni personelu malowanych w kolorze RAL 9010. Farba na $cianach nieobtozonych ptytkami musi posiadaé, co
najmniej || klase odporno$ci na Scieranie zgodnie z 1ISO 11998.

e W miejscach narazonych na kontakt z wodg ptytki ceramiczne 25x20cm uktadane poziomo w kolorze biatym matowym
uktadane do wysokos$ci 210cm od posadzki.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Warunki Wykonania Robot ( Normy Zaktadowe) dla przyjetego systemu zabudowy.

3. Aprobata techniczna dla systemu suchej zabudowy ( ptyty, profile, akcesoria)

4. Aprobata techniczna dla ocieplenia z wetny mineralnej, lub znak B

5. Atest higieniczny oraz Aprobata Techniczna dla powtok malarskich, lub znak B

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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Kolorystyka $cian zaplecza. Klasa odpornosci farby.

K. Dotkowski




