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l. SUFITY

1. Sala sprzedazy: sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku, kolor nature 13 zblizony do RAL 1013,
szeroko$¢ wiokien 2mm, krawedz SK-5 w formacie 60 x 60cm. Grubos¢ ptyty 25mm. Konstrukcja w kolorze naturainym RAL 1013.
Odlegtos¢ dolnej powierzchni od posadzki 300cm. Sufit montowany na catej powierzchni sali sprzedazy, wypetnienie lamp sufitowych
typu kwadrat/frame wykonywac z ptyty frezowanej, z frezem wsunietym ponad zewnetrzny kotnierz oprawy, sufit np.: Hera Design Fine.
Uwaga! W uzasadnionych przypadkach, tj. gdy ze wzgledu na rodzaj konstrukcji nosnej stropu i zastosowane materiaty, ugiecie stropu
pod wptywem obcigzeh moze przekraczac wartoSci dopuszczalne, dozwolona jest grubo$c pfyty 15mm.

2. Toalety dla klientéw: sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np.
ARMSTRONG. Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich np. Dune SAHARA.

UWAGA! Projekt i montaz sufitu skoordynowac z projektami aranzacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem elektrycznym, oswietlenia
oraz projektami wentylacji i klimatyzacji.

Il. OSWIETLENIE

1. Toaleta i przedsionek: oprawa LED typu downlight IP44 do wbudowania, wykonana z aluminium: firma Eurolight model Downlight
CAT 140 lub firmy Eurotronic GAMMA.12.3.8.610 3000K CRI>80 IP44

/By

e

Eurolight model Downlight CAT 140 Eurotronic GAMMA.12.3.8.610 3000K CRI>80 IP44

2. Korytarz dtugi (wymiary ok. 2 x 9m) prowadzacy do toalety: oprawa gtéwna, rastrowa typu "FRAME" 600x600: firma Eurotronic
(Kapella) model KAPPA.42.3.9.1XF-M 3000K CRI>90 lub firma Eurolight model Laceline Eco LED dostosowane do montazu w module
sufitu podwieszanego, w oprawach zainstalowa¢ oswietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej




3. Sala sprzedazy:

a) oswietlenie gtéwne: oprawa gtéwna, rastrowa typu "FRAME" 600x600: firma Eurotronic (Kapella) model KAPPA.42.3.9.1XF-M
3000K CRI>90 lub firma Eurolight model Laceline Eco LED dostosowane do montazu w module sufitu podwieszanego, oprawa ta
wystepuje rowniez w wersjach | jako Yz lub ¥ petnej oprawy, napiecie zasilania 230 V, moc zrddta Swiatta 14W, moc zainstalowana
oprawy typu kwadrat - 56 W, typu L - 28 W, typu | + 14 — W, barwa $wiatta 830, klasa zabezpieczenia przed porazeniem pradowym I,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biato, w oprawach zainstalowac o$wietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

b) o$wietlenie dodatkowe:

e oprawa asymetryczna nad lade kasowag w technologii mikropryzmatycznej: firma Eurotronic (Kapella) model KAPPA.20.3.9.1AF-M
3000K CRI>90 lub firma Eurolight model Behind ECO LED

Eurotronic (Kapella) model KAPPA.20.3.9.1AF-M 3000K CRI>90 Eurolight model Behind ECO LED

e Oprawa oswietleniowa podwieszana typu spotlight (doSwietlenie powierzchni ekspozycyjnych na sali sprzedazy) firma Eurotronic
(Kapella) DELTA.20.3.9.100 3000K CRI>90 lub firma Eurolight model Track light 20W LED

il

Eurotronic (Kapella) DELTA.20.3.9.100 3000K CRI>90 Eurolight model Track light 20W LED

I

e Oprawa wiszaca nad stolik kawowy: firma Eurotronic (Kapella) FURNI lub firma Eurolight Factor Loft

UWAGA! Rozmieszczenie o$wietlenia zqodne ze standardowym projektem budowlanym, skoordynowane z projektami aranzacji,
umeblowania sklepu, projektem elektrycznym, oSwietlenia oraz projektami wentylacji i klimatyzacji.

lll. POSADZKI SALI SPRZEDAZY, ZAPLECZA, TOALET

1. Plytki w toaletach, przedsionku, w korytarzu przy toaletach, w sali sprzedazy i strefie wypoczynku: np. Paradyz Rino Grys
60x60cm, fuga o szerokosci 2 mm, drobnoziarnista, elastyczna, w kolorze ptytek.

2. Cokoly w toaletach klientéw: Sciany z ptytkami — cokét o wysokosSci 7 cm w licu ptytki $ciennej, z cigtej wzdtuz na 6 ptytki np.
Urban Mix graphite formatu 44,4x89 , fuga 2 mm w kolorze ptytek (grafit).




3. Cokoly w sali sprzedazy i w dtugim korytarzu prowadzacym korytarzu przy toaletach: cokét ciety z ptytki podtogowej o
wysokos$ci ok 10cm, zakoriczony od strony Sciany listwa aluminiowg koricowa, na styku z posadzka silikon uszczelniajacy w kolorze
phytki.

Uwaga: na sali sprzedazy nie wykonywa¢ cokolikow w miejscu wystepowania regatéow wysokich.

OGOLNE ZASADY UKt ADANIA PLYTEK
e Kalibracja plytek ,0”
o Spoiny pomiedzy ptytkami szerokosci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze plytek.
e Plytki uktadane na kleju o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia ( elastycznym).
o Plytki uktadane w ukfadzie prostopadtym do $cian od punktu styku fasady frontowej sali sprzedazy.
e Plytki wehodzg do pomieszczeni toalety dla klientéw i zaplecza w jednym cigqu, bez listew oddzielajgcych w progach drzwi.
e Kratka Sciekowa typ np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm.

IV. SCIANY

1. Sala sprzedazy: farba lateksowa, zmywalna, matowa, naktadana watkiem, kolor jasno szary NCS S 6502Y, o co najmniej Il klasie
odpornosci na $cieranie zgodnie z ISO 11998, z wyjatkiem strefy kitchen box powyzej blatu

2. Korytarz prowadzacy do toalet: malowany watkiem, farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorze NCS S 1500-N, klasa 1

3. Strefa back bar (Bistro): od 85 do 245 cm, ptytki np. Paradyz Tamoe kafel Bianko 10x20cm, fuga 2 mm np. Sopro DF10 w kolorze
biatym 10

4. Toalety: np. Opoczno Urban Mix cream 44.4x89cm, fuga 2 mm w kolorze ptytek, petna wysoko$¢ $ciany

5. Panel szklany z nadrukiem (toalety): grafika drukowana na szkle, wzér zgodnie z regionizacja, szkto o gr. 6 mm hartowane
(bezpieczne), ktdre spetnia wymagania normy PN-EN 12150-1, bezpo$redni nadruk bez margineséw od krawedzi do krawedzi,
szlifowane krawedzie, odbarwione w celu doktadnego odwzorowania koloréw (Optiwhite), nadruk (grafika) naniesiona na tylnej
stronie tafli szkta, zagruntowanej wczesniej specjalnym podktadem, klejona do Sciany. Dét Sciany wykorficzony cokolikiem z
podtogowych ptytek ceramicznych zgodnie z pkt Il




6. Sciana z petnym lustrem (korytarz/przedsionek toalet): lustro zwykte, hartowane, klejone do $ciany klejem do luster, dét $ciany
wykonczony cokolikiem z podtogowych ptytek ceramicznych zgodnie z pkt IlI

7. Korytarz dtugi (wymiary ok 2x9m) prowadzacy do toalety: grafika motyw lesny ,Las bukowy” wykonana na folii silnie kryjacej do
drukéw cyfrowych, np. folia 3M Scotchcal IJ 160C - 10 oraz 3M Scotchcal 8995-124 Laminat Antygraffiti lub inna o nie gorszych
parametrach, usuwalna dostosowujgca sie do tynkéw o umiarkowanej strukturze, powierzchnia pétmatowa, odporna na
promieniowanie UV, ple$n, uszkodzenia mechaniczne oraz wielokrotne zmywanie. Przygotowanie powierzchni (odttuszczenie) do
aplikacii folii oraz jej instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce certyfikowanego przez producenta.
Dot sciany wykoniczony cokolikiem z podiogowych ptytek ceramicznych zgodnie z punktem IIl.

i

UWAGA!

Zaplecze - strefa dostaw: rekomenduje sie wzmocnienie naroznikow katownikami aluminiowymi oraz obtozenie $cian blachg stalowg
nierdzewna o grubo$ci min. 1mm i wysokosci 1,20m.

OGOLNE ZASADY UKt ADANIA PLYTEK

o Toalety dla klientow, personelu i kottownia - ptytki uktadane poziomo na petnej wysokos$ci Sciany.

o Plytki frezujemy i faczymy za pomocng fugowania, oScieznica aluminiowa powinna by¢ zlicowana z ptaszczyzng pfyty GK. Pofaczenia
o$cieznicy aluminiowej i $ciany powinna by¢ zamaskowana katownikiem aluminiowym mocowanym bez widocznych wkretéw w kolorze
$lusarki NCS S8000-N.

e Plytki uktadac od gory (od sufitu lub +210 cm), przyciecia plytek przy posadzce lub cokoliku.

e Narozniki wewnetrzne bez listew naroznych, wykonfczone silikonem plesniob6jczym w kolorze RAL 7047.

o W strefie backbar, kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego widocznych z sali sprzedazy plytki ceramiczne w kolorze
biafym 10x 20cm Paradyz Tamoe kafel bianco. Listwy wykoriczeniowe naroznikow zewnetrznych okienka podawczego aluminiowe w

kolorze naturalnego aluminium.

Sciana z lustrem-
TOALETA DAMSKA / Sciana z lustrem-
NIEPELNOSPRAWNY TOALETA MESKA

Lusiro do toadlet dia oséb

Podsietlenie lustra
nigpefnospramnych (uchyine |z 4 backlight — LED
uchwytem) podswietione LED

120
{—

8. Scianki Systemowe Wc Klientow




Materiat: HPL (high pressure laminate) gr 10 mm, $cianki i drzwi o wysoko$ci co najmniej 2 m z prze$witem nad podtogg 0,15 m
Charakterystyka systemu:

okucia i wyposazenie z blachy nierdzewnej lub opcjonalnie aluminium anodowanego

otwieranie drzwi przy pomocy zamko-pochwytow

indykator zajete/wolne

regulacja wysokosci wspornikow

opcjonalnie mozliwo$¢ zamontowania wspornikdw pod Sciankg dziatowa (efekt ciany zawieszonej w powietrzu)

gorna listwa zabezpieczajgca przed zdjeciem skrzydta drzwiowego

barwne anodowanie profili

system o podwyzszonej odporno$¢ na zniszczenia predestynowany do toalet w obiektach uzyteczno$ci publicznej o duzym
obcigzeniu ruchem

kolorystyka Scianek zgodna z Formica F5374 elegant oak

V. DRZWI

1. Drzwi wewnetrzne toalet klientow: skrzydto ptaskie, petne, przylgowe, w wymiarach "90" i "100", gr. skrzydta ok. 42 mm,
wypetnienie ptyta petna np. "porotex", uszczelka w przyldze skrzydta, 3 zawiasy SFS - chrom, laminat HPL o grubosci min. 0,8 mm
odpowiadajacy kolorystyce Formica F5374, skrzydio podciete w stosunku do o$cieznicy 0 15 mm,

4 szt. tuleje wentylacyjne @ 35mm - stal nierdzewna szczotkowana,

zamek rolkowy z funkcjg zamknigcia WC - chrom, rozeta okragta z zamknigciem WC - stal nierdzewna szczotkowana,

Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125cm montowany na wysoko$ci 26,5 od posadzki — stal
nierdzewna szczotkowana,.

Na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z piktogramem (od strony zewnetrzne)) i
bez piktogramu od strony wewnetrznej,

Oscieznica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022

Drzwi wzmochione o podwyzszonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymato$ci mechanicznej zgodnie z
PN-EN 1192:2001. lub inne o parametrach nie gorszych niz wskazane jako przyktadowe drzwi.

zamki, zawiasy i klamki firmy SHLAGE o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania
zgodnie z PN-EN 12209:2005.




Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcjg blokowania

2. Drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety klientéw: drzwi petne z pakietu (blacha ALU 2 mm-
styropian-blacha ALU 2 mm), lakierowane proszkowo na kolor NCS S8000-N (odpowiednik RAL 7022), wypetnienie "2 skrzydta ze szkta
pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego przeziernego od strony
przedsionka WC lub zaplecza.
e drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka WC
lub zaplecza.
e 3 zawiasy gornopdtkowe z obcigzeniem 80kg.
e pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki - stal
nierdzewna szczotkowana,
e okucia w kolorze RAL 7022
o otwory wentylacyjne o Srednicy 30mm obrobione kotnierzem z aluminium.
o oScieznice w kolorze skrzydta drzwiowego.
Drzwi na zaplecze i do toalet klientow wykoriczone frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szer. 10cm na petnej wysoko$ci skrzydta
drzwiowego. Na pasie drzwi do toalet klientow frezowane piktogramy (zestaw w zalezno$ci od programu stacji).
3. Klamki, okucia i szyldy pokrycie galwaniczne w kolorze nikiel mat (satyna) np. Porta Axa Nikiel o 4 klasie kategorii uzytkowania
zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005.

UWAGA: W migjscach gdzie skrzydto drzwiowe wykfadane jest na Sciane lub klamka w petnym otwarciu drzwi i moze uderzac o $ciane
stosowac odbojnice Scienne okragte klejone do Sciany w kolorystyce $ciany lub odboje drzwiowe podfogowe.

VI. WYPOSAZENIE TOALETY

Ogdlna damska, ogdlna meska, ogdlna damsko/meska

1. Umywalka: o wymiarach 45x37 cm (na stacjach formatu 40, 60, 80) np. Villeroy & Boch Subway 2.0 z p&tpostumentem Subway 2.0.,
0 wym. 60x47 cm na stacjach formatu 120

2. Syfon: np. Koto

3. Bateria: bezdotykowa, np. Oras Electra

4. Zestaw montazowy podtynkowy do umywalki, do montazu w podtodze: np. stelaz Koto Technic GT

5. Miska ustepowa: lejowa, wiszaca, biata np. Modo Rimfree firmy Koto opcja bez rantu, deska Modo biata, opcja wolnoopadajaca

6. Zestaw sptukujacy z mocowaniem miski, podtynkowy, montowany do podtogi, zbiornik na wode 6,9 np. Stelaz Koto Technic GT




7. Plytka przyciskowa: podwdjna, umozliwiajaca sptukiwanie 6-91, np. Koto Elegant chrom mat
8. Pisuar np.: Kolo NOVA PRO ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem

9. Termiczny system sptukujacy zasilany z sieci, np. Koto

10. Stelaz do pisuaru: np Koto Technic GT

Dla oséb niepetnosprawnych

Umywalka, np. Keramag RENOVA NR 1 COMFORT 55x52cm

Syfon Viega podtynkowy chrom

Zestaw montazowy podtynkowy, np. Koto Technic GT

Miska ustepowa wiszaca lejowa np. Keramag RENOVA NR 1 COMFORT w komplecie z deska sedesowa Keramag biatg

Zestaw sptukujacy z mocowaniem miski, podtynkowy, montowany do podtogi, zbiornik na wode 6,91 np. Stelaz Koto Technic GT

Ptytka przyciskowa, podwojna, umozliwiajaca sptukiwanie 6-91, np. Geberit

Bateria: bezdotykowa, np. Oras Electra

Mata miska ustepowa np. miska ustepowa lejowa Kind 6 I, wiszaca firmy KERAMAG do kompletowania z deskg np. Kind firmy

Keramag lub Nova Pro Junior firmy Koto.

UWAGA: w przypadku braku miejsca w toalecie lub kolizji z innym wyposazeniem — pisuar nie stosujemy

9. Stelaz np. KOLO TECHNIC GT z przyciskiem do stelaza

10. Porecze i uchwyty dla os. Z niepetnosprawno$cig MERIDA

11. Lustro: bezramowe 60x120cm (80x120cm) na konstrukcji, odsadzone od powierzchni Sciany z pod$wietleniem tasmami LED
(temperatura barwowa 3000°K), montowane na state bez mozliwosci regulacji, w toaletach przystosowanych dla oséb

NN =S

Tagma LED

W todletach przystosowanych |
do korzystania przez osoby |
niepefnosprayne pochylenie |
lustra 10%, Lustro musi byt /
triwale zablokowane w

zadanej pozycj.

W kazdej toalecie dla klientéw podium dzieciece z antyposlizgowa powierzchnig, np. firmy IKEA.

Akcesorialurzadzenia toaletowe:
Akcesoria w toalecie dla klientdw wykonane ze stali nierdzewnej matowej z powtokg niepozostawiajacq odciskow palcoéw (powtoka AFP),
z wiasciwosciami antybakteryjnymi producent MERIDA, seria STELLA.

e

l

1. Dozownik mydta w pianie MERIDA STELLA MAXI, na jednorazowe wktady z pompka spieniajacq

2. Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI, $r. papieru do 19 cm




3. Kosz na odpady otwarty MERIDA STELLA, 47 L

4. Szczotka do we z uchwytem mocowanym do $ciany

5. Kosz do toalet damskich i wspoinych MERIDA STELLA, 4,51

a

6. Wieszak z mosigdzu chromowanego podwojny, Slimak

7. Pojemnik na podktadki na deske sedesowg MERIDA STELLA

Suszarka: elektryczna suszarka do rak, np. Merida Saniflow Plus z powtokg niepozostawiajacq $ladéw, wykonana ze stali chromowanej
matowej, uruchamiana za pomocg przycisku, duza sita nawiewu lub opcjonalnie podajniki na reczniki. Miejsce mocowania zgodnie z
rysunkami. Wysoko$¢ mocowania ( z wyjatkiem toalety osob niepetnosprawnych) - 120cm.

Stanowisko do przewijania niemowlat: rozktadany w kolorze jasno popielatym lub zblizonym, mocowany do $ciany, np. firmy Merida
typ BC1 lub podobny o nie gorszych parametrach technicznych i materiatowych, $ciana i sposéb mocowania powinny byé wystarczajaco

solidne, aby utrzyma¢ przewidziane obcigzenie (do $cian GK nalezy zastosowac stelaz podtynkowy), montaz zgodnie z instrukcjq i
wytycznymi producenta.

o~

Dozownik nasaczonych $ciereczek MERIDA DESMED z tworzywa ABS, na wkfady, okienko czerwone




VIl. WYPOSAZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ KLIENTOW

1. Gtowica natryskowa i bateria w wersji podtynkowej przeznaczone do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o zwiekszonej intensywno$ci
eksploatowania, wandaloodporne.
e  Glowica natryskowa z przegubem i rozeta, wodooszczedna przeptyw 9l/min np. firmy River
o  Kolorystyka chrom.
o Bateria samozamykajaca, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i cieptej.
o Bateria uruchamiana przyciskiem, regulacja temperatury oddzielnym pokrettem z mozliwoscia ptynnej regulacji czasu przeptywu
wody.
Mozliwos¢ catkowitej blokady wyptywu wody.
e Bateria wodooszczedna przeptyw 9l/min np. firmy River.
o Bateria wyposazona w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku umys$lnego zablokowania przycisku oraz mechanizm
zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia.
e Rozeta ze stali nierdzewne;.

X
Gtowica natryskowa Bateria

2. Kabina prysznicowa bez brodzika z drzwiami przesuwnymi.
e Rama ze stali nierdzewnej
o Scianka i drzwi przesuwne ze szkfa hartowanego.
o System jezdny oparty o rolki fozyskowe.
e Catkowita wysoko$¢ kabiny 190cm
3. Odptyw liniowy w kabinie prysznica.
o  Odptyw w catosci wykonany ze stali nierdzewnej.
e Grubo$¢ maskownicy gérnej min. 1.5 mm.
e Maskownica bez otwordw, gtadka.

-

Ka‘t;i'na — rysunek pogladowy Odptyw liniowy — rysunek pogladowy

Vill. OSPRZET ELEKTRYCZNY GNIAZDA, WYLACZNIKI

Gniazdka i wiaczniki Swiatta — zblizone do koloru $ciany.

Zalecane jest, zeby wszystkie wigczniki, czytniki kart dostepu, panele sterujgce klimatyzacji zainstalowane na stacji znajdowaty sie na
wysokosci 80-120 cm.

Skrzynki rewizyjne w $cianie z ptytkami malowane matowg farbg w kolorze pytki, w $cianie bez ptytek farbg taka jak kolor $ciany.




IX. WIESZAK NA KASK MOTOCYKLOWY

Pélka z wieszakami umozliwiajaca potozenie kasku motocyklowego oraz powieszenie odziezy w WC D/M/MIESZANYM

Materiat stal nierdzewna 18Cl — 10MI grubosci ( 18/10 ) minimum 1mm w kolorze naturalnym potmatowa

Wszelkie krawedzie wykonczone w sposdb zabezpieczajacy przed skaleczeniem

Wysokos¢ mocowania - gérna krawedz na wysokos$ci 1,9m od poziomu posadzki.

Miejsce mocowania w toalecie zgodnie z projektem aranzacji meblowe;j.

Mocowanie do GK poprzez kotwienie do Sciany specjalistycznymi kotkami rozporowymi dedykowanymi do Scian GK.

Mocowanie do $ciany petnej na kotki i wkrety.

Oba sposoby mocowania muszg zapewniac stabilne trzymanie wieszaka do $ciany pod jego petnym obcigzeniem ( kask, kombinezon,
rekawice )

W sasiedztwie wieszaka musi znalez¢ sie naklejka z informacja , ze wieszak stuzy do wieszania garderoby motocyklisty natomiast
sktadowanie innych ciezkich przedmiotdw moze spowodowac jego uszkodzenie i zagraza osobom znajdujacym sie pod wieszakiem.
GWARANCJA - minimum 5 lat

X. URZADZENIA WSPOMAGAJACE OBSLUGE 0SOB NIEPELNOSPR. WEWNATRZ PAWILONU STACJI PALIW

OPIS:

1) PETLA INDUKCYJNA - SYSTEM WSPOMAGANIA StUCHU
Ogolne zasady dziatania:
Petla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania stuchu z petlg indukcyjng (induktofoniczng) umozliwiajaca osobie
niedostyszacej odbidr nieskazitelnie czystego i wyraznego dzwigku poprzez cewke telefoniczng (T), w ktdrg wyposazony jest aparat
stuchowy.
Petle indukcyjne stosuje sie w miejscach, gdzie panuje duzy hatas, o duzym pogtosie lub tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiatos¢
mowy. Dzwigk odbierany poprzez petle indukcyjne jest w petni dopasowany do ubytku stuchu przez aparat stuchowy.
Dodatkowg zaletg jest mozliwos¢ korzystania z systemu przez wigkszg ilo$¢ 0sdb,

System wspomagania stuchu z petlg indukcyjng sktada sie z:

e odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzacego petle

e specjalnego wzmacniacza petli indukcyjnej z redukcjg dzwigkow tta

¢ mikrofonu podtaczonego do wzmacniacza
Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewdd petli sygnat w postaci pradu. Prad ptynacy przez przewod wytwarza
zmienne pole magnetyczne wewnatrz petli, ktore jest odbierane przez cewke telefoniczng (T) aparatu stuchowego lub specjalny
odbiornik indukcyjny.
Po przetaczeniu aparatu stuchowego z mikrofonu (M) na cewke telefoniczng (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je
z powrotem na sygnat elektryczny. Sygnat z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku stuchu przez aparat stuchowy.
Dzigki temu uzytkownik aparatu stuchowego odbiera wyrazny sygnat, bez zadnych zaktocen i znieksztatcen z zewnatrz.
W przypadku niewielkiego ubytku stuchu zwigzanego np. za uszkodzeniem $limaka lub problemami na nerwowej drodze stuchowe;j
dochodzi do ograniczenia zrozumiatosci mowy — ,stysze, ale nie rozumiem” dlatego osoby niedostyszace, korzystajace z aparatow
stuchowych potrzebuja nie tyle gtosniejszego sygnatu, ale wyeliminowania zaktocen i znieksztatcen zewnetrznych, a w szczegdélnosci
pogtosu, ktéry aparat Ostuchowy dodatkowo zwieksza.

Zasady stosowana systemu na stacji paliw:

e Petle indukcyjng nalezy instalowac w obrebie pojedynczego najczesciej obstugiwanego stanowiska kasowego lub wszystkich
stanowisk kasowych oraz przy stanowiskach wydawania positkow.

o W szczegoinych przypadkach, w ktérych nie ma mozliwosci zabudowy petli indukcyjnej nalezy stosowaé tzw. przeno$ng petle
indukcyjng ustawiong lub zawieszong przy stanowisku kasowym

e Kasy oraz miejsca, w ktérych zainstalowana jest petla indukcyjna nalezy oznakowac tabliczkg (wzdr ponizej) o wymiarach
20x20 cm zawieszona nad stanowiskiem na wysoko$ci ok. 200cm mierzac do dolnej krawedzi znaku

e Stanowisko kasowe dostepne dla 0séb niedostyszacych i gluchych powinno by¢ otwarte przez caty czas, w ktérym czynna jest
stacja paliw




PRZELACZ APARAT SLUCHOWY NA CEWKE TELEFONICZNA T
Wzér znaku informujacego o miejscu stosowania petli indukcyjnej.
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Przyktadowa przenosna petla indukcyjna do stosowania w szczegoinych przypadkach, w ktorych nie istnieje mozliwos¢ instalowania
statej petli indukcyjnej

ZALECENIE DODATKOWE - nalezy umozliwi¢ komunikacje z przynajmniej jednym pracownikiem obstugi za pomoca jezyka migowego

2) SYSTEM PRZYWOLAWCZY W TOALECIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W toaletach dla 0séb z niepetnosprawnosciami zalecane jest stosowanie systemow wzywania pomocy. Prawidtowo wykonany system
powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
uruchomienie systemu powinno by¢ mozliwe z pozyciji lezacej, siedzacej oraz stojacej;
system powinien powiadamia¢ osobg odpowiedzialng za udzielenie pomocy, a sygnat powinien by¢ dodatkowo wySwietlany na zewnatrz
toalety;
dezaktywacja systemu powinna by¢ mozliwa wytacznie wewnatrz toalety;
system powinien informowaé osobe przebywajaca w toalecie o przyjeciu polecenia (przynajmniej w formie wizualnej);
elementy stuzace do uruchomienia systemu powinny by¢ czytelnie oznakowane, a w razie takie potrzeby nalezy w poblizu nich umiesci¢
instrukcje korzystania z systemu.
Typowa instalacja w pojedynczej toalecie powinna byé wyposazona w:
przycisk przywotawczy montowany w toalecie przy ubikacji i umywalce
przycisk anulowania przywotania montowany przy drzwiach toalety
sygnalizator optyczno-akustyczny montowany od zewnatrz nad drzwiami toalety
nalezy przewidzie¢ dodatkowa sygnalizacje dla obstugi stacji, zlokalizowang w obrebie ciggu kasowego
W zespotach toalet mozna potaczy¢ system z bezprzewodowa centralg — wySwietlaczem komunikatow przywotawczych. Centrala nalezy
lokalizowa¢ w obrebie stanowisk kasowych lub innym miejscu, dobrze widocznym przez obstuge stacji paliw.

Opis elementéw systemu:

Al PRZYCISK PRZYWOLANIA, POCIAGANY:
Stuzy do wezwania pomocy w nagtym wypadku takim jak np. zastabniecie, atak serca itp. Stosowac nalezy wodoodporny,
bezprzewodowy przycisk pociggany przeznaczony do stosowania pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak tazienki,
toalety, pomieszczenia natryskéw. Kolor uchwytu powinien by¢ jaskrawy, czerwony, opcjonalnie $wiecacy w ciemnosci, umiejscowienie,
dlugosc i elastyczno$¢ pozwalajgca na szybkie odnalezienie oraz odruchowe uzycie.
UWAGA:

o Wigcznik, linka do uruchamiania systemu musi by¢ umieszczony w poblizu przedniej czeSci muszli, w miejscu dostepnym dla

osoby siedzacej na muszli oraz siedzacej na wozku.
o Linka musi znajdowa¢ sie na wysokosci od 10 do 180 cm od posadzki.

B/ BEZPRZEWODOWY PRZYCISK ANULOWANIA PRZYWOLANIA

Przeznaczony jest do odwotywania wywotanych komunikatéw. Zaleca sie stosowa¢ urzadzenia dedykowanego do zastosowanie m.in. w
szpitalu. Przycisk umieszcza przy drzwiach do toalety, wewnatrz toalety, na wysokosci 80-110 cm.. Obstuga wchodzac do toalety
naciska przycisk, anulujgc sygnalizacje wezwania.

Fot. wzér przyktadowy:




Przykladowa charakterystyka i parametry techniczne przyciskéow:
Wewnetrzna antena

Wbudowana dioda sygnalizacyjna LED

Montaz na dowolnej powierzchni

Hermetyczna i wodoodporna obudowa — P66

zasieg transmisji do 200* m na otwartym obszarze

Mozliwo$¢ zwiekszenia zasiegu dzieki wzmacniaczowi sygnatu
Certyfikat CE i EMC

Zasilanie bateryjne: DC 12V

czestotliwo$¢ transmisji: np. 433MHz £75kHz

moc wyjéciowa: <5 mW

*) Zasieg moze by¢ zwigkszony poprzez zastosowanie wzmacniacza sygnatu

C/ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY:

Sygnalizator nalezy zamontowa¢ nad drzwiami toalety. W momencie wywotania, sygnalizator powinien zaswieci¢ si¢ i wydac alarmujacy
dzwiek. Sygnalizator optyczny moze $wieci w zaleznosci od sposobu uzycia kolorem czerwonym lub zielonym; $wiattem ciggtym lub
pulsujgcym..

Przyktadowe parametry techniczne:

zasilanie niskopradowe, sieciowe z wykorzystaniem zasilacza
napiecie : DC 12 V 500 mA

natezenie w czasie pracy: < 65 mA

natezenie w czasie czuwania: < 10 mA

czuto$¢: < 5 uV(-106 dB)

glosnoéc: 85 dB

Fot. wzor przyktadowy:

D/ BEZPRZEWODOWY WYSWIETLACZ DIODOWY.

Wyswietlacz stuzy do pokazania informaciji dla obstugi o aktualnym uzyciu pomieszczen zgrupowanych toalety np. w obiektach MOP.
Wyswietlacz ma mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych informacji. W komplecie znajduje sie specjalne programowanie wspomagajace
zarzadzania personelem. Ze wzgleddw bezpieczenstwa zalecane jest stosowanie urzadzen zapewniajgcych zasilanie awaryjne w
przypadku zaniku pradu.



http://www.systemprzywolawczy.pl/wp-content/uploads/bezprzewodowy_przycisk_pociagowy_przywolawczy.jpg

Fot. wzor przyktadowy:

3) OSWIETLENIE | INSTALACJA ELEKTRYCZNA

o Jezeli w jakiejkolwiek czesci staciji paliw klient musi korzysta¢ z wtacznikéw $wiatta, powinny one znajdowacé sie na wysokosci
80-120 cm.

o Konieczne jest rbwnomierne o$wietlenie catej przestrzeni budynku stacji paliw, a takze przestrzeni pomiedzy miejscami
parkingowymi oraz dystrybutorami a wejsciem do budynku stacii.

o Jezeli wejscie do toalet znajduje sie na zewnatrz stacji, dojscie do tego wejécia powinno by¢ réwnomiernie o$wietlone.

e Zrodta $wiatta powinny dawaé o$wietlenie rozproszone i nie moga oélepiaé klientow.

o Zalecane jest, zeby wszystkie wigczniki, czytniki kart dostepu, panele sterujace klimatyzacji zainstalowane na stacji znajdowaty
sie na wysokosci 80-120 cm.

UWAGA: wysokos¢ 80-120 cm jest wymagana, ale zalecane jest umieszczenie wigcznikéw na wysokosci 80-110 cm, szczegdlnie w
przestrzeniach dostepnych dla klientow.

4) PRZYCISK PRZYWOLAWCZY W OBREBIE MIEJSCA TANKOWANIA
Nalezy zainstalowac przycisk przywotawczy przy wszystkich dystrybutorach lub dystrybutorze oznaczonym jako dedykowanym do
obstugi 0sdb niepetnosprawnych. Przycisk zainstalowa¢ na dystrybutorze, stupie wiaty lub w inny sposoéb nieutrudniajgcy poruszanie sie
w obrebie miejsca tankowania na wysoko$ci 80-110cm. Zasada dziatania powinna by¢ rozwigzana analogicznie jak przycisku
przywotawczego LPG.

Uwaga: wszelkie rozwigzania szczegdtowe przed ich zastosowaniem podlegaja uzgodnieniu i akceptacji inwestora.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna i znak B dla pochwytéw
2. Aprobata techniczna dla systemdw zamocowan
3. Certyfikaty bezpieczenstwa CE

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowe;j

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 22.11.2017 R. | Utworzenie karty M. Kornigj
B 18.12.2017 R. | Zmiany dot. montazu luster, wklejenie/wymiana zdje¢, uzupetnienie M. Korniej
w opisie sufitdw Sali sprzedazy o mozliwos¢ montazu ptyty gr.15mm
C 16.01.2018 R. | Zmiana modeli reprezentatywnych — pisuar i miska ustepowa M. Kornigj
D 20.03.2018 R. | Zmiana modelu reprezentatywnego umywalki, dodanie matej miski M. Kornigj
ustepowej, wymiana urzadzen Meridy, dodanie kasku
motocyklowego oraz podnézka dla dzieci
E 12.04.2018 R. | Uzupetnienie karty o wyposazenie Meridy, Scianki HPL, urzadzenia M. Korniej

wspomagajace obstuge 0séb niepetnosprawnych wewnatrz
pawilonu stacji paliw, dodano wyposazenie kabiny natryskowej




