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uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

» Osprzet z tworzywa, jednorodny dla catego budynku stacj.
» Modutowa budowa umozliwiajgca taczenie w zestawy w ramkach

» Laczniki 16 A
»  Zaciski kablowe bezgwintowe

» Gniazda wyposazone w przestony toréw pradowych.

»  Kolor osprzetu: RAL 7035

»  Osprzet firmy Elda Szczecinek seria Forum lub inny o takim samym ksztatcie.
» Typy urzadzen w pomieszczeniach w podwyzszonej wilgotnoSci oraz instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami
wiasciwych przepisow i zasadami BHP
» Puszka posadzkowa z gniazdami elektrycznymi np. firmy Simon, seria Connect
0 Podstawa puszki przystosowana do zagtebienia w posadzce betonowe;.

o Stopien ochrony IP 66

0 Pokrywa puszki z zamknigciem manualnym, wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed

przypadkowym wytamaniem

0 llos¢ gniazd zgodna z projektem elektrycznym pawilonu

0 Ramka i pokrywa kasety zlicowane z poziomem wykonczonej posadzki ceramicznej

0 Pokrywa i kaseta musza by¢ odporne na dziatanie $rodkéw chemicznych (s6t drogowa, agresywne Srodki

czyszczace)
UWAGA:

Kable energetyczne, napiecia dedykowanego i kable sygnatowe w posadzce prowadzi¢ w kanale kablowym systemowym

z PCV np. firmy Betterman.

Elementy osprzetu elektrycznego nalezy lokalizowa¢ wedtug projektu budowlanego, wykonawczego branzy elektryczne;.
Wyjscia kabli, gniazdka , listwy zasilajace, kasety lokalizowa¢ w poszczegdlnych sekcjach lady, gondoli wolnostojgcych i
na Scianach zgodnie z projektem aranzacji, projektem wyposazenia gastronomicznego i wymaganiami technicznymi

zasilania poszczegdlnych urzadzen.

Wylewka betonowa




ROZWIAZANIA WSPOMAGAJACE OBSLUGE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PETLA INDUKCYJNA - SYSTEM WSPOMAGANIA SLUCHU

Ogolne zasady dziatania:

Petla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania stuchu z petlg indukcyjng (induktofoniczng) umozliwiajaca osobie
niedostyszacej odbidr nieskazitelnie czystego i wyraznego dzwieku poprzez cewke telefoniczng (T), w ktdrg wyposazony jest
aparat stuchowy.

Petle indukcyjne stosuje sie w miejscach, gdzie panuje duzy hatas, o duzym pogtosie lub tam, gdzie potrzebna jest dobra
zrozumiato$¢ mowy. Dzwiek odbierany poprzez petle indukcyjne jest w petni dopasowany do ubytku stuchu przez aparat
stuchowy.

Dodatkowa zaletg jest mozliwos¢ korzystania z systemu przez wigkszg iloS¢ osdb,

System wspomagania stuchu z petlg indukcyjng sktada sie z:

» odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzacego petle

 specjalnego wzmacniacza petli indukcyjnej z redukcjg dzwiekow tta

» mikrofonu podtgczonego do wzmacniacza
Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewdd petli sygnat w postaci pradu. Prad ptynacy przez przewdd
wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnatrz petli, ktore jest odbierane przez cewke telefoniczng (T) aparatu stuchowego
lub specjalny odbiornik indukcyjny.
Po przetaczeniu aparatu stuchowego z mikrofonu (M) na cewke telefoniczng (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i
zamienia je z powrotem na sygnat elektryczny. Sygnat z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku stuchu
przez aparat stuchowy.
Dzieki temu uzytkownik aparatu stuchowego odbiera wyrazny sygnat, bez Zadnych zaktocen i znieksztatcen z zewnatrz.
W przypadku niewielkiego ubytku stuchu zwigzanego np. za uszkodzeniem $limaka lub problemami na nerwowej drodze
stuchowej dochodzi do ograniczenia zrozumiatosci mowy - ,stysze, ale nie rozumiem” dlatego osoby niedostyszace,
korzystajace z aparatow stuchowych potrzebujg nie tyle gto$niejszego sygnatu, ale wyeliminowania zaktocen i znieksztatcen
zewnetrznych, a w szczegdInosci pogtosu, ktory aparat Ostuchowy dodatkowo zwigksza.

Zasady stosowana systemu na stacji paliw:
» Petle indukcyjng nalezy instalowa¢ w obrebie pojedynczego najczesciej obstugiwanego stanowiska kasowego lub
wszystkich stanowisk kasowych oraz przy stanowiskach wydawania positkow.
» W szczegbinych przypadkach, w ktorych nie ma mozliwosci zabudowy petli indukcyjnej nalezy stosowac tzw.
przeno$na petle indukcyjng ustawiong lub zawieszong przy stanowisku kasowym
» Kasy oraz miejsca, w ktorych zainstalowana jest petla indukcyjna nalezy oznakowac tabliczkg (wzor ponizej) o
wymiarach 20x20 cm zawieszona nad stanowiskiem na wysoko$ci ok. 200cm mierzac do dolnej krawedzi znaku

PRZELACZ APARAT StUCHOWY NA CEWKE TELEFONICZNA T

Wzér znaku informujacego o miejscu stosowania petli indukcyjne;.




wzmacniacz

indukcyjny

Schemat ideowy instalacji petli indukcyjnej zabudowanej na state w sali sprzedazy i gastronomi

\Y
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Przyktadowa przenosna petla indukcyjna do stosowania w szczegdlnych przypadkach, w ktérych nie istnieje mozliwo$¢ instalowania
statej petli indukcyjnej




- WYTYCZNE DOTYCZACE OSWIETLENIE | INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ

Jezeli w jakiejkolwiek czesci stacji paliw klient musi korzysta¢ z wtgcznikéw Swiatta, powinny one znajdowac sie na
wysokosci 80-120 cm.

Konieczne jest rownomierne oswietlenie catej przestrzeni budynku stacji paliw, a takze przestrzeni pomiedzy miejscami
parkingowymi oraz dystrybutorami a wejsciem do budynku stacji.

Jezeli wejScie do toalet znajduje sie na zewnatrz stacji, dojscie do tego wejscia powinno by¢ rownomiernie oswietlone.
Zrodta $wiatta powinny dawaé o$wietlenie rozproszone i nie moga o$lepiac klientow.

Oswietlenie powinno by¢ rownomierne, nie powodujgce powstawania ostrych cieni, przy wszystkich stanowiskach obstugi
klienta.

Zalecane jest, zeby wszystkie wigczniki, czytniki kart dostepu, panele sterujgce klimatyzacji zainstalowane na stacji
znajdowaty sie na wysokosci 80-120 cm.

UWAGA: wysoko$¢ 80-120 cm jest wymagana, ale zalecane jest umieszczenie wigcznikoéw na wysokosci 80-110 cm,
szczegblnie w przestrzeniach dostepnych dla klientow.

- PRZYCISK PRZYWOLAWCZY W OBREBIE MIEJSCA TANKOWANIA

Nalezy zainstalowa przycisk przywotawczy przy wszystkich dystrybutorach lub dystrybutorze oznaczonym jako
dedykowanym do obstugi osob niepetnosprawnych. Przycisk zainstalowa¢ na dystrybutorze, stupie wiaty lub w inny
sposdb nieutrudniajacy poruszanie sie w obrebie miejsca tankowania na wysoko$ci 80-110cm. Zasada dziatania powinna
by¢ rozwigzana analogicznie jak przycisku przywotawczego LPG.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1.

Znak B dla osprzetu

2. Ochronne pomiary elektryczne

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr A-01/ 2017

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 26.07.2017 R. | Weryfikacja tresci karty S. Sobczynski
B 30.08.2017 R. | Korekta tresci S. Sobczynski




