KARTA KATALOGOWA STROM
a\-ﬂ POLSKI KONCERN NAFTOWY ELEMENTOW STACJI PALIW 17
ORLEN S.A. NAZWA ELEMENTU NR KATALOGOWY
_ ul. Chemikow 7 Lo .
09-411 Plock Oprawy oswietleniowe budynku MWI/7
stacji

Zastrzega siwszelkie prawa wynikage z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza kartakafowa nie mze byt w catgici lub w czs$ci zmieniana, uzupetniana lub ogsibna komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Stacje PREMIUM

1.0swietlenie gtdbwne sali sprzeday oprawy Candelu¥RAME E600 4x14W EVG ( kwadrat ) dostosowane
do montau w module sufitu podwieszanego
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Oprawa ta wyspuje rownie w wersjach L i | jako %2 lub ¥4 pelnej oprawy.

- Napkcie zasilania 230 V

- Moc zrodtaswiatta 14W

- Moc zainstalowana oprawy typu kwadrat - 56 Wutyp- 28 W, typu | + 14 - W

- Barwaswiatta 830

- Klasa zabezpieczenia przed pamaiem pgdowym Il

- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkmadiato

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowym projektetovlanym, skoordynowane z projektami
ararracji, umeblowania sklepu, projektem elektryczny#wietlenia oraz projektami wentylacji

i klimatyzacji.

- W oprawach zainstalowaswietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami ochrorgepiwpaarowej

2.0swietlenie zaplecza- oprawa rastrowa montowana w module sufitu posizaaego Candelux
CAN-LUX E 600/4x18W PAR EVG




- Wymiary : 595 x 595 x 95 mm

- Rodzaj rastra : optyka rastrowa typu KARGHT, polerowane elektrolitycznie i anodyzowane
aluminium

- Obudowa z blachy stalowej lakierowangjsakowo na biato

-Zrédto $wiatha : swietlowka 4 x T26/18W

- Barwawiatta 830

- Moc zainstalowana 73W

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowgjeliem budowlanym, skoordynowane z projektami
aragacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznysdwietlenia oraz projektami wentylacji
I klimatyzacji.

- W oprawach zainstaloweswietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami ochrorgepiwpaarowej

3. Oswietlenie dodatkowe sali sprzeday, oprawy typu spot Keren Antares Pure CDM-TC 35W
— lokalizacja opraw zgodna ze standardowym, prejakbudowlanym i araacji sklepu. Oprawy z
mozliwosciag montau do sufitu podwieszanego lub na szynie systemowe;.
- Napgcie zasilania 230 V
- Moczrédtaswiatta 35W
- Barwawiatta 830
- Rozktadwiatta symetryczny, & 15°
- Obudowa aluminiowa w kolorze szarym
- Waga 1,975 kg
- Rozmieszczenie zgodne ze standardowygelgem budowlanym, skoordynowane z projektami
aragacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznyswietlenia oraz projektami wentylacji
I klimatyzacji.

4. Oswietlenie dodatkowe sali sprzeday, oprawy asymetryczne éwietlajace lace kasowa.
Euro Light Behind 214.

- Napicie zasilania 230 V, IP 20

- Moczrédtaswiatta 14W

- Barwawiatta 830

- Moc zainstalowana 28W

- Obudowa z blachy stalowej lakierowangjsgkowo na biato

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowygelgem budowlanym, skoordynowane z projektami
arapacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznyswietlenia oraz projektami wentylacji
I klimatyzacji.
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Wymiary oprawy
@ Ceiling T-bar construction
=
4~
BEHIND 214
1. Put the lamp on the top of this construction 2. Install the electrical part
@ Plate of ceiling
MOUNTING INSTRUCTION
BEHIND 214
0227 351214
3. Cut the ceiling plate on the right dimension
and put on the T-bar construction

Uwaga: Zrédla nie sa zalaczone.
Montaz powinni przeprowadza ¢ tylko wykwaliflkkowani elektrycy.
Porazenie pradem moze spowodowac obrazenia.

.@ - Adres: ul Pulawska 34; 05-500 Piaseczno, inf@organiclighting org
AL e— tel +48 22 750 14 13 fax. +48 22 737 37 82 wvrw. organiclighting arg

| CE | S m

data druku: 30.10.2007

Sposob monta oprawy




5. Oswietlenie dodatkowe sali sprzeday i czesci gastronomicznej — dla stacji formatu 1600prawy
Keren tekstylne walec dy i walec maty.

Walec duzy 65x35 cm:

- Napgcie zasilania 230 V

-Zrédto swiatta LED

- Barwawiatta 2700K, moc okoto 12W (odpowiadag standardowym 75W), 1060 Im

- Klosz z pvc imitucego opraw tekstylrg o klasie B1 ( materiat trudno zapalny )

- Kolor jasno bewy

- Oprawa z matiwoscig regulacji wysokéci zawieszenia

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowypelgem budowlanym, skoordynowane z projektami
aragacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznyswietlenia oraz projektami wentylacji
i klimatyzacji.

Walec maty 11x35 cm:

- Napgcie zasilania 230 V

-Zrédto swiatta LED

- Barwawiatta 2700K, moc okoto 6W (odpowiadag standardowym 40W), 470 Im

- Klosz z pvc imitucego opraw tekstylrg o klasie B1 ( materiat trudno zapalny )

- Kolor jasno bewy

- Oprawa z matiwoscig regulacji wysokéci zawieszenia

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowymelgesm budowlanym, skoordynowane z projektami
aragacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznyswietlenia oraz projektami wentylacji
i klimatyzaciji.

aIc dy 65x35cm Walec maty 11x35 cm




6. Oswietlenie kierunkowe (spotowe, wbudowane):

Opis: oprawa LED déwietlajaca ekspozyejscienrg; do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-
kartonowy, preferowany zakres regulacji w trzecmsptzyznach.

Strumien swietlny: 600-1000 lumendéw

Srednica oprawy: +/- 50mm

Moc: 12-20W

K at §wiecenia: 30-60st preferowany szeroki kgt)

Preferowany kolor: aluminium szczotkowane/biatpgicjonal nie dowolny kolor z palety RAL)
Trwalo §¢: 50 000h lub wisza

Barwa swiatla: Ciepta — zblkona do ,,830 CCT of 3000k”

CRI: >70-80

/’\@,\ /( ,

7. Oswietlenie toalet klientow Oprawy LED np. Philips nie regulowane RS120B LE4B/830 PSR WH
,regulowane:RS121B LED6-40-/830 PSR WHswietlenie awaryjne np. iTech K5 3L/1/3W AT.
Oswietlenie zadczane automatycznie przy pomocy czujki ruchu. Smncé opraw IP 44.
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1-20 nie regulowane
D 86
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1-20 @105
-25/+25° regu lowane

Oswietlenie awaryjne




8. Pozostate éwietlenie zgodnie z projektem elektrycznym budynkéw i zagasgpowania terenu oraz
katalogiem elementow identyfikacji wizualnej

Pod wzgédem parametrowswietleniowych oprawy majspetnid wymagania normy PN-84/E 020303 |
Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

Typy opraw w pomieszczeniach w podisyonej wilgotnéci oraz instalacje wykortazgodnie z wymogami
wihasciwych przepiséw i zasadami BHP

StacjeBLISKA

1.0swietlenie giéwne Sali sprzeday i zaplecza— oprawa rastrowa montowana w module sufitu postraregq
Candelux CAN-LUX E 600/4x18W PAR EVG

- Wymiary : 595 x 595 x 95 mm

- Rodzaj rastra : optyka rastrowa typu KARGHT, polerowane elektrolitycznie i anodyzowane
aluminium

- Obudowa z blachy stalowej lakierowamgjszkowo na biato

-Zrédio $wiatha : swietlowka 4 x T26/18W

- Barwawiatta 830

- Moc zainstalowana 73W

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowygelgem budowlanym, skoordynowane z projektami
aragacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznyswietlenia oraz projektami wentylacji
I klimatyzacji.

- W oprawach zainstaloweswietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami ochrorgepiwpaarowej

2. Oswietlenie dodatkowe sali sprzeday, oprawy typu spot Keren Antares Compass Spot
— lokalizacja opraw zgodna ze standardowym, prejekbudowlanym i arasmcji sklepu. Oprawy z
moazliwoscig montau do sufitu podwieszanego lub na szynie systemowe;.

@
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- Nagkie zasilania 230 V
- Moczrodtaswiatta 35W
- Barwawiatta 830
- Odbtgnik aluminiowy
- Rozktadwiatta symetryczny, & 15°
- Obudowa aluminiowa w kolorze szarym
- Rozmieszczenie zgodne ze standardowygelgem budowlanym, skoordynowane z projektami
aramacji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznysdwietlenia oraz projektami wentylaciji
I klimatyzacji.




3. Oswietlenie dodatkowe sali sprzeday, oprawy symetryczne éwietlajace lack kasowg PHILIPS TBS 315
1XTL5-14W/830 HFP M6A. Oprawa dostosowanatangardowych sufitow o module 600 mm

\\\Nl_i J)

——

Sposob montal oprawy

- Napkcie zasilania 230-240V

- Moc zrodtaswiatta 14W

- Barwaswiatta 830

- Moc zainstalowana 14W

- Klasa zabezpieczenia przed pamaiem pgdowym CL |

- Waga 3,1 kg

- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkmadiato

- Rozmieszczenie zgodne ze standardowym projektetovlanym, skoordynowane z projektami
ararracji, umeblowania sklepu, projektem elektrycznymiwietlenia oraz projektami wentylacji i
klimatyzaciji.

4. Oprawy typu Downlight w pomieszczeniach sanitarnylc.

-Srednica reflektora — 190 mnérednica otworu w sufitach do mouta wysokd¢ reflektora : 157 mm,
wysokas¢ catkowita oprawy :261 mm

Opcjonalnie oprawawietlowkowa

-Rodzajswietlowek : 2 x 18 W, szczelddopraw IP 44

5. Pozostate éwietlenie zgodnie z projektem elektrycznym budynkéw i zagasgpowania terenu oraz
katalogiem elementow identyfikacji wizualnej
Pod wzgédem parametrowswietleniowych oprawy majspetnid wymagania normy PN-84/E 020303 |
Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

Typy opraw w pomieszczeniach w podwgyonej wilgotnéci oraz instalacje wykordazgodnie z wymogami
wiasciwych przepiséw i zasadami BHP

LOKALIZACJA : budynek stacji
WARUNKI ODBIOROWE:

1. Znak B dla opraw.

2. Pomiary natenia gwietlenia.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN 8.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr
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K. Dotkowski




