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Polskiego Koncernu Naftowego  ORLEN S.A. 

  
  
 OPIS: 

- Elewacja tynkowana tynkiem podkładowym i strukturalnym silikatowym lub akrylowym typu baranek  o  
uziarnieniu 1,8-2,2 mm, w kolorze  RAL  9016 . 
- Cokolik , naokoło budynku z płytek  ceramicznych  30 x 30 cm w kolorze zbliżonym do Marazzi Enduro 
Magnesio, np. płytki ceramiczne Opoczno Saturn Czarny, satynowane 
- Spoina  grub. 3 mm w kolorze antracyt 
-Cokolik ma być wcięty i nie wystawać  poza lico ściany. Cokolik klejony na klej elastyczny,  
bezpośrednio do pustaków  ściennych , z zagruntowaniem ściany  zaprawą  wodoszczelną. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LOKALIZACJA: budynek  stacji 
 
WARUNKI ODBIOROWE: 
1. Techniczne  Warunki Wykonywania i Odbioru  Robót Budowlanych  T. I .Roboty Budowlane 
2.  Aprobata techniczna  lub znak B dla systemu tynku strukturalnego. 
4.  Aprobata techniczna  lub znak B dla płytek ceramicznych 
 
ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. 
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