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09-411 Plock ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
HIGIENICZNO - SANITARNYCH DATA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w cato$ci lub w czg$ci zmieniana, 3008201 7 R
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Rozmieszczenie elementow wg rysunku. Wszystkie elementy na trwale zamontowane do Scian, za wyjatkiem
wolnostojgcych kubtow.

Akcesoria w toalecie dla klientow wykonane z blachy nierdzewnej, wszystkie elementy jednego producenta, z tej
samej sefi.

Przycisk sptukujacy ze stali nierdzewnej np. Koto PLAY

Dozowniki mydta w ptynie, mocowane do blatu z prawej strony kazdej umywalki. Miejsce mocowania dozownikow
przedstawiono na przyktadzie stacji formatu 120.

Pojemniki na papier toaletowy o duzej srednicy, zamykane na kluczyk.

Podajniki papieru toaletowego prostokgtnego, zamykane na kluczyk.

Podajnik na mydto zamykany na kluczyk.

W toalecie dla klientow elektryczna suszarki do rak, np. Merida Saniflow Plus, wykonana ze stali chromowane;j
matowej, uruchamianie za pomocg przycisku, duza sita nawiewu lub opcjonalnie podajniki na reczniki. Miejsce
mocowania zgodnie z rysunkami ponizej. Wysoko$¢ mocowania z wyjatkiem toalety osob niepetnosprawnych na
wysokos$ci 120cm, dot suszarki.

Wieszaki w kabinach sanitarnych dwuramienne.

Wszystkie elementy mocowane do Scian w sposdb uniemozliwiajgcy ich tatwe oderwanie bez uzycia narzedzi.

W toalecie dla personelu analogiczne elementy wykonane z Plexi i PCV bez zamkow.

Gniazdka i wiaczniki Swiatta srebrno-grafitowe.

Z wyjatkiem toalet personelu lustra wklejane, BEZRAMOWE z podswietlaniem LED. Wysoko$¢ montazu,
szerokoS$¢ i wysokosC luster sg wynikowe (wielkos¢ ptytki), z tym, ze w toalecie dla oséb niepetnosprawnych
wysoko$¢ montazu lustra musi uwzglednia¢ wysokos¢ oséb niepetnosprawnych w pozyciji siedzace;.

Lustra nalezy mocowac na state, bez mozliwo$ci regulacii.

Lustra w przedsionkach nalezy projektowa¢ w miejscach najmniej narazonych na uszkodzenie.

Skrzynki rewizyjne w $cianie z ptytkami malowane matowg farbg w kolorze ptytki, w Scianie bez plytek farbg takg
jak kolor Sciany.

Dodatkowo na stacjach MOP

Dozowniki mydta w ptynie, mocowane do blatu z prawej strony kazdej umywalki, np. Merida Stella

Blaty w toaletach klientow wykonane z konglomeratu np. Staron SQ19Qasar White. Konstrukcja mocowania blatu
ukryta w $cianie. Brak widocznych wspornikow.

Suszarki w toalecie meskiej i damskiej strumieniowe zgodne z kartg katalogowg WS 28.

Uwagi:
W toalecie dla osob niepetnosprawnych wysokos¢ montowania elementéw powinna by¢ dostosowana do
korzystania 0séb niepetnosprawnych w pozyciji siedzacej.
Dodatkowo w miejscach obstugi 0sdb z niepetnosprawno$ciami przy stanowiskach kasowych oraz wejSciach do
toalety (wejsciu ogdlnym, oraz wejSciach do zespotow meskich, damskich oraz dla osob z niepetnosprawnosciami)
nalezy zainstalowaC oznaczenia dotykowe alfabetem braille'a. TreSC oznaczen, wielkoS¢, kolorystyka i miejsce
usytuowania zostang okreslone w odrebnym opracowaniu jako wytyczne dla oznaczen dotykowych alfabetem
braille'a.
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PRZYKLADOWY RYSUNEK ARANZACJI TOALET PAWILONOW Z ELEMENTAMI WYPOSAZENIA

Ptytka gcienna: Opoczno Urban Mix cream 44,4x89c¢cm matowa nr.
katalogowy OP639—-009-1, fuga 2mm, kolor fugi zblizony do koloru
pfytki.

Ptytka cokofowa: Opoczno Urban Mix graphite 21,8x89cm
matowa nr. katalogowy OP639—-040—1, fuga 2mm, kolor fugi
zblizony do koloru ptytki.

Ptytka podfogowa, FParadys Rino Grys 60x60cm, fuga 2mm,
kolor fugi zblizony do koloru ptytki.

Sciana z grafikg scienng: Grafika drukowana na szkle.

Sciana z lustrami

Lustro 60x120 na konstrukcji, odsadzone od powierzchni
sciany z poswietleniem tasmami LED (3000°K)
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WYTYCZNE ARANZACJI PRZESTRZENI TOALET OGOLNODOSTEPNYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wymagania ogolne:
» Jezeli na stacji paliw znajdujg sie toalety dla klientow, nalezy zapewni¢ rowniez toalete dla oséb z
niepetnosprawno$ciami.

o Zalecane jest, zeby na stacji paliw znajdowato sie pomieszczenie z przewijakiem.
» Zalecane jest, zeby toaleta dla 0sob z niepetnosprawno$ciami byta umieszczona na jeden z dwdch sposobow:
0 byta pomieszczeniem niezaleznym od toalety damskiej i meskiej;
0 kabina dla 0sdb z niepetnosprawnosciami byta zapewniona w toalecie damskiej lub/ i meskie;.
Wejscie do toalety dla 0séb z niepetnosprawnosciami:

» Jezeli do toalety prowadzi osobne wejscie z zewnatrz budynku lub / i przed toaletg znajduje sie przedsionek jego parametry
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wejscia do budynku ujetego w karcie katalogowej DP 17 - WYTYCZNE
PLANOWANIA TERENU STACJI PALIW Z UWZGLEDNIENIEM PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

* Przedsionek powinien mie¢ on szeroko$¢ min. 150 cm i dtugos¢ 150 cm plus szeroko$¢ skrzydet drzwi otwierajacych
sie do wewnafrz przedsionka, ale nigdy mniej niz 150 cm

» Droga prowadzaca do toalety powinna mie¢ szerokos¢ 150 cm z dopuszczalnymi przewezeniami do 90 c¢cm, na
odcinkach nie dtuzszych niz 150 cm. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi przewezeniami musi by¢ wieksza niz 200 cm.

Parametry toalety dla 0sob z niepetnosprawno$ciami:

» Toaleta powinna by¢ otwarta lub jezeli konieczne jest uzyskanie klucza, powinien znajdowac si¢ on w niewielkiej
odlegtosci od toalety i powinien by¢ wydawany kazdemu kto o to poprosi (niektore niepetnosprawnosci nie sg
widoczne).

» Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ zamkniecia toalety od wewnatrz. Zamek w drzwiach powinien by¢ fatwy do
otwarcia, rowniez przez osoby z niepetnosprawnosciami manualnymi. Korzystne jest stosowanie zamkow
wyposazonych w dzwignie (obecnie stosunkowo rzadko spotykanych) lub specjalnych klamek, ktére blokujg sie
automatycznie po wejsciu do toalety, umozliwiajac jej otwarcie poprzez naci$niecie klamki wytgcznie od wewnatrz.

»  Wigcznik Swiatta powinien znajdowac sie na wysokosci 80-120 cm (zalecane 80-110 cm). lub $wiatto powinno by¢
wigczane na state lub uruchamianie przez czujnik ruchu.

» W przypadku wigcznika $wiatta uruchamianego za pomocg czujnika ruchu, nalezy w taki sposéb wykona¢ system,
zeby Swiatto nie gasto dopoki klient nie opusci toalety.

» Drzwi wejsciowe do toalety, a takze wszystkie drzwi na drodze do toalety powinny odpowiada¢ parametrom
komunikacji poziomej przestrzeni ogdlnodostepnej - MW 18 - WYTYCZNE ARANZACJI PRZESTRZENI




OGOLNODOSTEPNEJ Z UNZGLEDNIENIEM PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W toalecie nalezy zapewniC przestrzen manewrowg o wymiarach min. 150x150 cm. Na stacjach istniejacych,
przebudowywanych dopuszczalne jest, zeby czeSc¢ tej przestrzeni znajdowata si¢ pod umywalka. Nie powinno by¢ to
jednak wiecej niz 40 cm. W przypadku ograniczenia przestrzeni manewrowej przez umywalke, konieczne jest
zastosowanie przy niej syfonu pod tynkowego. W przestrzeni manewrowej nie mogg znajdowac sie zadne
przeszkody, np, kosz na $mieci, meble, przeptywowy podgrzewacz wody, grzejnik,

Konieczne jest zapewnienie dojazdu wdzkiem inwalidzkim do umywalki oraz muszli ustepowej. Dojazd taki powinien
mie¢ szerokos¢ min. 90 cm lub odbywac sie bezposrednio z przestrzeni manewrowej okreslone w podpunkcie 6.
Dojazd powinien taczy¢ przestrzen manewrowg opisang w podpunkcie 6 z umywalkg oraz muszlg ustepowa, moze
by¢ rowniez cze$cig tej przestrzeni.

Jezeli w toalecie znajduje sie lustro jego dolna krawedz nie powinna znajdowac sie wyzej niz 100 cm od posadzki.
Dopuszczalne sg rowniez lustra z regulacjg w osi poziomej. W przypadku takiego lustra uchwyt stuzacy do regulacji
nachylenia lustra nie powinien znajdowac sie wyzej niz 100 cm. Jednoczesnie lustro powinno by¢ zainstalowane w
taki sposéb, zeby réwniez osoba stojaca mogta sie w nim przejrzec.

Mydto powinno znajdowac sie w zasiegu reki osoby siedzacej na wozku inwalidzkim i korzystajacej z umywalki.
Dolna krawedz dozownika mydfa powinna znajdowac sie na wysokosci 80-100 cm. Jezeli dozownik znajduje sie nad
umywalka, odlegtos¢ pomiedzy jego doing krawedzia, a krawedzig umywalki musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wygodnego
skorzystania z dozownika. Rozwigzanie dozownika musi umozliwia¢ obstuge jedna reka.

Reczniki lub suszarka powinny znajdowac sie w zasiegu reki osoby siedzacej na wozku inwalidzkim i korzystajacej z
umywalki, Osoba z mokrymi rekoma nie moze by¢ zmuszona do przemieszczania wozka. Recznik, dolna krawedz
dozownika recznikow lub suszarki powinna znajdowac sie na wysokosci 80-100 cm.

Zalecane jest umieszczenie w toalecie haczyka na okrycie wierzchnie. Haczyk powinien znajdowac sie na wysokosci
100-120 cm od posadzki.

Zalecane jest zapewnienie mozliwo$ci transferu bocznego z wozka na muszle ustepowg z obu stron muszli w taki
sposdb, zeby osoba poruszajaca sie na wozku inwalidzkim miata wybdr, z ktdrej strony woli sie przesiada¢

Zalecane jest podtgczanie umywalki do syfonu podtynkowego,

MUSZLA USTEPOWA POWINNA SPELNIAC NASTEPUJACE WARUNKI:

powinna by¢ oznaczona przez producenta jako przeznaczona dla 0s6b z niepetnosprawnosciami;

0$ podtuzna muszli nie moze znajdowac sie blizej niz 45 cm od najblizszej sciany;

odlegtos¢ od osi podtuznej muszli do osi podtuznej poreczy powinna wynosi¢ 40 cm. Wyjatkowo dopuszczalna jest
odlegto$¢ w zakresie 32-40 cm;

gérna krawedz opuszczonej deski powinna znajdowac sie¢ na wysokosci 45 cm. W toaletach istniejacych
dopuszczalna jest wysoko$¢ do 50 cm;

osoba bez sprawnych konczyn dolnych powinna by¢ w stanie samodzielnie uruchomic¢ sptuczke;

konieczne jest zapewnienie mozliwoSci przynajmniej jednego z ponizszych sposobdw przesiadania sie z wozka
inwalidzkiego na muszle ustepowa;

nalezy zapewnic transfer boczny i diagonalny (jednoczesnie)- co oznacza wolng przestrzen o szerokosci min. 80 cm
obok muszli; (transfer diagonalny - wolna przestrzen po skosie od przedniej krawedzi muszli umozliwiajaca
ustawienie wozka pod katem w stosunku do muszli, uwzgledniajaca wymiary wozka 75x125 cm)

porecze powinny znajdowac sie z obu strony muszli, na wysokosci 75-85 cm mierzac od posadzki do gornej krawedzi
poreczy;

porecz znajdujgca sie od strony, z ktdrej mozliwy jest transfer powinna by¢ rozktadana. Jezeli transfer mozliwy jest z
obu stron muszli, obie porecze powinny by¢ rozktadane;

porecz znajdujgca sie od strony, z ktdrej mozliwy jest transfer powinna by¢ rozktadana. Jezeli transfer mozliwy jest z
obu stron muszli, obie porecze powinny by¢ rozktadane;

porecz instalowana do $ciany powinna znajdowac sie w odlegto$ci 15-20 cm od Sciany za muszlg ustepowg i mie¢
dtugo$¢ min. 80 cm;

porecz rozktadana powinna siegac do przedniej krawedzi muszli ustepowey;

porecze powinny by¢ solidnie zainstalowane do Sciany, umozliwiajac petne dynamiczne obcigzenie cigzarem ciata
osoby korzystajacej z wozka inwalidzkiego;

porecze nie moga samoistnie opadac;

porecze musza byt tatwe do podniesienia;

bezposrednio na poreczach nie wolno wiesza¢ papieru toaletowego (nie dotyczy specjalnych uchwytoéw na papier
toaletowy instalowanych do poreczy);

papier toaletowy musi znajdowac sie w zasiegu reki osoby siedzacej na muszli ustepowej, ale w takim miejscu, zeby
osoba ta nie musiata odwracac sie lub siegac¢ do tytu.




UMYWALKA POWINNA SPELNIAC NASTEPUJACE WARUNKI:

powinna by¢ oznaczona przez producenta, jako dostosowana dla 0sdb z niepetnosprawnosciami;

gérna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 80-85 cm od posadzki;

pod umywalkg powinna znajdowa¢ sie wolna przestrzen o wysokosci min. 70 cm (pod umywalkg nie wolno
instalowa¢ szafek, przeptywowych podgrzewaczy wody, postumentow, pot postumentow, ani ustawia¢ zadnych
przedmiotow np. koszy na Smieci);

bateria powinna by¢ obstugiwana przy pomocy dzwigni (zalecana jest specjalna dzwignia z wydtuzong raczka) lub
fotokomorki (niedopuszczalne sg baterie z kurkami);

umywalka powinna by¢ solidnie zainstalowana do $ciany, umoZzliwiajac petne dynamiczne obcigzenie cigzarem ciata
osoby korzystajacej z wozka inwalidzkiego,

Zalecane jest instalowanie poreczy przy umywalce.

PORECZE POWINNY SPELNIAC NASTEPUJACE WARUNKI:

porecze powinny znajdowac sie z obu stron umywalki;

gérna krawedz poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci gornej krawedzi umywalki;

przednia krawedz poreczy powinna siegac do przedniej krawedzi umywalki;

0$ poreczy powinna znajdowac sie w odlegtosci 40 cm od osi umywalki, ale nigdy nie blizej niz 5 cm pomiedzy
krawedzig umywalki a blizszg krawedzig poreczy.
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Przyktadowe wielkosci przedsionkow




150 x 150 cm

Rys. Zasada wyznaczenia pola manewrowego w toalecie dla oséb z niepelnosprawnosciami. Rysunek po prawej
pokazuje dopuszczalne ograniczenie przestrzeni manewrowej na stacjach istniejacych, jezeli nie ma mozliwosci

odpowiedniego powickszenia toalety
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gérna krawedz poreczy 70-85 cm
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Muszla ustepowa z zapewniona mozliwoscia przesiadania sie z lewej i prawej strony




SYSTEM PRZYWOLAWCZY W TOALECIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W toaletach dla oséb z niepetnosprawnosciami zalecane jest stosowanie systemow wzywania pomocy. Prawidtowo
wykonany system powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
 uruchomienie systemu powinno by¢ mozliwe z pozycji lezacej, siedzacej oraz stojaceyj;
» system powinien powiadamiaC osobe odpowiedzialng za udzielenie pomocy, a sygnat powinien by¢ dodatkowo
wysSwietlany na zewnatrz toalety;
» dezaktywacja systemu powinna by¢ mozliwa wytacznie wewnatrz toalety;
» system powinien informowac osobe przebywajaca w toalecie o przyjeciu polecenia (przynajmniej w formie wizualnej);
» elementy stuzgce do uruchomienia systemu powinny by¢ czytelnie oznakowane, a w razie takie potrzeby nalezy w
poblizu nich umiescic instrukcje korzystania z systemu.
Typowa instalacja w pojedynczej toalecie powinna by¢ wyposazona w:
* przycisk przywotawczy montowany w toalecie przy ubikacji i umywalce
» przycisk anulowania przywotania montowany przy drzwiach toalety
 sygnalizator optyczno-akustyczny montowany od zewnatrz nad drzwiami toalety
* nalezy przewidzie¢ dodatkowa sygnalizacje dla obstugi stacji, zlokalizowang w obrebie ciggu kasowego
W zespofach toalet mozna potaczy¢ system z bezprzewodowg centralg — wySwietlaczem komunikatéw przywotawczych.
Centrala nalezy lokalizowa¢ w obrebie stanowisk kasowych lub innym miejscu, dobrze widocznym przez obstuge stacji paliw.

Opis elementow systemu:

A/ PRZYCISK PRZYWOLANIA, POCIAGANY:
Stuzy do wezwania pomocy w naglym wypadku takim jak np. zastabniecie, atak serca itp. Stosowac nalezy wodoodporny,
bezprzewodowy przycisk pociggany przeznaczony do stosowania pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci takich jak
tazienki, toalety, pomieszczenia natryskow. Kolor uchwytu powinien by¢ jaskrawy, czerwony, opcjonalnie Swiecacy w
ciemnosci, umiejscowienie, dtugos¢ i elastyczno$¢ pozwalajaca na szybkie odnalezienie oraz odruchowe uzycie.
UWAGA:

» Wigcznik, linka do uruchamiania systemu musi by¢ umieszczony w poblizu przedniej cze$ci muszli, w miejscu

dostepnym dla osoby siedzacej na muszli oraz siedzacej na wozku.
 Linka musi znajdowac si¢ na wysokosci od 10 do 180 cm od posadzki.

B/ BEZPRZEWODOWY PRZYCISK ANULOWANIA PRZYWOLANIA

Przeznaczony jest do odwotywania wywotanych komunikatow. Zaleca si¢ stosowaC urzadzenia dedykowanego do
zastosowanie m.in. w szpitalu. Przycisk umieszcza przy drzwiach do toalety, wewnatrz toalety, na wysokosci 80-110 cm..
Obstuga wchodzac do toalety naciska przycisk, anulujgc sygnalizacje wezwania.




Fot. wzor przyktadowy:

Przyktadowa charakterystyka i parametry techniczne przyciskow:
* Wewnetrzna antena
» Wbudowana dioda sygnalizacyjna LED
» Montaz na dowolnej powierzchni
» Hermetyczna i wodoodporna obudowa — IP66
* zasieg transmisji do 200* m na otwartym obszarze
* Mozliwos¢ zwigkszenia zasiegu dzieki wzmacniaczowi sygnatu
» Certyfikat CEi EMC
» Zasilanie bateryjne: DC 12V
 czestotliwo$¢ transmisji: np. 433MHz +75kHz
* moc wyjsciowa: <6 mW
*) Zasieg moze by¢ zwigkszony poprzez zastosowanie wzmacniacza sygnatu

C/ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY:

Sygnalizator nalezy zamontowa¢ nad drzwiami toalety. W momencie wywotania, sygnalizator powinien zaswieci¢ sie i wydac
alarmujacy dzwiek. Sygnalizator optyczny moze $wieci w zaleznosci od sposobu uzycia kolorem czerwonym lub zielonym;
Swiattem ciggtym lub pulsujgacym..

Przyktadowe parametry techniczne:
* zasilanie niskopradowe, sieciowe z wykorzystaniem zasilacza
» napiecie : DC 12V 500 mA
* natezenie w czasie pracy: < 65 mA
» natezenie w czasie czuwania: < 10 mA
» czutos¢: <5 uV(-106 dB)
* gtosnosc: 85 dB

Fot. wzor przyktadowy:




D/ BEZPRZEWODOWY WYSWIETLACZ DIODOWY.

Wyswietlacz stuzy do pokazania informacji dla obstugi o aktualnym uzyciu pomieszczen zgrupowanych toalety np. w
obiektach MOP. Wys$wietlacz ma mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych informacji. W komplecie znajduje sie specjalne
programowanie wspomagajace zarzgdzania personelem. Ze wzgledow bezpieczenstwa zalecane jest stosowanie urzadzen
zapewniajgcych zasilanie awaryjne w przypadku zaniku pradu.

Fot. wzor przyktadowy:

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:
» Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczegdinych elementow

ATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr A-__-DUT/ 2017

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 02.01.2017R. | Utworzenie karty S. Sobczynski
B 30.08.2017 R. | Korekta tresci S. Sobczynski




