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Stopa fundamentowa S.f. - 1 - rysunek szalunkowy
skala: 1:25

1 22 x Ø12 co 150 mm; L=1550mm
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2 22 x Ø12 co 150 mm; L=1800mm
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5 6 x Ø8; L=1500mm

750

35
0

35
0

750

6 6 x Ø8; L=2300mm
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Stopa fundamentowa S.f. - 1 - rysunek zbrojeniowy
skala: 1:25

Stopa fundamentowa S.f. - 2 - rysunek szalunkowy
skala: 1:25

Stopa fundamentowa S.f. - 2 - rysunek zbrojeniowy
skala: 1:25
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STOPY FUNDAMENTOWE S.f. - 1, S.f. - 2, S.f. - 3 1:25 W-1

471/84/91

LOD/3266/PWBKb/17
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MINIMALNA WEWNĘTRZNA ŚREDNICA GIĘCIA HAKÓW
PROSTYCH, HAKÓW PÓŁOKRĄGŁYCH I PĘTLI

wg. PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3

średnica pręta

Ø≤16mm

Ø>16mm

Øm,min

4Ø

7Ø

UWAGI OGÓLNE:

1. Beton - C25/30
2. Stal - B500SP
3. Stal profilowana - S235 J2+N i S355 J2+N
4. Otulina nominalna - 50 mm (do pretów poprzecznych)
5. Klasa ekspozycji - XC2
6. Wymiary podano w mm
7. Rozstawy prętów podano w osiach
8. Zasady wymiarowania zbrojenia giętego po wymiarach

zewnętrznych wg. schematu poniżej:

UWAGI:

y

x

z
z

y

x

kotwa fundamentowa
M16 - 8.8

kotwa fundamentowa
M16 - 8.8

kotwa fundamentowa
M16 - 8.8

kotwa fundamentowa
M16 - 8.8

WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ S.f. - 2   -   4 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ S.f. - 1   -   10 szt.
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Długość ogólna wg średnic

Masa 1m pręta

Masa prętów wg średnic
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BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
rozpowszechniane i wykorzystywanie całości lub części bez
zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
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