Plyta fundamentowa pod zbiornik AD-blue 10m? - rysunek zbrojeniowy
skala: 1:50
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WYKAZ ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK ADBLUE - 1 szt.
al. . .. |Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogodlna [m]
q:: Srednica) DIUGOS | 'ejem | ogétem [g500sP | B500SP |Bo00sP|  Uwag
z [mm] [mm] [szt] [szt] (28] [212] [216]
1 @12 6260 42 42 | ----- 26292 -----
2 @12 3050 84 84 | ----- 256.20 -._--
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic m ] ----- 51912 -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretéw wg Srednic kg | ----- 46098 -----
Masa catkowita [kg] 460.98

Ptyta fundamentowa pod zbiornik paliwa 50m? - rysunek zbrojeniowy

skala: 1:50
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(®) 54x@12 co 150 mm; L=12200mm
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WYKAZ ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK PALIWA - 2 szt.

S|, <« |Liczbaw| Liczba Diugos$¢ ogolna [m]

g Srednica) DIU99SC |7y cjom | ogotem [B500sP | B500SP [BS00SP|  Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] (28] [212] [216]

3| @12 12200 54 108 | ----- 131760 -----

41 @12 3950 164 328 | ----- 129560 ...

Dtugos$¢ ogodlna wg srednic m | ----- 2613.20| -----

Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57

Masa pretéw wg Srednic kgl | ----- 232052 -----

Masa catkowita kgl 2320.52
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Ptyta fundamentowa pod zbiornik na gaz 20m? - rysunek zbrojeniowy

skala: 1:50
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(5) 50x@12 co 150 mm; L=8000mm
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WYKAZ ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA GAZ - 1 szt.
© i i Dtugos¢ ogélna [m
'© | Srednica| Diugos¢ I_1|cz|ba W ngz'ba ° o () .
S elem. [ ogotem | g500SP [ B500SP | B500SP Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] (28] [@12] [@16]
5 212 8000 50 50 | ----- 400.00| -----
6 212 3650 108 108 | ----- 39420 -----
Dtugos$¢ ogdlna wg srednic [02) R 79420 -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretéw wg Srednic kgl | ----- 70525 -----
Masa catkowita kgl 705.25

3650mm

(6) 108x@12co 150 mm; L
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Biuro Architekfoniczne e

Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17

MINIMALNA WEWNETRZNA SREDNICA GIECIA HAKOW
PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI
wg. PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3

$rednica preta B min
g<16mm 49
@>16mm 79

UWAGI OGOLNE:

ONOO WM

Beton - C25/30

Stal - B500SP

Stal profilowana - S355 J2+N

Otulina nominalna - 50 mm (do pretéw poprzecznych)
Klasa ekspozycji - XC2

Wymiary podano w cm

Rozstawy pretéw podano w osiach

Zasady wymiarowania zbrojenia gietego po wymiarach
zewnetrznych wg. schematu ponizej:
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Rysunek rozpatrywac tgcznie z poszczegdlnymi branzami.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy wykonywaé wg systemu
i zalecen producenta.

Kotwy mocujgce nalezy umiesci¢ w miejscach zalecanych przez producenta.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez
zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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