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© | N 1. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z poszczegéinymi branzami.
6260 > Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
500 ] @ 32 x @12 co 150 mm; L=8000mm S prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
- - - _, @ 32 x @12 co 150 mm; L=12200mm 5} 8000 [t} i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
12200 500 500 3. Wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy wykonywaé wg systemu
- - i zalecen producenta.
4. Kotwy mocujgce nalezy umiesci¢ w miejscach zalecanych przez producenta.
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Z [ o mm] [szt] [s21] @8] 1©12] 1@16] Z | (mm mm] [s24] [s24] 28] 212] 1216] Z | tmmi (mml (st szl 28] 1012] [216] rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez
1| @12 | 6260 | 32 32 | ----- 200.32| ----- 3| @12 | 12200 | 32 64 | ----- 780.80( ----- 5| @12 | 800 | 32 32 | ----- 256.00 | ----- zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
2 @12 3050 32 32 | ----- 9760 ----- 4 212 3950 32 64 | ----- 25280 ----- 6 @12 3650 32 32 | ----- 116.80| -----
7 @12 1988 80 80 | ----- 159.04| ----- 7 212 1988 104 208 | ----- 41350 ----- 7 712 1988 96 9% | ----- 190.85| -----
8| @12 | 2000 | 164 | 164 | ----- 328.00| ... 8| @12 | 2000 | 324 | 648 | ----- 1296.00| ... 8| @12 | 2000 | 212 | 212 | ----- 424.00| ... GBWLjIODbZ;v;:WSIOT:EJI DAL PEYNNYCH I CAZY
9| @12 1000 96 9% | ----- 96.00 ----- 9| @12 1000 96 192 [ ----- 192.00( ---_. 9| @12 1000 96 9% | ----- 96.00 -___. WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA
Diugose ogéina wg sredhic m | - 880.96| ----- Diugosc ogéina wg srednic o | e 293510 ----- Diugosé ogéina wg $rednic o | e 1083.65| ----- "$CIANA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI 150 | KkKo
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57 Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57 Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57 imie | nazwisko projektanta: mgr inz. Marek Mtynarczyk podpis projektanta:
- - - numer uprawnier budowlanych: 471/84/91
Masa pretéw wg $rednic kgl | ----- 78229 ----- Masa pretéw wg $rednic kgl | ----- 2606.37| ----- Masa pretéw wg $rednic kel | ----- 962.28| ----- data sporzadzenia rysunku : 12.2023
Masa catkowita kgl 782.29 Masa catkowita kal 2606.37 Masa catkowita kgl 962.28 imie i nazwisko projektanta sprawdzajacego: | mgr inz. Agnieszka Czarmnek - Kaczmarek p:ip\s projektanta
numer uprawnien budowlanych: LOD/3266/PWBKb/17
data sprawdzenia rysunku : 12.2023
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