Stopa fundamentowa S.f. - 1 - rysunek szalunkowy

skala: 1:25
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Stopa fundamentowa S.f. - 1 - rysunek zbrojeniowy

skala: 1:25
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Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17

WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ Sf.-1 - 2szt.

© .. |Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogélna [m]

@ |Srednica| Dtugos¢ . )
5 1 elem. | ogétem [pB500sP | B500SP | B500SP Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] [28] [212] [216]

1 @12 2900 60 120 | ----- 348.00 -----

2 @12 4400 40 80 | ----- 352.00( -----

3 @12 872 60 120 | ----- 104.64| -----

4 @12 848 40 80 | ----- 67.84| -----

5 @12 3268 4 8 | ----- 26.14| -----

6 @12 3220 8 16 | ----- 51.52| -----

7 @8 3800 5 10 38.00 -----| -----
Dtugosc¢ ogdlna wg $rednic [m] 38.00| 950.14| -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretow wg Srednic kgl 15.01| 843.72 -----
Masa catkowita kgl 858.73

MINIMALNA WEWNETRZNA SREDNICA GIECIA HAKOW
PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI
wg. PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3
Srednica preta D min
@<16mm 40
@>16mm 70
i \ \

UWAGI OGOLNE: ~

1. Beton - C35/45

2. Stal - B5S00SP R R

3. Stal profilowana - $235 J2+N i $355 J2+N O

4. Otulina nominalna - 50 mm (do pretéw poprzecznych)

5. Klasa ekspozycji - XC2

6.  Wymiary podano w mm

7. Rozstawy pretéw podano w osiach

8. Zasady wymiarowania zbrojenia gietego po wymiarach

zewnetrznych wg. schematu ponizej:
T
y
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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z poszczegdlnymi branzami.

2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

3. Wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy wykonywa¢ wg systemu
i zalecen producenta.

4. Nalezy wykona¢ otwory cynkownicze zgodnie z wytycznymi zaktadu.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez

zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

nazwa obieklu budowlanego:
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