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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj.:kujawsko-pomorskie powiat:nakielski
Gmina: Szubin - ob. wiejski 041005_5

Obręb: Zamość 0039 dz.214/1, 214/2
k.m.: 2I.D.: SWG.6640.61.2023sekcja mapy: 6.192.19.13.3.2; 3.4; 4.1; 4.3

osnowa pozioma układ 2000, strefa: 6osnowa wysokościowa układ PL - EVRF2007 - NH
data opracowania:  27.01.2023r.data wywiadu terenowego: 25.01.2023r.

- - -  zakres opracowania

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję,
że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: SWG.6640.61.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Żniński
Nr oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji: Nr SWG.6640.61.2023_
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: Mikołaj Nowak 22175

Wykonawca: GEmikO Mikołaj Nowak

R

k

e

e

ts

proj. e

k

5882300

64
88

00
0

0,57

2,00

12,04

10,26

191
1,65

0,61

191

73
,0

0

50,00

50
,0

0

15,06

8,00

18,30

9,23

17,76

20,00

11,46

5,70

710

7,92

+/- 0,00 = 64,99 m.n.p.m.

3,45 3,60

5,00

7,96

3,60 1,20 3,60

7x250

1,25
6,00

5,00

8,13

20,00

20,20

1,
84 1,70

5,50

19,50

4,61

5,76

1,
60

13,20

18,47

1102 19,32

16,41

1102

3,55

2,40
3,51

17,78

0,45

17,65

10,00

21,96

15,00

3,00

6,98

5,00

4,85

1,00
0,65

1,10

17,76

11,26

1,80
3,10

5,00
2,00

7,
22

15
,3

5

R 
1 5

00

1 500

studzienka zlewowa naziemna
rury oddechowe H = 4,0 ponad teren

1MP

taras
zew.

box na butle gazowe
20 szt. x 11 kg

mgr inż. arch. Sławomir Kolanus
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalność:  architektoniczna
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BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
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projektowany odszlamiacz ścieków
z myjni samochodowej V=5000 dm3

projektowany separator koalescencyjny
substancji ropopochodnych NG-6
dla ścieków z myjni samochodowej

zbiornik buforowy na wodę po ściekach
z myjni samochodowej V=5000 dm3
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S2
S3

S4S5
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S3
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S5

Studnia kablowa
obwody zewnętrzne energetyczne

Studnia kablowa
obwody zewnętrzne teletechniczne S2

Studnia kablowa
obwody zewnętrzne iskrobezpieczne

Studnia kablowa
zasilanie z ZK, zasilanie do kompresor,
zasilanie do odkurzacz, rezerwa
Studnia kablowa
przyłącze telefoniczne

ZKP

projektowany hydrant DN 80

projektowana zewnętrzna doziemna
instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 160

projektowana zewnętrzna instalacja wody
wraz ze studnią wodomierzową PE 63

projektowana zewnętrzna doziemna
instalacja kanalizacji deszczowej PVC 200 wraz ze studniami
i wpustami deszczowymi drogowymi

projektowana zewnętrzna doziemna
instalacja elektryczna YKY 3x6 mm, YKY 5x4 mm

projektowana zewnętrzna doziemna
instalacja elektryczna (WLZ) YAKXS 4x120 mm

projektowana zewnętrzna doziemna
instalacja gazu PE 50

projektowane podziemne skrzynie
rozsączające wodę deszczową

projektowany zbiornik na nieczystości ciekłe
socjalno - bytowe o pojemności 10 m3

projektowane zewnętrzne
lampy oświetleniowe na słupie

projektowane złacze kablowo - pomiarowe
(wg odrębnego opracowania)

ZKP

ZG

ZGprojektowane przyłącze gazu wraz złaczem gazu
(wg odrębnego opracowania)

zb

zb

separator substancji ropopochodnych
dla ścieków - wody deszczowej i roztopowej

projektowane przyłącze wody
(wg odrębnego opracowania)

projektowane rury osłonowe - dwudzielne

projektowany budynek

projektowana wiata nad dystrybutorami

projektowane podziemne szczelne zbiorniki
na paliwo o pojemności 50 m3

projektowany podziemny szczelny zbiornik
na AdBlue o pojemności 10 m3
projektowany podziemny szczelny zbiornik
na gaz o pojemności 20 m3
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projektowane drogi wewnętrzne
dojazdowe i manewrowe

projektowane miejsca postojowe

projektowane nawierzchnie szczelne

projektowane miejsca do ładowania samochodów
(do czasu montażu ładowarek wykorzystywane jako
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projektowana zieleń izolacyjna
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kompresor, odkurzacz,
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drzewa przeznaczone do wycinki

X Xobiekty budowlane przeznaczone do demontażu

podziemne przewody gazu ze zbiornika

podziemne paliwowe i oddechowe
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projektowane wjazdy do budynku myjni

projektowane wejście na działkę

projektowany wjazd na działkę na działkę

liczba kondygnacji

granica działki

granica terenu inwestycji
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projektowany zjazd (wg odrębnego opracowania)

istniejący hydrant DN 80
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PC

projektowany pylon cenowy PC
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projektowane drzewa
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ON
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ON

AdBlue
ON

P1

P2

lokalizacja przebiegu przyłączy dla inwestycji
zlokalizowanych w głębi działki

projektowane wejście dodatkowe do budynku

projektowane wejście główne do budynku

G

strefa 5m od zbiornika
gazu - zakaz studzienek
i wpustów

(odległość podziemnego
zbiornika od bud. mieszk.)

ogrodzenie podziemnego zbiornika gazu
wys. 1,8 m z furtką

uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. p.poż.

uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. higieniczno - sanitarnych

59,4x42

lokalizacja skrzynki
ochrony katodowej
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P
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2,50 0,552,50

17
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16,00

powierzchnia terenu inwestycji
(wg załącznika graficznego WZ)

powierzchnia zabudowy - budynek (max.350 m2
wg WZ)

100%

powierzchnia biologicznie czynna

295,7 m2powierzchnie chodnika i utwardzeń
 1 365,0m2powierzchnia drogi dojazdowej i manewrowej

powierzchnia miejsc postojowych

powierzchnia obramowań utwardzeń 75,05 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (w granicach terenu inwestycji)

I

I

(min. 30 wg WZ)

powierzchnia zabudowy - wiata (max.200 m2
wg WZ)

P

130,8 m2
powierzchnia miejsc przy
odkurzaczu i kompresorze 38,0 m2
powierzchnia miejsc przy
dla samochodów elektrycznych
podzczas ładowania

43,0 m2

powierzchnia nawierzchni szczelnych
pod wiatą przy dystrybutorach i zlewni
paliwa

142,4 m2

31,67%


