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Biuro Architekfoniczne X

Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17

MINIMALNA WEWNETRZNA SREDNICA GIECIA HAKOW
PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI
wg. PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3

$rednica preta B min
g<16mm 4@
@>16mm 79

UWAGI OGOLNE:

1. Beton - C35/45
2. Stal- B500SP
3. Stal profilowana - S355 J2+N
4. Otulina nominalna - 50 mm (do pretéw poprzecznych)
5. Klasa ekspozycji - XC2
6.  Wymiary podano w cm
7. Rozstawy pretéw podano w osiach
8. Zasady wymiarowania zbrojenia gietego po wymiarach
zewnetrznych wg. schematu ponizej:
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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z poszczegdlnymi branzami.
2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
3. Wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy wykonywaé wg systemu
i zalecen producenta.
4. Nalezy wykona¢ otwory cynkownicze zgodnie z wytycznymi zaktadu.
5. Stopy fundmaentowe nalezy wykona¢ wg rysunkéw wykonawczych.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez
zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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