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Stopa fundamentowa S.f. - 1 - rysunek zbrojeniowy
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Stopa fundamentowa S.f. - 2 - rysunek szalunkowy
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Stopa fundamentowa S.f. - 3 - rysunek szalunkowy
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Biuro Archifekfoniczne NN

Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17

WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ S.f.-1 - 10 szt.
5 <« |Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogaina [m]
g Srednica| DIUGOSC | 4 cjom. | ogotem [B5005P | B500SP | B500SP Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] [28] 212 [@16]
1 @12 1550 44 440 | ----- 682.00 -----
3| @12 1126 6 60 | ----- 6756 --.--
41 @12 1138 2 20 | ----- 2276 -----
5 @8 1300 6 60 78.00( -----| -----
Diugos¢ ogodina wg srednic [m] 7800 772.32| -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretéw wg srednic [kl 30.81| 685.82| -----
Masa catkowita kgl 716.63
WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ S.f.-2 - 3 szt.
s .. |Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogaina [m]
d Srednica) DUOOSC |4 gjom. | ogsiem [G5005P [B500SP [B5005P|  Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] (28] [212] [216]
1 @12 1550 26 78 | ----- 12090 -----
2 @12 1800 22 66 | ----- 11880 -----
3| @12 1126 6 18 | ----- 2027 -----
41 @12 1138 4 12 | ----- 13.66] -----
6 @8 1740 6 18 3132 -----] -----
Diugos¢ ogodina wg srednic [m] 31.32| 273.63| -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretéw wg $rednic kgl 1237 24298 -----
Masa catkowita kgl 255.35
WYKAZ ZBROJENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ Sf. -3 - 1 szt.
s, . .. |Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogélna [m]
g |Srednies P99 Y clem. | ogdlem [B500sP | B500SP|B500SP|  Uwagi
z [mm] [mm] [szt] [szt] (28] [212] [216]
1] @12 1550 44 44 | ----- 68.20| -----
3 @12 1126 8 8 | ----- 9.01| -.---
41 @12 1138 4 4 | ----- 455 -----
7 a8 2020 6 6 1212 -----| -----
Diugos¢ ogdina wg srednic [m] 1212 8176 -----
Masa 1m preta [kg/m] 0.395 0.888 1.57
Masa pretéw wg Srednic kgl 4.79 7260 -----
Masa catkowita kgl 77.39

MINIMALNA WEWNETRZNA SREDNICA GIECIA HAKOW
PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI
wg. PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3

$rednica preta D, min
@<16mm 49
@>16mm 79

UWAGI OGOLNE:

Beton - C25/30

Stal - B5S00SP

Stal profilowana - S235 J2+N i S355 J2+N

Otulina nominalna - 50 mm (do pretéw poprzecznych)
Klasa ekspozycji - XC2

Wymiary podano w mm

Rozstawy pretéw podano w osiach

Zasady wymiarowania zbrojenia gietego po wymiarach
zewnetrznych wg. schematu ponizej:
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UWAGI:

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez
zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

nazwa obieklu budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA
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