Biuro Architektoniczne a0
Stawomir Kolanus, $8-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17, tel. 502 02 98 51

nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRATRUKTURA

adres obiektu budowlanego ZAMOSC, GMINA SZUBIN 89-200

kategoria obiektu budowlanego XX

nazwda jednostki ewidencyjnej SZUBIN - OB. WIEJSKI 041005_5

nazwda i numer obrebu ewidencyjnego OBREB ZAMOSC 0039

numer dziatki ewidencyjnej 214/11214/2

nazwa inwestora DOROTA WOLNIEWICZ - JUIWIAK

adres inwestora UL. PUCHALSKIEGO 9

63-100 SREM

zakres opracowania

PROJEKTANT — architektura SPRAWDZAJACY — architektura

mgr inz. architekt Stawomir Kolanus mgr inz. architekt Robert Deka

upr. budowlane nr 8/R-5/LOOIA/09 upr. budowlane nr 3/B-599/+OIA/08
specjalnos¢: architektoniczna specjalno$¢: architektoniczna

data opracowania: 30.11.2023 data opracowania: 30.11.2023
PROJEKTANT - instalacje sanitarne SPRAWDZAJACY —instalacje sanitarne
mgr inz. Pawet Zgierski mgr inz. Marek Derdak

upr. bud. nr DOS/0127/PBS/18 upr. bud. nr LOD/0278/PWOS/05
specjalnos¢: instalacyjna specjalnos¢: instalacyjna

data opracowania: 30.11.2023 data opracowania: 30.11.2023
PROJEKTANT - instalacje elekiryczne SPRAWDZAJACY —instalacje elekiryczne
magr inz. mgr inz. Damian Slipek mgr inz. Dariusz Chrebela

upr. budowlane nr LOD/1393/PWQOE/10 upr. budowlane nr LOD/3685/PWBE/18
specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna specjalnos¢: instalacyjna

data opracowania: 30.11.2023 data opracowania: 30.11.2023

PROJEKTANT - branza paliwowa

mgr inz. Bogdan Oginski

rzeczoznawca SIMP nr 9146

specjalnos¢: gospodarka paliwowa - smarownicza

data opracowania: 30.11.2023

EGZEMPLARZ 3




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu str.2

|. Dokumenty dotgczone do projekiu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

w odpowiedniej specjalnosci str.3-9
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw

do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego str.10-15
3. Oswiadczenie projektantdw o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej str.16-17

Il. Cze$é opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str.18
2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu str.18-19
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu str.19
- urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi str.19
- sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw str.19
- uktad komunikacyjny str.19
- sposdb dostepu do drogi publicznej str.20
- parametry techniczne sieci i urzqdzenh uzbrojenia terenu str.20-21

- uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetniania czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu str.21
- zestawienie powierzchni str.21
- informacje i dane
» rodzaj ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu str.22-23
= informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencii
zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorskg str.23
= wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego str.23

= istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi str.23-26
» dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej,

w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi str.26-30
- dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych str.30
- informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.30-32
- wynik analizy str.32-33

lll. Czes$é rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu 1 pzt



I. Dokumenty dolgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnoci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

o

JZBA ARCHITEKTOW

RZECZAPOSPOVATES ROLSKIES)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LODZKIE) OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW
L.dz. OKK/665/09w L6d#, dnia 19 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podsiawie art. 12 ust. 1 pkt 1 nst. 2, art. 13 usl. 1 pkt Liart. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016, dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 183, poz, 1362 i
006 r. Nr 12, poz 63), ari. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektdw,

1364 oraz Nr 169. poz, 1419 oraz z 2

inzynierow budowni oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. N5 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127] i Nt 240, poz. 2052, 22003 1. Nr 124, poz.

1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. N1 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 j 4 vstawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
ia admini! (tckst jednolily; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz 984, Nr

postep yjnego
153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, e

Pan mgr int. architekt StAWomir Konrad Kolanus 3112157 wiaske

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 8/R-5/LOOIA/09

w specjalno$ci architektonicznej do projcktowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako vwzgledniajgca w calosci 23danie strony nie wymaga uzasadnievia.

Od decyzji preysluguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw, Odwolanie wnosi si¢ za podrednictwem organu,
ki6ry wydal decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej 1.6dzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

477
1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- ..o X367 )
2. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter-....... St l
3. Czionek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka- ................. Q_ N P
4. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemyslaw Szymanski- .................... . [{I#0/ 4.

5. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ........................

u Pan mgr inz arch. Slawomir Kolanus
ul. Droga Brzezifiska 17, 98-200 Sieradz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3, Rada Lodzkicj Okregowej Izby Architekiow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 L6d2

4. a/a

W dniu 04.03.2009r. 72 wydanic decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 21 na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 £013 2025 0305 5133 0016).
T

Stawomir Kolanus
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PREZES
Sadu Okregowego
w Kaliszu

A0151/1/08

Kalisz, dnia 2 styczen 2008 r.

Pan

Bocdan Oginski

ul. Sw. Michala 128
62-800 Kalisz -

Na wniosek Pana na zasadzie § 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133) ustanawiam bieglym sadowym w

dziedzinie ,,towaroznawstwo naftowego, techniki i ekologii instalacji paliwowych” przy

Sadzie Okregowym w Kaliszu na okres do dnia 31 grudnia 2012r.

O zmianie miejsca zamieszkania oraz o zamierzonej przerwie w wykonywaniu

czynno$ci przez okres dtuzszy niz 3 miesiace naleiy kazdorazowo zawiadamiaé Prezesa

Sadu Okregowego w Kaliszu.

Biegty zlozyl przyrzeczenie
w dniu 05.06.1993 r.

‘z

Stowarzyszenie
Inynierdw
i Technikow

.//

'1943.03.04"

urodzony dn.

Deayzja Komisji Kwalifikaoyjnej
Rzeczoznawcéw SIMP uzyskal bytul:

RZECZOZNAWCY SIMP

i zostat wpisany na listq
Rzeczoznawodw SIMP

9146

pod nr ...

Bagdan Dgi:isléi

" Przewodalczacy

SPECJALIZACJTA:

111 - ‘Gospodarka paliwowo-
smarxownicza

" Komisfl Kwalilikacyjnef Sekretarz Geeralny
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KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
£.6dZ, dnia 20 czerwca 2008 r.

L.dz. OKK/493/08w ,
'‘DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt [ iust 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 iare. 14 ust. | pxt [ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jeanvlitv: Dz. U 7 i r N
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 88R i Nr 96, poz. 959. 7 2005 1. Nr 113, pree. 954, Nr 163, po7. 1362 i
1364 craz Nr 169. poz. 1419 orsz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia i35 grudma 2000 r. ¢ samorzadach zawoaowych archil+iinw
inzynieréw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz 221 i Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz. 2052. z 2003 1. Nr 24, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr-150, o6z 1247).), oraz #rt.104 1 107 § | i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Koduis
postepowania administracyjnege (tekst jednolity. Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Galsse zmiany Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113. puz 985, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169. poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162. poz. i692 vraz z 2003 r. Nr 64. poz. 565 i Nr 78. pz. 682!

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. architekt ROber /1 S taniSlaw Deka ur. 06.06.1971r. w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 3/B-599/L0OIA/08

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo§ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decy=ji przystuguje Panu odwotanie do Krzjowey Komisji Kwalifikacyinej Lzby Architextéw. Odwolanie vnosi sig za podreduictwzni cruanu.
ch:iiektow. w terrdi ddni vd dnia doreczesia docs 2y

Ktory wydat decyzie tj. Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej Lédzkiej Okrggoviej [zby Ax
\!!I

!

..........

3. Sekretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter- ................ AVR"ANA N
4. Czlonek OKK — mgr inz arch. Pawet Czajka- .......Co......... o / o -
. N
5. Czlonek OKK = dr inz.. arch. Przemystaw Szymatiski- . ';/1/1.4/\./._ ............
6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. K}zysztof Wichlinski- .........%.... . // ﬂd/ ........
. ; ' W
} LS
1. Pan mgr inz. arch. Robert Deka Y
- ul. Lokietka 47 m. 58, 98-200 Sieradz, 57
2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego f <!
[ER

" ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

<)
Y e
A

3. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Architektéw ¢

Al Kosciuszki 33/35, 90-418 Lodé . . \: :

4. 8% ~ za zgodno$¢ z oryginalem .
Stawomiir Kolanus

W dniu 27.02 2007r. za wydanie decyzji wniesiono opfate skarbowa w wysokosci 10 zl. na konto Urzgdu Miasta _t.odgi {08 15600013 20250305 3133 e
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Slawomir Kolanus
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKILED |

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Stawomir Konrad Kolanus
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/R-5/LOOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0635.

Cztonek czynny od: 29-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. tddz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0635-8E84-FAD4-415C-AF49

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GSW-FPK-DDF *

Pan Pawet Mateusz Zgierski o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0053/16

adres zamieszkania ul. S. Staszica 4B/2, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H87-UBJ-1YY *

Pan Damian SLIPEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9048/10

adres zamieszkania ul. Onufrego Zagtoby 36, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Stanistaw Deka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 3/B-599/LOIA/08,

jest wpisany na liste cztonkow toédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0593.

Cztonek czynny od: 30-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2023 r. £6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0593-72AB-9122-9Y98-1244

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



POLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LL2-CA6-PM7 *

Pan Marek DERDAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7019/05
adres zamieszkania Lipicze m. Lipicze 55, 98-273 Klonowa

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
.1 7 B A
CINZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MWB-4M5-BFD *

Pan Dariusz CHREBELA o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0181/18

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Wielkopolskich 24 m. 20, 91-018 t6d?

jest czionkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



OSWIADCIZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst

jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku poz. 682 ze zmianami) — niniejszym o$wiadczam, ze

projekt zagospodarowania tferenu zostat sporzgdzony zgodnie — z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU

adres obiekiu budowlanego

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRATRUKTURA

ZAMOSC, GMINA SZUBIN 89-200

kategoria obiektu budowlanego

XX

nazwda jednostki ewidencyjnej

SZUBIN - OB. WIEJSKI 041005_5

nazwda i numer obrebu ewidencyjnego

OBREB ZAMOSC 0039

numer dziatki ewidencyjnej

214/11214/2

nazwa inwestora

DOROTA WOLNIEWICZ - JUIWIAK

adres inwestora

UL. PUCHALSKIEGO 9

PROJEKTANT - architektura

mgr inz. architekt Stawomir Kolanus
upr. budowlane nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalno$¢: architektoniczna

data opracowania: 30.11.2023

63-100 SREM

SPRAWDZAJACY — architektura
mgr inz. architekt Robert Deka

upr. budowlane nr 3/B-599/+OIA/08
specjalno$¢: architektoniczna

data opracowania: 30.11.2023

PROJEKTANT - instalacje sanitarne
mgr inz. Pawet Zgierski

upr. bud. nr DOS/0127/PBS/18
specjalnos¢: instalacyjna

data opracowania: 30.11.2023

SPRAWDZAJACY - instalacje sanitarne
mg@r inz. Marek Derdak

upr. bud. nr LOD/0278/PWOS/05
specjalnos¢: instalacyjna

data opracowania: 30.11.2023

PROJEKTANT - instalacje elektryczne

mgr inz. mgr inz. Damian Slipek
upr. budowlane nr LOD/1393/PWQOE/10
specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna

data opracowania: 30.11.2023

SPRAWDZAJACY —instalacje elekiryczne

mgr inz. Dariusz Chrebela
upr. budowlane nr LOD/3685/PWBE/18
specjalnos¢: instalacyjna

data opracowania: 30.11.2023




PROJEKTANT - branza paliwowa

mgr inz. Bogdan Oginski

rzeczoznawca SIMP nr 9146

specjalnos¢: gospodarka paliwowa - smarownicza

data opracowania: 30.11.2023

projektanci sporzgdzajgcy projekt techniczny:

architektura - mgr inz. architekt Stawomir Kolanus upr. budowlane nr 8/R-5/LOOIA/09
instalacje sanitarne - mgr inz. Pawet Zgierski, upr. bud. nr DOS$/0127/PBS/18
instalacje elekiryczne - mgr inz. mgr inz. Damian Slipek, upr. budowlane nr LOD/1393/PWQOE/10

branza drogowa — mgr inz. Bogdan Oginski, rzeczoznawca SIMP nr 9146

projektanci sprawdzajgcy projekt techniczny:

architektura - mgr inz. architekt Robert Deka uprawnienia budowlane nr 3/B-599/+OIA/08
instalacje sanitarne - mgr inz. Marek Derdak, upr. bud. nr LOD/0278/PWQOS/05
instalacje elekiryczne - mgr inz. Dariusz Chrebela, upr. budowlane nr LOD/3685/PWBE/18



Il. Cze$é opisowa projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy

Stacji paliw ptynnych wraz z niezbednq infrastrukturg dla funkcjonowania obiektu

w miejscowosci Zamose¢, na dziatce nr ewidencyjny 214/1 i czesci 214/2, obreb 0039 Zamose,

gmina Szubin, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Obiekt zaliczono do kategorii XX.

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa stacji paliw ptynnych wraz z niezbedng

infrastrukturg w miejscowosci Zamose¢, gmina Szubin, powiat nakielski, kujawsko - pomorskie.

Przedmiotowy teren inwestyciji obejmujgcy dziatke o numerze ewidencyjnym 214/1 i czesc

dziatki 214/2 sgsiaduje od strony:

- pétnocnej —dz. nr207/1 — obszar kolejowy, przebiega linia kolejowa

- potudniowej —dz. nr480/1 - dz. drogowa ul. Poznanska

- wschodniej —dz. nr708/6 dz. zabudowana, dz. nr 708/5, dz. niezabudowana

-zachodniej —dz. nr213/15 dz. zabudowana i 213/3 dz. niezabudowana

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa stacji paliw. Zakres przedmiotowego

przesiewziecia przewiduje budowe pawilonu obstugi i sprzedazy wraz z myjnig samochodowq.

Na ferenie inwestycji planuje sie takze dwa podziemne zbiorniki paliwowe, stalowe

dwuptaszczowe, wielokomorowe o pojemnosci po 50 m3 kazdy, zbiornik na nieczystosci ciekte

0 poj. 10 m 3, podziemny zbiornik na gaz o pojemnosci 20 m3, zbiornik AdBlue, podziemny

o pojemnosci 10 m3, wiate dwustupowqg nad stanowiskami do tankowania paliwa i gazu,

dystrybutory paliw, stanowisko odkurzacza i instalacji sprezonego powietrza, rezerwacja

miejsca do tadowania samochoddw elektrycznych, pylon cenowy, paczkomat, ostona

Smietnika, stanowiska parkingowe dla samochoddéw osobowych oraz miejsce do roztadunku

dla samochoddw dostarczajgcych towar i automatyczna myjnia samochodowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W chwili obecnej teren inwestyciji jest czeSciowo zabudowany. Zlokalizowany jest na nim

inny budynek przeznaczony do rozbidrki. Na terenie inwestycji znajduje sie tez stup

energetyczny przeznaczony do przestawienia.

Teren przy budynku jest uzbrojony. Na dziatce lub w obszarze przylegajgacym znajdujg

sie nastepujgce sieci: - energetyczna, - wodociggowa, - gazowaq, -
telekomunikacyjna

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zakres przedmiotowego przesiewziecia przewiduje budowe pawilonu obstugi i sprzedazy wraz
zmyjnig samochodowq. Na terenie inwestycji planuje sie takze dwa podziemne zbiorniki
paliwowe, stalowe dwuptaszczowe, wielokomorowe o pojemnosci po 50 m3 kazdy, zbiornik na
nieczystosci ciekte o poj. 10 m 3, podziemny zbiornik na gaz o pojemnosci 20 m3, zbiornik
AdBlue, podziemny o pojemnosci 10 m3, wiate dwustupowqg nad stanowiskami do tankowania
paliwa i gazu, dystrybutory paliw, stanowisko odkurzacza i instalacji sprezonego powietrza,
rezerwacja miejsca do tadowania samochoddw elektrycznych, pylon cenowy, paczkomat,
ostona $mietnika, stanowiska parkingowe dla samochoddw osobowych oraz miejsce do
roztadunku dla samochoddéw dostarczajgcych towar i automatyczna myjnia samochodowa.
3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi



Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr214/1 i czesci dziatki nr 214/2. Dojazd i dojscie

do obiektu zapewniac¢ bedzie projektowane utwardzenie terenu. Do dziatki zapewniony

jest bezposredni dostep z drogi publicznej — dz. nr 480/1 ulicy Poznanhskiej, poprzez
istniejgcy zjozd do przebudowy (wg oddzielnego opracowania i zgtoszenia).
Projektowana infrastruktura techniczna zapewnia dostep do niezbednych medidw.

3.2. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw.

Scieki bytowe odprowadzane bedq, do czasu zrealizowania gminnej sieci kanalizacyjnej,
do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte, wywdz do zZlewni oczyszczalni Sciekdw

w Szubinie. Projektuje sie zbiornik szczelny, bezodptywowy o pojemnosci 5 m 3. Scieki z myjni
samochodowej bedqg przeptywaty przez odszlamiacz, nastepnie poprzez separator
koalescencyjny, zbiornik buforowy i oczyszczalnie biologiczng tworzgc obieg zamkniety.
Zbiornik buforowy wyposazony zostat w zawér przelewowy do odprowadzenia
podczyszczonych Sciekdw do szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o
Poj. 5 M3 (zatgczono schemat dziatania myjni). Zbiornik na $cieki przemystowe zgodny z
pozwoleniem wodnoprawnym ( decyzja zatgcznikach).

3.3. Uktad komunikacyjny.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane przewiduje utwardzenie terenu. Wszystkie elementy
w zakresie geometrii: spadki podtuzne i poprzeczne sq tak skonstruowane aby nie ingerowad
w dziatki sgsiednie. Przedmiotowe zamierzenie zaktada zaprojektowanie 10 migjsc
postojowych w tym jedno dla osdéb niepetnosprawnych, zlokalizowane w okolicach wejscia do
przedmiotowego budynku. Inwestycja zaktada tez wydzielenie miejsca dla samochodéw
dostawczych, dostarczajgcych towar, na czas roztadunku towaru (lokalizacja na PZT).

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Obstuge komunikacyjng zapewniac bedzie istniejgcy bezposredni zjazd z drogi publicznej (do
przebudowy dz. Nr ew. 480/1 ul. Poznanska) — przebudowa wg odrebnego opracowania

i zgtoszenia.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Prqd do budynkdéw dostarczany bedzie z projektowanego przytgcza energetycznego (wg
odrebnego opracowania i zgtoszenia). Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja
elektryczna. Zapotrzebowanie na energie elekiryczng 60 Kw.

Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytqcze (wg
odrebnego opracowania i zgtoszenia). Zapotrzebowanie na wode w ramach
projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie do celdw socjalno - bytowych,
porzgdkowych, technologicznych (myjnia samochodowa). Zaktada sie, ze na potrzeby
socjalno — bytowe, porzgdkowe i technologiczne zapotrzebowanie na wode wyniesie okoto
320 m3 rocznie.

Zasilanie w energie ciepinqg i cieptq wode projektuje sie kociot gazowy, zlokalizowany

w budynku stacji paliw, w kottowni, o tgcznej mocy 30 kW, zasilany gazem ziemnym. Piec
z zakazem stosowania paliw o emisji przekraczajgcej dopuszczalne normy. Gaz do budynku
dostarczany poprzez projektowane przytgcze (wg odrebnego opracowania i zgtoszenia).
Instalacja gazowa - zewnetrzna instalacja doziemna gazowa stuzgca zasilaniu budynku
projektowana jest od skrzynki gazowej umieszczonej w potudniowej granicy dziatki i biegnie do
budynku stacji zgodnie z czesciq rysunkowaq. Instalacja prowadzona jest rurg PEHD50
zgrzewang metodg elekirooporowq. Na elewacji budynku zastosowac skrzynke z zaworem
odcinajgcym, a instalacje wyposazy¢ w systemowe przejscie PE/stal przeznaczone do



instalaciji gazowych. Na przejsciu instalacji zewnetrznej przez sciane zewnetrzng budynku
nalezy stosowac przejicie szczelne oraz tuleje ochronng.

Instalacja paliwowa - doziemna instalacja paliwowa od zbiornikdw o poj. 50 m3 do
dystrybutoréw prowadzona jest z rur elastycznych, dwuptaszczowych - rury zlewcze, ssqgce

i ttoczna dla AdBlue z rur typu SEC, oddechowe i VRS —rury typu FSL. Rury te wykonane sq z
elastycznego materiatu pokrytego ptaszczem z polietylenu. Nie wymagajqg rur ochronnych, nie
przewiduje sie zadnych potgczenh tych rur na trasie. Kazdy modut dystrybutora zasilany bedzie
oddzielng rurg ssqcg. Rury oddechowe i VRS wykonane bedq z rury jednoptaszczowych. Rury
dwuptaszczowe sg przystosowane do monitoringu, sposdb kontroli okresli Inwestor, ,,test porty™
konftroli miedzyptaszczowej zamontowane bedg w studzienkach nadzbiornikowych. Rury ssqce
znajdujgce sie wewngtrz zbiornikdw wyposazy< w zawory dwugrzybkowe typ 280-ZPM-3. Rury
firmy Brugg SR, posiadajg odpowiednie atesty oraz certyfikaty polskie i zagraniczne. Trasa
rurociggow przebiega od zbiornikdw podziemnych bezposrednio do dystrybutordw paliw
zgodnie z czescig rysunkowq.

Instalacja gazowa - doziemna LPG projektowana jest od zbiornika podziemnego V=20 m3 do
dystrybutora LPG. Dystrybutor zabudowano na wysepce dystrybutordéw pod wiatqg, zbiornik w
pasie zielonym. Zespdt pompowy znajduje sie na zbiorniku, w studzience nadzbiornikowej.
Agrgat pompowy z osprzetem — typu Corken. Tankowanie gazu do zbiornika w studzience
nadzbiornikowej. Instalacja prowadzona jest rurg PEHD50 zgrzewang metodq elekirooporowd.
Na podtgczeniu dystrybutora stosowac systemowe przejscie PE/stal przeznaczone do instalacii
gazowych. Trasa rurociggu zgodnie z czescig rysunkowq.

Zbiornik AdBlue - podziemny umieszczony na pasie zielonym, zabezpieczony specjalnymi
powtokami antykorozyjnymi,rura zlewcza zamontowana w studzience nadzbiornikowe;.
Osprzet instalacyjny — inox (nierdzewny). Doziemna instalacja projektowana jest od zbiornika
podziemnego o poj. 10 m3 do dystrybutora. Rura ttoczna dwuptaszczowa zamontowana w
przepuscie kablowym i ogrzewana elektrycznie /odcinki pionowe/ dla ochrony przed temp.
ponizej minus 11,5 stopnia C, w tej temperaturze ptyn AdBlue krystalizuje sie. Sterowanie
ogrzewaniem umiesci¢ w pawilonie. Ogrzewanie rury ttocznej - tasmq elektryczng z
termostatem i czujnikiem temp. Pompa zanurzeniowa Red Jacket zamontowana w zbiorniku
/dostawa wraz ze zbiornikiem/. Roztadunek ptynu poprzez rure zlewczg umieszczong we
wtazie zbiornika /opcja oddzielna studzienka/. Zamontowad zawdr zrywalny na rurze ttocznej
pod dystrybutorem.

Odprowadzanie wéd opadowych - doziemng instalacjq deszczowqg. Wody opadowe

i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachédw odprowadzane bedq poprzez rury
spustowe i wpusty drogowe, podczyszczane w osadniku i separatorze substancii
ropopochodnych a nastepnie odprowadzone do skrzyni rozsgczajgcych zlokalizowanych
na terenie biologicznie czynnym w obrebie terenu inwestycji. Zgodnie z decyzjq
wodnoprawng zaprojektowano 74 skrzynie, o poj. 32 m3 i o tgcznej powierzchni
infiltracyjnej 53,28 m2. Na wprowadzenie wod do gruntu uzyskano decyzje wodnoprawng
(w zatgcznikach).

Usuwanie odpadéw stalych - przez korzystanie z urzgdzenh stuzgcych do zbierania odpaddw
komunalnych w sposdb umozliwiajgcy ich segregacje w miejscu do gromadzenia

i segregacji odpaddw, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie
gminy. Zrédtem odpaddéw, w tym odpaddw niebezpiecznych powstajgcych w zwigzku

z prowadzeniem planowanej stacji bedzie eksploatacja i konserwacja infrastruktury obiektu,



a takze obstugujgcych go urzgdzen. Eksploatacja stacji paliw wigze sie z powstawaniem
odpaddw takich jak: tkaniny zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub sorbenty po
usuwaniu wyciekdw. Ponadto, w zwigzku z prowadzeniem punktu obstugi klientéw powstawad
bedg zmieszane odpady komunalne (zwigzane gtéwnie z funkcjonowaniem pracownikéw
stacji). Na terenie zamierzenia znajdowal sie bedzie miejsce gromadzenia odpaddw
niebezpiecznych (15 02 02* 16 02 13*). Poszczegdlne odpady niebezpieczne gromadzone
bedg w selektywny sposdéb w zamykanych kontenerach, oznaczonych i zabezpieczonych
przed dostepem oséb postronnych. Pozostate odpady inne niz niebezpieczne bedg
gromadzone i czasdbw przechowywane w obszarze zamierzenia. Odpady bedq
magazynowane w opisanych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie stacji. Pojemniki na
odpady opakowaniowe ustawione bedq w miejscach dostepnych dla klientéw,

w szczegodlnosci pod wiatg z dystrybutorami, w pomieszczeniu obstugi staciji, w pomieszczeniu
handlowym. Odpady powstajgce w wyniku prac naprawczych zainstalowanych urzgdzen nie
bedqg deponowane na terenie stacji lecz bezposrednio zabierane przez firme realizujgcg
zZlecone ustugi konserwacyjno — naprawcze. Wytworzone odpady bedq przekazywane firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, czy przetwarzania odpadow.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane przewiduje utwardzenie terenu wraz z drogami
manewrowymi, dojazdowymi i miejscami postojowymi. Projektuje sie 10 miejsc postojowych

w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych, przewidziane zostato tez miejsce dla samochoddw
dostawczych na czas roztadunku towaru zlokalizowane od strony elewacji pdtnocnei.
Zamierzenie budowlane przewiduje obsadzenie inwestycji zieleniq. Projektuje sie wykonanie od
strony wschodniej, pasa izolacyjnego z gesto posadzonych drzew Swierku (patrz rys. PZT) oraz
nasadzenie é drzew w potudniowo — zachodniej czesci dziatki inwestora (patrz rys. PZT).

3.7. lestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (w granicach terenu inwestycji)

powierzchnia terenu inwesty cji 3410,0 m2 100%
g mEcmka gafcmegn WZ)

powierzchnia zabudowy - budynek 2401 m2 ﬁiigﬂg
powierzchnia zabudowy - wiata 183,0 m2 Mﬂﬂg
powierzchnie chodnika i vtwardzen 295, 7T m2

powierzchnia drogi dojazdowej i manewrowej 1 363,0m2
powierzchnia miejsc postojowych 130,8 m2
powierzchnia miejsc przy

odkurzaczu i kompresorze 38,0 m2

powierzchnia miejsc przy
dla samochoddw elektrycznych 43,0 m2
podzczas tadowania

powierzchnia nawierzchni szczelnych

pod wiata przy dystrybutorach i zlewni 142 4 m2

paliwa

powierzchnia obramowan utwardzen 75,05 m2
powierzchnia biologicznie czynna 107995 m2 31,6T%

NN 30 wgWE)



3.8. Informacje i dane:

- Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Teren, na ktérym planuje sie inwestycje, sgsiaduje z dz. nr 207/1 obreb Zamose, ktdéra stanowi

obszar kolejowy (zwigzany z linig kolejkowqg nr 356 relacji Poznan Wschdd- Bydgoszcz Gtéwna)

oraz teren zamkniety na podstawie Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia

2020 roku w sprawie ustalenia terendw, przez kitdre przebiegajqg linie kolejowe, jako

terendw zamknietych (Dz. Urz. MI. 2020. 38).

- Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formqg ochrony

zabytkdw, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., pdz. 840).

- Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig

w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., pdz. 2625 ze zm.)

- Ustalenia dotyczgce warunkdéw i wymagan ksztattowania tadu przeztrzennego:

Budynek staciji paliw:

e wysoko$¢ budynku od 3m do ém - zaprojektowano 4,93 m

e wysoko$¢ gdérnej krawedyzi elewacji frontowej od 3m do ém - zaprojektowano 4,93 m

¢ budynek jednokondygnacyjny — zaprojektowano jedng kondygnacje

e szeroko$c elewacji frontowej budynku od 10 m do 37m - zaprojektowano 15,06 m

e powierzchnia projektowanej zabudowy budynku do 350m? — zaprojektowano 240,1 m?2

¢ dachy ptaskie lub jedno, dwu, cztero lub wielospadowe, o kgcie nachylenia do 45° - dach
ptaski ze spadkiem technologicznym 2%

Budynek wiaty:

e wysoko$¢ wiaty od 3m do 9m — zaprojektowano 5,50 m

e wysokos$¢ goérnej krawedzi elewacii frontowej wiaty 2,5 do 9m — zaprojektowano 5,50 m

e szeroko$c elewacji frontowej wiaty od 5 m do 20 m — zaprojektowano 18,30 m

¢ powierzchnia projektowanej zabudowy wiaty do 200m?2 - zaprojektowano 183,0 m?

e dachy ptaskie lub jedno, dwu, cztero lub wielospadowe, o kqgcie nachylenia do 45° -
zaprojektowano dach ptaski ze spadkiem technologicznym 2%.

Zbiorniki:

e budowa dwdch podziemnych  zbiormnikdw  paliwowych, do magazynowania
benzyny bezotowiowe] oraz oleju napedowego o pojemnosci do 60m3 kazdy -
zaprojektowano 2 zbiorniki o pojemnosci 50 m3 kazdy

e budowe podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci do 20 m3 - zaprojektowano zbiomik
0 pojemnosci 20 m3

e budowe podziemnego zbiornika AdBlue o pojemnosci do 10m3 - zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 10 m3

e urzqgdzen i instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania stacji,

Zagospodarowanie terenu:

e - pow. biologicznie czynna — min 30% pow. terenu objetego niniejszg decyzjqg - projektuje
sie 30,27 %



- Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg konserwatorskq.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Dziatka, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw ani tez do gminne] ewidencji zabytkéw. Przedmiotowe
zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot
w stosunku co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy: - wstrzymacd
wszelkie prace mogqgce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, - zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych srodkdéw, odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia, - niezwtocznie zawiadomic
o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesdli nie jest to mozliwe
Burmistrzowi.
- Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gdérniczym
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2023 r,
po6z. 633) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gdrniczych
zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.
- Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiekiéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
PROJEKTOWANA INWESTYCJA JEST ZGODNA Z DECYZJA WODNOPRAWNA SPORZADZIONA DLA
PRZEDMIOTOWEGO TEMATU:
- po obliczeniu ilosci wdd opadowych ze zlewni terenu stacji paliw  zaprojektowano 74
skrzynie rozsgczajgce, o pojemnosci 32 m3, o powierzchni infiltracyjnej 53,28 m2. llos¢ wody
wprowadzana do ziemi poprzez skrzynie nie bedzie przekraczac: Qmax/sek. — 0,00155 m3/s,
Q ér./rok — 1114,27 m3/r. Skrzynki stuzgce do wprowadzania do ziemi oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych, zlokalizowane zostaty na dziatce 214/11214/2 obreb 0039 Zamose,
gmina Szubin, powiat nakielski. Lokalizacja skrzyni rozsqczajgcych jest zgodna z decyzjg
wodnoprawng,.
- §cieki pochodzqgce z myjni samochodowej zlokalizowanej na stacji paliw po przejsciu poprzez
odszlamiacz, nastepnie poprzez separator koalescencyjny, zbiornik buforowy i oczyszczalnie
biologiczng tworzg obieg zamkniety. Zbiornik buforowy wyposazony zostat w  zawdr
przelewowy do odprowadzenia podczyszczonych Sciekdw do szczelnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte o poj. 5 m3 (zatgczono schemat dziatania myjni).
llo$§¢ Sciekdw nie przekroczy Qmax./sek. — 0,000056 m3/s, Qsrd./dob. - 0,48 m3/d, Qdop./rok —
175,2 m3/r. Zbiornik na S3cieki przemystowe zlokalizowany zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym ( decyzja zatgcznikach).
Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.



U z 2022 r., pbz 1029 ze zm.) i znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z  dnia 10 wrzeSnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywadé na Srodowisko (Dz. U z 2019 r., pdz. 1839 ze zm.). Inwestor uzyskat
decyzje Burmistrza Szubina o Srodowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 24.01 2023
r, znak: OSIR 6220 12 2022. ustalajgcq srodowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegajacej
na ,,budowie stacji paliw ptynnych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach nr 214/1

i 214/2 w Zamosciu, gm. Szubin". Zbiorniki obudowane bedq szczelng S$ciankg
zapobiegajgcq przed wodami gruntowymi. Studnie rewizyjne do zbiornika zaprojektowano
i nalezy wykona¢ jako szczelne. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziatywan
zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji i zanieczyszczeh do powietrza, ucigzliwe prace
hatadliwe oraz zwigzane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu/transportu bedg wykonywane
w porze dnia fj. w godzinach 6.00 — 22.00. W celu ochrony gleby zostang zastosowane
dwuptaszczowe zbiorniki paliw wraz z systemem kontroli ich szczelnosci. Proces obrotu
paliwami bedzie miat zastosowang petng hermetyzacje. W instalacji stacji paliw w celu
unikniecia ryzyka rozlania paliwa przy napetnianiu zbiornikdw zostang zastosowane zawory
przeciwprzepetnieniowe. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych

i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas
realizacji inwestyciji, sprzet uzywany musi by¢ sprawny technicznie. Kontrolowane bedq tez
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych i w razie awarii usuniete za pomocqg
sorbentdw. Inwestycja podczas uzytkowania bedzie wyposazona w  sorbenty do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw substanciji ropopochodnych. Dystrybutory paliw
zostang wyposazone w system odsysania opardw benzyn (VRS), tzw. mate wahadto
gazowe. Teren dystrybucji paliw (rejon tankowania i spustu paliwa) zostanie utwardzony
poprzez szczelne, zmywalne powierzchnie. Stanowisko roztadunkowe paliw zostanie
wyposazone w instalacje odbioru opardw do cysterny tzw. ,duze wahadto gazowe’.
Celem ograniczenia oddziatywania przedsiewziecia na krajobraz zostang wprowadzone
nasadzenia drzew i krzewdw. Nasadzenia bedq takze tworzyty dogodne warunki dla
chronionych gatunkdéw zwierzgt, a w szczegdlnosci ptakdw. W celu ochrony mieszkancow
dziatki nr 708/6 znajdujagcej sie od strony wschodniej planowanej inwestycii, wykonany bedzie
pas zieleni izolacyjnej o dtugodci 73 m wykonany z gesto posadzonych drzew Swierku.
Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r, poz.916 tj.) w tym poza
wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000. Realizacja wycinki wymaga wycinki 6 drzew, przy czym
zaplonowane zostaty nasadzenia zastepcze w iloéci odpowiadajgcej skali wycinki, w ramach
ktérych preferowac nalezy zastosowanie gatunkdw rodzimych (berberys zwyczajny). Celem
wyeliminowania zagrozenia niszczenia legdéw gatunkédw chronionych ptakdéw, prace
budowlane, rozbidrke obiektéw i wycinke drzew nalezy rozpoczgc poza okresem legowym
ptakdw lub po potwierdzeniu braku legdw przez specjaliste ornitologa. Ponadto w celu
wyeliminowania ryzyka zabijania matych zwierzgt wskazano na konieczno$¢ kontrolowania
wykopdw kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie. Wobec drzew i krzewdw
niepodlegajgcych wycince zaplanowane zostaty zabiegi zabezpieczajgce przed ich



uszkodzeniem. Zagospodarowanie terendw biologicznie czynnych na terenie inwestycji
urzqgdzono jako frawniki i tgki kwietne lub ziotowe, tereny te stworzqg siedlisko dogodne dla
bytowania owaddw oraz przyczyniq sie do wzrostu bioréznorodnosci.

Zamierzenie budowlane nie powoduje obnizenia standarddw wymaganych przepisami
szczegdtowymi, nie narusza dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wod powierzchniowych i podziemnych, nie narusza standardéw
ekologicznych jakosci zycia mieszkancdw. W trakcie prac budowlanych inwestor uwzgledni
elementy ochrony $Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone
gleby, drzewostanu, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich, zgodnie z ich faktycznym
wykorzystywaniem, nie pozbawia dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich, nie
utrudnia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci. Projektowany obiekt nie ogranicza dostepu S$wiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci w zakresie poziomu
hatasu, wibracji, zaktécen elekirycznych i promieniowania, powodowadé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby oraz zmiana stanu wody i odptywu wody opadowe;.

W poblizu inwestycji nie sq zlokalizowane zadne rzeki, cieki wodne lub jeziora. W odlegtosci
okoto 50 m w kierunku zachodnim znajduje sie zbiornik wodny, a w odlegtosci okoto 100 m na
potudnie przeptywa Notec. Biorgc pod uwage zaprojektowane rozwigzania z zakresu
gospodarki wodno - Sciekowej nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanej stacji
paliw na ww. zbiornik lub Notec.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie

Zz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r; pozl967 t.j.).
Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043 zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie

Zz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan iloSciowy i chemiczny tej JCWPd
oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wodd podziemnych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celdéw Srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLRW600024188379 — ,, Note¢ od Gdérnego Kanatu Noteci do Kanatu
Bydgoskiego” zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzqgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci wod, ktdrej potencjat oceniono
jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celdéw $rodowiskowych, 1j. osiggniecia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz mozliwosci migraciji organizmdw wodnych na odcinku cieku istothego —
Notec w obrebie JCWP i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd



powierzchniowych. Charakter planowanego przedsiewziecia, przy zastosowaniu
zaprojektowanych technicznych rozwigzan nie bedzie miat negatywnego wptywu na wody
podziemne, powierzchniowe oraz glebe. Wody opadowe i roztopowe z terendw
utwardzonych i potaci dachowych przed odprowadzeniem do skrzyni rozsgczajgcych
zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych (w zatgczeniu decyzja

wodnoprawna).

- Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpoziarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

a) Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji

- budynek stacji paliw wraz z myjnig

Powierzchnia zabudowy - 240,10 m?
Powierzchnia wewnetrzna ZLII - 225,80 m?
Kubatura - 1124,00 m3

llo§¢ kondygnacii nadziemnych ZL Il - 1 kondygnacja
llo§¢ kondygnacii podziemnych - 0

Wysokosci budynku - 4,93 m

Wiata nad dystrybutorami

wysokos$¢ gornej krawedzi elewac]i frONTOWE]........ccviiicuiiiiiiieiieeeeeee e 5,50 m?
POWIEIZCNNIA ZADUGOWY .ottt et e e et e e e e e ta e e e eeataeeeeataaeeennraeaeanes 183,00 m2
WYSOKOSE WY Lt e e, 5,50m

5zeroko$C elewaci froNTOWE] WIOY .....ii i 18,30 m

Zbiornik paliwa (2 szt.) podziemny (parameiry dla jednego zbionika)

POJEIMNOSCE ..ot e e 50,0 m3
o (Ve o 1 o J O 11020 mm
(=T ] 1@ H 2 500 mm

Zbiornik gazu podziemny

POJEIMINOSCE ..ottt ettt e ettt e et e 20,0 m3
UG0S e e 7 220 mm
(T ] 1T B 2 000 mm

Zbiornik na nieczystosci ciekle socjalno - bytowe:
POJEIMINOSCE ..ottt et ettt e et e 10,0m3
SZEIOKOSE ZIDIOINIKQ L.ttt e e e e e e e e e e e e e aaas 240,0 cm

AUGOSE ZDIOMNIKO. Lo et 355,0cm



Zbiornik adblue

POJEIMNOSCE ..ot e e 10,0 m3
SredNICA ZIDIOINIKO. Lo e 1600 mm
AUGOSE ZDIOMNIKO. et e 5760 mm

Parameftry pozarowe:

1) Wtasciwosci gazu ptynnego:

- skrajnie tatwopalny

- tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem

- zapton od otwartego ptomienia, iskry, gorgcej powierzchni

- w wyniku spalania uzyskuje sie duze ilosci energii oraz dwutlenek wegla i pare wodng

- gaz niebezpieczny - klasa 2

- gaz wybuchowy - klasa IlA

- klasa temperaturowa T2

- warto$¢ opatowa — 45,2 — 46,2 MJ/m?

- gestos¢ par — ok.549 kg/m3 w temp. 15,6 0C

- preznos¢ par — 0,21 MPa w temperaturze 20 © ( butan) 0,83 MPa w temperaturze 20 © C

(propan)

- temperatura zaptonu — propan - 950 C, butan 60 °C

- temperatura samozaptonu — propan - 460 ° C, butan 365 0 C

- dolna /gdérna granica wybuchowosci — dolna granica 1,9% obj. dla butanu i 2,1% obj. dia
propanu gorna granica 8,5% obj. dla butanu i 9,5 % obj. dla propanu

- ciezar gazu propan — butan - 1,9 raz ciezszy od powietrza, gromadszi sie przy powierzchni
ziemi i w dolnych partiach pomieszczen

2) Parametry fizykochemiczne oleju napedowego

Parametr, jednostka Pary / powietrze — Oleju napedowego

Temperatura zaplonu par cieczy — Tpp © C =61 7€

Gestosc w temp.15° C 0.82 — 0.86g / cm’
Temperatura samozaplonu =22500C

Dolna granica wybuchowosci 1.3% (V/V)

Gdrna granica wybuchowosci 6.0 % (V/V)

Preznoscé par w 38° C < 5 kPa

Preznos¢ par w 50° C < 30 kPa

Zakres temperatur wrzenia 180 —400° C

3) Parametry fizvkochemiczne etyliny

Parametr, jednostka Pary / powietrze — etyvliny
Temperatura zaplonu par cieczy — Top © C =-45°C
Gestos¢ wzgledem powietrza 3-¢4
Temperatura samozaplonu = 300° C
Dolna granica wybuchowosci 0.76 %
Gorna granica wybuchowosci 7.6 %
Zakres temperatur wrzenia 35-205°C




b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek stacji paliw zajmowac sie bedzie przyjmowaniem produktu z autocysterny do
zbiornikéw magazynowych, wydawaniem produktu z dystrybutora do bakdéw pojazddw
samochodowych. Stacja paliw bedzie obiektem handlowo — ustugowym. Gtéwne zamierzenie
projektowanego obiektu to detaliczna sprzedaz paliwa dla indywidualnych klientéw.
Dodatowo powadzona bedzie sprzedaz detaliczna akcesoridow samochodowych a takze
artykutdw z branzy spozywczej (wszystko w opakowaniach) i matej gastronomi w naczyniach
jednorazowych, do podgrzewania (herbata, kawa, hot — dog). Do obtugi stacji projektuje sie
pawilon handlowy a takze wiate dwustupowqg w celu zadaszenia przestrzeni nad
dystrybutorami. Dodatkowq funkcjqg stacji paliw bedzie myjnia automatyczna, zlokaliozowna

bedzie bezposrednio przy budynku stacji.

c) Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczgca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Zbiornik magazynowy paliw ptynnych :

» 1" —wewngtrz studzienek nad zbiornikowych ,

»2" —w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego — odpowietrzania zbiornikéw

i instalacji paliwowej (wysoko$¢ przewodu oddechowego — min. 4,0 m ponad poziom

terenu),

w2 —w promieniu 1,0 m od osi przewodow spustowych studzienki zZlewowej .

Dystrybutor paliw ptynnych :

» 1" —wewnatrz czedci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim ,

»2" —wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa .

Zbiorniki magazynowy gazu propan - butan :

22" —w promieniu 1,5 m od wszystkich kréccédw zbiornika .

Dystrybutor gazu propan - butan :

» 1" = wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim ,

+2" —wewnaqtrz szczeliny bezpieczenstwa .

Autocysterna :

+2" —0,5m od ptaszcza cysterny i w dét do ziemi.

d) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od sqgsiadujgcych
obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wplywajgce na odlegtosci
dopuszczalne

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany na dziatkach 214/1 i czesci dziatki nr 214/2.

Pawilon obstugi i sprzedazy/Myjnia samochodowa
o od strony zachodniej:

o 10,45 m do granicy dziatki nr ew. 213/15,



o 17,96 m do granicy dziatki drogowej nr ew. 480/1 — ul. Poznanska,

Dwa podziemne zbiorniki na paliwowe o poj. 50 m3

o od strony zachodniej:

o 7,05 m do pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej,

) od strony potudniowe;:

o 16,61 m do granicy dziatki drogowej nr ew. 480/1 — ul. Poznanska,
o od strony wschodniej:

o 19,32 m do granicy dziatki nr ew. 708/6,

o 7,05 m do pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej

Podziemny zbiornik na gaz o pojemnosci 20 m3

o Od strony zachodniej

o 5,1 m do granicy dziatki nr ew. 213/15,

o Od strony wschodniegj

o 10,42 m - do pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej
o Od strony potudniowej

o 14,60 m do granicy dziatki nr ew. 214/1 — nalezgcej do inwestora

Odlegtosé odmierzaczy gazu na stanowisku tankowania pojazdéw

o Od strony wschodniegj

o 41,49 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce o nr
ew. 708/6.

o Od strony zachodnigj

o 11,21 m do budynku pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej

Wiata dwustupowa nad stanowiskami do tankowania

o Od strony wschodniej:

o 15,85 m do granicy dziatki 708/6,

o Od strony potudniowej:

o 22,29 m do granicy dziatki drogowej nr ew. 480/1 — ul. Poznanska,

o Od strony zachodniej:

o 8 m do budynku pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej

Dystrybutory paliw
o Od strony zachodniej:

o 11,21 m do budynku pawilonu obstugi i sprzedazy/myjni samochodowej



e) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
wtym:

= drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa nie jest wymagana.

= zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym

o wymagana ilosé wody do celéw przeciwpozarowych

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s
przez min. 2 godziny zapewnione zostanie przez hydranty DN80 zlokalizowane

w odlegtosci do 13,71 m oraz kolejny do 84,75 m od budynku stacji paliw.

= urzgdzenia i inne rozwiazania w_zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode,

usytuowanie 7zréodel wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub

innych punkiéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla

pojazddw pozarniczych

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z dwdch hydrantéw usytuowanych
w odlegtosci do 13,71 m oraz kolejny do 84,75 m od budynku stacji paliw.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s
przez min. 2 godziny zapewnione zostanie przez hydranty DN80. Projektowane hydranty

DN 80 (wg odrebnego opracowania) wskazano w PZT.

f. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowane
na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. é6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 .

o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

- Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekiu budowlanego

lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja w sposdb harmonijny wpisuje sie w konteksty urbanistyczne miejsca
w ktérym zostata usytuowana. Pod wzgledem charakteru i stopnia skomplikowania jest to

stosunkowo prosty obiekt budowlany.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu
zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.1e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz.2351)



Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy oddziatywania
obiektu na teren wtasnej dziatki i dziatek sgsiednich zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pki.le
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku
p0z.2351) Zgodnie z art. 3 pkt. 20 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiel
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza przeprowadzona dla stacji paliw i gazu wraz z niezbednq infrastrukturg fechniczng.

Analiza lokalizacji inwestyciji w odniesieniu do granic dziatki i budynkéw zlokalizowanych na

dziatce inwestycji i dziatkach sgsiednich.

Przedmiotowy teren inwestyciji obejmujgcy dziatke o numerze ewidencyjnym 214/1 i czesc

dziatki 214/2 sgsiaduje od strony:

- pétnocnej — dziatka nr 207/1 - obszar kolejowy, przebiega linia kolejowa

- potudniowej — dziatka nr 480/1 — dziatki drogowa ul. Poznanhska

- wschodniej — dziatka nr 708/6 dziatka zabudowana, dziatka nr 708/5, dziatka
niezabudowana

- zachodniej — dziatka nr 213/15 dziatka zabudowana i 213/3 dziatka niezabudowana

Odlegtosci budynkdw od granic sq zachowane.

W odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, bazy

i stacje gazu ptynnego, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do fransportu ropy naftowej

i produktdw naftowych iich usytuowanie:

§98 rozdziat 2 - odlegto$¢ odmierzacza paliw ptynnych, przytgcza spustowego, krocca

pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw ptynnych — o metr wiecej, niz wynosi

zasieg strefy zagrozenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw ptynnych przeznaczonego do

rbwnoczesnego przebywania w nim nie wiecej niz 50 oséb — warunek spetniony, 10 m od

budynkédw o konstrukcji niepalnej — warunek spetniony, 5m - od granicy sgsiadujgcej

niezabudowanej dziatki — warunek spetniony.

§104 rozdziat 3 - pawilon stacji paliw  ptynnych jest wykonany z elementow

nierozprzestrzeniajgcych ognia i usytuowany poza strefg zagrozenia wybuchem - warunek

spetniony.

§106, 107 rozdziat 3 - zadaszenie zarbwno stacii paliw jak i wiaty zostaty zaprojektowane

z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ogien. Rzut poziomy zadaszenia obejmuje swym

zasiegiem pasmo ruchu obstugiwanych pojazddw. Wysokosci zadaszenia w Swietle sg

spetnione. Zadaszenia sq wyposazone w instalacje odgromowq — warunek spetniony.

§108 rozdziat 3 - stanowiska obstugowo - diagnostyczne pojazddédw samochodowych sg

zlokalizowane poza minimalng strefg zagrozenia wybuchem - warunek spetniony.

§109 rozdziat 3 - stacja paliw wyposazona jest w instalacje wodociggowq, sanitarng,

deszczowq oraz urzgdzenia oczyszczajgce Scieki. Scieki bytowe odprowadzane bedqg, do



czasu zrealizowania gminnej sieci kanalizacyjne], do zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte, wywdz do zlewni oczyszczalni sciekdw w Szubinie. Projektuje sie zbiornik
szczelny, bezodptywowy o pojemnosci 10 m 3. Scieki z myjni samochodowe] przed
wprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte podczyszczane bedg
w szZlamowniku separatora. Zbiornik na $cieki przemystowe pozwolenie wodnoprawne

( decyzja w zatgcznikach) — warunek spetniony.

§72 rozdziat 2 - zbiornik gazu podziemny wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa, zawory
odcinajgce, wskazniki maksymalnego napetnienia i zawory zabezpieczajgce przed
niekontrolowanym wyptywem gazu ptynnego w przypadku awarii — warunek spetniony.

§76 rozdziat 2 - odlegtos¢ zbiornika podziemnego od budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych
15 m — warunek spetniony.

§123 rozdziat 5 - podziemny zbiornik gazu nie jest zlokalizowany pod drogami i placami
manewrowymi — warunek spetniony.

Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania i przestaniania budynkdéw zlokalizowanych na
dziatkach sgsiednich.

Projektowany budynek zachowuje wymagane odlegtosci wynikajgce z przepisdw
przeciwpozarowych.

Analiza lokalizacji inwestycji w odniesieniu do przepisdw ochrony Srodowiska, przyrody
i krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie powoduje
przekroczenia poziomu emisji zanieczyszczajgcych powietrze, wéd powierzchniowych oraz
emisji hatasu do Srodowiska zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27.04.2001(Dz.U. 2 2001r Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

Analiza lokalizacji inwestycji w odniesieniu do ochrony intereséw osdb trzecich.

W mysl art. 144 k.c. wtasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich
ponad przecietng miare, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci i stosunkdw miejscowych.

Przedmiotowa inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publiczne] nieruchomosci
sgsiednich, nie utrudnia i nie umozliwia korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz

ze Srodkdw tgcznosci.

Wynik analizy
Na podstawie przeprowadzonej analizy projektowana  inwestycja  ogranicza
zagospodarowanie i zabudowe sgsiednich  terendw. Obszar oddziatywania dla

projektowanego zamierzania wykracza poza teren inwestyciji oraz wtasnosci na dziatke

nr 708/6 obreb 0039 Zamos¢, gmina Szubin, powiat Nakielski.
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