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s s —
wymiary w $wietle So 121 121 111 121 M wymiary w $wietle So 100 %0 100 100 110 110 %0 110 100 110 - wymiary w $wietle So 130 150 120 140
otworu [cm] Ho 211 205 205 ANl M1 otwaru [om] Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 - otworu fem] Ho 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45)
wymiary w $wietle S 100 100 90 100 90 wymiary w $wietle S 90 80 90 90 100 100 80 100 90 100 100 wymiary w $wietle S 110 130 (90+40) 100 120
oscieznicy [om] H 200 200 200 200 200 oScieznicy [em] H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 oscleznicy [cm] H 200 200 200 200
oscieznica aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa oscieznica stalowa, RAL 7022 stalowa, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 - oscieznica stalowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa
kierunek otwierania L P L P L P L P L P kierunek otwierania L P L P L P L P L P L P L P L P L P - kierunek otwierania L P L P L P L P
liczba sztuk - 1 1 1 3 1 - 1 2 1 Seom liczba sztuk 1 1 - 1 1 4 3 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - ilod¢ sztuk - 1 - - 1 - 2
liczba ogétem 1 2 4 1 3 liczba ogblem 2 1 2 7 1 1 2 1 1 1 1 ilos¢ ogbtem 1 1 1 2
kolor RAL 7022 kolor Formica F5374 Formica F5374 RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt aluminium anodowane, matowe kolor RAL 7022
uwagi Drzwi peine 2 pkiet (blache ALU 2 mm-styropian-blacha AL 2 mm) uwagi HIPI do m "wh k 42mm, fapche . portex’ uszczelka W przjkize shrzyd, 135"@;_”5 - chrom, aminat Drzwi wewnglrzne drewniane, skezydka peine, oécieznice stalowe regulowane, wypelnienie prasowana plyta widrowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymalosci. Niedopuszczalne sq skrzydta drzwiowe wykonane z plyty pazdzierzowe, uwagi Kolrprofl| wypokiedrzwl zewnghzyeh: RAL 7022, ko ok RAL 7022, ok I
gmhzmmwzwmm e it o 2 iAoy We-cha, 70 1o, ooy eol Okleina HPL ze wzgledu na wiasciwodc i odpomosé na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudnikéw. Drzwi pomieszczef zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiadajaca kolorowi Porta Antracyt, oécieznice stalowe w kolorze RAL 7022. Wypehieni: T,
Samazamykacz 2 motiwoci blokowania drzwi w pozycj owarls montowany od strony przadsionka WG lub zaplecza. el nertrure) h pochytnp. "“’“"M . ja%mnd. § yra wiolo g:;f,:"w""“"‘” : i i i i : : i i : _ i olok 3 o
3 zawiasy gomopdlkawe 2 biazeriem B0g. ! ! o ibozpi i okl , eguioweng RAL7022, ; Skrzydio plaskie Skrzydio plaskie drzwi wykladane Zawiasy 180 st- drzwi wykladane Skrzydio plaskie Skrzydio plaskie Skrzydio plaskie drzwi wahadtowe dwuskazydiowe materiat - aluminium anodowane, matowe, systemowe ez.314. 5.2
Pocknwytnp. Haefele, dwustronny ze salf kwasoodpome] s30m d. 125cm montowany na wysakodcl 26,5 od posadzd - el nendzewns szczatiowana. blokowaris, dr2wi wzmocnk przynejmwe] 4 Kesig i mechenicznej zgodniazPNEN | We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz, | We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz | We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz | We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz | prostokgne okienka otwory wentylacyjne o powierzchni zgodnie z normg,
m& Tolkowy z funk mmkﬁisgn\kc - chrom, s 1622001, 1. - GoodLock s b Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznymw | Skrzydto plaskie Skrzydio plaskie opcjonalnie Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem gaiwanicznymw | opcjonalnie samozamykacze na sprezynach zamek blokujacy rolete w pozycji opuszczonej, z kaseta akoroz,korogeni .
drzwiach almini R e i toalet, ja prysznica, POZD (w zaletnosei od programu stagf)- ozela olvagla edemil iela 26 stall i kolorze nikiel mat (satyna) We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz | We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz | Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznymw | kolorze nikiel mat (satyna) Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w od strony wewngtrznej, zabezpieczenie przed kzviowy 2 plof )
ovt asom 28 Sl ) 100 ha pane weokode dzionsgo, Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznymw | Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznymw | kolorze nikiel mat (satyna) kolorze nikiel mat (satyna) wypadnigciem z prowadnic, w standardzie samo zwijacz. Wiposazenlo  skcesora v
Na pasieod sty j io 250dne 2 b funkcia poieszczeria. - fazzwane pdogramy, pofdyczo b w zestaie w zaleinosc od rogramu st Srayio 2 pravetteiom: frezomny pos 70 s rirdzome] | SK2Y00 peln, plaskie kolorze nikiel mat (satyna) kolorze nikiel mat (satyna) e el s oo 101, oD e,
Wypetnienie % skrzydla ze szkfa pojedynczego Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego Drzwi petne, plaskie. Wypetnienie % skrzydta ze szkta pojedynczego Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego szczotkowanej o szerokosci 26 cm (gr. fmm) na pelnej IKarii.| 1029 ovenego duminian o § o
lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40% hartowanego o wysokosci skrzydfa od strony pachwytu, szklo dfugosci &/ Zamek zapadkowy kb rokowy ze sprezyng powstr,
grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego qgrubosci 6 mm w formie lustra weneckiego pochytu 125 cm, szyba zwyk!alprzezr?czystu. bezp\'ec.znu Kos,
przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. |przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. |przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. Pt (tzw. 33), zbudowona 2 dwéich tafli s2kta grubosci 3 mm,
Wyposaione W SOmoZamikacE. 2 wklejong pomiedzy nimi 1 warstwq foli
o ! ) . . : " . : o . . . . . . socjaine, biuro kierowni i . . aneks dkowy, pomieszczenie 0dzysku A . i i i i i
lokalizacja przedsionek toalet od strony sali sprzedazy |pom. dostepne z przedsionka toalet zaplecze od strony sall sprzedazy zmywalnia | kuchnia od strony sali sprzedazy lokalizacla toalety Klientow WC w pomieszczeniu prysznica toalety pracownikéw p:;"ms::fﬁlg;n?m&w&k;:kmﬁe magazyn przemyslowy magazyn spoZywezy we personelu pom. techniczne otwarta kuchnia backbar porzy Wq% o zys lokalizacja kotlownia komunikacja pomieszczenie gospodarcze pomigszczenie gospodarcze
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S S S 8 % % o % % TEMAT: Przebudowa drogi ekspresowe!’s 19 foleggjqca na przebudowie
y K K K o miejsca obstugi podréznych Obroki Zachod wraz ze zmiang jego
ST T T T T T i Bttt e = o 1 , , , ,/ kategorii z1 do Il obejmujaca budowe stacji paliw, rozbudowe
'§| Qe ’ ’ . . oczyszczalni Sciekéw, budowe restauracji wraz z niezbedna
iz - infrastrukturg, obiektami matej architektury oraz urzadzeniami
8|~‘! 10,, 80 21,580 21,580 21,580 21,580 .10 budowlanymi w odcinku drogi ekspresowej S 19. ’
GRUDZIEN 2023
I‘I’;YZE:’;Y([";':’:I 140’2“50 125’;150 225?150 2880’15"300 lokalizacja toaleta damska ADRES: MOP Obroki Zachéd - droga ekspresowa S 19 SKALA:
g - — - - - dziatki nr 616/1, 538/1, 539/6, 539/10, 539/12, 540/4, 542/4, 543/4, 544/8, 544/10, 545/4, 546/10, 546/3,
kolor RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 uwag| g:anlﬂ;ystemwe ‘g" ”'e":(‘”’. wkonane 2 HPL (;'9:'1"“’.55;” "”“',"Ia‘:) 9’-,10"|'",‘- i 547/3, 548/3, 549/4, 551/6, 553/3, 564/1, 565/3, 1:100
T P n P n E ) . — araf yslykasys mu: -0i uualwyposazenlez lachy nierdzewne| b opcjonainie aluminium anodawanego; . . .
wag! :rluwmml iﬁan&;gh tﬁ?mmwm ﬁ‘nfy"mim'imhél"ém’“m f‘e“sméTéiﬁe at wﬁéumngmgwc:ymweésszé? biate Konstrukcja w systemie fasady aluminiows] ciepte] o wp. K=1,7, na peine] wysokodci écany. Szerokost stupw i rygi fasady 50mm. Maksymalna glebokosé supéw fasady 18cm od wewnglrzne] krawgdzi slupa do zewnetrzne] krawgdzi Kiipsa. otwieranie drzwi pzy pomocy zamko-pochwytow;indykator zaetel wolne; regulacia wysokadici wspormikw; obreb ew. 0016 Sobieszczany Kolonia, jednostka ew. 060910_2
Ka , Kasy Pebae. , Kasy P2 bae. P » antywiamaniowe, kasy Fo ’ Wypelnienie fasady ze szkla zespolonoge bialego thermofloat o wsptezynniku k= 1,1 (44.2./16/6 hartowane). Zewngfrzna tafia ze szkda bezpiecznego klasy P4. opcjonalnie mozliwasé zamoniowania wspomikéw pod Scianka dzialowa ( efekt Sciany zawieszone w powistrzu);
imka na wysokosci nie wigkszej niz 180cm nad Klamka na wysokosci nie wiekszej niz 180cm nad Klamka na wysokosci nie wigkszej niz ; ! L ;. Al oot ) A L . . : " . NAZWA NR RYS.:
posadzka posadziq 180cm nad posadzkg Drzwi do sal spreedazy automatyczne. Skrzycacrzwi  profi iephych, szone podweine, s2dem zesp ym (331/12/33.1). g0ma listwa zabezpieczajaca preed zdgciem skizydka drzwiowego; moziwost malowania profi w palecie kolorgw RYSUNKU: BUDYNEK STACJI PALIW - ZESTAWIENIE STOLARKI A1.7
Roleta ana systemowa, tkanina Roleta wewnetrzna systemowa, tkanina Roleta wewnetrzna sy.stemowo tkanina Sitad konstrukcyjny stopdw aluminium 2godny z nomma EZ 573 cz. 314, wiaSciwosdl mechianiczne zgodne 2 nom EN 755 cz. 2 RAL . )
wkolorze RAL 7001, pozostale elementy et RAL | wkolorze RAL 7001, pozostale sementy et RAL | w kolorze RAL 7001, pozostate elementy W przypadku wittyny 2 wyjéciom a taras- crzwi uchyin z profii ciepych szkdone podwdjie, szkiem zespolonym bezpiacznym (33.1/ 12/ 33.1. Drawi wyposayc w zamek i samazamyhkace. Barwne anodowanle profil. Moziwosc dnukowania motywaw dekoracyinych | grafie nia poedynczych elementach
7022, w kerty katalv oWel 7022, wg karty kataI’ owel rolet RAL 7022, w ! karty katdlogowel Przektadki termincze w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszezelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odpome na dzigtanie promieniowania UV. Powloki lakismicze proszkowe, odpome na dzistanie pormigniowania UV, na korozig, korozjg nitkow, oraz na utratg koloru i potysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymatos¢ potgczenia paskéw poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/10cm, a wytrzymalosé na Scinanie izolacji nie mnigjs catych Scianach kabin; system o podwyzszone] odpomosci na zniszezenia predestynowany do toalet o duzym L. L,
9 090uek "8 ogoNE » 19 ety Katdlogoue) Pocokiennik zewngtrzny 2 aluminiowego proflusystemowego, zakofczone zzSiepkami w kolorze RAL 7022. Montaz shupkéw do konstukcfi ciany za posrehictem "butow. Wszytskie leemnty maskujage z owrzywa slucznego w kolorze Susa obciazeniu ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Joanna Balasifiska
Witryny nalezy wyposazyt w rolety wewngtrzne systemowe, tkanina w kolorze RAL 7001, pozostate elementy rolet RAL 7022, wq karty katalogowej. ruchem; kolorystyka Scianek zgodnia  Formica F5378 elegant aak lub zgodni 2 wytycznymi PKN Orlen PROJEKTANT: uprawnienia nr 160/99/DUW
Szerokost drzwi w Swiele min. 80cm specjalnos¢ architektoniczna
Wysokos¢ catkowita 200cm ARCHITEKTURA dr inz.arch. Maciej Balasinski
Przeswit nad podtogg 15cm SPRAWDZAJACY: uprawnienia nr 63/03/DOIA
specjalnos¢ architektoniczna




