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zespolone, antywlamaniowe, klasy P2 biate.
Klamka na wysokosci nie wiekszej niz
180cm nad posadzka.

antywiamaniowe, klasy P2 biafe.
Klamka na wysokosci nie wiekszej niz
180cm nad posadzka. Parapet pod
katem 45°.

zespolone, antywlamaniowe, klasy P2 biafe.

Klamka na wysokosci nie wiekszej niz
180cm nad posadzka. Parapet pod katem
45°,

SCIAN ORAZ NR 9 - KLADY SCIAN

UWAGI:

1. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT

2. RYSUNKI POSZCZEGOLNYCH BRANZ NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE

3. PROJEKTOWANE URZADZENIA INSTALACJI, WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI ORAZ OSWIETLENIA WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

4. SZEROKOSC MODULOW  ZALUZJI

DOPASOWAC DO

ISTNIEJACYCH WYMIAROW PODZIALU SLUSARKI OKIENNEJ.
PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

TYPY PANELI ZALUZJI WG STANDARDOW INWESTORA.
5.WSZYSTKIE WATPLIWOSCI, KOLIZJE, NIEJASNOSCI NALEZY
INSPEKTOROWI NADZORU INWESTORSKIEGO |

ZGLASZAC

PROJEKTANTOM, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONAWCZYCH.

ROBOT

[ INWESTOR:

UL. WRONIA 53
00874 WARSZAWA

GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

JEDNOSTKA PROWADZACA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY EWA ALASZEWSKA
90-350L0ds, ul Tymienieckiego 25¢ ok 6 tel 601 3575 72, 42636 5703

PROJEKT

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH OBROKI WSCHOD WRAZ ZE
ZMIANA JEGO KATEGORII Z I NA Il OBEJMUJACA BUDOWE STACJI PALIW WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, ROZBUDOWE OCZYSZCZALNI SCIEKOW,
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO, OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ

W PASIE DROGOWYM DROGI EKSPRESOWEJ $19 (KIERUNEK LUBLIN 29+343)

Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepte] o wsp. K=1,7, na petnej wysokosci sciany. Szerokosé stupdw i rygli fasady 50mm. Maksymalna glebokosé stupdw fasady 18cm od wewnelrzne] krawedzi stupa do zewnetrznej krawedzi klipsa. Takie same przekroje stupdw i rygli fasady. Przy drzwiach automatycznych stupy i rygle "potéwkowe” 1] z przekladkg termiczng.

Wypetnienie fasady ze szkla zespolonoge biatego thermofloat o wspdtezynniku k= 1,1 (44.2./16/6 hartowane). Zewnetrzna fafla ze szkio bezpiecznego klasy P4.

Drzwi do sali sprzedazy automatyczne. Skrzydta drzwi z profili cieptych, szklone podwdjnie, szklem zespolonym bezpiecznym (33.1 / 12 / 33.1).
Sktad konstrukeyjny stopdw aluminium zgodny z norma EZ 573 cz. 3 i 4, wlasciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 755 cz. 2.

W przypadku witryny z wyjsciem na taras— drzwi uchylne z profili cieplych szklone podwdjnie, szklem zespolonym bezpiecznym (33.1 / 12 / 33.1). Drzwi wyposazyc w zamek i samozamykacz.

Przekiadki termincze w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszezelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na dzialanie promieniowania UV. Powloki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie pormianiowania UV, na korozje, korozje nitkowa, oraz na utrate koloru i polysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymatosé potaczenia paskéw poliamidowych izolacji termiczne] z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/10cm, a wytrzymalosé na scinanie izolacji nie

mniejsza niz 300kG/10cm.
Podokiennik zewnetrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakoriczone zaslepkami w kolorze RAL 7022. Montaz stupkéw do konstrukeji sciany za posrednictem “butéw”. Wszytskie leemnty maskujace z towrzywa sztucznego w kolorze slusarki aluminiowe;.

[ | ADRES OBIEKTU

OBIEKT

MOP Obroki Wschéd

MOP Obroki Wschod

w pasie drogowym drogi ekspresowej $19 (ier. Lublin 29+343)

[TNR DZALKI

gmina Niedrzwica Duza, obreb Sobieszczany Kolonia;
gmina Strzyzewice, obreb Franciszkow;

[ STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIEWITRYNI | 15
OKIEN

nr RYS.

A1

- - ———
PROJEKTANT mg/, inz. G/Cﬁ NR UPRAWNIEN PODPISY
400/88/W
Ewa Afaszewska 10-0156
(OPRACOWAL.
mgr inz. arch. Norbert Lalko
SPRAWDZIE mg/, /'NZ‘ chh, NR UPRAWNIEN
) 383/89/W
Piotr Gugafa 10-0157

DATA

MARZEC 2024



AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
ADRES OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
STADIUM PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
TEMAT RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PODPISY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. 

AutoCAD SHX Text
400/88/WŁ

AutoCAD SHX Text
LO-0156

AutoCAD SHX Text
nr RYS.

AutoCAD SHX Text
Ewa Ałaszewska

AutoCAD SHX Text
NR DZIAŁKI

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Norbert Lalko

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. 

AutoCAD SHX Text
383/89/WŁ

AutoCAD SHX Text
LO-0157

AutoCAD SHX Text
Piotr Gugała

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:


	Sheets and Views
	A13_WITRYNA+OKNA


