uwagi ogélne

1. Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy i technologie powinny posiadac¢
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2. Dopuszcza sie zamiang materiatéw lub producentéw zaproponowanych w
projekcie pozostawiajgc te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach
zmian materiatowych lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru
Autorskiego.

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce: materiaty, urzadzenia,
elementy i technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji
powinny uzyskaé akceptacje Generalnego Projektanta, Inspektoréow Nadzoru i
Inwestora.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmian projektu w zwigzku z
proponowanym przez Wykonawce i odpowiednio uzgodnionym rozwigzaniem
zamiennym, koszty opracowania petnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca.

5. Wszystkie roboty budowlane i materiatowe wykonywane w trakcie budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.

6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji nalezy opracowac¢
instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczegdlnych rodzajéw instalaciji z
uwzglednieniem warunkéw B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach
awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny by¢ okreslone wszystkie czynnosci
jakie powinna wykonywaé obstuga w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie
instrukcji powinien zapewni¢ wiasciciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w Polskich Normach, Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205
poz. 584 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
oraz w dokumentacji wykonawcéw-producentéw - DTR.

7. Wykonawca obiektu powinien opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczgciem
robét.

A rchitek ci

projekt

Myjnia samochodowa automatyczna oraz myjnia
samochodowa samoobstugowa 3-stanowiskowa

raz z niezbedng infrastrukturg na Stacji Paliw Ptynnych
PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibg w Ptocku
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemystowa 5, 35-001 Rzeszéw,
dziatka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z 0.0.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inz. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inz. arch. ROMAN TOMECKI

sprawdzajacy

mgr inz. arch. MAGDALENA PALMOWSKA
upr. MA/034/09 MOIA: MA-2124
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branza

ARCHITEKTURA

tytut

MYJNIA SAMOOBStEUGOWA 3-STANOWISKOWA - ELEWACJE
data skala
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