UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

2. Dopuszcza si¢ zamiang materiatéw lub producentéw zaproponowanych w projekcie pozostawiajgc te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych

lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru Autorskiego.

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i
formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje Generalnego Projektanta, Inspektoréw Nadzoru i Inwestora.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu w zwigzku z proponowanym przez Wykonawce i odpowiednio uzgodnionym rozwigzaniem zamiennym, koszty opracowania
MAPA DO ‘ EL W PRO‘jEKTOWY‘ H petnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca.
T R, Arkusz: 5. Wszystkie roboty budowlane i materialowe wykonywane w trakcie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie

XX 7 124 29 Og 3 2 bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.
Skda m},: 1500 ot X XX % . e e 6 Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji nalezy opracowa¢ instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczegéinych rodzajéw instalacji z uwzglednieniem
. . N e 5{ )( XX 7o W WL W B W warunkéw B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny by¢ okreslone wszystkie czynno$ci jakie powinna wykonywa¢ obstuga w
Nazwa m.’ej.S‘COWC?éCI' Rzeszdw M DS G M W B B normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie instrukcji powinien zapewni¢ wtasciciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w Polskich Normach,
* AN >< Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 584 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych oraz w dokumentacji wykonawcéw-producentéw - DTR.
7. Wykonawca obiektu powinien opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot.

ldentyfikator i nazwa jedhostki ewidencyjnej: 186301 1 mRzeszéw
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 212 Staroniwa
Rzeszow, L.Dz.Zam.: GE-0.6641825.2020
Uktad wspdirzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Mapa aktuaha wg stanu na dzier: 17.03.2020r.

Granice obszaru aktualizacji oznaczono liniq przerywang

Inform. o stuzebn. grunt.: BADANO — nie stwierdzono
Mapa wyplotowana na podstawie licencji GE-0.6641825.2020 1863 K05
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ABC GRANICA TERENU OPRACOWANIA 3 965,26m?
teren Stacja Paliw ORLEN

ISTN. PAWILONU STACJI PALIW
ISTN. WIATA NAD DYSTRYBUTORAMI

PROJ. MYJNIA AUTOMATYCZNA

PROJ. MYJNIA SAMOOBSEUGOWA

ISTN. SMIETNIK

PROJ. KONTENER - BUTLE GAZOWE do 1350kg
PROJ. ZBIORNIK LPG PODZIEMNY, poj. 10m3
PROJ. STANOWISKO: KOMPRESOR

PROJ. ZLEW PALIWA

ISTN. TABLICA CENOWA

|
@@@@@@IIIII:

ISTN. TABLICA INFO - WJAZD

r———71

I Gre | PROJ. MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOBY
L{J NIEPELNOSPRAWNE.J

] 2 1 PROJ. MIEJSCE PARKINGOWE DLA RODZINY
| ¥ | zDzZEECMI

T™77771 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE

L____J DO OBSLUGIISTN. OBIEKTOW

TSI 1 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE
- DO OBSLUGI PROJ. OBIEKTOW

vA ISTN. WJAZD/WYJAZD NA DZIALKE
| LICZBA KONDYGNACJI

- WEJSCIE DO BUDYNKU

N\ ROZBIORKA

_/\_/\__ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANE KABLE NISKIEGO NAPIECIA

PROJEKTOWANE, PRZESUNIETE
LATARNIE JEDNOSTRONNE

ISTNIEJACE KABLE NISKIEGO NAPIECIA -
DO PRZENIESIENIA/USUNIECIA

ISTNIEJACA LATARNIA - DO PRZENIESIENIA

xE g |

INSTALACJE SANITARNE

»- -istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji
»- -istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

X X

PROJEKTOWANY PRZYLACZ CIEPLOWNICZY (odrebne opracowanie):
co 2xDN25 - proj. przytgcz cieptowniczy do bud. 1

co 2xDN32 - proj. przytgcz cieptowniczy do bud. 4

co 2xDN80 - proj. przytacz cieptowniczy - cze$¢ wspolna

- proj. rura ostonowa dwudzielna

PROJ. ZEWN. INSALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:
——— BUD1- BUD3 - proj. zewn. instalacja cieptownicza

PROJEKTOWANY PRZYtACZ WODOCIAGOWY (odrebne opracowanie):

W-bud1 - proj. przytgcz wodociggowy (wymiana przewodu
po istn. trasie)
w - proj. wigczenie do istn. wodociggu

PROJ. ZEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA:
bud1-W1-bud4 - proj. zewn. instalacja wodociggowa do bud4
W1-bud3 - proj. zewn. instalacja wodociggowa do bud3

PROJEKTOWANY PRZYLACZ KAN. SANITARNEJ (odrebne opracowanie):
Si-S1 - proj. przytacz kanalizacji sanitarnej (po istn. trasie)
Si - istn. studnia wtgczeniowa kanalizacji sanitarnej

S1 - proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC

PROJ. ZEWN. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ:

S$1..83.. - proj. zewn. inst. kanalizacji sanitarnej
S2.. - proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC
Sp1 - proj. separator substancji ropopochodnych
Sp2 - proj. separator substancji ropopochodnych
Os - proj. osadnik
Zr - proj. zbiornik retencyjny
Sz - proj. zbiornik wody obiegowej dn 1000

PROJEKTOWANY PRZYLACZ KAN. DESZCZOWEJ (odrebne opracowanie):
%; Di..D1.. - proj. przytacz kanalizacji deszczowe;j

Di - istn. studnia wigczeniowa kanalizacji deszczowej
Sp3 - proj. separator substancji ropopochodnych dn 2300
D1 - proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej PVC (1425

PROJ. ZEWN. INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ:
%; D1-...-D6; - proj. zewn. inst. kanalizacji deszczowej

D2-D7 - proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej PVC 1425

D8 - proj. studnia wigczeniowa kanalizacji deszczowej PVC 1425
D9 - istn. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowe;j
K1-K3 - proj. wpust uliczny
A - proj. trojnik, wtgczenie istn. kanalizacji deszczowej

rury dwudzielene na kablach dtugo$¢ wg rysunku

TECHNOLOGIA PALIWOWA

PROJEKTOWANA INST. TECHNOLOGII PALIW

PROJEKTOWANA INST. TECHNOLOGII LPG

// 1 DO LIKWIDACJI - ISTN. ZBIORNIK LPG z instalacjg

projekt
Myjnia samochodowa automatyczna oraz myjnia
samochodowa samoobstugowa 3-stanowiskowa

wraz z niezbedng infrastrukturg na Stacji Paliw Plynnych
PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibg w Ptocku

ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemystowa 5, 35-001 Rzeszéw,
dziatka nr ew. 2168/10, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z 0.0.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inz. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inz. arch. ROMAN TOMECKI

sprawdzajgcy

mgr inz. arch. MAGDALENA PALMOWSKA
upr. MA/034/09 MOIA: MA-2124

projektant instalacji sanitarnych

mgr inz. WITOLD DUSZLAK
upr. S-158/01

sprawdzajacy instalacji sanitarnych

mgr inz. GRZEGORZ BUCZEK
upr. PDK/0011/PWOS/11

tytut

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data skala

12.2021 1:500

numer rewizja

PZT-01



