rodzaj wyrobu okno aluminiowe witryna aluminiowa rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne
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UWAGA: Drzwi do kotfowni EI30
lokalizacja komunikacja i kotlownia
rodzaj wyrobu drzwi aluminiowe wewnetrzne drzwi wewnatrzlokalowe drewniane rodzaj wyrobu roleta
symbol D1 D4 D5 D6 D7 D8 D9 symbol R1
schemat 1:100 schemat 1:100
7 . . ,/ . @?\ \@
7 . . . .
// K . - o Sar S
. . N NS
/ &K &K
i f £ £ &
S $
. . " . " = S S &
\\ \\ \\\ \\\ \\\ \\\
AN N N oco0 6000
pachwyt pochuyt
reling 125cm reling 125em
wymiary w $wietle] So 111 111 100 100 100 100 90 70 60 szerokose [cm] zgodnie z rzutem przyziemia
ofworu_[em] Ho 210 210 205 205 205 205 205 200 200
wymiary w sSwietle 90 90 90 90 90 90 80 WU_WCH ﬂ%lmw liczba sztuk 1
oscieznicy [cm] H 200 200 200 200 200 200 200 G ;VQ\)UCEMA WG ;N()wcmw kolor aluminium anodowane, matowe
oscieznica aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 P P uwagi materiof ~ aluminium anodowane, mafowe,
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kierunek otwierania L [ P L \ P L [ P L \ P L \ P L \ P L \ P L \ P L \ P powierzehni zgocie 2 norma, zomek
liczba szfuk 1 | _ 1 ‘ _ 1 | 1 1 ‘ _ - ‘ 4 1 ‘ _ 1 ‘ _ - ‘ 1 1 ‘ _ blokujacy rolete w pozycji opuszczonej, z
liczb ol kaseto od sfrony wewnetrznej,
ICzba ogolem 1 1 2 1 4 1 1 1 1 zabezpieczenie przed wypadnisciem z
kolor RAL 7022 RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt prowadnic, w standardzie somo zwijacz.
uwagi Draxi pelne 2 pokieu {blocha ALU 2 mm-sfyragion-blacha ALU 2 mm) Drzwi wewnelrzne drewnione, skrzydia peine, oscieznice sfalowe regulowane, wypelnienie prasowana plyla wisrowa Iub inny material o nie gorsze wytrzymalosei.
e 3 Niedopuszezalne sq skrzydia drzwiowe wykonane z plyly pozdzierzowej. pilsniowe], styropianowe] lub kortonu komédrkowego. Wszystkie drzwi zaplecza wykonczone okleing
w poryej olwerle] montowany od shony praedsionka WC lub HPL. Okleina HPL ze wazgledu na whosciwosci i odpornose na uszkodzenio, nie wymaga stosowania brudnikow. Drzwi pomieszezen zaplecza stacji w kolorze RAL 7022
odpowiadajaca kolorowi Porta Antracyt, oscieznice stalowe w kolorze RAL 7022.
mm dl. 125cm monfowany no wysokosci 4 posadz - stal ierdzewna
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Inierzem z aluminium,
No pasie od strony zewnetrzne] oznakowanie z przeznaczeniem lub funkcja pomieszezenio — frezowane
amy, pojedynczo lub w zestowie w zalezno: mu stocji vp. drzw Prete Heoy
2ich iz wskozane joko prz Skrzydlo plaskie Skrzydlo plaskie Skrzydto plaskie Skrzydio ploskie
We wszystkich drawiach frzeci zowias,  |We wszysikich drzwiach frzeci zawios,  |We wszystkich drzwioch trzeci zawias,  [We wszysikich drzwiach frzeci zawios,
Wypetnienie % skrzydta ze szkla pojedynczego samozamykacz samozamykacz, podciecie wentylacyjne. samozamykacz, otwory wentylacyjne. samozamykacz, otwory wentylacyjne
lustrzanego, grafitonego 40%, hartowanego o ozamyxacz,
grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego podciecie wentylacyjne
przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. DRZWI WYKLADANE NA SCIANE]
Wyposazone w samozamykacz
lokalizacja zaplecze od strony sali sprzedazy | z sali sprzedazy do toalet klientd toalety klientow magazyn ggmhggoggar‘s%%eﬁ‘wo kierownika, fogleta procownikéw toaleta pracownikow komora chfodnicza/mroznicza komora chfodnicza/mroznicza lokalizacja aneks porzadkow
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